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‘Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu;

o$wietlenie drogowe, Bydgoszcz, ul. Tatrzariska, dz. nr 17
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

Z mocy przylaczeniows 8 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Najblizszy dostgpny slup linii napowietrznej nn wlasnosé ENEA Operator - zasilany ze stacji
transformatorowej st. Mariampol 3 nr 11340 obw.1.Transformator Tr - 250 kVA, zabezpieczenie na
obwodzie 125A. Linia napowietrzna : AL 4x50 dl. 413 m.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Na najblizszym dost¢pnym shupie linii napowietrznej nn wlasno$é ENEA Operator zabudowaé rozlgeznik
bezpiecznikowy stupowy RSA.
Z w/w stupa po najkrétszej technicznie mozliwej trasie wyprowadzi¢ kabel typu NAYY-J 4x35 mm*?2 do
projektowanego zljcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.
W razie potrzeby ustanowi¢ stuzebnoé¢ przesylu projektowanych urzadzen energetycznych.
Na/przy granicy dzialki nr 17 ul. Tatrzanska zabudowa¢ zigcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (dokladna
lokalizacja na etapie projektu).
W razie potrzeby ustanowi¢ sluzebno$¢ przesylu projektowanych urzadzen energetycznych.
2. w zakresie dotyczacym niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.
Z w/w ZK1x-1P do budynku wybudowa¢ instalacj¢ odbiorczg wedlug obliczen.
W budynku wykonaé¢ wewne¢trzng instalacj¢ elektryczna.
Z wiw ZK1x-1P w razie potrzeby zalicznikowo zasili¢ szafke rozdzielcza placu budowy.
IIT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym ZK1x-1P w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wlasno$ci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
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VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 16 A w zlaczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciaggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
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