POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTlI)
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5416/BR/ZTI1/2015
z dnia: 2015-09-01

Zadanie: Przebudowa ulicy, przebudowa miejsc postojowych do obiektu handlowego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Sandomierska, ul. Baczynskiego

Projektant: Stawomir Miernik, upr. nr: ABIT-OT/7131/15/2001

Inwestor:  Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Torunska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Zatacznik do uzgodnienia nr 5416/BR/ZT1/2015
z dnia 2015-09-01

1. Rozpoczecie roboét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu
inwestyciji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac
prace i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji
Gazu.

3 Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usunac
wtasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem,
ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowe; poniesionej przez Polska Spotke
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca

zobowiazany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
inie — szczegbtowy przebieg trasy sieci

4. Istniejacg sie¢ gazowa naniesiono orientacyj
gazowej nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.

5. Zachowaé przykrycie sieci gazowej 08-12m.

6. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie
sktadowaé mas ziemi i materiatow, nie pracowac sprzetem ciezkim .

7. Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

8. Nad siecia gazowa w pasie 2 m /1Tm w kazda strone/ nie stosowac nawierzchni
betonowej zbrojonej.

9. Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowe;.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac
na tawie thuczniowej z wytaczeniem odcinkéw, na ktorych wystepuje armatura gazowa
typu zasuwy, kurki itp.

10. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu .
11. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

12 Przediozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowia integralng czesc¢

uzgodnienia.

13. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Kt.ord 7nztor
7c§p§t ds. Ewidencji
Majatiku i Uzgodnien
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LEGENDA:
l: istn. jezdnia asfaltowa

727 m2 [: proj. miejsca postojowe z kostki betonowej - 57 m.p.
w tym dia osdb niepetnosprawnych 5 m.p./
4m2 | proj. poszerzenie jezdni bitumicznej
51m2 | | proj. place pod $mietnki

270m2 |

/722
50m2 | remont chodnika - kostka betonowa
|
Eemesin
| remont nawierzchni bitumicznej jezdni na szerokosci 1,3 m
| AR |

164 m2 | | proj. trawniki

220mb =— kraweznik wystajacy

232mb =====- kraweznik wtopiony (wraz odcieciem krawedzi jezdni)
26mb ——— obrzeze chodnikowe
10mb plytki ostrzegawcze i kierunkowe

X 66,23 rzedne projektowane

m— = granica przebudowy

Przebudowa ulicy zlokalizowana na dziatkach:
nr ewid. 10/8, 14/10,16/11 w obrebie 211

os. Kapusciska

Jednostka projekiowa

Via Kulczyk Projekty tukasz Kuiczyk

kulczyk ul. Gen. Sikorskiego 16/4, 86-300 Grudzigdz
projekty tel 500 46 16 59, e-mail: lukasz@kulczyk.org
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Zamawajecy
Polska Spilke Gezownictwa Sp. Z 0.0. Zarzad Drog i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
J1. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
Oddziat w Gdafisku
Zadanie Stadium
Zaktad w Bydgoszczy o . | PROJEKT BUDOWLANY
ul. Jagiellohska 42, 85-097 Bydgoszcz Przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc |
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 5102 postojowych od skrzyzowania z ul. Baczynskiego do obiektu handlowego Bl DROGOWA
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001(3!‘(;)E)GON 142739519 Furkse [ mig i nazwisko | Nr uprawnien . Podpis
| 2112015 e | . - | ABIT-OT/7131/
51(46 / BQ-‘ l Projektant: ; inz. Stawomir Miemik [ 1512001
Opracowat | inz. tukasz Kulczyk
Nr rysunku Tytut rysunku ;Sxm Dat,/ {
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 31.07.2015
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