Bydgoszcz, dnia 17.02.2016

ZARZAD DROG MIEJSKICH
i KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
W BYDGOSZCZY

Wydziat Inzynierii Ruchu Tel. 582-27-93

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nr: PC039-2016 (PZC004-2016)

TEMAT: REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY ANDERSA, KORFANTEGO,
KALISKIEGO, BRZECHWY | SKARZYNSKIEGO W BYDGOSZCZY

Opracowat: Data: Bedpis
Pawetl Migata 17.02.2016 RIS
Sprawdzit w ZDMiKP: Data: Podbis:
Wojciech Nalazek 17.02.2016 pies

Opinia Policji:
W zataczeniu

Przekazano do realizacji:

Pieczatka z kancelarii

Przyjat:

Data: Podpis:




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- wniosek Wydziatu Utrzymania i Ewidencji;
- plan sytuacyjny;

- inwentaryzacja istniejgcej geometrii;

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;
- obowigzujgce normy i przepisy:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z2012r. poz. 1137 z p6zn. zm.);

2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.);

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003 r. Nr 220
poz. 2181 z pdzn. zm.) tacznie z zatgcznikaminr 1, 2, 31 4;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzeniem (Dz. U z 2003 r.
Nr 177 poz. 1729);

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu
w oparciu o typowe schematy na podstawie §5 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.
Zakres prac drogowych do wykonania w ramach planowanego zadania bedzie
obejmowat wykonanie nowych naktadek bitumicznych na ul. Andersa (odcinek od
ul. Kleeberga do wiaduktu w ciggu ul. Brzechwy, od ul. Duracza do ul. Kasztelan-
skiej oraz facznika ul. Andersa z ul. Brzechwy), ul. Korfantego (od ul. Twardzic-
kiego do ul. Prejsa), ul. Kaliskiego, ul. Brzechwy i ul. Skarzynskiego.

Stan istniejgcy

Andersa (Kategoria drogi — powiatowa, Klasa drogi — G i Z, Numer drogi —
3002C, Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy, Komunikacja publiczna - tramwaj
+ autobus)

Kaliskiego (Kategoria drogi — powiatowa, Klasa drogi — Z, Numer drogi — brak,
Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy, Komunikacja publiczna - autobus)
Karfantego (Kategoria drogi — gminna, Klasa drogi — Z, Numer drogi — brak,
Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy, Komunikacja publiczna - autobus)
Brzechwy (Kategoria drogi — gminna, Klasa drogi — Z, Numer drogi — 200083C,
Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy, Komunikacja publiczna - autobus)
Skarzynskiego (Kategoria drogi — gminna, Klasa drogi — Z, Numer drogi —
200867C, Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy, Komunikacja publiczna - auto-
bus)



Uwagi

Planowane prace bedg wykonywane wytgcznie w porze nocnej (od 23.30 do
4.30).

Prace remontowe bedg wykonywane przy potéwkowym zamknieciu jezdni.

W rejonach skrzyzowan ruch bedzie obowigzkowo sterowany recznie z obje-
ciem wszystkich wlotow przez osoby przeszkolone przez Wojewo6dzki Osrodek
Szkolenia Kierowcow.

Przy zamykaniu remontowanego pasa ruchu konieczne jest zachowanie min.
2,75m szeroko$ci sgsiedniego pasa ruchu.

Po sfrezowaniu warstwy $cieralnej nalezy, przed potozeniem nowej na-
wierzchni, umiesci¢ znaki A-30 z tabliczkg ,Zmiana nawierzchni” oraz wpro-
wadzi¢ ograniczenie predkosci do 30 km/h na catym remontowanym odcinku
ulicy.

Roznice wysokosci w nawierzchniach istniejacej i po sfrezowaniu wykonac
w sposob fagodny i dostosowac do projektowanej predkosci

Na ulicach, na ktérych dopuszczone jest parkowanie na jezdni, czgsciowo na
jezdni i czesciowo na chodniku lub w urzgdzonych zatokach parkingowych na-
lezy wprowadzi¢ oznakowanie B-36 z tabliczkg T-24 na dzien przed planowa-
nymi robotami drogowymi. Istniejace oznakowanie miejsc parkingowych (znaki
D-18, D-18a, D-18 z tabl. o tresci ,koniec” lub T-29) nalezy zdemontowac¢ lub
szczelnie zastonié. Nie dopuszcza sie przekreslania znakow tasmg paskows.
Maksymalna diugo$¢ frontu robét, zarébwno przy frezowaniu nawierzchni jak
i uktadaniu masy, nie moze przekracza¢ 150 m.

Zabezpieczenie rob6t bedzie realizowane w oparciu o schematy typowe
stanowigce zatgczniki nr 1-4 do niniejszego projektu.

Wszystkie znaki drogowe zastosowane podczas remontu muszg odpowiadac
obowigzujgcym przepisom i instrukcjom.

Znaki nalezy ustawiaé z zachowaniem wymaganej skrajni drogowe;j.
Oznakowanie powinno by¢ stabilne i czytelne oraz utrzymane przez caly czas
robot w czystosci nienagannym stanie technicznym.

Po zakonczeniu robét nalezy bezzwiocznie przywréci¢ oznakowanie do stanu
pierwotnego.

Wielko$é znakoéw tymczasowych nalezy wykona¢ o jedng grupe wielkoSci
wyzsza niz stosowana na danym odcinku drogi, lica znakéw musza by¢ pokry-
te folig odblaskowa typu 2 (wszystkie).

O planowanych robotach nalezy powiadomi¢ kierowcow na tydzien przed roz-
poczeciem prac, stosujac tablice informacyjne o utrudnieniach wg schematu
zawartego w zatgczniku nr 5.

Zawartos¢ projektu

opis techniczny
plan orientacyjny
typowe schematy czasowych organizaciji ruchu dla drog jednojezdniowych

Termin realizacji
Planowany termin realizacji do korica 2016 r.
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W.C.(5)- Wonta Cassino (slegoc2)
TRl - Trommes (Kezolt)
TR(s) - Thommes (slpgacz)

N.(H) - Niedus2yfistiego (keznt 1)
Kd.12) - Nleduszyristiago (igeznlt 2)

Su.(H) - Suchorstlego (igeanit 1)
Su.(12) - Suchorstega ligeznit 2)
Su(5) Suchorstlego (slegocz)

Ha.(H) - Hallera (igeznlt 1)
Ha.(12) - Hollera (keznit 2)
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ZALACZNIK NR 1

POLOWKOWE ZAMKNIECIE JEZDNI UTWARDZONEJ
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ZAYACZNIK NR 2

Oznakowanie pojazdéw zabezpieczajgcych

- poczatek frontu robot -
Przod pojazdu
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ZALACZNIK NR 3

Oznakowanie pojazdéw zabezpieczajgcych

- koniec frontu rob6t -
Tyt pojazdu
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ZALACZNIK NR 4

Oznakowanie pojazdow zabezpleczajqcych
- koniec frontu robot -

Tablica U-26a
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