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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08-01-01a
REGULACJA KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH
Bydgoszcz 2016
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru regulacji krawężnika kamiennego w związku z przebudową nawierzchni brukowych, i betonowych chodników, jezdni, parkingów, zatok autobusowych, schodów terenowych oraz wykonaniem progów zwalniających na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.. 
1.2 Zakres stosowania SST


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z regulacją krawężników kamiennych
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robot z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru
1.5.Określenia podstawowe.
Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Ława – warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie z krawężnika na grunt.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne” 

2. Materiały.
2.1. Stosowane materiały
Przewiduje się użycie następujących materiałów:

–  krawężniki kamienne (z odzysku),

–  piasek na podsypkę i do zapraw,

–  cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1,

–  woda,

–  materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.2.  Krawężniki kamienne 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, związane są z regulacją istniejących krawężników, zatem nie stawia się żadnych wymagań jakościowych co do materiału, cech fizycznych i mechanicznych, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach oraz dopuszczalnych wad i uszkodzeń regulowanych krawężników. 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Na podsypkę cmentowo-piaskową i do zaprawy należy stosowac cement powszechnego użytku CEM I,  klasy nie mniejszej niż „32,5” wg  PN-EN 197-1.

Piasek na podsypką cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.
2.5. Materiały na ławy

Do wykonania ławy betonowej należy stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206-1.
3. Sprzęt.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

–  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

–  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. Transport
4.1. Transport krawężników

Nie jest przewidywany
4.2. Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Cement i piasek powinny być zabezpieczone podczas transportu przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonywanie robót.

Podstawowe czynności przy regulacji krawężników obejmują:

· odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza strefę robót,

· wyjęcie krawężników i odłożenie poza strefę robót,

· oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie z zaprawy cementowej,

· ew. naprawa uszkodzonych ław pod krawężnikami,

· uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,

· ustawienie krawężników,

· wypełnienie spoin,

· zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi,

· roboty końcowe i porządkujące, jak: ew. pielęgnacja spoin krawężnika, ułożenie rozebranego chodnika, wyrównanie pobocza itp.

5.1. Roboty rozbiórkowe


Zakres remontu krawężnika powinien dotyczyć całego obszaru uszkodzonych elementów oraz części do niego przylegających.


Przy wyznaczaniu zakresu remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwłaszcza jeśli wymagana jest rozbiórka części chodnika, przylegająca do krawężnika.


Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu akceptuje Inspektor Nadzoru.


Odkopanie zewnętrznej ściany krawężników i wyjęcie krawężników można przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych jak: łopat, szpadli, oskardów, drągów stalowych itp. Można za zgodą Inspektora Nadzoru zastosować sprzęt mechaniczny (np. wyposażone w odpowiednie narzędzia koparki lub ładowarki, dźwigi samochodowe itp.)


Krawężniki otrzymane z rozbiórki należy dokładnie oczyścić, posortować i składować w miejscach nie kolidujących z wykonywaniem robót.


Po usunięciu krawężników sprawdza się stan podsypki i ław podkrawężnikowych. Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie. Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, albo usuwa się zanieczyszczoną górną jej warstwę.

5.2. Ewentualna naprawa ław podkrawężnikowych


W przypadku uszkodzenia ław, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je w sposób właściwy dla rodzaju konstrukcji i materiału. Przy doraźnym prowadzeniu naprawy ławy można, po akceptacji Inspektora Nadzoru, wyrównać ją chudym betonem o zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.3. Podsypka pod krawężnik


Podsypkę piaskową pod krawężnik należy, albo:

· spulchnić w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo

· uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki,

a następnie ubić.


Podsypkę cementowo-piaskową, po jej przygotowaniu, należy rozścielić na ławie. 

5.4. Ustawienie krawężnika


Do remontu należy użyć krawężniki otrzymane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. 


Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być dostosowane do warunków sprzed rozbiórki.


Zewnętrzna ściana krawężnika, od strony chodnika, powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskiem, żwirem względnie tłuczniem, starannie ubitym. Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.5. Wypełnienie spoin


Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić materiałem podobnym do materiału użytego przed remontem, np. żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową. Zalewanie spoin zaprawą cementowo-piaskową (1:2) stosuje się w zasadzie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.


Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.


Krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą powinny mieć spoinę zalaną asfaltową masą zalewową jeśli znajduje się ona nad istniejącą szczeliną dylatacyjną ławy.


Pielęgnację spoin wypełnionych zaprawą należy wykonać przez polewanie ich wodą.

5.6.  Roboty wykończeniowe

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

· odtworzenie elementów czasowo usuniętych, np. ułożenie rozebranego chodnika, wyrównanie pobocza itp.

· roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.1.1.Badania krawężników

Nie dotyczy robót przewidzianych w niniejszej SST
6.1.2.  Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy regulacji krawężników kamiennych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robót

W czasie robót należy dokonać oględzin:

–  wykonanie ewentualnych napraw ław,

–  ustawienie krawężników i wypełnienie spoin,

7. Obmiar robót
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonanej regulacji krawężnika kamiennego jest 1 m (metr)
8. Odbiór robót
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki.
9. Podstawa płatności
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m (metra) regulacji krawężnika kamiennego obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
· odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odrzuceniem ziemi poza strefę robót,

· wyjęcie krawężników i odłożenie poza strefę robót,

· oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie z zaprawy cementowej,

· ew. naprawa uszkodzonych ław pod krawężnikami,

· uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,

· ustawienie krawężników,

· wypełnienie spoin,

· zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi,

· roboty końcowe i porządkujące, jak: ew. pielęgnacja spoin krawężnika, ułożenie rozebranego chodnika, wyrównanie pobocza itp.

· przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. Przepisy związane
10.1. Normy

1.  PN-EN 197-1:2000
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uzytku. 

2.  PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.

3.  PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.

4.  PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

5.  PN-EN 206-1:2003
Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

6.  PN-B-11213:1997
Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

7.  PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8.  PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

9.  BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

