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Pozna, dnia 26.10. 2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: D.U. nr 2017 poz. 1332
z 2017r.) odwiadczamy, ze projekt branzy gazowej — usunigcie kolizji z siecia gazowa dla tematu:”
Budowa Il etapu ul. Oginskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawia Il
z przebudowa ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawta Il do ul. Magnuszewskiej oraz budowa wezla
drogowego Jana Pawla Il - Glinki", - zakres usunigcia kolizji z gazociaggiem w rejonie ul. Glinki zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Kokoszka mgr inz.GyazyneyNowicka
nr upr. proj. WKP/0154/POOS/03 nr ypf. ppoy 1@%&5/2001
specjalnos¢ instalacyjna specjalnos¢ instalacyjna

i (hlend
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|. CZESC OPISOWA
A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

2. INWESTOR

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174 a

85-844 Bydgoszcz

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,.Budowa Il etapu ul. Ogifiskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul.
Wojska Polskiego do ul. Jana Pawta Il z przebudowg ul. Glinki na odcinku od ul. Jana Pawta II do ul.
Magnuszewskiej oraz budowg wezta drogowego Jana Pawta Il — Glinki “— branza gazowa — usuniecie kolizji
z siecig gazowg — W rejonie ul. Glinki.

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe istniejacej sieci gazowej w rejonie ul. Magnuszewskiej
oraz Glinki.

Wszelkie prace oraz sposob ich wykonywania zwigzany z realizacia gazociagu powinny by¢ zgodne z

obowiazujacymi na terenie PSG sp. z 0.0 instrukcjami.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Wytyczne do projektowania
Plan sytuacyjny w skali 1:500

Umowa z Zamawiajgcym

O 0O 0O O

Wizja w terenie
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu budowlanym analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

W podtfozu wydzielono pie¢ serii geotechnicznych :

Seria | — nasypy niekontrolowane i budowlane

Seria Il - fluwioglacjalne piaski drobne

Seria Il - fluwioglacjalne piaski srednie

Seria IV - wolnolodowcowe zwiry

Seria V- glacjalne gliny zwatowe

Woda gruntowa (I warstwa wodono$na o charakterze swobodnym lub lekko napietym) wystepuje na poziomie
2,27-7,70m ponizej poziomu terenu, tj. na rzednych 56,04 - 66,80mnpm.

Woda gruntowa (Il warstwa wodono$na o charakterze swobodnym) wystepuje na poziomie 19,26 - 20,85
ponizej poziomu terenu tj. na rzednych 43,21-45,10mnpm.

W otworze nr 017 (zlokalizowanym w poblizu planowanej budowy ) stwierdzono wystepowanie do gtebokosci
0,70m nasypow z organicznego piasku Sredniego, nastepnie warstwe piasku $redniego do gtebokosci 1,60m,
ponizej warstwe itu piaszczystego do gtebokosci 2,3m, piasek ilasty do gtebokosci 3.7m , piasek drobny do
gtebokosci 4,40, a nastepnie warstwe 30cm piasku ilastego, pod nim piasek drobny do gtebokosci 7,0m.
Woda gruntowa wystepuje na gteboko$ci 3,3 m ponizej poziomu terenu (zwierciadto ustabilizowane).

Nasypy niekontrolowane serii | posiadajg zréznicowang migzszo$¢ (od 0,90m do 4,2m), w rejonie zasypek
gazociggu moga mie¢ wiekszg migzszos¢, stad przy wykonaniu gazociggdéw zaleca sie 100% wymiane

gruntu.
Ponadto zaleca sie ukladanie gazociagu na warstwie podsypki z piasku o grubo$ci 15cm.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

6.1. Opis rur do budowy gazociagu oraz przytaczy
Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci wydanymi przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy projektuje sie przebudowe sieci gazowej na nastepujacych
odcinkach:
e przebudowe gazociggu $/c DN 200mm z rur stalowych wzdtuz ul. Glinki o (z uwagi na zbyt ptytkie
posadowienie istnigjacego gazociagu ) na gazociag o $rednicy @250mm - d n 250 mmx 14,8mm z rury
PE100-RC SDR 17 do gazu o tacznej diugosci L= 132m
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Przejscie pod zatokg autobusowg oraz pod jezdnig ul. Glinki nalezy wykona¢ w rurze ostonowe;.
Ponadto projektuje sie przebudowe przytacza $§c DN 25 na przytacze $/c z rur PE100-RC SDR11:
- 0 $rednicy dn 32 mmx3,0mm o diugoéciL= 2,0 m
Nowy gazocigg dn 250mm oraz przytacze dn32mm zostanie utozone po trasie istniejgcego demontowanego
gazociggu.
Nalezy stosowac rury z polietylenu PE -100-RC :
- typu 2 — rury warstwowe wykonanych z polietylenu klasy PE100-RC ze wspotwyttaczalnymi warstwami z
polietylenu klasy PE100-RC.
Rury typu 2 nalezy stosowac dla budowy gazociggdw oraz przytaczy niskiego i Sredniego cisnienia (dla MOP
do 0,5MPa wiacznie) w wykopie otwartym z podsypka/ obsypkag dla $rednic od dn32 do dn 63 wigcznie -
SDR11, oraz dla $rednic powyzej dn63 —-SDR17.
Rury polietylenowe stuzace do dystrybucji paliwa gazowego okresla norma PN-EN 1555-2. Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —Polietylen (PE)- czes¢ 2: Rury.
Rury polietylenowe powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadaé oznakowanie zgodne z wymaganiami
okreslonymi ,,Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r (Dz. U.z 2016 r. poz.1570)
Rury powinny by¢ koloru pomaraficzowego. Dopuszcza si¢ czarng barwe rur typu 2, przy czym zewnetrzny
ptaszcz rury typu 2 musi by¢ koloru pomaranczowego.
Rury ostonowe powinny mie¢ kolor pomaranczowy. Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane wytacznie z
rur PE koloru zottego.
Do budowy gazociggéw nalezy stosowac rury stalowe o klasie wymagan B (dla mediow palnych ) zgodnie
normg : PN-EN ISO 3183.
Sie¢ gazowq uktada¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na zatgczonej mapie zasadniczej w skali 1:500 —
plan zagospodarowania terenu.
Gtebokos¢ gazociggu powinna zapewnia¢ minimalne przykrycie gazociggu:
Pod jezdnig — minimum 1,0m
Pozostaty teren (chodnik, pobocze drogi) — minimum 0,80 m.
Ksztattki stosowane przy realizacji przedmiotowej inwestycji powinny by¢ zgodne z normg PN-EN -1555-3
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych .Polietylen (PE) Cze$¢ 3
— Ksztattki .

6.2. Maksymalne cisnienie robocze

Maksymalne cisnienie robocze MOP dla gazociagow , przytaczy :
- Sredniego cisnienia wynosi 0,5MPa
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Naprezenia obwodowe gazociggu/ przytacza rur polietylenowych w warunkach statycznych, wywotfane
maksymalnym ci$nieniem roboczym (MOP) nie powinny przekracza¢ iloczynu wartosci minimalnej zadane;
wytrzymato$ci (MRS) i wspotczynnika projektowego fo, wynoszacego 0,5.

Zalezno$¢ pomiedzy MOP, C, MRS, SDR opisana jest funkcja;

MOP = 2xMRS/Cx (SDR-1)

Gdzie:

MOP — maksymalne ci$nienie robocze w MPa

MRS - minimalna zadana wytrzymato$¢ rury po 50 latach uzytkowania , dla klasy PE100

MRS = 10MPa

SDR - szereg wymiarowy rur PE C

C — wspotczynnik bezpieczenstwa (C= 1/fo=2)

W projekcie przyjeto rury dla sieci gazowej SDR =17, a dla przytaczy SDR =11

Stad wartos¢ maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP) dla rur z polietylenu klasy PE100 przy uwzglednieniu
wspotczynnika fs zaleznego od rodzaju potaczen (fs=0,80 dla potaczen doczotowych i fs=1 dla potaczen
elektrooporowych) oraz wspotczynnika bezpieczenstwa C=2, wynosi:

Dla sieci gazowej (przyjeto SDR17):

MOP = 0,8x 2x10,0/2x16 = 0,50 MPa dla potagczeh doczotowych = 0,5Mpa

MOP= 1x 2x10,0/2 x16 = 0,62 MPa dla potaczen elektrooporowych = 0,5Mpa

Dla przytaczy gazowych (przyjeto SD11)

MOP = 0,8x 2x10,0/2x10 = 0,80 MPa dla potagczeh doczotowych = 0,5Mpa

MOP= 1x 2x10,0/2 x10 = 1,0 MPa dla potaczen elektrooporowych = 0,5Mpa

Warunek jest spetniony.

6.3. Likwidacja istniejacych gazociagow
W ramach projektu przewiduje sie likwidacje istniejacych gazociggow:
-$/c o $rednicy DN 200 mm z rur stalowych — 132,0m
- §/c 0 Srednicy DN25 mm z rur stalowych — 2,0 m
Likwidowane gazociggi nalezy odgazowaé. Rurociag nalezy wykopaé, usuna¢ z ziemi, zdemontowac.
Informacja o likwidacji gazociggu powinna by¢ zgloszona z inwentaryzacjg powykonawczg do Osrodka

Geodezji.
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7. PRZEKROCZENIA, PRZEJSCIA PRZEZ DROGI, SKRZYZOWANIA Z MEDIAMI

Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91 /M-34501
Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (DZ.U.2013 nr 0 poz.640).

7.1. Przejscie projektowanego gazociagu pod zatoka autobusowg oraz jezdnia.

Na przejsciu gazociggiem pod zatokg autobusowg i pod jezdnig drogi zastosowano rury ostonowe.

Rure przewodowg nalezy utozy¢ bezposrednio na dnie rury ostonowej . Koncowki rury ochronnej nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowg o gestosci 80kg/m3, na odcinku 20cm. Rury ostonowe z PE powinny by¢
koloru pomararnczowego.

Lokalizacje ostonowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podtuznych.
PrzejScia poprzeczne pod drogg wykona¢ metodg wykopu otwartego

Zastosowano rure ostonowg dn 315x18,7mmPE100 RC SDR17 o catkowitej dtugosci 46,0m.

7.2. Skrzyzowanie projektowanego gazociagu z istniejacymi kablami energetycznymi,

telekomunikacyjnymi, swiatlowodem.

Na skrzyzowaniu projektowanego gazociggu =z istniejacymi  kablami  energetycznymi  oraz
telekomunikacyjnymi:

e dla skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi nn —

Rura dwudzielna AROT A PS RHDPE -D - 110 PS (@110/100) , dtugo$¢ 1,5m — 4 sztuki

e dla skrzyzowania z kablami energetycznymi Sn i $wiattowodem — Rura dwudzielna AROT A PS RHDPE - D
160PS ( @160/141)- 2sztuki

8. ANTYKOROZYJNA OCHRONA GAZOCIAGOW

Zaprojektowano sie¢ gazowg z rur PE do gazu - rury te nie wymagajq biernej lub czynnej ochrony
katodowej. Rury istniejgca DN200mm oraz przytacze DN25, sg wykonane z rur stalowych,
konieczne jest wiec uzupetnienie izolacji rur stalowych w punktach potaczen z nowo wykonanymi
odcinkami.

Powtoki antykorozyjne potaczen rur stalowych, elementdw wyposazenia gazociggdw oraz potgczen
stal-tworzywo muszg swymi wtasnosciami odpowiada¢ powtokom na sgsiadujgcych z nimi rurach
przewodowych i by¢ zgodne z instrukcjg ,,Zasady projektowania gazociggoéw i budowy ochrony
przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

10

DAP-MED-PROJECT”Dominika Pulikowska ul. Dabrowskiego 316 60-406 Poznan tel./ fax (61) 843-20-96



_Bupowa Il ETAPU UL. OGINSKIEGO W BYDGOSZCZY NA ODCINKU 0D UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. JANA PAWLA |l Z PRZEBUDOWA,
UL. GLINKI NA ODCINKU OD UL. JANA PAWEA Il DO UL. MAGNUSZEWSKIEJ ORAZ BUDOWA WEZtA DROGOWEGO JANA PAWLA |1 — GLINKI

Nalezy stosowaC powtoki z tasm lub materiatéw termokurczliwych spetniajacych wymagania klasy
,C” wg normy PN-EN -12068.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B — 06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoine.
Wykopy wykona¢ mechanicznie i recznie. Wykopy reczne obowigzujq przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem 1 m przed i 1 m za kolidujacym uzbrojeniem. Dla wykopdw o $cianach pionowych powyzej 1,0 m
$ciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem.
Minimalne przykrycie gazociggdw z rur PE wynosi 1,00 m, pod jezdnig 1,20m. Minimalna szeroko$¢ wykopow
pod gazocigg wynosi 0,8 m + DN ($rednica gazociagu) .
Przyjeto nastepujgce szerokosci wykopow:
@300mm - min 1,10m
@250 mm —min 1,05m
Przytacze — 0,90m
Pod gazocigg nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. min. 15 cm.
Zasyp rurociggow w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

 warstwy ochronnej rurociggu (nadsypka z piasku) o wysokosci 10 cm ponad wierzch przewodu,

» warstwy do powierzchni terenu.
Przy zasypywania rurociggéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a=0,98, a pod drogami a=1,0
(podsypka, obsypka i zasypka).
Prace ziemne nalezy wykonywac¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego gazociggu.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie inwestycji punktow
osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.
Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, a nastepnie wywozony na wysypisko . PrzejScie to powinno by¢ stale
0CzySzCzane z wyrzucanej ziemi.
Ziemie z wykopow, zlokalizowanych zarébwno w pasie drogowym drogi jak i poboczu, przewiduje sie do
wymiany w 100%.
Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
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W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznosScig. Lokalizacje podziemnych urzadzen w
terenie potwierdzic za pomocg prébnych przekopdw. W przypadku wystapienia kolizji z projektowanym
gazociggiem, nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kolidujacy przewdd nalezy podwiesic.

Wszystkie kolizje rozwigzywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli kolidujacych urzadzen.

Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku pojawienia
sie wody w wykonywanych wykopach, dla gruntéw spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na
utozeniu pod strefg kanatowg drenazu poziomego (1100 mm w obsypce zwirowej, z doprowadzeniem wody
do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok trasy gazociggu, skad woda bedzie odpompowywana przy
pomocy pomp przeponowych. Po utoZeniu gazociggu i przeprowadzonych prébach jego wytrzymatoSci i
szczelnoSci drenaz zostaje wytgczony z eksploatacii, a studzienki czerpalne zdemontowane.

W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow [151mm wptukiwanych w rozstawie co
2,5 m. Rozstaw dostosowac do rzeczywistego naptywu wody w trakcie prowadzonych prac.

Z wykonanych wiercen wynika, ze rejonie wykopow nie powinna wystapi¢ woda gruntowa.

10. MONTAZ GAZOCIAGU

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Gazociag nalezy
utozy¢ na podsypce z piasku gr. min. 15 cm. Rura na catej swej dtugo$ci powinna opiera¢ sie o podtoze.
Projektowany gazocigg o $rednicy rownej oraz powyzej dn 90mm nalezy taczy¢ za pomocq zgrzewania
doczotowego lub elektroporowego. Dla $rednic mniejszych nalezy rurociagi taczy¢ za pomocg zgrzewania
elektroporowego. Rurociagi (ksztattki) o réznych SDR nalezy taczy¢ wytacznie za pomoca zgrzewania
elektrooporowego, za pomoca muf elektrooporowych lub innych ksztattek elektrooporowych. Rury
polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane te, ktore wykazujq
zarysowanie powierzchni o gtebokosci przekraczajacej wartos¢ 10% nominalnej grubo$ci Scianki.
Potaczenia przebudowywanych odcinkéw do istniejace] siec gazowej nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami z
Uzytkownikiem sieci. Osoby wykonujgace roboty zwigzane z montazem rurociggdw PE muszg posiadac
aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne ( nie starsze niz dwa lata ) potwierdzajace przygotowanie praktyczne
oraz teoretyczne do wykonywania pofgczen rurociggéw polietylenowych za pomocg zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowego. Natomiast osoby kierujgce w/w pracami powinny posiada¢ aktualne
zaSwiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 5 lat ) potwierdzajace wiedze do stosowania polietylenu w
sieciach gazowych , w tym do kierowania/nadzoru nad budowa gazociagdéw z PE. Potgczenie rur stalowych z
rurami z PE nalezy taczy¢ za pomocg potaczenia PE/stal z instrukcjg ,,Zasady projektowania gazociggow,
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
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Potaczenia PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane.

Oznakowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST-IGG 1101.

Potaczenia PE /stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spétki Gazownictwa muszg
spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG 1101 Potaczenia PE /stal dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wtaczen oraz elementami do przytaczen. Z uwagi na brak normy dla potaczenia
PE/stal, dokumentem wymaganym jest Aprobata Techniczna wydana zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 2016, poz.1570)

Zmiany kierunku na gazociggu nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek lub przy wykorzystaniu elastycznosci rur
z PE zachowujgc podane przez producenta minimalne promienie giecia.

Dokumentacja zgrzewania gazociggow i przytaczy z polietylenu stanowi czes¢ dokumentacji odbiorowe;j
wymaganej do odbioru koricowego i w zaleznosci od przyjetej technologii zgrzewania powinna zawierac:

- karte technologiczng zgrzewania

- protokét zgrzewania

- karte/karty kontrolne zgrzewa,

- liste potaczen zgrzewanych, zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

- $wiadectwa/$wiadectwo kalibracji zgrzewarek

Osoby wykonujace roboty zwigzane z montazem gazociggdw, przytaczy polietylenowych muszg posiadac
aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 2 lata) potwierdzajace przygotowanie teoretyczne i
praktyczne w zakresie wykonywania potaczen rurociggébw z polietylenu metodg zgrzewania
doczotowegol/elektrooporowego, zgodnie z normg PN-EN 13067. W okresie do 31.12.2017 dopuszcza sie
zaswiadczenia kwalifikacyjne nie spetniajace tego wymogu, wydane przez uznany osrodek egzaminacyjny.
Wymaga sig, aby osoby kierujgce robotami/nadzorujgce roboty zwigzane z budowg gazociggéw
polietylenowych posiadaty aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 3 lata) potwierdzajace
wiedze w zakresie stosowania polietylenu w sieciach gazowych, w tym do kierowania budowa/nadzoru nad

budowg gazociggow z polietylenu.

11. WLACZENIE PROJEKTOWANYCH ODCINKOW GAZOCIAGU DO CZYNNEJ SIECI

Potaczenia przebudowywanych odcinkéw do istniejgcej siec gazowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami z
Uzytkownikiem sieci.

Wiaczenia do czynnej sieci gazowej dokonuja uprawnieni pracownicy operatora sieci gazowej, wykonawca

przygotowuje wykop w miejscu wiaczenia do czynnej sieci gazowej oraz dostarcza materiaty wtaczeniowe, w

tym izolacyjne.
W strefie czynnych sieci gazowych nie nalezy prowadzi¢ rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym oraz nie

13

DAP-MED-PROJECT”Dominika Pulikowska ul. Dabrowskiego 316 60-406 Poznan tel./ fax (61) 843-20-96



_Bupowa Il ETAPU UL. OGINSKIEGO W BYDGOSZCZY NA ODCINKU 0D UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. JANA PAWLA |l Z PRZEBUDOWA,
UL. GLINKI NA ODCINKU OD UL. JANA PAWEA Il DO UL. MAGNUSZEWSKIEJ ORAZ BUDOWA WEZtA DROGOWEGO JANA PAWLA |1 — GLINKI

sktadowac materiatéw budowlanych, wzglednie urobku z wykopdw.

Zestawienie punktow wigczenia do czynnej sieci gazowe;.

Punkt Parametry Parametry Sposob wigczenia
wigczenia — | nowobudowanej sieci | istniejacej sieci
nr wezta

Odbiorcy

G43 Rurocigg PE 100 RC | DN200, Zamknigcie przeptywu gazu za odbiorca zasilany z

. r.stalowy , §/c | Pomoca fittingu, dospawanie bvpassu
SDR17 §/c dn y kotnierza do rury stalowej, P

250mmx 14,8mm potazcenie PE/stal kotierzowe,
mufa elektrooprowa. Izolacja
ksztattek i potaczen kotnierzowych
za pomocg materiatéw izolacyjnych,

G45 Rurocigg PE 100 RC | DN200, Zamknigcie przeptywu gazu za odbiorca zasilany z

: r.stalowy , §/c | pomoca fittingu, dospawanie bypassu
SDR17 §/c dn y kotnierza do rury stalowej, P

250mm x 7,4 mm potazcenie PE/stal kotnierzowe,
mufa elektrooprowa. Izolacja
ksztaltek i potaczen kotierzowych
za pomocg materiatéw izolacyjnych,

G46 Rurocigg PE 100 RC | DN 25mm $/c, | Zamknigcie przeptywu gazu za odbiorca zasilany z

. r. stalow pomocg fittingu (mini stop), bvpassu
SDR118/c dn 32mmx y dospawanie kotnierza do rury P

3mm stalowej, potazcenie PE/stal
kotnierzowe, mufa elektrooprowa.
Izolacja ksztattek i potaczen
kotnierzowych za pomocg
materiatéw izolacyjnych

12. PROBA WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI, CZYSZCZENIE , WARUNKI ODBIORU

Préby wytrzymatosci i szczelno$ci , czyszczenie gazociggu oraz odbidr nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
,,Zasady projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci nalezy wykona¢ czyszczenie gazociagu.

Czyszczenie gazocigqow.

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonac przy uzyciu ttokdw czyszczacych, po ich utozeniu w wykopie
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i zasypaniu. Dla rurociggébw o $rednicy dn<63 dopuszcza si¢ wykonanie oczyszczenia za pomocq
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Czyszczenie nalezy wykonac bezpo$rednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono odbiorowi
przez inspektora nadzoru i przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Préby cisnieniowe.

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ prébie taczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa;
a) proby dla gazociggow i przytaczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym zasypaniu,
b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow tworzacych osady,
c) cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
» 0,75 MPa dla gazociggdw i przytaczy Sredniego ci$nienia
d) przyrzad pomiarowy:
» przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla gazociggow,
* ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
o zakresowo$¢ zalecana - 1,25+1,5 ci$nienia proby,
o przyrzad powinien mie¢ wazne Swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
* nie mniej niz 2 godziny - dla gazociagu,
« nie mnigj niz 0,5 godziny - dla przytacza.
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:
* nie mniej niz 24 godziny - dla gazociagu,
 nie mniej niz 1 godzina - dla przytacza.
*  UWAGA:
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas préby tacznej
wytrzymato$ci i szczelnoSci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP)
do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych

urzadzen rejestrujacych cisnienie proby w zalezno$ci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i
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czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu
minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.
g) dopuszczalny spadek ci$nienia:
+ Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.
h) prébe szczelno$ci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na rurociggach,
j) jezeli préba szczelno$ci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i
usung¢ nieszczelnose,
k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod ci$nieniem:
* 0,5 MPa - dla gazociggow $redniego cisnienia,
do czasu napetnienia paliwem gazowym.
Préba wytrzymato$ci i szczelno$ci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci przedstawiciela

przysztego uzytkownika. Wz6r protokotu z proby wytrzymatoSci i szczelnosci okresla zatgcznik nr 6.

Odbidr gazocigqow.

Odbidr gazociagow i przytaczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0
w tym obszarze- zgodnie instrukcjq ,,Zasady projektowania gazociagéw oraz budowy, technologii zgrzewania
I napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ w Gazowni w Bydgoszczy karte

technologiczng zgrzewania zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

13. OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIAGU , STREF KONTROLOWANYCH, STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM

Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (w przypadku ich
nowelizacji zgodnie z aktualng wersjq )
- ST -GG -1001- Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu .Wymagania ogolne
- ST-IGG- 1002- Gazociagi . Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania
- ST-IGG-1003 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
- ST- 1GG -1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
Dla sieci gazowej uktadanej w wykopie otwartym, nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme lub siatke
ostrzegajacq (bez metalowej wktadki) - minimum 40 cm nad rurg. Szeroko$¢ taSmy min DN gazociaggu, ale
nie mniej niz 20 cm:
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dla rurociggu dn250mm - szeroko$¢ tasmy 30cm,

dla rurociggu dn32mm — szerokos¢ tasmy 20cm.

Aby umozliwi¢ lokalizacje gazociggu wykrywaczem nalezy nad gazociggiem (max 0,05 m, osiowo ) utozy¢

drut lub tadme lokalizacyjng - Cu 2,5 mm2 typu DY, zabezpieczony z6itg izolacjg z tworzywa sztucznego.

Poszczegolne jego odcinki nalezy taczy¢ poprzez lutowanie, a tak wykonane ztgcza winny by¢ bezwzglednie

zaizolowane. Konce przewodu lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ do kazdej szafki kurka gtéwnego, a w

razie ich braku na dtuzszym odcinku, na stupki znacznikowe lub pomiarowe, rozstawione w odstepach nie

wiekszych niz 500 m.

Charakterystyczne punkty gazociagu takie jak skrzyzowania, zmiana kierunku trasy, rozgatezienia, armatura

odcinajac, saczki wechowe rur ochronnych zaleca sig¢ oznakowac tablicami orientacyjnymi.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane wytacznie z rur PE koloru zéttego.

Strefa kontrolowana gazociggu wynosi 1,0m , linia Srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu.

14. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW Z WYSZCZEGOLNIENIEM MATERIALOW WLACZENIOWYCH

. llosé
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jednostek
1 | Rura ostonowa dn315 mmx 18,7 mm PE100 RC, SDR 17 do gazu mb 46,0
2 | Rura przewodowa dn250mmx14,8 mm PE100 RC, SDR 17 do gazu mb 132,0
3 | Rura przewodowa dn 32mx 3,0mm PE100 RC, SDR 11 do gazu mb 2,0
4 | Rura przewodowa dn 32mm PE 100 SDR11 do gazu (bypass) mb 30,0
5% | Krociec do odgazowania dla rury DN250mmPE z kolumna wydmuchowg szt. 1
6* Mufa elektrooporowa PE100 dn 32mm SDR11 do gazu (w tym szt 3
1szt.przytaczeniowa) '
Obejma siodtowa z zaworem katowym z frezem do nawiercania pod
7 | ci$nieniem dn 250/63mm z obudowa, skrzynka i ptyta podktadowg pod kpl. 1
skrzynke
Potaczenie PE /STAL dn 250mm/DN200mm kotnierzowe z kotnierzem
8 szt. 2
DN200mm
9% | Kotnierz stalowy DN 200mm szt 2
10 | Redukcja dn63/32mmPE100 elektrooporowa szt. 2
Materiat izolacyjny gr P2 dla rur stalowych dla izolacji rur, ksztattek i
11* | potaczen kotnierzowych i spawdw dla rury stalowej DN 200mm na odcinku o kpl. 2
dtugosci 2,0m
Fitting do zamykania przeptywu gazu pod cisnieniem w gazociagu z rur
12* | stalowych $/c DN 200 mm (pod Stop System Ravetti)z korkiem i flansza szt. 2
zewnetrzng
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Fitting do zamykania przeptywu gazu pod cisnieniem w gazociagu z rur
stalowych $/c DN 25 mm ( mini- Stop Ravetti)- w tym jedna 1 szt
13* | przytaczeniowa szt. 2
Uwaga - drugi fitting wstawi¢ po zakorczeniu prac pomiedzy przytacze DN25
a kurek DN25mm
14+ Potaczenie PE /STAL dn32/DN25mm do gazu kofnierzowe (w tym 2sztuki szt 1
potgczeniowe) '
15* | Mufa elektrooporowa DN32 (w tym 1szt. przytacz.) szt. 3
16* | Kurek do gazu DN32 z kohcdéwkami do przyspawania szt. 1
17 | Pofaczenie PE /stal dn32/DN25 mm rurowe szt. 1
Materiat izolacyjny gr P2 dla rur stalowych dla izolacji rur, ksztattek i
18 | potaczen kotnierzowych i spawdw dla rury stalowej DN 25 mmmm na szt. 2
odcinku o dtugosci 2,0m
19* | Kotnierz stalowy DN25mm szt. 1
20 * | Krociec kotnierzowy DN32mm stalowy I=1,0m szt. 1
21* | Kurek kotnierzowyDN32mm do gazu szt. 1
22 | Pofaczenie PE /stal dn32/DN32 szt 1
Tasma ostrzegawcza
32 » szeroko$ci 20cm L=2,0m
» szeroko$ci 30cm L=132,0m
33 | Drut identyfikacyjny CU 2,5mm? typu DY m 134
34 | Stupki z tablicami oznaczeniowymi szt 3
35 | Rury dwudzielne 110mm m 6,0
36 | Rury dwudzielne 160mm m 3,0

Uwaga! W pozycjach oznaczonych gwiazdka ujeto elementy przytaczeniowe nowo projektowanej sieci

do istniejacej sieci.

15. WYTYCZNE BHP PRZY BUDOWIE GAZOCIAGOW

Budowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP.
W trakcie budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu wystepujg nastepujace zagrozenia wptywajace
na warunki BHP:
- mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonywaniu spawania lub zgrzewania,
- mozliwos¢ poparzenia przy manipulowaniu ptytg grzewcza,
- mozliwo$¢ zaptonu zapalenie lub wybuchu przy pracach na czynnych gazociggach lub przy za-
gazowaniu sieci.
Rury stalowe przeznaczone do budowy sieci gazowej sktaduje sie¢ w warstwach o tgcznej wysokosci do 2 m

lub nie wiecej niz w dwoch warstwach, jezeli Srednica zewnetrzna rur przekracza 1 m, uwzgledniajac zapisy
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instrukcji producenta.

Rury z tworzyw sztucznych przeznaczone do budowy sieci gazowej sktaduje sie w warstwach do wysoko$ci 1
m lub dla rur sktadowanych w zwojach - do wysokos$ci 1,5 m.

Warstwy rur powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie.

Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac¢ tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob nieuprawnionych. Przed wejsciem do wykopu, w ktérym znajduje sie
czynny gazocigg, nalezy dokonaC pomiaru stezenia metanu oraz tlenu oraz sprawdzi¢ stan skarp i
zabezpieczen $cian wykopu. Pomiary prowadzi¢ w trakcie wykonywania prac.

Wymiary wykopu nalezy dostosowac do rodzaju prac oraz liczby przebywajacych tam osob.

Pracownikdéw wykonujacych roboty ziemne nalezy przeszkoli¢ w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu robot ziemnych oraz postepowania na wypadek
uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.

Montaz rurowych elementow sieci gazowej powinien odbywa¢ sie w sposdb niedopuszczajacy do
niekontrolowanego przemieszczania sie rur, sprzetu, urzadzen oraz skarp i zabezpieczen wykopu.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikbw w wykopie podczas opuszczania do niego rurowych
elementdw sieci gazowe;.

Wylot przewodu odpowietrzajgcego odcinek sieci gazowej powinien by¢é wyprowadzony poza strefe
przebywania osob na wysoko$¢ co najmniej 3 m nad poziom terenu. Przewdd odpowietrzajacy powinien by¢
wykonany z rury stalowej. Podczas napetniania elementdw sieci gazowej i urzadzen technologicznych gazem
ziemnym inne prace na tych elementach nalezy wstrzymac.

Niedopuszczalne jest odpowietrzanie i oprdznianie elementéw sieci gazowej podczas wytadowan
atmosferycznych. Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w instrukcjach obstugi urzadzen dostarczanych przez producentéw. Przewdd zasilajacy ptyte grzewcza lub
pite elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V musi mie¢ przewdd uziemiajacy. Przewody kablowe taczace
zgrzewarke ze zrodtem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ odpowiednim normom.
Agregat pradotwdrczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.
Elektryczna plyta grzewcza wraz z regulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i
wilgocig. Zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podtaczona do zrodta pradu. Stanowisko
do zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii energetycznej, jak rowniez
przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odlegto$¢ stanowiska zgrzewania od ww. obiektdw powinna
wynosi¢ w linii prostej 50 m.

Przy przeptywie strumienia gazu przez rury PE wstepuje zjawisko statycznej elektrycznosci. Napiecie

powstajacego pradu elektrycznego moze by¢ dostatecznie wysokie, aby zapali¢ mieszanke gaz-powietrze. Na
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warto$¢ generowanego napiecia pradu wptywa m. in. zawarto$¢ pytow w strumieniu gazu. W zwigzku z tym,
przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociggach z PE nalezy odprowadzi¢ tadunek
elektryczny przez uziemienie gazociggu. Wykonuje sie to poprzez zwilzenie powierzchni rury szmatg
nasycong wodg z detergentem. Szmata powinna taczy¢ rure z wilgotng ziemig przez caty okres wykonywania
prac. Przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego, zabrania
sie uzytkowania rury PE jako koricowki wyprowadzajacej gaz w powietrze z uwagi na mozliwo$¢ zaptonu gazu
poprzez powstajacgq w tej sytuacji elekiryczno$¢ statyczng. Jako koncowki wyprowadzajace, wzglednie
pochodne, nalezy stosowac wytgcznie rury stalowe z uziemieniem.

Po zagazowaniu gazociggu z rur PE wszelkie dalsze prace nalezy traktowac jako gazoniebezpieczne.

16. WYTYCZNE MATERIALOWE

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub aprobaty. Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 | Prawo budowlane” (Dz.U.2016.290 j.t. z
pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570
j.t. z pézniejszymi zmianami).

Zgodnie z instrukcjq ,,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”:

1) Rury polietylenowe przeznaczone do budowy gazociggow i przytaczy powinny by¢ fabrycznie nowe i
posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. (tj. Dz.U.2016.1570 j.t. z pdzniejszymi zmianami).

2) Rury i ksztattki polietylenowe taczy sie za pomocg potaczen zgrzewanych doczotowo (dla $rednic
rownych dn 90 i wigkszych) lub elektrooporowo, a z rurami stalowymi, za pomocy ksztattek
polietylenowo-stalowych.

3) Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane te,
ktore wykazujq zarysowanie powierzchni o gtebokosci przekraczajgcej warto$¢ 10% nominalne;
grubosci $cianki.

4) Wymagania dla rur polietylenowych stuzacych do dystrybucji paliwa gazowego okres$la norma PN-EN
1555-2: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych —
Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury.

5) Wymagania dla ksztattek polietylenowych stuzacych do dystrybucji paliwa gazowego okre$la norma
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PN-EN 1555-3: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
— Polietylen (PE) — CzeS¢ 3: Ksztattki.

6) Wymagania dla armatury okre$la norma PN-EN 1555-4: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura.

Rury polietylenowe

Na terenie dziatania PSG do budowy gazociggdw i przytaczy niskiego i $redniego cisnienia, nalezy stosowac
wytacznie rury wykonane z polietylenu klasyfikowanego jako PE 100-RC (Resistant to Cracks),
charakteryzujacego sie znacznie wigkszg odporno$cig na propagacje pekniec¢, w stosunku do standardowego
polietylenu klasy PE 100.
Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych rur:

*Typu 2, t. rur warstwowych wykonanych z polietylenu klasy PE100-RC ze

wspdtwyttaczanymi warstwami z polietylenu klasy PE100-RC, o $rednicy zewnetrznej dn,

Na rury ochronne/ostonowe nalezy stosowa¢ rury wykonane z polietylenu klasy PE 100, szeregu
wymiarowego SDR 11 lub SDR 17 (takiego samego, jak SDR rury przewodowej). W przypadku stosowania
stupkdéw oznaczeniowych z PE, nalezy stosowa¢ rury wykonane z polietylenu klasy PE 80 lub PE 100,

szeregu wymiarowego SDR 11 i Srednicy nominalnej dn 90.

Rury polietylenowe stuzace do budowy gazociagow i przytaczy na obszarze dziatania PSC powinny by¢ koloru
pomaranczowego. Dopuszcza sie czarng barwe rur typu 2 przy czym zewnetrzna warstwa rury
wspotwyttaczanej (typu 2) musi by¢ koloru pomaranczowego.
Grubos¢ poszczegdinych warstw i tolerancje, producent powinien zadeklarowa¢ w dokumentaciji techniczne;
rury. Rury ochronne / ostonowe wykonane z rur PE powinny by¢ koloru pomarariczowego. Stupki
oznaczeniowe powinny by¢ wykonane z rur PE koloru zéttego lub pomaranczowego.
Stosowanie rur
1. Do budowy gazociggdw oraz przytaczy sredniego cisnienia (dla MOP do 0,5 MPa wigcznie) w
wykopie otwartym z podsypka / obsypka z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) standardowo
nalezy stosowa¢ Typu 2 i szeregu wymiarowego:
— SDR 11 w zakresie $rednic od dn 32 do dn 63 wigcznie,
— SDR 17 w zakresie $rednic powyzej dn 63.
2. Do budowy gazociggbéw oraz przytaczy $redniego cisnienia (dla MOP do 0,5 MPa wigcznie)
metodg bezwykopowg - przewiertem kierunkowym (z ptuczkg wiertniczg) standardowo nalezy
stosowac rury:
* Typu 2 i szeregu wymiarowego SDR 11,
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Cechowanie rur

Rury powinny byé cechowane zgodnie z norma PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — CzesS¢ 2: rury.
Elementy cechowania powinny by¢ nadrukowane lub wyttoczone w odstepach nie wigkszych niz 1,0m, w taki
sposdb, aby byly czytelne przez caly okres uzytkowania rury.
Minimalne wymagane cechowanie okresla:

= numer normy systemowej,

— nazwe producenta i/lub znak towarowy,

— nominalng $rednice zewnetrzng x nominalng grubos¢ $cianki (dn x en),
w przypadku rur dn > 32:

— nominalna $rednice zewnetrzng dn, np. 200,

- SDR, np. SDR 17,

— typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspotwyttaczana lub warstwa usuwalna),

— materiat i oznaczenie (np. PE 100 RC),

— informacje producenta (data produkcii: rok i miesigc (za pomocag cyfr lub kodu)),

— nazwe lub kod miejsca produkcji, uzyte materiaty (za pomoca nazwy lub kodu),

— przeznaczenie: GAZ,
Znakowanie rur o zwigkszonej odpornosci powinno by¢ uzupetnione o znak certyfikacji odnoszacy sie do
specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa ,PE 100-RC”.
Ksztaftki
Wymagania dotyczace ksztattek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okre$la norma PN-EN 1555-3
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE) Czes¢
3: Ksztattki. Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy gazociggdw i przytaczy,
powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.04 r. (tj. Dz.U.2016.1570 j.t. z pdzniejszymi zmianami).
Ksztattki, ze wzgledu na sposob fgczenia dzielone sg na:
* ksztattki do zgrzewania doczotowego:

—  ksztattki z bosymi koricami,
* ksztattki do zgrzewania elektrooporowego:

— ksztattki kielichowe,

— ksztattki siodtowe,

—  ksztattki z bosymi koricami,
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* potgczenia PE/stal.

Ze wzgledu na sposob wytwarzania wyrdznia sie nastepujace rodzaje ksztattek:

» produkowane metoda wtryskowa,

 produkowane z elementéw rurowych tzw. segmentowe.

Ksztattki powinny byC cechowane w sposob trwaty, odporny na warunki atmosferyczne, warunki
przechowywania w catym okresie ich uzytkowania poprzez wyttoczenie badz nadruk.

Minimalne wymagane norma PN-EN 1555-3 oznaczenia (cechowanie) przedstawiono w ponizszej tabeli.

Dane Cecha lub symbol
Numer normy systemowej? EN 1555
Nazwa producenta i/lub znak towarowy Nazwa lub symbol
Nominalna $rednica(-e) zewnetrzna(-e) np. 110
rury, dn PE 100
Materiat i 0znaczenie np. SDR 17
Szereg wymiarowy np. SDR 11 — SDR 26
Zakres zgrzewania SDRa ¢
Informacje producenta Gaz
Przeznaczenie &b

2 Ta informacja moze by¢ drukowana na etykiecie dotaczonej do ksztattki lub do opakowania jednostkowego
b Informacje o skrotach podane sg w CEN/TR 15438[8] iflub w przepisach krajowych
W celu zapewnienia identyfikowalnosci nalezy podac:
»  okres produkciji: rok i miesigc, cyframi lub kodem,
» nazwe lub kod miejsca produkciji, jezeli producent ten sam wyrdb produkuje sie w réznych miejscach.

Na etykiecie dostarczanej z ksztaltkg (lub dostarczonej oddzielnie) mozna poda¢ dodatkowe informacje
dotyczace warunkdéw zgrzewania (np. czas zgrzewania ichtodzenia) oraz tylko dla ksztattek
mechanicznych moment sity podczas montazu. Ksztattki powinny byC pakowane zbiorczo lub w
indywidualne torebki, tekturowe pudetka lub kartony.

W_PSG nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.

Zastosowanie ksztattek segmentowych mozliwe jest w wyjatkowych sytuacjach, w przypadkach
skomplikowanych, wystepujacych szczegdlnych utrudnien przy budowie gazociggdw, przytaczy. Decyzje o
mozliwo$ci zastosowania ksztattek segmentowych do budowy gazociggdw, przytaczy podejmuje Kierownik
wtasciwego terytorialnie Rejonu Dystrybucji Gazu, po uzyskaniu akceptacji Zastepcy Dyrektora Oddziatu /
Zakfadu ds. Technicznych.

Przejscia PE/stal

Elementem pozwalajgcym na potaczenie ksztattki lub rury polietylenowej z rurg stalowg jest zastosowanie
ksztattek przejsciowych PE/stal zaciskowych lub wtryskowych. Element stalowy ksztattki moze byé bosy

(zalecany) lub zakoriczony:
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* kotnierzem,

e gwintem,

*  $rubunkiem.
W przypadku ksztattek PE/stal z koncem z rury stalowej, przewidzianym do spawania, dtugos¢ odcinka
stalowego powinna wynosi¢c minimum 300 mm. Powierzchnie stalowe potaczen powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg w sposob okreslony w instrukcjach obowigzujacych w PSG. W PSG nalezy
stosowac ksztattki przej$ciowe PE/stal spetniajagce wymagania standardu ST-IGG-1101 Potgczenia PE/stal
dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytaczen.

Wymagane dokumenty

Dla rur polietylenowych wymagane jest przedstawienie w szczegdlnosci nastepujacych dokumentéw:
* deklaracji zgodnosci z PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2,

» w zakresie wymagan ponadstandardowych, dokumentu wydanego przez uprawniong instytucije,

potwierdzajacego zwigkszong odpornos¢ na powolny wzrost peknig¢ dla _gotowego wyrobu,

opisanych w publicznie dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydziat Technologii w
Niemieckim Instytucie Norm PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii
uktadania. Wymiary, wymagania techniczne i kontrola” tj.:
» testu FNCT (Full Notch Creep Test), metoda badan wg ISO 16770, wymagania - brak
uszkodzen (pekania kruchego) podczas badania, czas>3300 h,
» odporno$ci na obcigzenie punktowe (Test PLT, tzw. test kuli dr Hessela), wymagania - brak
uszkodzen (pekania kruchego) podczas badania, czas>8760 h,
» odporno$ci na powolna propagacje peknie¢ (Notch Test), metoda badan wg PN-EN ISO
13479, wymagania - brak uszkodzen podczas badania, czas>8760 h.
OBIEKTY POWINNY BYC BUDOWANE Z ZASTOSOWANIEM WYROBOW BUDOWLANYCH
WPROWADZONYCH DO OBROTU ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O
WYROBACH BUDOWLANYCH (DZ. U. 2016, POZ.1570) | OZNAKOWANYCH ZNAKIEM CE LUB
ZNAKIEM BUDOWLANYM B ZGODNIE Z § 5 USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH.

18. DODATKOWE UWAGI | WYJASNIENIA

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej, w zwigzku z tym zgody wiascicieli nie s wymagane.

o Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomi¢ i wezwaé wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych na przekazanie placu budowy i podaé terminy

rozpoczecia robdt celem wyznaczenia nadzoru.
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O

W miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne przekopy celem doktadnego
zZlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne nalezy wykonaC recznie w obecnosci i pod
nadzorem uzytkownika (wtasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowac je jako czynne, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru a odkopane urzadzenia
zabezpieczyC.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagajg zgody iakceptacji projektanta

przed ich wykonaniem.

W przypadku zblizen do istniejgcych stupdéw energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0 m, stupy
nalezy zabezpieczy¢ odciggami.

Na gazociggach nalezy na catej jego dtugosci — przy wykopach otwartych - przed zasypaniem umiescic
taSme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zottego.

Na catej dtugo$ci gazociagu — przy wykopach otwartych - nalezy utozy¢ przewod identyfikacyjny Cu 2,5
mm? typu DY.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku
przej$¢ wykonaC je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami
Swiecacymi w kolorze czerwonym. Miejsce budowy robot gazociggowych oznakowaé i zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi
Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor winien przediozy¢ przy spisywaniu protokétu odbioru.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska, przepisami
BHP, oraz z instrukcjg ,,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Odbioru wykonanego gazociggu nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjq ,,Zasady projektowania gazociggow

oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Opracowat:

Poznan, pazdziernik 2017r. mgr inz. Krzysztof Kokoszka
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_Bupowa Il ETAPU UL. OGINSKIEGO W BYDGOSZCZY NA ODCINKU 0D UL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL. JANA PAWLA |l Z PRZEBUDOWA,
UL. GLINKI NA ODCINKU OD UL. JANA PAWEA Il DO UL. MAGNUSZEWSKIEJ ORAZ BUDOWA WEZtA DROGOWEGO JANA PAWLA |1 — GLINKI
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