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LLikwidacja wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych” WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Zamawiajacym jest: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
adres: ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

tel./fax: tel.: (52) 582 27 23, fax.: (52) 582 27 77 lub (52) 582 27 63

adres poczty elekironiczne) - e-maill: inwestycje@zdmikp.bydgoszcz.pl

adres strony internetowej: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

2. Tryb udzielenia zamoéwienia:

2.1.

Tryb udzielenia zaméwienia: zamowienie odrebne

3. Opis przedmiotu zamoéwienia:

3.1.

3.2.

3.3.

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt. 8 UPZP polegajace
na przebudowie w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) w zakresie i na warunkach wykonania zamowienia,
szczegotowo okreslonych w:

a) dokumentacji projektowej (DP) opracowanej przez BIURO INZYNIERII DROGOWEJ s.c.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Pawet Szczuraszek, ul. Rekinowa 27/2 85-435 Bydgoszcz

b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

¢) wzorze kosztorysu ofertowego zawierajgcego przedmiar robot

Dokumenty wymienione w pkt. a-c stanowig zatgczniki 2 + 4 do zapytania ofertowego i sg
dostepne na stronie internetowe;j Zamawiajacego www.zdmikp.bydgoszcz.pl,
W miejscu ogtoszenia niniejszego postepowania.

Uwaga!

W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych czy tez kosztorysie ofertowym,
nazw witasnych (np. materialéw) wskazujacych na producenta lub konkretny typ, nalezy
kazdy taki ewentualny przypadek traktowaé jako przyktadowy i czyta¢ z klauzula ,,lub
rébwnowazne / rownowazny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych,
jakosciowych oraz estetycznych”.

Nazwa i kod przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV):
Kod CPV 45100000 -8 Roboty przygotowawcze i ziemne

Kod CPV 45233000 -9 Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykohczeniowe

Kod CPV 45233100 -0 Elementy ulic

Kod CPV 45000000 — 7  Inne roboty

Charakterystyka obiektu i zakres rob6t budowlanych:

3.3.1. Lokalizacja zadania :

Teren objety inwestycjg potozony jest przy ul. Kozala na terenie miasta Bydgoszczy —

osiedle Glinki, wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Inwestycja objeta opracowaniem potozona
jest w terenie ptaskim. Dojazd do przedmiotowego terenu odbywa sie poprzez ul. Kozala i
Glinki w Bydgoszczy.

3.3.2. Zakres robot budowlanych objetych zaméwieniem obejmuje:
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Zadanie objete zamoéwieniem ma na celu stworzenie nowych miejsc postojowych na
istniejacym parkingu przy budynkach wielorodzinnych na ul. Kozala. Zwigzane jest to ze
zwiekszeniem liczby stanowisk dla obecnie parkujacych pojazdéw.

3.3.2a. Zakresem inwestycji objeto nastepujace branzowe roboty drogowe zwigzane z:

= Budowag miejsc postojowych
= Budowg chodnikoéw
= Robotami wykonczeniowymi.

3.3.2b. W ramach robét wyszczegdlnionych w pkt. 3.3.2a nalezy wykona¢ m.in.:

= Wykonanie robot rozbidrkowych: nawierzchni z betonu cementowego, chodnikéw z piyt
betonowych 50x50x7 cm, kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej oraz
obrzezy betonowych 8x30 cm

= Wywédz gruzu z terenu rozbiorki

= Roboty ziemne

= Wykonanie warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15cm
- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej K-22/20x20x8 gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej-wypetnienie grysem bazaltowym 2/8 mm

= Wykonanie warstw konstrukcyjnych linii wyznaczajgcych miejsca postojowe
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15cm
- warstwa Scieralna z kostki betonowej czerwonej K-22/20x20x8 gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej-wypetnienie grysem bazaltowym 2/8 mm

= Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnikow
-warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

= Ustawienie kraweznikdw betonowych, opornikéw betonowych na tawie betonowej z oporem;

= Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

= Wykonanie trawnikéw dywanowych

= Uktadanie rur ochronnych

3.3.3.5zczegbtowy opis i zakres przedmiotu zamdwienia zawierajg nastepujace dokumenty,
stanowigce zatgczniki 1 + 5 do zapytania ofertowego:
= Wymagania ogodlne (w tym opis przedmiotu zamowienia) - zatgcznik nr 1
= Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 2
= Projekt budowlano-wykonawczy drogowy - zatgcznik nr 3
= Szczegodtowe specyfikacje techniczne — zatgcznik nr 4
= Informacja BIOZ dla robét drogowych — zatgcznik nr 5

Roboty  budowlane realizowane beda zgodnie z  powyzszymi dokumentami
na podstawie zgtoszenia z dnia 24.08.2012 r. w sprawie zamiaru przystgpienia do wykonania
robét budowlanych obejmujacych wykonanie zatok parkingowych wraz z przebudowg chodnikéw i
wiat Smietnikowych przy ul. Bp. M. Kozala w Bydgoszczy.

3.3.4.Program prac budowlanych obejmuije:

a) Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
uzgodnionego i zatwierdzonego z Zamawiajacym.

b) Roboty prowadzone muszg byé oznakowane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach”. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizaciji
ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzeh oraz wprowadzenia
tej organizacji na czas realizacji robot. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia tablic
informacyjnych zgodnych z zarzgadzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 wg zatacznika nr 2
informujacych o utrudnieniach w ruchu drogowym. Lokalizacja tablic informacyjnych i ich tresé
winna by¢ przedstawiona w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot.
Przedmiotowe tablice informacyjne nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym co najmniej tydzien
przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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¢) Wykonawca robot z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem musi powiadomi¢ administracje
osiedla o terminie rozpoczecia prac, tak by mozna bylo powiadomié¢ mieszkancéw o zmianie
organizacji ruchu. Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji, np. uszkodzenia kraweznikéw, zieleni itp.

d) Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wspdlnie z gestorami sieci dokona przegladu
uzbrojenia wod.-kan., gazowych, teletechnicznych — dotyczy ilosci, stanu technicznego skrzynek
zaworéw wodociggowych, gazowych, wilazéw studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
teletechnicznej, ewentualnych zanieczyszczenh studni.

e) Po zakohczeniu robdét drogowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu protokoty
Z przegladu uzbrojenia sieci z poszczegdlnymi gestorami.

f) Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé
istniejacy stan techniczny sasiadujgcej zabudowy, a w trakcie realizacji rob6t bezwzglednie
prowadzi¢ stalty monitoring jej stanu technicznego.

g) Przed przystgpieniem do robdt nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ wszystkie punkty
poligonowe, znajdujace sie w pasie robot. W przypadku ich naruszenia Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej oraz do Zamawiajagcego. Przekazanie petnej dokumentacji
odtworzenia znakéw geodezyjnych jest warunkiem ostatecznego odbioru robét.

h) Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia mieszkancow,
Spotdzielnie Mieszkaniowag ,Budowlani”, a przede wszystkim tych ktérych posesje sasiadujg
z inwestycjg o terminie rozpoczecia i zakonczenia robaot.

3.3.5.Charakterystyka obiektow:

Projektuje sie nastepujace zagospodarowanie drogowe:

- nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej: warstwa scieralna z kostki betonowej
szarej K-22 gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm i warstwie

podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15cm

- chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6¢cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
Ponadto projektuje sie zdjecie humusu na powierzchni nowo budowanych miejsc postojowych.
Przyjmuje sie zdjecie humusu na gtebokosci 20 cm na terenie dotychczas
niezagospodarowanym.

Przewiduje sie rowniez rozbiorke istniejgcej nawierzchni betonowej czeéci istniejacego parkingu,
rozbiorke istniejacej nawierzchni chodnika, kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych.
Projektowany zakres prac nie przewiduje wycinki istniejacego drzewostanu.

4. Opis czesci zamoéwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych:
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

5. Maksymalna liczba Wykonawcéw, z ktérymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli
Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowe;j:

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

6. Informacja o przewidzianych zaméwieniach uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 oraz okolicznosci, po ktérych zaistnieniu beda one udzielone, jezeli Zamawiajacy
przewiduje udzielenie takich zaméwien:

6.1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 UPZP, polegajacych na wykonaniu tego samego rodzaju zaméwienia,
stanowigcych nie wiecej niz 50% wartosci zamdwienia podstawowego.

6.2. Zamawiajacy udzieli zamdwien uzupeiajgcych tylko wtedy, gdy bedzie posiadat sSrodki
finansowe na ich wykonanie.

6.3. Na okoliczno$¢ wystgpienia zamdwien uzupetniajacych, zostanie zawarta umowa w trybie
zamowienia z wolnej reki.

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiada¢ oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie:

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

8. Informacje dotyczace wykonania czesci zamoéwienia przez podwykonawcéw:
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Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia Podwykonawcom.

9. Termin wykonania zamowienia:
Termin realizacji zamdwienia: 4 tygodnie od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.
10.0pis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkéw:

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy wykaza spetnianie warunkow,
okreslonych przez Zamawiajacego na podstawie art. 22 ust.1 UPZP, dotyczacych:

1. posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnos$ci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny.

W zwigzku z powyzszym, iz Zamawiajgcy nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny
spetniania tego warunku za jego speftnienie uzna ztozone oswiadczenie zgodnie z art. 44 UPZP,
0 spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Wykonawca powinien wykazac¢ sie wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej
jednej roboty budowlanej dotyczacej budowy lub przebudowy ulicy o nawierzchni z kostki
betonowej o powierzchni nie mniejszej niz 120 m?.

Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium ,spetnia/nie spetnia”, na podstawie dokumentéw dotgczonych przez
Wykonawce do oferty, okreslonych w pkt. 11.1.1.2 SIWZ.

Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna), spetniajg wymieniony wyzej warunek udziatu w postepowaniu
tacznie. Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdéw.

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Wykonawca zobowigzany jest dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w tym
sprzetem specjalistycznym (w liczbie i wydajnosci) gwarantujagcym przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych,

Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium ,spetnia/nie spetnia”, na podstawie zatgczonego wraz z ofertg Wykonawcy
os$wiadczenia zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spétka cywilna), spemiajg wymieniony wyzej warunek udziatu w postepowaniu tgcznie.

Wykonawca moze polegac na potencjale technicznym innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego faczacych go z nim stosunkéw.

4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ sie dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia tj.

- kierownikiem budowy, ktéry legitymuje sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, wymaganymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 p0z.1623 z pézn. zm.)
oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 p0z.578 z p6zn. zm.) lub
innymi uprawnieniami umozliwiajgcymi wykonanie tych samych czynno$ci, do wykonania
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej
specjalnosci i posiada minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robat.

Kierownik budowy moze jednoczesnie petni¢ funkcje kierownika robét drogowych.
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- kierownikiem robét, ktéry legitymuje sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr
243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pdzn. zm.) lub innymi uprawnieniami umozliwiajgcymi wykonanie tych samych
czynno$ci, do wykonania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w tej samej specjalnosci i posiada minimum 3 letnie doswiadczenie zawodowe
w petieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét.

Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium ,spetnia/nie spetnia”, na podstawie zatgczonego wraz z ofertg Wykonawcy
o$wiadczenia zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcjum, spotka cywilna), spemiajg wymieniony wyzej warunek udziatu w postepowaniu
tacznie.

Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw.

5. sytuacji ekonomicznej i finansowe.
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia tj.:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia;
- posiada $rodki finansowe Iub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej
niz 70.000,00zt PLN.
Ocena spetniania wymienionego wyzej warunku udziatu w postepowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium ,spetnia/nie spetnia”, na podstawie zatgczonego wraz z ofertg Wykonawcy
odwiadczenia zgodnie z art. 44 UPZP, o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spétka cywilna), spemiajg wymieniony wyzej warunek udziatu w postepowaniu tgcznie.
Wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego faczacych go z nim stosunkéw.
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