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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z odprowadzaniem zalegajacych wdd gruntowych pod nowo

projektowanym uktadem drogowym ul. Grunwaldzkie;.
Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji omawianego zadania.
Zakres robot objetych SST

Zakres rzeczowy rob6t montazowych:

Drenaz francuski 343,96 m
Kolektor wod drenazowych 016 PVC 50,30 m
Przewdd ttoczny wéd drenazowych Dz63 PE 5m
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi.1200 5 szt.
Przepompownia wod drenazowych 1 szt.

Okreslenia podstawowe.

a) Drenaz francuski - saczek sktadajacy sie z materiatu mineralnego (kruszywo lub ttuczen)

oraz geowiokniny, ktéra okala wnetrze wykopu. Geowioknina pemti funkcije

filtra

zapobiegajacego niepozadanej migracji drobnych czastek gruntu do wnetrza

drenazu.

b) Geowtdknina - powinna by¢é wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non

wovens), aby posiadata wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajagce na swobodny przeptyw

wody. Whasciwosci materiatu powinny pozostawac niezmiennymi w stanie suchym

jak i

wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig Zywotno$é, w tym odporno$¢ na agresywne

Srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

c¢) Materiat mineralny - nielasujgcy sie materiat mineralny naturalny lub tamany;

dopuszcza sie wbudowania wapieni.

nie

d) Przepompownia - Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania pomp,

stuzacy do przettaczania sciekdw.
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e) Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw

inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej

liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekow lub wylotow kanatéw deszczowych

albo burzowych do odbiornikéw.

f) Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania

Sciekow deszczowych.

0) Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje

dzieki sile ciezkosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg normg oraz ogélng ST

2. MATERIALY .

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWIORB czesci G ,Wymagania ogoélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w

taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Podane w niniejszej specyfikacji oraz w projekcie budowlano-wykonawczym nazwy

wiasne wyrobow i producentow nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie

zastosowanie innych wyrobow pod warunkiem zachowania ich parametrow technicznych

na poziomie zgodnym z projektem lub wyzszym.

2.2. Kruszywa

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastepujacych rodzajow kruszywa tamanego

lub naturalnego, wedtug PN-B-11112:1996 lub PN-B-11111:1996

- ttuczen lub zwir o uziarnieniu od 31,5 mm do 63 mm,- zwir frakcji od 12,8 mm do 63mm.

2.3. Geowildknina

Parametry techniczne:

Klasa wg miedzynarodowej klasyfikaciji min. 4
Sita przy przebiciu (metoda CBR) (x — s) N min. 3050
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu KN/m min. 18/19
Wydtuzenie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu Y% min/max | 65/80
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Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny m/s*10-* min. 35
geotekstylu kV przy obcigzeniu 2 kPa (przy Ih wody=100mm)

Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny m/s*10-* min. 20
geotekstylu kV przy obcigzeniu 20 kPa (przy |h wody=100mm)

Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny m/s*10-* min. 6
geotekstylu kV przy obcigzeniu 200 kPa (przy Ih wody=100mm)

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy m/s*10-* min. 59
obcigzeniu 2 kPa (przy Ih wody=100 mm)

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy m/s*10-* min. 33
obcigzeniu 20 kPa (przy Ih wody=100 mm)

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy m/s*10-* min. 8
obcigzeniu 200 kPa (przy Ih wody=100mm)

Umowny wymiar porow Ogge, (ISO 12956) um max 80
Masa powierzchniowa g/m? ok. 190

Geowioknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych

lub dla ktérej podane dane nie spetniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych

minimum wymagan technicznych dla zastosowania w tym projekcie - nie moze by¢ dla

celéw niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzér

Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

2.4. Przepompownia sciekow.

Przepompownia wod drenazowych powinna zosta¢ dostarczona przez producenta jako

kompletna wraz z wyposazeniem m.in. w:

a) studnia pompowni wykonana z betonu o $rednicy 1000 mm i wysokosci

catkowitej 6200 wraz z elementami montazowymi, wywietrznikami z PVC,

kré¢cami wylotowym i wlotowym oraz przepustem kablowym - 1 kpl

b) orurowanie ze stali nierdzewnej DN 50 z kotnierzami AL. i z prowadnicami ze

stali nierdzewnej - 2 kpl.

c) pompa zatapialna z wirnikiem Vortex IS75T o mocy 0,55kW 400V z kablem

zasilajagcym 10m - 2szt
d) stopa sprzegajgca DN5O0 - szt 2
e) zawor zwrotny kulowy: DN 50 - szt. 2
f) zasuwa odcinajaca o: DN 50 - szt. 2

g) regulatory ptywakowe
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h) prowadnice pomp ze stali nierdzewnej

i) wtaz nieprzejezdny

j) drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej - szt. 1

k) tancuchy do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewnej - 1 kpl.
[) obcigznik zeliwny wraz z tancuchem ze stali nierdzewnej - 1 kpl.
m) konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej - szt.1

n) szafa zasilajgco-sterujgca 2x0,55 400V do zabudowy zewnetrznej z sygnalizacjg

Swietlng i dzwiekowa - 1 kpl

Szafa SPE zasilajaco sterujgca do pompowni dwupompowych dla silnikéw tréjfazowych

mocowana na cokole, stopie sktada sie z nastepujacych podstawowych elementow:
a) zabezpieczenie przecigzeniowe
b) zabezpieczenie zwarciowe
c) zabezpieczenie silnika przed zanikiem asymetria, kolejnoscig faz
d) sygnalizator swietlno-dzwiekowy (awaria pomp, przelew)
e) liczniki pracy pomp
f)  sterownik programowalny

g) zasilanie niskonapieciowe 4 ptywakdéw
h) obudowa IP65

i) przyciski do recznego trybu pracy
2.5. Skiladowanie materiatéw
2.5.1. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
drenazu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.
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2.5.2. Geowtoknina

Geowtdkning w rolkach nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych. Magazyny

powinny by¢ wolne od kurzu, piasku, gruntu i.t.p. Zanieczyszczen.
2.6. Odbidér materiatébw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych

materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB czesci G ,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet do wykonania drenazu francuskiego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB czesci G ,Wymagania
0golne”.
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4.2.

4.3.

4.4.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny

stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepiséw o

tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy

nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.
Transport geowtdkniny

Geowtokniny nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed mechanicznymi

uszkodzeniami i zanieczyszczeniem, wg zalecen Producenta.
Transport przepompowni

Przepompownie s$ciekdéw traktowa¢ nalezy jako zelbetowy element prefabrykowany,

dostarczany na budowe w stanie zupetnym w zakresie wyposazenia wewnetrznego.

Przy transporcie prefabrykatéw na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ ukltadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢é w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwosé uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed

uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod

uchwytami montazowymi.
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4.5. Transport wiazéw kanatowych i stopni

Wiazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie ftransportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy faczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢
je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu

mechanicznego do roztadunku.
4.6. Transport mieszanki betonowej .

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, kitdre
nie spowodujg segregaciji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw .

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie .
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB czesci G ,Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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5.3.

Roboty ziemne .

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem

nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, Krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a

w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod drenaz nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punkiu tji. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow

nawodnionych.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej

20 m miedzy nimi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy

sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.
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5.4.

5.5.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania
do szerokosci projektowanego drenazu i gtebokosci wykopu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposbdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny

by¢ zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

* powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw

wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Przygotowanie podtoza

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to podtoza pod drenaz powinny

spetnia¢ ponizsze warunki:

- W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

- W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac z

warstwy tlucznia o grubosci 30cm oraz warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm.

- W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm.

- Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.
Wykonanie drenazu francuskiego

Dren francuski moze by¢ wykonywany z pasa geowtokniny biegnacego wzdtuz wykopu lub z
cietych paséw, uktadanych w poprzek wykopu. W przypadku wyktadania geowtdkniny w
poprzek wykopu -materiat nalezy przycig¢ na odpowiednie diugosci plus naddatek
potrzebny na wykonanie zamkniecia drenu o szeroko$ci min. 0,3 m lub w przypadku, gdy

szerokos$c¢ drenu jest mniejsza niz 0,3 m - na szerokos¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar
materiatem w przyjetym kierunku postepu robot (kierunek ten zalezy od pochylen
podtuznych - nalezy uktadaé ku wzniesieniu, pamietajac o koniecznosci wykonania zaktadek

- pas na pas minimum 0,3m w kierunku zgodnym ze sptywem).
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Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie scian wykopu,
korzystne jest aby wykonanie wykopu, wytozenie geowtokning i wypetnienie materiatem

mineralnym nastepowato po sobie.

Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z
zaleceniami projektowymi. W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia sie zamkniecia
drenu nalezy brzegi geowtokniny potaczy¢ ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub
metalowych szpilek z pretéw ze stali zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,U”, wzglednie

zszy¢ reczng maszyng do szycia.
5.6. Montaz przepompowni wod drenazowych .
Podbudowa pod przepompownie powinna sktada¢ sie z:
m podsypki piaskowo-zwirowowej o grubosci min. 0,20 m;
m plyty fundamentowej z betonu klasy min. B15 o grubosci min. 0,15 m.

Podsypka winna by¢ zageszczona do stopnia 0,95, a jej powierzchnia zapewniaé swobodny
odptyw wody, by¢ ciagta i gtadka.

Po zwigzaniu betonu ptyty fundamentowej ustawi¢ prefabrykat przepompowni, dokonujac
podtaczen do przewoddw zewnetrznych. Nastepnie nalezy korpus przepompowni obsypac
gruntem piaszczystym, z zageszczeniem warstwami. W miare uktadania i zageszczania
obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢é wzmocnienie $cian wykopu, aby nie
pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc. Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,95 wg

Proctor’a.

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowig: pompy wirowe zatapialne, odrebne
rurociggi ttoczne od kazdej pompy, wykonane ze stali nierdzewnej. Na kazdym rurociagu
znajdujg sie armatura; tj. zasuwa odcinajaca i zawor zwrotny. Oba rurociagi z poszczegdlnych
pomp potaczone sg w jeden wspolny rurociag ttoczny, prowadzacy $cieki do odbiornika.
Przejscie rurociggu przez $ciane pompowni wykonane bedg jako typowe przejscia szczelne.
Zejscie do wnetrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewnej.
Transport pomp na zewnatrz przez wtaz stalowy zabudowany w pokrywie przepompowni.
Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw zelbetowych wykonane beda mechanicznie.
Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na doktadne dosunigcie elementow prefabrykowanych do
siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Prefabrykaty powinny
posiadac¢ atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do robot
wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
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dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajgcego prefabrykaty dla
przeprowadzenia nastepujacych badan:

1. wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,
2. nasigkliwos¢ betonu,
3. odpornos¢ na dziatanie mrozu.
5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego

drenazu (geowtokniny i kruszywa).

Dopuszcza sie mechaniczne zageszczanie poszczegdllnych warstw gruntu, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia drenazu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie

mniejszy niz 0,97.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB czesci G ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot .

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

+ zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

+ okreslenie stanu terenu,

+ ustalenie sktadu betonu i zapraw,

+ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

+ ustalenie metod wykonywania wykopow,

+ ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Cze$¢ W- Odwodnienie drég.  W- 68



Kontynuacja Budowy Wezta Zachodniego w Bydgoszczy

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-
02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na

placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
b) sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

c) zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

d) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e) badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

f) badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

g) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

h) badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

i) badanie gtebokosci utozenia drenazu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich

zabezpieczenia,
j)  badanie utozenia drenazu na podtozu,
k) badanie odchylenia osi drenazu i jego spadku,

) badanie zasypu drenazu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia

poszczegoélnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
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powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,
b) odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

c) odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno

przekroczy¢ £ 3 cm,

d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla

przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

e) roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

f) dopuszczalne odchylenia osi drenazu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny

przekroczy¢ 2 cm,

g) dopuszczalne odchylenia spadku drenazu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: £ 2cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani

zmniejszenia jego do zera,

h) stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.2.4. Pompownia wod drenazowych .

a) zgodnos¢ materiatbw z wymaganiami norm;
b) podsypka - zgodnosc¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika zageszczania,
c) sprawdzenie wyprofilowania dna

d) montaz przepompowni: rzedna posadowienia, odchylenie pionu, tgczenie elementéw

zelbetowych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,
e) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji,
f) szczelnosc¢ ztaczy kregdw prefabrykowanych,

g) prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,

chemoodpornych

h) obsypka przepompowni - zgodnos$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju

materiatu oraz wskaznika zageszczania
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i) szczelnos¢ przepompowni, Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Wykresy i protokoty z

przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig czes¢ dokumentaciji powykonawcze;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot .

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB czesci G ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego drenazu i uwzglednia
wszystkie jego elementy sktadowe.

Jednostkg obmiarowg jest kpl (komplet) wykonanej i odebranej przepompowni i
uwzglednia wszystkie jej elementy sktadowe

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot .
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB czesci G ,Wymagania ogdlne”. .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 2.6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:
a) roboty przygotowawcze,

b) roboty ziemne

C) przygotowanie podtoza,

d) badanie kruszyw przeznaczonych do wykonania drenazu

e) roboty montazowe wykonania drenazu
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f)  zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i

powinna wynosi¢: okoto 300 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
drenazu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ogdlnej ST.
8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kohcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

b) sprawdzenie czy wyniki wszystkich badan i pomiaréw daty wyniki pozytywne i mieszczg
sie w granicach toleranciji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor

techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)

zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢

konieczne dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB czesci G ,Wymagania

ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej .
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
a) dostawe materiatdw,
b) wykonanie robot przygotowawczych,

¢) wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnieniem,

d) przygotowanie podtoza

e) wykonanie saczkdw,

f) utozenie kompletnego drenazu,

g) zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
i) pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci
zanieczyszczen obcych.
2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
3. PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
4. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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5. PN-B-06714-19:1978

6. PN-EN 1744-1:2000

7. PN-EN 1097-2:2000

8. PN-B-11112:1996

9. PN-S-96023:1984

10. BN-64/8931-02:1964

11. BN-68/8931-04:1968

12. PN-B-11111: 1996

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza

chemiczna.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci

kruszyw. Metoda oznaczenia odpornosci na rozdrabianie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

drogowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

ttucznia kamiennego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planofrafem i fata.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i

mieszanka.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym”. IBDiM 2002r.
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