M.21.20.01.00 tAWY FUNDAMENTOWE

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0,25 mm - 14+19 %
do 0,50 mm - 33+48 %
do 1,00 mm - 57+75 %
Zawartos¢ pyléw i zanieczyszczen

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej w tabeli:

RODZAJ DOPUSZCZALNA ZAWARTOSC
ZANIECZYSZCZENIA kruszywo grube Kruszywo drobne
Pyly mineraine do 1% do 1,5 %
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % do 0,25 %
Zanieczyszczenia organiczne ! !

Ziarna nieforemne do 20 % -

Grudki gliny 0%

? W ilosci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowej

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa

Wiasciwosci  fizyczne i chemiczne  kruszywa powinny  odpowiadac wymaganiom
PN-EN-12620 oraz spetnia¢ dodatkowo wymagania podane w tabeli ponizej:
CECHA WYMAGANIA

kruszywo grube Kruszywo drobne
Zawartos¢ zwigzkow siarki do 0,1 % do 0,2 %
Wskaznik rozkruszenia =
- grysy granitowe do 16 %
- grysy bazaltowe do 8 %
Nasigkliwosé do1,2% -
Mrozoodpornosé do 2 %¥) -

do 10 %**) =

Uziarnienie kruszywa

Do betonéw nalezy stosowac kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych

ponizej.

Graniczne krzvwe uziarnienia kruszvwa 0+16 mm (dla betonow klasv C25/30 i wsazsz:Lr:J:ljj
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Graniczne uziarnienie kruszywa

normy
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