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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU: O6 

Współrzędne geograficzne  

 -długość  λ=17
o
57’54”E 

 -szerokość ϕ =53
o
8’10”N 

Rzędna terenu: 46,01m n.p.m. 

Rzędna kryzy rury      m n.p.m. 

Data wiercenia 26.01.2011r 

 

 Dokumentator: mgr Wojciech Andrzejewski 

 

Typ otworu: badawczy 

Obiekt: most przez Kanał Bydgoski 

Miejscowość: Bydgoszcz 

Powiat: bydgoski - grodzki 

Gmina: Bydgoszcz 

Województwo: kujawsko-pomorskie 
 

 

Wykonawca: GEOPROGRAM 

Wojciech Andrzejewski 

 85-739 Bydgoszcz 

 ul. Fordońska 110 

 

Załącznik  7.3 
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Przeprowadzone badania: 

analiza granulometryczna: (+) 
analiza areometryczna: ( ) 

pojemność sorpcyjna: ( ) 

badania geochemiczne gruntów: ( )  
badania jakości wody: (+) 

sondowania dynamiczne: (+) 

granice konsystencji: (+) 

wilgotność naturalna: (+) 
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Nasyp niekontrolowany z piasku 
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PLEJSTOCEN 

Utwory fluwialne  
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HOLOCEN 

Utwory bagienne 


