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1.Wstep

Niniejsza dokumentacja batlgpodiaza gruntowego zostata wykonana przez GEOTEKO
Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.0.\Wdibrzyska 3/5, 02-739 Warszawa), na
Zlecenie Schuessler-Planzymierzy Sp. z o0.0. ul. Grzybowska 12/14, 00-132 §¥awa w
ramach umowy nr GEO/BIit/1/2013 z dnia 24 czerwcd30. (nr tematu GEOTEKO
151/3495/13).

Dokumentacja badapodiaza gruntowego dla projektowanego obiektu W1 Bydgpszc

Btonie w ramach realizowania zadania pBudowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w
bydgosko-toraskim obszarze metropolitainym Bit-City?godnie zRozporzdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z adr?5 kwietnia 2012r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiakabw budowlanych” (Dz. U. 2012, poz.
463), zawiera wyniki bada polowych i laboratoryjnych gruntéw, ich interprejta przekroje
geotechniczne oraz zestawienie wyprowadzonych wa@rjgarametrow geotechnicznych dla
poszczegolnych warstw podi gruntowego.

Dokumentagj opracowano na podstawie przeprowadzonych ibadaotechnicznych
wykonanych dla obecnego etapu prac jak rowidila etapu sposzizonej opinii geotechnicznej
(Geoteko Sp. z 0.0., lipiec 2013r.). Lokalizaanalizowanego terenu przedstawiono na wycinku

Mapy Topograficznej w skali 1:25 000 (Zat.1).

2.Lokalizacja i zagospodarowanie terenu bada

Btonie potazone jest w potudniowo-zachodniej ¢gzi Bydgoszczy, w woj. kujawsko-
pomorskim i zaliczane do osiedli tzw. Gornego TarBgdgoszczy. Na zachodzie linia kolejowa
jest granig Btonia i zarazem miasta Bydgoszczy.

Przystanek PKP Bydgoszcz - Btonie zlokalizowanytaios km 366,288 linii 131. Budogv
przystanku rozpoeto juz w latach 80. XX w. Jednak zostata ona przerwamsustkowo
szybko, a jedyny element, jaki powstat z planowanagegdy obiektu, stanowi kiadka dla
pieszych prowadga swymi schodami do nieistnieych peronéw. W miejscu projektowanych
perondéw znajduj sic obecnie stupy trakcyjne, ktoreda musiaty zostarozebrane i zagpione
nowymi, ktore nie bda kolidowaly z ruchem pieszym. Lokalizaderenu badaprzedstawiono
na wycinku Mapy Topograficznej w Zat. 1.
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3.Charakterystyka projektowanej inwestycji

Budowa dwoch peronéw o diugm 150m wraz z wiatami peronowymi i dojami oraz
przebudowa ukfadu drogowego ulicy Madakiego wraz z budoav petli autobusowej (na
dziatkach nr 2/18 i 2/19, 267, 269) oraz parkingmechodowego.

Projekt przewiduje budogv chodnikéw i $ciezek rowerowych zapewnigych wiaciwa
komunikacg oraz parkingu rowerowego. Wariant przewiduje retnmtniepcej kiadki dla
pieszych z dobudoywvind i dog¢ do wind.

W lokalizacji projektowanego przystanku Bydgoszdbri®e zlokalizowana jest kiadka dla
pieszych umgiwiajaca bezkolizyjne przégie nad torami kolejowymi. Administratorem obiektu
jest Zarad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgaszy ul. Toruiska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

W ramach planowanego przegsriccia zaplanowano:

* budowe nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

* budowe petli autobusowej oraz budaw ciagdw pieszych w niezlsinym zakresie
zapewniggcym komunikagg z peronami, wynikacym z zasad bezpiecznego
ksztattowania ruchu pieszego w elie drogi,

* remont istniejcej ktadki, budow wind i dog¢ do wind,

* budowe dwoéch peronow jednokrayziowych o diugéci 150 m,

* budowe wiat peronowych,

* budowe budynku dyurki przy getli autobusowej,

e budowe i przebudow chodnikow,

» budowe parkingdw,

» korekk niwelety drogi w profilu,

* budowe nowych i przebudowistniepcych zjazdéw (nawierzchnia twarda ulepszona),

* budow i przebudow wpustow kanalizacji deszczowej,

» przebudow oswietlenia drogi, jeeli zajdzie taka koniecz§é wynikajaca z przebudowy
lub analizy warunkéw i bezpiecastwa ruchu,

* usungcie kolizji z uradzeniami obcymi infrastruktury technicznej oraz lengentami
zagospodarowania terenu,

» wycinke drzew kolidujcych z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowe

* monta& wyposaenia drog, parkingow i obiektu mostowego.
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4.Rodzaj i zakres wykonanych bada

4.1. Prace terenowe

W ramach badaterenowych wykonano:

— geodezyjne wytyczenie punktéw badawczych,

— 6 wierceh badawczych do gbokasci 3,0 m,

- 1 wiercenie badawcze dogbbkasci 4,0 m,

— 2 wiercenia badawcze dogbbkasci 5,0 m,
- 4 wiercenia badawcze dogbbkasci 6,0 m,
— 1 sondowanie statyczne delgbkasci 4,0 m,
— 1 sondowanie dynamiczne delgbkaosci 6,0 m.
Ponadto, na etapie spadzania opinii geotechnicznej w lipcu 2013r wykonano
— 1 wiercenie badawcze dogbkasci 10,0 m,
— 1 sondowanie statyczne delgbkasci 10,0 m.

Zakres bad@ oraz ich lokalizacja zostata ustalona przez Zlemwlawe;. Lokalizacg miejsc
wykonanych badazamieszczono na mapie dokumentacyjnej w skaliGDX@at. 3).

W trakcie wykonywania otworéw badawczych makroskepamkrelano barw, rodzaj i stan
uwilgotnienia przewiercanych warstw gruntu wedtug-88/B-04481:2002Grunty budowlane.
Badania probek gruntu Pobrano prébki gruntu do badalaboratoryjnych. Karty
dokumentacyjne otworéw badawczych zamieszczono W Zaraz Zal. 8 (otwor badawczy
wykonany w lipcu 2013r.).

Sondowania sond statycza CPT (mechaniczny stek Begemanna) wykonano przy
zastosowaniu uszlzenia hydraulicznego PAGANI 150 kN z zastosowani@echanicznego
starka typu Begemanna. Zarowno wymiary @ jak i przebieg badaniaag szgodne ze
standardami ngdzynarodowymi i wymogami normy PN—-B-04452:20G2otechnika. Badania
polowe.

Interpretagt profilu gruntowego (podziat na grunty spoisteespoiste) wykonano w oparciu
0 nomogram Robertsona [1986], natomiast rodzajetgvu ustalono w oparciu oasiednie
profile wierceh i pomierzone wartai wspotczynnika tarcia R

Parametry gruntowe obliczono z ngmtjacych formut:

* Stopier zag:szczeniag (formuta Baldi, 1986):

Ip = 0.42*In(q/(248% 6" vo))*°

* Modutscisliwosci:
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M = aqc
o=5 do 12, wspotczynnik zatay od rodzaju gruntu.
» Kat tarcia wewrtrznego@ (Schmertman 1999)

@ =0.125*p+28
Wyniki sondowa CPT wraz z interpretagjprzedstawiono w Zat. 5.1 i Zat. 8 (sondowanie

wykonane w lipcu 2013r.).

Sondowanie dynamiczne wykonano w jednym profiludwazkym dynamiczn sond, lekka
DPL w do gkbokasci 6,0 m p.p.t. Na podstawie liczby uderzaormalizowanego miota nade
10 cm wdu sondy okrédono stan gruntu (stopiezag:szczeniag dla gruntéw niespoistych) w
podtazu w warunkach in situ. Wyniki sondowainterpretowano w odniesieniu do wytycznych
normy PN-B-04452:200Zeotechnika. Badania polow&raficzry ilustracg sondowa lekka
sond, dynamiczi DPL przedstawiono w Zat. 5.2.

4.2. Badania laboratoryjne

Zakres, metodyka oraz wyniki bad&boratoryjnych wigciwosci fizycznych prébek gruntu
zostaly przedstawione w sprawozdaniu z aldooratoryjnych (Zat. 6.1). Natomiast wyniki
bada laboratoryjnych prébek wody podtem agresywn&i chemicznej w stosunku do betonu i

zelbetu zamieszczono w Zat. 6.2.

5.Warunki gruntowo wodne podtoza

5.1. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Warstwe powierzchniow badanego obszaru stangwioloceiskie nasypy antropogeniczne
(warstwa I). Ich mizszai¢ jest zmienna i ksztaltujeesiv granicach od 0,2 do 2,1 m.

Pod warstw nasypow wystpuja piaski rzeczno-wodnolodowcowe taraséw nadzalewbwyc
stadiatlu gornego zlodowacenia Wisty wyksztalconeastaci piaskowsrednich, drobnych i
pospotek. Spg tej warstwy nie zostat agjnicty wykonanymi badaniami. Utwory te powstaty u
schytku fazy pomorskiej, zostaly osadzone zarowizepwody lodowcowe phgte z péinocy,
jak i wody rzeki ptyacej z potudnia i kierujcej skt na zachod.

Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski wlska50 000, ark. Bydgoszcz Zachéd
przedstawiono w Zat. 2. Uktad warstw geotechnicinyc podiczu projektowanej inwestyciji
pokazano na przekrojach geotechnicznych (Zat. 7).

Na podstawie wykonanych wiefcemazna stwierdzi, ze na analizowanym obszarze do
gkebokasci rozpoznania (3,0-10,0m p.p.t.) wystje jeden poziom wodosay o zwierciadle

swobodnym. Woda gruntowa stabilizowata @i pazdzierniku 2013r. na gbokasci 1,2 — 4,5 m

Zleceniodawca: Schuessler-Plaayinierzy Sp. z 0.0.| Dokumentacja badapodiaza gruntowego dla potrzeb budowy wiaduktow i
przystankéw kolejowych w bydgosko-téskim obszarze metropolitalnym

Bit-City, Obiekt W1 — Bydgoszcz - Blonie
Wykonawca: GEOTEKO Sp. z 0.0. Umowa nr: GEO/Bit/1/2013 (nr GEOTEKO 151/3495/13)

data: stycze 2014 Stronal0




p.p.t. (f. na rzdne] ok. 64,0 — 64,2 m n.p.m.). W okresie lipiecpazdziernik 2013 nie
zaobserwowano istotnych zmian padaia zwierciadta wod gruntowych.

Wedtug danych archiwalnych swobodne zwierciadto yyodaze wystpowa: na gebokasci od
0,9 m do 4,0 m (kdne 63,9 — 64,2 m n.p.m.). Jest to poziedni podlegaicy sezonowym |
wieloletnim wahaniom uzateionym gtéwnie od wielkéri infiltracji (zasilania opadami). Poziom
wod obserwowany w okresie lipiec —zpaiernik 2013 odpowiadéredniemu poziomowi woéd
gruntowych dla analizowanego terenu.

Na podstawie analizy probki wody gruntowej pobrameptworu badawczego W1/OW1 z
gkebokdsci 5,0 m, ocenia g} ze woda gruntowa wykazuje wastoagresywnéci chemicznej w
stosunku do betonuzelbetu w catym zakresie normowych wshikOw nizsz niz przyjgte dla
klasy XAl (EN 206-1:2003). Wyniki zamieszczono W.Za2.

5.2. Warunki geotechniczne

Budowa podtaa gruntowego dokumentowanego terenu wykazuje nrélaizowanie co do
rodzaju gruntu. Podi® (poza przypowierzchniaywwarstwy nasypow) zbudowane jestednio
i drobno ziarnistych gruntéw piaszczystych.

Na podstawie wykonanych bada podiazu analizowanego obszaru wydzielono 4 warstwy

geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna | — nasyp niekontrolowane (gtdwnie piaskiednie, w
W1/0W11 take kawalki asfaltu i kamienie) i humus oaxszasci w granicach od 0,2 do
2,1 m, na przewajacym badanym obszarze ansza¢ nasypow wynosi do 1,1 m,

- Warstwa geotechniczna lla— grunty niespoiste: piaskiednie i drobne w staniednio
zag:szczonym — stopfezag:szczeniad=0,35-0,5. Na podstawie rodzaju gruntu, wynikéw
bada& wskanika piaskowego i kapilardoi biernej zgodnie wytycznymi normy PN-S-
02205:1998 grunty tej warstwy nalezaliczy¢ doniewysadzinowych.

- Warstwa geotechniczna Ilb — grunty niespoiste: piaski drobnesiednie w stanie
zag:szczonym — stopfe zag;szczenia 3>0,8. Na podstawie rodzaju gruntu, wynikéw
bada wskanika piaskowego i kapilardoi biernej zgodnie wytycznymi normy PN-S-
02205:1998 grunty tej warstwy nalezaliczy¢ doniewysadzinowych.

- Warstwa geotechniczna Ill — grunty niespoiste: pospotki w staniérednio
zag:szczonym — stopfezag:szczeniad=0,35-0,5. Na podstawie rodzaju gruntu, wynikéw
bada wskanika piaskowego i kapilardoi biernej zgodnie wytycznymi normy PN-S-
02205:1998 grunty tej warstwy nalezaliczy¢ doniewysadzinowych.

Wzajemny ukfad warstw przedstawiono graficznie reekrojach geotechnicznych w Zat. 7.
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W rejonie projektowanej budowy peronu 2-ego (pragigeotechniczny Il), od powierzchni
terenu wystpuja nasypy (warstwa 1) do gbokasci 0,3 — 0,7 m p.p.t. Pod nasypami zalegaj
grunty niespoiste w stanieednio zagszczonym (warstwa lla i Ill). Poiej na gebokasci ok.
5,5 m p.p.t zalega warstwa gruntow niespoistyctianie zagszczonym (warstwa lIb).

W rejonie projektowanej lokalizacji peronu 1-ego JM@W8/CPT8), od powierzchni terenu
wystepuja nasypy niebudowlane (warstwa 1) doglgdkasci 0,3m p.p.t. Pod nasypami do
glebokdsci 2,0 m p.p.t. zalegajgrunty niespoiste w standeednio zagszczonym (warstwa lla i
[I1). Ponizej do gkbokdsci rozpoznania wygpuja grunty niespoistych w stanie z@gczonym
(warstwa IIb).

W rejonie projektowanych dwoch wiaduktéw drogowyphnkty badawcze: W1/OW/DPL4 i
W1/0OW5) nasypy niekontrolowane (warstwa |) zalegdp gkbokdsci 0,4 m p.p.t. Pod
nasypami budowlanymi do gdokasci 5,5 m p.p.t. zalegajgrunty niespoiste w stanigednio
zag:szczonym (warstwa lla i Ill). Poiej do gtbokasci rozpoznania wygpuja grunty
niespoistych w stanie zesgczonym (warstwa 1b).

W rejonie projektowanejghli autobusowej (W1/OW11) od powierzchni terenugigbokasci
2,1 m p.p.t wysipuja nasypy niekontrolowane (warstwa |, piagkednie, kamienie, kawaiki
asfaltu).

Wyprowadzone wartei parametrow geotechnicznych (w rozumieniu norRY-EN 1997-
2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechnicznegs€2: Rozpoznanie i badanie pogdo
gruntoweg® na podstawie cech wiadych gruntow (stopiezag;szczeniag wg normyPN-81/B-
03020.Grunty budowlane. Posadowienie bezpdnie budowl) zamieszczono tabelarycznie w
Zat. 7.

Dla gruntow potaonych w przypowierzchniowej strefie podé gruntowego, na podstawie
zalec@& normy PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
okreslono wysadzinow& gruntdbw na podstawie rodzaju gruntu, wéeto wskanika
piaskowego WP i kapilarsoi biernej Hy. (Tab. 1.).

Tab. 1 Wyniki oznaczenia wskanika piaskowego i kapilarngci biernej.

Glebokas | Rodzaj | Wysokas¢ Wysokas¢ | Wskaznik Srec’in_| Kapilarnas¢
Lp | Nrotworu ¢ [m] runtu hl [mm] h2 [mm] iasko wskaznik bierna
¢ 9 P Wy piaskowy

182,5 86,5 47,4

1 | W1/0OW10 1,2 Ps 179.0 870 486 48 0,4
179,0 71,5 39,9

2 | W1/0W12 0,5 Ps/Pd 1785 70.0 392 40 0,4
110,5 91,0 82,4

3 | W1/0wW13 15 Ps 112.0 91.0 813 82 0,3
116,5 87,0 74,7

4 | W1/ow14 1,2 Ps 117.0 855 731 74 0,3
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Ze wzgkdu na rodzaj gruntu oraz wyniki badavskanika piaskowego WP i kapilarda
biernej Hy, (Tab.1) grunty warstwy Il nakg zaliczy¢ do gruntow niewysadzinowych.

Zgodnie zRozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny e@dfada’ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430), grunty w podip analizowanego przedsiziccia
(zalegajce ponikej warstwy nasypow niekontrolowanych) zaliczonogiopy ngnosci podiaza
G1.

6.Whnioski

. Projektowany obiekt W1 Bydgoszcz-Btoniegodnie zRozporzdzeniem Ministra

Spraw Wewegtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012w ,sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw Wiadych” (Dz. U. Nr 81, poz.
463) oraz normyPN-EN 1997-1: Projektowanie Geotechniczne -es€Z: Zasady

0ogllne, nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznejVarunki gruntowe

wystepujace w podiau (przy zataeniu posadowienia projektowanych obiektow
powyzej zwierciadta wody gruntowej) nate uzna za proste.

. Do gkbokaici rozpoznania (3,0-10,0m p.p.t.) wystije jeden poziom wodosay o
zwierciadle swobodnym. Woda gruntowa stabilizowsita w padzierniku 2013r. na
gkebokdéci 1,2 — 4,5 m p.p.t. (. na ¢gdnej ok. 64,0 m n.p.m.). W okresie lipiec —
pazdziernik 2013 nie zaobserwowano wahania zwierciadfal gruntowych. Wedtug
danych archiwalnych swobodne zwierciadto wodyzenwystpowa na gkbokasci od
0,9 m do 4,0 m (edne 63,9 — 64,2 m n.p.m.). Jest to poziémdni podlegaicy
sezonowym i wieloletnim wahaniom uzakonym gidwnie od wielkci infiltracii
(zasilania opadami). Poziom wod obserwowany w da&réipiec — padziernik 2013
odpowiadaredniemu poziomowi wéd gruntowych dla analizowanigenu.

. Na podstawie analizy probki wody gruntowej pobranejworu badawczego W1/OW1 z
giebokasci 5,0 m, ocenia § ze woda gruntowa wykazuje wadto agresywneci
chemicznej w stosunku do betonuelbetu w calym zakresie normowych wahiow
nizsz niz przyjete dla klasy XAl (EN 206-1:2003).

. Z podiaza projektowanych obiektow naleusuraé grunty nasypowe (warstwa l).

. Grunty warstwy Il i Il zgodnie 2N-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne
Wymagania i badaniaalezy zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych.

. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia

02.03.1999 r.,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny @df@ada’ drogi
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publiczne i ich usytuowani(Dz. U. Nr 43, poz. 430), grunty w podio analizowanego
(zalegajce ponkej warstwy nasypow niekontrolowanych) przedaiiecia zaliczono do
grupy naénosci podtaza G1.

. Zaleca s powierzchniowe daogszczenie gruntdw niespoistych w poziomie
posadowienia projektowanych obiektow.

. W trakcie trwania prac ziemnych w okresach wystvania temperatur ujemnych
powierzchnie robét ziemnych nalebezwzgtdnie chront przed przemarzaniem.

. Roboty ziemne naky prowadz¢ zgodnie z norm PN-B-06050. Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.

. Nad caldcia robot ziemnych i fundamentowych powinien¢bystanowiony nadzoér

geotechniczny.

7.Wykorzystane materiaty

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystaastpujace materiaty:

Wyniki wykonanych badaterenowych i laboratoryjnych.
- Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy wiaduktoprziystankéw kolejowych w
bydgosko-toraskim obszarze metropolitalnym Bit-City, obiekt WHd®szcz-Btonije

Geoteko Sp. z 0.0., Warszawa 2013

- Dane przekazane przez Zleceniodawc

- Zarys geotechnikMWKit, Witun Z., Warszawa, 2000

- Fundamentowanie. Tom I, rozdz. 2 Mdolski W. i inni. Warszawa-Arkady, 1987.

- PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotémine. Cgs¢ 1. Zasady
ogolne.

- PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geatécdne. Cgs¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podiga gruntowego.

- Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnygarunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., p63) 4

- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefaia 02.03.1999 rw
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpdai drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bgedaie budowli.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Of{emia, symbole, podziat i opis gruntow.
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- PN-88/B-0448. Grunty budowlane. Badania probek grun

- PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie gbotezne. Zasady ogolne.
- PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemneagéyma i badania.

- PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagodia&
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obszarze metropolitalnym BiT-City
Nr Umowy: 46/TB/13
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ramach zadania pn. Budowa wiaduktow i przystankow kolejowych w bydgosko-torunskim
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Zat. 2

Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000
arkusz Bydgoszcz Zachod (318)

opr. N. Butrymowicz, M..Wtodek , PIG, 2010

#1983 @ piasyi rreczno-wodnolodowcows [pradalinne) tarasdw nadzalewowyeh

8,0-10,0 m n.p. rzeki

"WQ:? Piaeki rzeczno-wodnolodowcowe [pradelinne] tarasdw nadzalewowych
-]

t-fg ~ B3 G0

10,0-11,0 m n.p. rzeki:

na itach pstrych, miejscami z wiladkami mulkdw i piaskdw
oraz wegla brunatnego

Piaski rzeczno-wodnolod: ip na) tarasdw nadzalewowych
14,0170 m n.p. rzeki:

na glinach zwalowych

Piaski i 2wiry wodnolodowcowe [Eandrowa):

na itach | mutkach wytopiskowych
na glinach zwalowych

Zlodowacenie Wisty
stadiat gorny
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Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spoétka z 0.0.
ul. Walbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71
e-mail: info@geoteko.com.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

ZAL. 4.1

Temat: BiT City O i rzedna: 68,45 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0w2 i
. . . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
o o = © - OPIS MAKROSKOPOWY >z | BT |
= B > QO s .
- sS | 2228 55 £8 N2E Geneza 8 o8 .z | 3£ |888 8¢
= g9 §£;§ o 2 BE— Rodzaj gruntu i barwa i 5 2% SE| 58 |2Egi o8
NE| 5¢ TS = = stratygrafia > =8| ?5 | €5 |§8g g3
- 2 3@ 25N 8 s e =1 g 3 '8 c.‘
€5 | 52 | 2288 Skala 1 : 100 g 25 |88°
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
TNIBPs+oigkeg ) 0,3 | Nasyp (Pd+Ps+gruz ceglany) (czarny) mw
——.-Pd+Z 0,4 Piasek drobny+Zwir (ciemnozotty) mw
11— =70 Pd 0,5 | Piasek drobny (z6tty) mw
— NU 1,5m
2——=
= mw
— Ps 2,3 Piasek sredni (jasnoszary)
3—=
= w
4=
Temat: BiT City 0 i rzedna: 67,60 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor W1/O0W3
. . . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany . . &
© _ © - OPIS MAKROSKOPOWY >z | 3T |
[ c (o} B E 9] o c
: S| oz | Eo | =8 | = 55 5821 %q
S .3 8§85 SE 5 32 2 s s2 283185
2 55 222 8= Qs NEg Geneza 3 wdlcz | 3£ |885 82
= g R 5% g§ o 2 & g = Rodzaj gruntu i barwa i £ 2% 85 58 ~T% ! S8
55| 55 -gg.g% = stratygrafia > =8| 5|3 |8gg =3
g2 | &5 | 83%8¢ Skala 1: 100 = g zo |28 |
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
= H 0,7 [Humus (czamy) MW
Bl Pd; 0.4 Piasek drobny (ciemnozétty) mw
1 é Ps 0,9 | Piasek $redni (szary) mw NU 1,0m
= Pd+Z 0,3 Piasek drobny+Zwir (szary) mw
2 = . Ps+Z 0,7 | Piasek sredni+Zwir (szary) w
3—% w
34 —i i Po 1 2,0 |Pospotka (szary)
4—= a1, nw
5—— o
f— Ps 1,5 Piasek sredni (ciemnoszary) nw
— NU 5,5m
6 pu—

OBJASNIENIA:

Wilgotnos¢:

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

Woda w otworach:

VA A

4

- swobodne
zwierciadto wody
- ustabilizowane
zwierciadto wody
- hawiercone
zwierciadto wody

- saczenie

Rodzaje probek:
NNS - o nienaruszonej
strukturze

NW - o naturalnej wilgotnosci
NU - o naturalnym uziarnieniu
CH - do analiz chemicznych

Inne oznaczenia:
+ - z dodatkiem

/I - przewarstwione
/ - na pograniczu




Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spoétka z 0.0.

KARTA DOKUMENTACYJNA

ul. Watbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71 ZAL 4.2
e-mail: info@geoteko.com.pl OTWORU BADAWCZEGO
Temat: BiT City O i rzedna: 65,34 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0w4 i
- . . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
o — © > OPIS MAKROSKOPOWY >z | BT |
-8 § > .2 K =N ©Q c %E %éal'gw
c SSE = 5 2 D > Q | s Q 5 N
| 55|z | 8% | £% |3ie Geneza | 8 | 5| .o | FE|2E5 %
et g § 8& Ng ) = B Rodzaj gruntu i barwa i £ 2%l &5 58 |Z2EI B
ge| €5 | 2852 s3 3 28| ovg | Eg |§sel £
N5 58 822 stratygrafia = ko] S} 58 |B581 £
x| £5 | 328¢ Skala 1: 100 2 g zo |gg |
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
=XRVHRZY 0,4 |Humus (czarny) mw
—"PdlIGp 0.2 Piasek drobny//Glina piaszczysta (szary) mw
= Ps 0,4 Piasek sredni (szary) w
vw| 1= W
1,2 — .. Poi. 0,8 Pospétka (ciemnoszary) nw
2——=
3 = Pty 24 |Piasek $redni+Zwir W NU 3.0m
= ’ (ciemnoszary) ’
4—=
5——] Pas? 1g |Piasek Sredni+2Zwir nw
— ’ (ciemnoszary)
6 pu—
Temat: BiT City O i rzedna: 65,53 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0W5
. . . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany . _— ~
o k] _ © - OPIS MAKROSKOPOWY >z |8T |
8 § > 2 =8 o - Z5 |52,
5 H %Sg SE 5 g 2 » O ] 58 nglgﬁ
o 55 28R 2= [t NZo Geneza 8 2 S zE |285, 8¢
N o G §NR3T 3 ] 8eE ) . . 2 w8l c2 6 |22 82
= T § 8ENg ) = R Rodzaj gruntu i barwa i 3 SN| &5 38 225! 0?°
Te| 25 | E8ES 53 stratygrafi > 23| "5 | EB |§cel £
© 2 T o B ygrara = Q2 o S® [gsal =
82| $@ | 853¢ Skala 1: 100 = g 25 |88 |
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
=K \\H\/&\// 0,4 | Humus (czamy) mw
=--Pd+z:| 06 Piasek drobny+Zwir (szary) w
1 = . W
1,3 = Ps+Z 1,2 | Piasek sredni+Zwir (szary) nw
2—— )
3—— l;o. 1g |Pospoika nw NU 3,0m
= PR ’ (ciemnoszary)
= pety 10 Piasek $redni+Zwir W
- = ’ (ciemnoszary)
M Piasek sredni/
— . Ps/Pr+z 1,0 | Piasek gruby+Zwir nw
6—— (ciemnoszary)

OBJASNIENIA:

Wilgotnosc:

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

Woda w otworach:

VA A

4

- swobodne
zwierciadto wody
- ustabilizowane
zwierciadto wody
- hawiercone
zwierciadto wody

- saczenie

Rodzaje probek:

NNS - o nienaruszonej
strukturze

NW - o naturalnej wilgotnosci

NU - o naturalnym uziarnieniu

CH - do analiz chemicznych

Inne oznaczenia:
+ - z dodatkiem

/I - przewarstwione
/ - na pograniczu




Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spoétka z 0.0.
ul. Walbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71
e-mail: info@geoteko.com.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

ZAL. 4.3

Temat: BiT City O i rzedna: 65,77 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0wWe i
- . . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
kel _ o o OPIS MAKROSKOPOWY >z |87 |
© c T 3 2 g2 255l o
£ z EoE | = | 38 3. o £ B8 |88E158
2 33 2228 o 8 %%E Geneza 8 S s | S5 285 8¢
= 3% | 85788 o 2 8= | Rodzajgruntuibarwa i £ 82| EE | 58 |2581 58
8E| 545 -g@.g.g‘ = stratygrafia 2 =8 ?5 | EQ gg‘glég
x| &5 | 88¢%8¢ Skala 1: 100 z g 25 (88"
1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13
HEKKGHLZL 0,3 Humus (czarny) mw
— t Piasek drobny/
N PdPs+2 | 07 | piasek sredni+Zwir (zoity) mw
= R Piasek drobny+Zwir w
AVvA & = Pd+Z 10 (szary)
18 | 2——— o
33— . Piasek drobny/
—— Ps+Z 3,0 | Piasek sredni+Zwir nw
= 26t
4—= (zolty) NU 4,0m
5 —
Temat: BiT City 0 i rzedna: 68.56 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/O0wW7
. . . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany . _— ~
. = - 3 > OPIS MAKROSKOPOWY B 2w i
< 2| et | 2= | 8% |3s 9 Fi eh (282158
55 | 22w 8= €8 |§Zg Geneza 8 il ez | 25 |285 8¢
= SN ganNg J] 2 T Rodzaj gruntu i barwa i £ 2% SE | 58 |exi19%
T® o L‘DEQ_ = =2 Jg [e} o N =1 2 ms:.D‘:
N5 £g 285> = stratygrafia 2 =8| ?s5 gg ggg\gg
€3] $° | S38¢ Skala 1 : 100 = g z° |28 |
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
= Hx 0,72 Humus (czarny) mw
— Ps 0,6 Piasek $redni (ciemnozotty) mw NU 0,6m
1— Piasek $redni+Zwir
f Ps+Z . 0.9 (ciemnozotty) mw
2——= o
= P 13 Piasek sredni mw
= 2 ' (jasnoszary) NU 2,5m
n p—
v

OBJASNIENIA:

Wilgotnosc:

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

Woda w otworach:

VA A

4

- swobodne
zwierciadto wody
- ustabilizowane
zwierciadto wody
- hawiercone
zwierciadto wody

- saczenie

Rodzaje probek:
NNS - o nienaruszonej
strukturze

NW - o naturalnej wilgotnosci

NU - o naturalnym uziarnien
CH - do analiz chemicznych

iu

Inne oznaczenia:
+ - z dodatkiem

/I - przewarstwione
/ - na pograniczu
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Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spoétka z 0.0.
ul. Walbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

ZAL. 4.4

Temat: BiT City O i rzedna: 65,80 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0ws i
- - . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
. © . © - OPIS MAKROSKOPOWY >z | BT |
z 55 é%%é’ g 3%” ﬁ—gg Geneza g 0% .z | 2% %ﬁ%lég
= 8% sz8g o 2 B8 Rodzaj gruntu i barwa i g 2% S5 | 88 |28 0
85| €5 | €823 = stratygrafia 2 =8| ?5| 5% |88%8,¢£°
5| §5 | 55%8¢ Skala 1: 100 = g 25 |28°
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
—RELHEK 0,3 Humus (czarny) mw
= Pd+Z 0,7 | Piasek drobny+Zwir (20tty) mw
1— .
v . Pr+Z 0,6 | Piasek gruby+Zwir (szary) w NU 1.5m
1,6 — “ Po- 0,2 Po _ nw
2—— "'Ps/Pr+Z 0,4 Piasek sredni/Piasek gruby+Zwir (szary) nw
=k S Piasek drobny+Zwir
3—— fPF”'Z 1.1 (ciemnoszary) nw
4; SN : Piasek drobny
— Pd 17 (ciemnoszary) nw
5 —
Temat: BiT City 0 i rzedna: 66,72 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0wW9
_ _ _ data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany . . N
. k] _ © - OPIS MAKROSKOPOWY >z |37 |
£ g 9 g gﬁ Q. o < %é %%g}%ﬁ
T 2 — N — =1 =
8 . =238 é‘é £8 82 o Geneza '8 wil c2 | 5E |2851 8¢
= g R 5%28 o b= Erg“ Rodzaj gruntu i barwa i £ 2%l 85 59 %u:?g} °©
Eg £g 285> = stratygrafia > =8| 95| g |8gg E*®
£3| $° | $28¢ Skala 1: 100 s g zo g8 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
=~ nN 7’ Nasyp (Ps+KO)
—X(Ps+KO) 0.7 (czarny) mw
1 =i .Pd+z 0,3 | Piasek drobny+Zwir (z6ity) mw
— biasel droh NU 1,5m
= iasek drobny mwiw
27; Pd 20 (szary)
iva 4 —
2,7 3 — : nw
= : - Piasek drobny/Piasek sredni
= Pd/Ps 0,7 (szary) nw
4— — -~ Ps+Z 0,5 |[Piasek sredni+Zwir (szary) nw
5é s Piasek drobny+Zwir NU 5,0m
= Pd+Z 1.8 (ciemnoszary) nw
6 p—

OBJASNIENIA:

Wilgotnosc:

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

Woda w otworach:
Eva 2 - swobodne

zwierciadto wody

- ustabilizowane
zwierciadto wody
- hawiercone
zwierciadto wody

- saczenie

Rodzaje probek:

NNS - o nienaruszonej
strukturze

NW - o naturalnej wilgotnosci
NU - o naturalnym uziarnieniu
CH - do analiz chemicznych

Inne oznaczenia:
+ - z dodatkiem

/I - przewarstwione
/ - na pograniczu




Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spoétka z 0.0.
ul. Walbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71
e-mail: info@geoteko.com.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

ZAL. 4.5

Temat: BiT City O i rzedna: 69,03 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0wW10s
- . . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
. & _ © - OPIS MAKROSKOPOWY >T 87T |
o = " b —
§ 55 »z 2% & 6'.%’ N2 Geneza 8 o3| c3 $E g@%}}%g
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o2 Se S5 NT =2 > 9 | g5 9
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E%@% 0,6 Nasyp (Ps+Pd+KO) (czarny) mw
1 —"*Pd/Ps+Z 0,4 Piasek drobny/Piasek $redni+ZWir (ciemnozotty) mw
= Piasek $redni+Zwir NU 1,.2m
= . Ps+Z 0.9 | (ciemnozotty) mw
=
= Pd 1,1 Piasek drobny (jasnoszary) mw
3 p—
Temat: BiT City 0 i rzedna: 68,76 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0wW11
. . . ¥ data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
© . © - OPIS MAKROSKOPOWY >z |S® |
@ c ) 2 g EN N -
£ S| Eee | 22 | 38 |3%» .0 < 55 (282l %s
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° 2 3@ 25N ] S G S % g5 c:.‘
€3 | 52 | 2288 Skala 1: 100 g 28887
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
= Nasyp
1 7;1'\3&';:;:; 21 | (Ps+Preko+kawatki asfaltu) mw
= ~ (czarny)
2——=
—. ' Ps 0,9 |Piasek sredni (zotty) mw NU 2,5m
PE— -
v

OBJASNIENIA:

Wilgotnosc:

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

Woda w otworach:

VA A

4

- swobodne
zwierciadto wody
- ustabilizowane
zwierciadto wody
- hawiercone
zwierciadto wody

- saczenie

Rodzaje probek:

NNS - o nienaruszonej
strukturze

NW - o naturalnej wilgotnosci

NU - o naturalnym uziarnieniu

CH - do analiz chemicznych

Inne oznaczenia:
+ - z dodatkiem

/I - przewarstwione
/ - na pograniczu




Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spoétka z 0.0.
ul. Walbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

ZAL. 4.6

Temat: BiT City O i rzedna: 68,66 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0w12:
- . . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
© — o >, OPIS MAKROSKOPOWY >z |87 |
I = T 3 Z 2 S c
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i “Pd 1,2 Piasek drobny (jasnoszary) mw NU 2.5m
n p—
J
Temat: BiT City i rzedna: 68,85 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie Otwor w1/0w13
. . . ¥ data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
© . © - OPIS MAKROSKOPOWY >z |S® |
[ c 15} @ = E g o c
g g 2yt g 28 9 < 55 |§€21 €9
s s | .95¢ SE £ eF_ G N3 g sg |$821 85
5 22 | £838 © S 2%E . . eneza 2 wglc2 | 25 2R 82
= g8 §§gg_ o = gg“ Rodzaj gruntu i barwa i 3 g-,f, 85 o) :%gﬁ}go
55| 55 $8s> = stratygrafia Re =8| 5| 3 |8gg =3
x| £5 | 85¢%¢ Skala 1: 100 = g zo |28 |
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
RRHRR 0,3 Humus (czarny) ] mw
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4§ NU 1,5m
2 ; Ps 1,8 Piasek sredni (jasnoszary) mw
3 —

Woda w otworach:
Eva 2 - swobodne

zwierciadto wody

OBJASNIENIA:

Wilgotnosc:

- ustabilizowane
zwierciadto wody
- hawiercone
zwierciadto wody

mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

nw - nawodniony - sgczenie

Rodzaje probek:
NNS - o nienaruszonej
strukturze

NW - o naturalnej wilgotnosci

NU - o naturalnym uziarnien
CH - do analiz chemicznych

iu

Inne oznaczenia:
+ - z dodatkiem

/I - przewarstwione
/ - na pograniczu




Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spoétka z 0.0.

KARTA DOKUMENTACYJNA

ul. Watbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax (22) 218-93-70, 218-93-71 Z AL 47
e-mail: info@geoteko.com.pl OTWORU BADAWCZEGO
Temat: BiT City O i rzedna: 68,15 m n.p.m.
Obiekt: W1 Bydgoszcz-Blonie twor w1/0wW14:
- - . data wyk.:  09.10.2013r.
system wiercenia: zmechanizowany
© — © . OPIS MAKROSKOPOWY >z | BT |
g s | ».2| 3% =5 | c 25 |§82) 8¢
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2—— . \ .
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OBJASNIENIA:

Wilgotnosc:

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

Woda w otworach: Rodzaje probek:

Inne oznaczenia:

VA A

4

- swobodne
zwierciadto wody
- ustabilizowane
zwierciadto wody
- hawiercone
zwierciadto wody

- saczenie

NNS - o nienaruszonej
strukturze

NW - o naturalnej wilgotnosci
NU - o naturalnym uziarnieniu
CH - do analiz chemicznych

+ - z dodatkiem
/I - przewarstwione
/ - na pograniczu




Zat. 5.1. Wyniki sondoweCPT
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| aeofeko

Dynamiczna sonda lekka DPL

Zat. 5.2

W1 Bydgoszcz-Btonie

Rzedna: 65,34

Nr sondy: DPL-4

Data: 09.10.2013r.
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Zatacznik 6

Badania laboratoryjne



eoteko GEOTEKO PROJEKTY | KONSULTACJE GEOTECHNICZNE Sp. z 0.0.
Firma jest cztonkiem Izby Projektowania Budowlanego nr rej. 237

Spr/2/P4.13
Numer opracowania Geoteko: 151/3495/13

SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH

SR
MIEJSCE WYKONANIA BADAN: GEOTEKO Sp. z o.0. P [:A
Laboratorium Geoteckaine Geoteko POLSKIE CENTRUM
ul. Watbrzyska 3/5 ———
02-739 Warszawa %
BADANIA
\ee——
AB 962

OBIEKT: W1 Bydgoszcz-Btonie

NR ZLECENIA LABORATORIUM GEOTEKO: 158/2013/151

ZLECAJACY BADANIA: GEOTEKO dla firmy SCHUESSLER-PLAN In zynierzy Sp. z 0.0.

DATA PRZYJECIA ZLECENIA: 11.10.2013r.
TERMIN WYKONANIA BADAN: 19.11.2013r.

LICZBA STRON: 5

Autoryzacja:
kierownik Laboratorium - mgr in Wojciech Tymahski

Kierownik ds. technicznych: mgrinWojciech Tymhski
Kierownik ds. jakéci: dr inz. Anna Gogbiewska

SPRAWOZDANIE- BEZ PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM GEOTECHNICZNEGO GEOTEKO- NIE MOZE BYC
POWIELANE INACZEJ NIZ W CALOSCI

Warszawa, 19 listopada 2013r.
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SPIS TRESCI

1. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH BADA N
LABORATORYJINYCH ... e

SPIS ZAL ACZNIKOW

Zalacznik 1 — Tabela wkziwosci fizycznych gruntow
Zalacznik 2 — Krzywe uziarnienia

Zleceniodawca: GEOTEKO dla firmy TEMAT: W1 Bydgoszcz-Btonie
SCHUESSLER-PLAN Inzynierzy Sp. z 0.0.

\\192.168.1.199\Roboczy\2013\151-3495- data: 19 listopada 2013r. Strona: 1z5
13 Bydgoszcz_Bit_City\W1_Bydgoszcz
Btonie\W1_Btonie_dok. bad.
podtoza\ZAL_6\ZAL_6.1_SPRAWOZDANIE W1
Bydgoszcz-Btonie.doc

Wyniki dotyczg wytacznie obiektéw badanych




1. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH BADA N
LABORATORYJNYCH

Badania laboratoryjne wdaiwosci fizycznych probek gruntu wykonano w
Laboratorium Geotechnicznym Geoteko — nr akredyt#&f 962. Probki zostaty

dostarczone i opisane przez Zleceniodawewretrznego.

Badania whéciwosci fizycznych gruntéw wykonano dla 16 probek. Zakimda byt

nastpujacy:
- analizy uziarnienia metaditowa — 16 probek,

Analize sitowa wykonano zgodnie z noiPN-88/B-04481Grunty budowlaneRodzaje
gruntbw oznaczano zgodnie z narn®N-86/B-02480Grunty budowlane. Okséenia,
symbole, podziat i opis gruntéw

Wyniki bada laboratoryjnych wigciwosci fizycznych gruntu zestawiono w tabeli w

Zal. 1, a krzywe uziarnienia gruntéw zamieszczonda 2.

Zleceniodawca: GEOTEKO dla firmy TEMAT: W1 Bydgoszcz-Btonie
SCHUESSLER-PLAN Inzynierzy Sp. z 0.0.

\\192.168.1.199\Roboczy\2013\151-3495- data: 19 listopada 2013r. Strona: 2z5
13 Bydgoszcz_Bit_City\W1_Bydgoszcz
Btonie\W1_Btonie_dok. bad.
podtoza\ZAL_6\ZAL_6.1_SPRAWOZDANIE W1
Bydgoszcz-Btonie.doc

Wyniki dotyczg wytacznie obiektéw badanych




ZAt. 1 ZESTAWIENIE WYNIKOW BADA N WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH PROBEK GRUNTU

App. 1 Index properties of soils TEMAT (Job): W1 Bydgoszcz-Btonie
Zawartos¢ frakcji [%6]/
Lp. | Numer otworu | Glebokos$¢ [m] | Rodzaj prébki Fraction content [%] Rodzaj gruntu
fz fp frt fi

No | Borehole No Depth [m] Type of sample | gravel sand silt clay Type of soil
1 W1/0W2 15 NU 1 99 Ps

2 W1/0W3 1.0 NU 1 99 Ps

3 W1/0W3 55 NU 100 Ps

4 W1/0W4 3.0 NU 4 96 Ps

5 W1/OW5 3.0 NU 12 88 Po

6 W1/OW6 4.0 NU 2 98 Ps

7 W1/0W7 0.6 NU 4 96 Ps

8 W1/0W7 2.5 NU 1 99 Ps

9 W1/0W8 15 NU 3 97 Pr

10 W1/0W9 15 NU 100 Pd

11 W1/0W9 5.0 NU 100 Pd

12 W1/0W10 1.2 NU 7 93 Ps

13 W1/0W1l 2.5 NU 2 98 Ps

14 W1/0W12 2.5 NU 3 97 Ps/Pd
15 W1/O0W13 15 NU 100 Ps

16 W1/0W14 1.2 NU 4 96 Ps

NU - probka o naturalnym uziarnieniu/disturbed sample, natural grain-size distribution

NR ZLECENIA LABORATORIUM GEOTEKO: 158/2013/151 Strona:3z 5
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Zat. 6.2

KARTECH -

Laboratorium Analityczno-Technologiczne
woda, scieki, stansrodowiska

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36

tel/fax (022) 606 37 34 e mail : Kartech2@op.pl
NIP 527-115-25-98, REGON : 011166462

Analiza proby wody pod katem oceny stopnia agresywrizi chemicznej w
stosunku do betonu izelbetu.

(obiekt: W1 Bydgoszcz-Btonie)
(préba z dnia 12.07.2013r.)

Lp. Oznaczenia Jednostkiw1/OwW1 Norma
oznacza | gt. 5,0m procedura badawcza
1 2 3 4 5
1. | Odczyn - 7,12 |PGLB-04: 03.09.2003
2. Zasadowgt mval/l 6,1 PN-EN ISO 9963-1:2001+ IGLB-03 : 03.09.200
3. | Twardd¢ og. (CaCQ) mg/l 209 PN-ISO 6059 : 1999
4. | Twardd¢ og. (CaCQ) mval/l 4,18 |PN-ISO 6059 : 1999
5. | Twarda¢ °n °n 11,70 |[PN-ISO 6059 : 1999
6. | Chlorki (CI) mg/l 50,0 |PN-1ISO 9297 :1994
7. | Azot amonowy (Ngf) mg/| 0,06 |PN-C-04576-4 : 1994 +IGLB-08 : 03.09.2003
8. | Siarczany (S9) mg/| 452 |PGLB-10:10.06.2003
9. | CQ agresywny mg/| 4,7 |PGLB-05:03.09.2003
10. | Magnez (M%) mg/l 8,1 PN-C/04554-4 : 1999 Zat. A

Proba wody w stosunku do betontelbetu wykazuje wartg agresywnéci w catym zakresie

normowych wskanikow nizsz niz przyjete dla klasyXA 1 [EN 206-1 ; 2003]

1UM
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Parametry wyprowadzone
na podstawie PN-81/B-03020

Nr Rodzaj _ 0 c Mo M
warstwy| guntd | o | [7] | [kPa] | [MPa] | [MPa]
| H,nN warstwa do usuniecia
lla Ps,Pd |0,35-0,5 32 0 79 88
IIb Pd,Ps >0,8 32 0 122 153
Ml Po 0,35-0,5 37 0 133 133
Zmiany do projektu/Uzupetnienie
Rewizja Data Nazw. / Stanow. Opis zmiany
Zamawiajacy: Jednostka projektowa:
*_\,.m/j MIASTO BYDGOSZCZ-LIDER b mmjcmmm_m_ﬂﬁ_mj
B7PhoszCZ Inzynierzy Sp. z 0.0.

_2FE
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarzadea narodowej sied linii koigjowych

WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

GMINA SOLEC KUJAWSKI

GMINA WIELKA NIESZAWKA

PKP PLK S.A.

Schuessler-Plan Inzynierzy Sp. z 0.0.
ul. Grzybowska 12/14 00-132 Warszawa
E-mail: warszawa@schuessler-plan.com

Tel.: +48 22 419 14 00
Fax: +48 22 41914 01

KONSORCJU

SAFEGE

EKO-KONSULTING-PROJEKT

,CONSEKO-BBM-DESIGN" S.A.

ul. Wiedenska 114 30-147 Krakéw

E-mail: biuro@conseko.pl
Tel.: +48 12 636 71 33

Fax: +48 12636 73 1
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Wykonawca badan geotechnicznych:

GEOTEKO Projekty i Konsultacje
Geotechniczne Sp. z 0.0.
02-739 Warszawa, ul. Walbrzyska 3/5

Nazwa zadania inwestycyjnego:
Studium wykonalnosci i dokumentacje projektowe dla przedsiewzig¢ inwestycyjnych w
ramach zadania pn. Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim
obszarze metropolitalnym BiT-City
Nr Umowy: 46/TB/13

Etap:

Projekt Budowlany

Opracowanie: Nr etapu:
Dokumentacja badan podtoza gruntowego, obiekt W1 Bydgoszcz-Btonie 5
Nazwa rysunku: Nr rysunku:
Przekroje geotechniczne Zat. 7
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

Koordynator projektu:

mgr inz. Piotr Piotrkowicz

konstrukcyjno-
budowlana

WA-439/01

Koordynator branzowy: | mgr inz. Piotr Paprocki geologiczna VI-0363, V-1527
Opracowujacy: mgr inz. Pawet Pitera geologiczna X1-037, XII-183
Jednostki: Skala: Data: Nazwa pliku:

cm 1:100/1000 01.2014r. ZAL 7




Zatacznik 8

Materiaty archiwalne



Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spétka z o.0.
ul. Watbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, telffax (22) 218-93-70, 218-93-71
e-mail: info@geoteko.com.pl
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SPIS ZAL ACZNIKOW

Zatacznik 1 — Krzywa uziarnienia

Zleceniodawca: GEOTEKO dla firmy TEMAT: Bit City — W1 Bydgoszcz Btonie
GEOTEKO dla firmy Schuessler-Planzymierzy Sp. z o.0.

E:\Geoteko\2013\65_2013_ 151 Bit City - W1 data: 04 lipca 2013r Strona'l z 2
Bydgoszcz Blonie\SPRAWOZDANIE W1 BydgoszcZ ’ P ’ ’
Btonie.doc

Wyniki dotycz wytacznie obiektéw badanych




1. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH BADA N
LABORATORYJNYCH

Badania laboratoryjne prébek gruntu wykonano w latmsium Geotechnicznym
Geoteko — nr akredytacji AB 962. Probki zostatytdoszone i opisane przez zleceniodawc

wewretrznego.

Badania wiéciwosci fizycznych gruntow wykonano dla 1 probki. Zakrbada byt
nastpujacy:
- analiza uziarnienia metaditowa — 1 probka,

Analize¢ sitowa wykonano zgodnie z nogmPN-88/B-04481Grunty budowlaneRodzaj
gruntu oznaczano zgodnie z narnPN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okséenia,

symbole, podziat i opis gruntow

Zalacznik 1- Krzywa uziarnienia
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Zleceniodawca: GEOTEKO dla firmy TEMAT: Bit City — W1 Bydgoszcz Btonie
GEOTEKO dla firmy Schuessler-Planzymierzy Sp. z o.0.
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