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ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartosci od kwoty 6.000 euro do kwoty 30.000 euro

dotyczy zaméwienia na ustuge wykonania pomiaréw hatasu
CPV 90.74.21.00-1, 90.71.45.00-0

Kierujemy zapytanie ofertowe, w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego nizej przedmiotu
zaméwienia :

Wykonanie pomiaréw hatasu dla inwestycji pn.: ,,Budowa ul. Oginskiego w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Powstarncow Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami
inzynierskimi i dojazdami”.

Warunki stawiane Wykonawcom : oferte nalezy ztozy¢ do dnia 16.03.2015 r.

Termin realizacji zamoéwienia : od dnia 01.04.2015 r. do 31.05.2015 .

Kryterium wyboru oferty :

cena 100 %

inne %

Istotne warunki zamowienia i przysztej umowy / wzdér umowy:

Zgodnie ze ,,.Szczegétowym opisem przedmiotu zamoéwienia” — w zalgczeniu.

Uwagi : przy sktadaniu oferty nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty potrzebne do nalezytego
wykonania umowy (certyfikat akredytacji, dokumenty potwierdzajace wyksztatcenie, referencje badz
inne dokumenty potwierdzajgce doswiadczenie)

Zamawiajacy dopuszeza/nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych

Osoby uprawnione do kontaktéw z wykonawcami:

Aneta Bartkowiak, Adam Kruger - tel. (52) 582 27 76

Oferte nalezy ztozy¢ na adres: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz lub faksem na nr: (52) 582 27 77 lub pocztg elektroniczng
na adres: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
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Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonanie pomiaréw hatasu dla inwestycji pn.: ,Budowa ul. Ogifskiego w Bydgoszczy
na odcinku od ul. Powstaricow Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami
inzynierskimi i dojazdami”.

1. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie pomiaréw hatasu w min. 4 punktach pomiarowych,
okreslonych w decyzji z dnia 23 wrze$nia 2009r. Nr WGK/970/09 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
wraz z okredleniem stopnia skutecznosci zastosowanych dziatan  minimalizujgcych
i ograniczajgcych oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny;

2. Podstawa udzielenia zamdéwienia:

2.1. Decyzja Nr WGK/970/09 z dnia 23 wrze$nia 2009 r. (znak: WGK.V.7627-105/10)
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie
ul. Oginiskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstaricow Wielkopolskich do ul. Wojska
Polskiego wraz z obiektami inzynierskimi i dojazdami.

2.2. Decyzja z dnia 12.12.2013 r. (znak PINB.4321.186.2013HS) udzielajgca pozwolenia
na uzytkowanie ul. Ogifskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstancéow Wielkopolskich
do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inzynierskimi i dojazdami.

3. Cel zamoéwienia:

Celem zamdwienia jest wykonanie pomiaréw hatasu dla inwestycji pn.: ,Budowa ul. Oginskiego
w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstancow Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz
z obiektami inzynierskimi i dojazdami”.

Wykonane w ramach zamdwienia opracowanie winno zawiera¢ okreslenie stopnia skutecznosci
zastosowanych dziatari minimalizujgcych i ograniczajacych oddziatywanie inwestycji na klimat
akustyczny.

Pomiary hatasu sporzadza sie w celu:

« identyfikacji ponadnormatywnych i niekorzystnych oddziatywan obiektu na Srodowisko oraz
oceny ich skutkow,

+ okreslenia wariantowych dziatan niezbednych do podjecia w celu ograniczenia
ponadnormatywnego i niekorzystnego oddziatywania obiektu na srodowisko,

+ okredlenia ewentualnej koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania
wraz z podaniem jego granic i sposobem wykorzystywania terendw i obiektow.

4. Termin realizacji zamodwienia:

Zamawiajgcy wymaga, aby zamdwienie zostato zrealizowane w okresie od dnia: 1 kwietnia 2015 r.
do dnia: 31 maja 2015 r.

5. Warunki szczegétowe, jakie musza spetnia¢ Wykonawcy:

5.1. Akredytacja
Zgodnie z art. 175 ust. 5a oraz art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska
zarzadzajgcy drogg zleca wykonanie wszelkich pomiaréw przez akredytowane
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5.2.

laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci
(Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z p6z. zm.).

W zwigzku z powyzszym konieczne jest przedstawienie przez Wykonawce certyfikatu
akredytacji w przektadanej ofercie.

Potencjat kadrowy

Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w  wykonywaniu zamdwienia, legitymujagc sie  wyksztatceniem,
doswiadczeniem, kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostang im powierzone.
Wykonawca wskaze osoby w ilosci wymienionej ponizej, ktére spetniajg nastepujgce
wymagania.

Tabela 1. Potencjat kadrowy Wykonawcy

L.p. | llosé Wyksztatcenie Doswiadczenie
0sob
1. 1 Wyzsze o specjalnosci | Wykonywat lub brat udziat w wykonaniu co
inzynieria srodowiska | najmniej 2 wustug polegajacych na wykonaniu
lub ochrona pomiaréw hatasu komunikacyjnego
srodowiska
2. 1 Akustyk Wykonywat lub brat udziat w wykonaniu
co najmniej 1 ustugi polegajacej na wykonaniu
pomiaréw hatasu komunikacyjnego

5.3.

Doswiadczenie
Wykonawca musi wykaza¢, ze zrealizowat w okresie ostatnich 3 lat, liczac wstecz od daty
wszczecia niniejszego postepowania, co najmniej dwa pomiary hatasu komunikacyjnego.

6. Opis przedmiotu zamoéwienia

6.1.

Wykonanie wraz z opracowaniem pomiaréw hatasu komunikacyjnego.

Pomiary hatasu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi do wykonywania pomiaréw hatasu
zawartymi w pkt. 6.3.1. Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢ w opracowaniu.

W opracowaniu nalezy zawrzec:

6.2.

- wykaz norm i zastosowanych metodyk,

- wykaz wykorzystanych urzadzen pomiarowych,

- lokalizacje stanowisk pomiarowych,

- warunki meteorologiczne w czasie przeprowadzania pomiaréw,

- algorytmy obliczen zastosowanych w opracowaniu,

- wykonane pomiary hafasu,

- ocene uzyskanych wynikéw w stosunku do obowigzujgcych norm.

Zawartosé opracowania pomiaréw hatasu — cze$¢ opisowo-graficzna
W opracowaniu pomiaréw hatasu nalezy zawrzec:

1) Opis stanu formalno — prawnego oraz zakresu inwestycji:

- podstawowe dane o obiekcie,

- podstawy prawne wykonania pomiaréw hatasu oraz zakres opracowania okreslony
przez organ w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- cel i zakres opracowania (zakres podstawowy oraz szczegétowy — na podstawie decyzji
Srodowiskowej i zamoéwienia).



6.3.

2) Opis lokalizacji inwestycji:

- zagospodarowanie terenu w sasiedztwie inwestycji — charakterystyka $rodowiska,

- wskazanie obszarow wrazliwych tzn. obszaréw objetych ochrong prawng —m. in. tereny
zabudowy.

Opracowanie nalezy wykona¢ na podstawie dostepnych dokumentéw oraz wizji lokalnych
w terenie w celu ustalenia faktycznego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

3) Charakterystyke techniczng obiektu oraz opis zastosowanych rozwiqzar
minimalizujqcych oddziatywanie na srodowisko:

- charakterystyka obiektu,

- charakterystyka zastosowanych rozwigzan ochronnych, w zakresie zabezpieczen
akustycznych,

4) Opis wykonywanych w ramach opracowania pomiaréw.

5) Okreslenie rzeczywistego oddziatywania na srodowisko inwestycji, w zakresie klimatu
akustycznego.

6) Ocene skutecznosci rozwiqzari technicznych w zakresie minimalizacji oddziatywania na
Srodowisko, w zakresie klimatu akustycznego.

7) Ocene stopnia spetnienia wymogéw formalno-prawnych zawartych w decyzji
Srodowiskowej.

8) Wskazanie, czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie dodatkowych
Srodkow minimalizujgcych. W przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci nalezy
przedstawic:

- propozycje dodatkowych, wariantowych zabezpiecze,, programdéw naprawczych,
itp., zmierzajgcych do ograniczenia ponadnormatywnego oddziatywania inwestycji
na $srodowisko (tgcznie z analizg mozliwosci ich technicznej realizacji),

- analize ekonomiczng wskazanych $rodkéw  minimalizujgcych  (zwigzanych
z ograniczeniem ponadnormatywnego oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny).

9) Okreslenia ewentualnej koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania. W przypadku stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania nalezy:

- wyznaczy¢ granice obszaru na mapie ewidencyjnej i okresli¢ sposéb wykorzystywania
wyznaczonych terenéw i znajdujgcych sie tam obiektow,

- oszacowaé koszty utworzenia obszaru (w szczegdlnosci zwigzane z wykupem
nieruchomosci).

10) Whioski koricowe dotyczqce:

- przeprowadzonych badarn (ocena pomiaréw z obliczeniami),

- oceny zastosowanych urzadzen ochrony $rodowiska,

- wskazania powodow w przypadku niskiej skutecznosci wybudowanych urzadzen,
- okreslenia potrzeby prowadzenia monitoringu Srodowiska i jego zakresu.

11) Czesc rysunkowgq przedstawiajqcq wyniki opracowania:
- wyniki opracowania nalezy przedstawi¢ na mapach w skali nie mniejszej niz
1:5000,

12) Zwiezte streszczenie w jezyku niespecjalistycznym — jako oddzielny zafqcznik.

13) Protokoty i wyniki pomiaréw przedstawione zgodnie z ponizszymi zaleceniami — jako
oddzielny zatqcznik.

Zawartos¢ opracowania pomiaréw hatasu — cze$¢ pomiarowa

6.3.1 Wytyczne do wykonywania pomiaréw hatasu

1) Zasady lokalizacji punktéw pomiaru poziomu hatasu



Pomiary poziomu hafasu nalezy przeprowadzi¢ w minimum 4 punktach pomiarowych,
zgodnie z decyzjg z dnia 23 wrzesnia 2009r. Nr WGK/970/09 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, tj.:

Tabela 2. Lokalizacja punktéw pomiarowych

Lp. Km drogi Uwagi

1 ok. 0+950 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
strona lewa zbiorowego, Arkada Park, osiedle nad Brdg

2 ok. 0+1000 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ul. Torunska 47
strona lewa

3 ok. 1+300 — 14360 | Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem
strona lewa dzieci i mfodziezy, Szkota Podstawowa Nr 56 ul. Bo$niacka 3

4 | ok.1+430 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ul. Stowianska 2
strona lewa

Szczegdtowa lokalizacja punktéw pomiarowych uzgodniona zostanie z Wykonawca,
po podpisaniu umowy, na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej przy udziale
przedstawiciela organu wydajacego decyzje sSrodowiskowa.

Szczegotowe kryteria lokalizacji punktow pomiarowych powinny byé¢ zgodne
z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomdw substancji lub
energii w Srodowisku przez zarzadzajacego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.).

Dokfadng lokalizacje punktéw pomiarowych (wspoétrzedne X, Y z doktadnoscig do 5 m)
przy uzyciu urzadzen GPS nalezy wykaza¢ w protokole pomiarowym wykonawcy
pomiaréw.

2) Metodyka wykonywania pomiardw hatasu

Badania poziomu hatasu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegblnosci z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub
energii w $rodowisku przez zarzadzajgcego drogg, linig kolejows, linig tramwajowa,
lotniskiem, portem.

Badania poziomu hatasu nalezy wykona¢ przy zastosowaniu metody bezposrednich
ciggtych pomiaréw poziomu hatasu w ograniczonym czasie. W kazdym punkcie
pomiarowym czas pomiaru wynosi¢ bedzie 24 godziny bez przerwy, z wytgczeniem
przerw zwigzanych z prawidtowg eksploatacja sprzgtu pomiarowego (wymiana zrédta
zasilania, wzorcowania itp.) oraz przerw wynikajacych z wystgpujgcych warunkéw
meteorologicznych.

Dla odcinkéw czasu, dla ktérych wyeliminowano wyniki obserwacji pozioméw dzwigku
(z wyjatkiem przerw spowodowanych niewtfasciwymi warunkami meteorologicznymi),
ich wartosci nalezy wyznaczy¢ w oparciu o metody obliczeniowe. Metody obliczeniowe
hatasu od drég, oparte powinny by¢ o model rozprzestrzeniania sie diwieku
w $rodowisku, zawarty w normie.

Pomiary poziomu hatasu nalezy wykona¢ w robocze dni tygodnia z wytgczeniem
wszelkich dni $wigtecznych i wolnych od pracy oraz dni bezposdrednio je
poprzedzajacych. W tym samym czasie i w tym samym punkcie (odcinku) pomiarowym
co pomiary poziomu hatasu, powinny by¢ wykonywane pomiary ruchu drogowego
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(jeden pomiar ruchu drogowego moze by¢ przeprowadzany dla kilku punktéw pomiaru
hatasu, jezeli pomiary hatasu prowadzone bedg w tym samym czasie i na jednorodnym
odcinku pomiarowym).

Pomiary ruchu drogowego powinny by¢ prowadzone i sumowane w interwatach
1 - godzinnych (rozpoczynanych o petnej godzinie, np.: 22.00). Pomiary natezenia
ruchu powinny by¢ wykonywane oddzielnie dla kazdego kierunku ruchu niezaleznie od
liczby paséw ruchu wystepujacych na danym kierunku.

W trakcie pomiaréw ruchu drogowego nalezy stosowac podziat pojazdéw na kategorie
zgodnie z Tabelg 3.

Tabela 3. Podziat pojazdéw na kategorie stosowane do pomiaréw ruchu

Lp. Symbol kategorii Grupa pojazdéw
pojazdow

1. a motorowery, skutery

2. b motocykle

3. c samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcg), mikrobusy z przyczepg lub bez

4, d lekkie samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowit j do 3,5 Mg z przyczepy
lub bez (samochody dostawcze do 3.5 Mg)

5. e samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 Mg bez przyczep,
samochody specjalne, ciggniki siodtowe bez naczep

6. f samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5 Mg z jedng lub
wiecej przyczepami, ciggniki siodtowe z naczepami, ciggniki balastowe z przyczepami
standardowymi lub niskopodwoziowymi

7: g autobusy, trolejbusy

8. h ciggniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobiezne (walce drogowe, koparki
itp.)

Do zestawiern i analiz nalezy przyjag¢ ogdlny podziat na dwie grupy pojazdéw,
wynikajacy z hatasliwosci ww. kategorii: pojazdy lekkie — pojazdy kategorii c i d,
pojazdy ciezkie (hatasliwe) — pojazdy kategorii a, b, e-h.

Pomiary natezenia ruchu powinny by¢ wykonywane oddzielnie dla kazdego kierunku
ruchu niezaleznie od liczby paséw ruchu. W trakcie pomiaréw ruchu w obrebie
skrzyzowania nalezy pomierzy¢ natezenie ruchu na kazdym z wlotéw i wylotéw
skrzyzowania.

Zaleca sie, aby pomiary predkosci potoku pojazdéw wykonaé¢ metoda automatyczng,
w podziale co najmniej na dwie grupy pojazdéw, tj. lekkie i ciezkie (hatadliwe).

Pomiary ruchu oraz predkosci pojazddw musza by¢ wykonywane z zachowaniem
warunkéw bezpieczeristwa dla uzytkownikéw drogi oraz przygotowujgcych
i wykonujgcych pomiary. Dopuszcza sie wykonywanie pomiaréw predkosci pojazdow
metodami manualnymi, np. metoda stoperowg oparta na pomiarze czasu przejazdu
pojazdu przez odcinek bazowy, gdzie diugo$¢ odcinka bazowego powinna by¢ tym
dtuzsza, im wyzsza jest predko$¢ (okoto 40-100 m).

W przypadku wykonywania pomiaréw w warunkach szczegélnych (np. zwigzanych
ze zmiang organizacji ruchu i tym samym zmienionym natezeniem ruchu) nalezy
przedstawié¢ obliczenia propagacji hatasu przy natezeniu ruchu niewywotanym
zmianami organizacyjnymi. Przedmiotowe obliczenia nalezy poréwnac¢ z uzyskanymi
rzeczywistymi pomiarami.

3) Sposob prezentacji wynikow

Opracowanie winno zawiera¢ m.in.:
- charakterystyke punktéw podlegajgcych ocenie pod wzgledem hatasu,
- przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarow hatasu,



- charakterystyke obszarédw podlegajacych ocenie pod wzgledem akustycznym (podziat
ze wzgledu na wartosci dopuszczalne),

- wykonanie catodobowych pomiaréw ruchu uwzgledniajacych szczegétowy podziat na
strukture kierunkowg i rodzajowa pojazdéw w sasiedztwie punktéw pomiaru hatasu,
wykonanie towarzyszgcych pomiaréw predkosci,

- zestawienie wynikdw pomiaréw w formie tabelarycznej i graficznej (na mapach
w skali 1:5000). Mapy z naniesionymi punktami pomiaru hatasu beda przekazane
w postaci elektronicznej Zamawiajagcemu. Mapy te powinny byé zorientowane
w lokalnym obowigzujgcym uktadzie geodezyjnym, a pliki z mapami powinny miec
format graficzny pdf i dxf,

- kopie protokotéw pomiarowych w zafgczeniu do opracowania koricowego,

- dokumentacje fotograficzng miejsc wykonywania pomiaréw,

- wykonanie obliczer akustycznych réwnowaznego poziomu dzwieku w postaci map
hatasu,

- w przypadku podwyzszonych poziomoéw hatasu oraz predkosci poruszajacych sie aut
wyzszych niz dopuszczalne nalezy przedstawié¢ obliczenia propagacji hatasu (przy
terenach chronionych akustycznie) przy obnizonych predkosciach (w porze nocnej)
dla samochodéw ciezarowych,

- poréwnanie uzyskanych wynikéw pomiarowych w stosunku do wartosci
dopuszczalnych i progowych - wskazanie obiektéw o przekroczonych standardach
akustycznych,

- wypracowanie propozycji zabezpieczen akustycznych.

6.4 Obszar ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z pdin. zm.) jezeli z przeprowadzonych pomiaréw i analizy
mozliwosci poprawy wyniknie obowigzek utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
nalezy opracowal: granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagania techniczne dotyczace budynkdéw oraz sposéb korzystania z terendw.

Punkt 6.4 bedzie wykonywany tylko wtedy, jesli pomiary kontrolne wykaza taka koniecznos¢.

1) Zawartos¢ czesci opisowej

- podstawy i zasady tworzenia;

- zasieg w aspekcie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- opis zewnetrznej granicy;

- uwarunkowania obowigzujace na terenie;

- wykaz dziatek witascicieli pozostajacy w zasiegu obszaru usystematyzowany wg numerow
dziatek w poszczeg6lnych obrebach z podaniem nazwiska i imienia oraz petnym adresem
(z podaniem kodu);

- alfabetyczny wykaz dziatek pozostajacy w zasiggu wg nazwisk i imion z podaniem
wspdtwiascicieli nr dziatek i obrebéw;

- wykaz dziatek pozostajacych w dyspozycji zarzgdzajgcego obiektem, dla ktérego tworzony
jest OOU.

2) Zawartos¢ czesci graficznej

- granica obszaru ograniczonego uzytkowania oraz granice poszczegolnych stref obszaru
powinny byé pokazane na mapie w skali 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000, gdzie ttem jest mapa
ewidencji gruntéw i budynkéw z naniesiong rzezba terenu i topografig. Mapy powinny
obejmowaé swym zasiegiem nie tylko obszar znajdujacy si¢ w granicach OOU, ale réwniez
teren przylegly do jego zewnetrznej granicy w pasie o szerokosci co najmniej 50 % zasiagu;



- niezaleznie granice OOU powinny by¢ pokazane na mapach ewidencyjnych gruntow i
budynkéw w skali 1:1000 w skali zaleznosci od stopnia zagospodarowania terenu,
umozliwiajgcej identyfikacje przebiegu granic OOU przez poszczeg6lne dziatki;

- wykaz wspétrzednych (x,y) punktéw zewnetrznej granicy OOU — format zapisu danych
powinien by¢ dostosowanych do postaci danych, w ktérych prowadzona jest ewidencja
gruntéw i budynkéw na danym obszarze i uzgodniony z jednostka prowadzaca tg ewidencje.

7. Uzgodnienia

.....

w opracowaniu w wypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
Wykonaweca uzyskuje zgode na wejscie w teren przed przystgpieniem do wykonania badan.

8. 0dbior

8.1 Przedmiotem odbioru jest wykonanie pomiaréw hatasu dla inwestycji pn. ,Budowa
ul. Oginskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstarncow Wielkopolskich do ul. Wojska
Polskiego wraz z obiektami inzynierskimi i dojazdami”.

Do odbioru nalezy przediozyé 4 egzemplarze opracowania w wersji papierowej oraz
2 egzemplarze w wersji elektronicznej, w tym 1 egzemplarz w wersji edytowalne;j.

8.2 Zamawiajacy sprawdza przedfozone opracowanie w ciggu 30 dni, jednak zastrzega sobie
prawo zasiegniecia opinii rzeczoznawcdéw lub instytucji do dokonania oceny opracowania.
W powyzszym przypadku termin dokonania odbioru wydtuza sie do 60 dni. Przedmiot
zlecenia uznaje sie za odebrany przez Zamawiajgcego po podpisaniu ,Protokotu odbioru
koricowego”. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest podpisany protokot
odbioru.

9. Przepisy prawne i wytyczne regulujace zawarto$¢ opracowania oraz zasady wykonania
pomiarow:

[1] Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

[2] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw wynikéw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja drdg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane wifasciwym organom ochrony
$rodowiska, oraz termindw i sposobdw ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164)

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdw substancji lub energii w $rodowisku przez zarzadzajgcego
droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112),
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