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ul. Biatostocka 24/7
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Adres do korespondencji

STUDIUM SP. z o.0.
ul. Noakowskiego 12/99
00666 Warszawa

Dot.: koncepcji zagospodarowania terendéw nabrzeznych w Starym Fordonie.

Miejski Konserwator Zabytkéw, ze stanowiska konserwatorskiego, opiniuje
pozytywnie przedstawione do akceptacji warianty koncepcji zagospodarowania strefy
nabrzezy Wisty w Starym Fordonie.

Oba warianty spelniajg zasady ochrony konserwatorskiej obszaréw chronionych
zapisami W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (strefa ,A” ochrony

konserwatorskiej).
W zwigzku z powyzszym wybor wariantu do realizacji pozostawia sie inwestorowi.
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Op. nr 128413014
polecony

Zarzad Drog Miejskich

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruniska 174a
85-844 Bydgoszcz

Dotyczy : koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji ,,Rewitalizacja terenéw strefy
nabrzeinej Wisly w Starym Fordonie”

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu - Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie koncepcje programowo-przestrzenng dla inwestycji ,Rewitalizacja terenéw strefy
nabrzeznej Wisly w Starym_w_zakresie prac ziemnych i ochrony archeologicznej oraz ochrony
zabytkowych zatozen zieleni.

Obie wersje projektu zagospodarowania terendéw strefy nabrzeznej Wisty w Starym Fordonie zostaty
wykonane poprawnie, starannie, z prawidlowym podziatem na strefy i zachowaniem wartosciowego
drzewostanu. W wersji 1 przewiduje si¢ wigkszg ilos¢ zadrzewienh w obszarze zabudowanym, brzegi
portu majg bardziej plynny, harmonijny ksztalt. Ciekawym rozwiazaniem jest poprowadzenie
mostkéw nad starorzeczem. Dla najmlodszych sciezka przyrodnicza w wersji 2 bez wyraznie
przygotowanych tras, z drewnianymi kiodami przeznaczonymi do siedzenia wydaje si¢ bardziej
atrakcyjna i harmonizujaca z natura.

Zaleca si¢ , w miar¢ mozliwosci, polaczenie obu projektéw poprzez wykorzystanie najlepszych
rozwigzan z zastosowaniem w realizacji materialow naturalnych.

W zakresie ochrony archeologicznej wymagane jest zapewnienie przez inwestora nadzoréw
archeologicznych nad caloscia prac ziemnych i badafi ratowniczych w obszarze nienaruszonych
wspolczesnie obiektow i nawarstwien kulturowych oraz reczne prowadzenie prac ziemnych w
obszarze nienaruszonych wspolczesnie obiektow i nawarstwien kulturowych. W przypadku
odstonigcia nawarstwien kulturowych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania ratownicze.
Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych od ~ Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw.

Inwestycja polozona jest na obszarze ochrony konserwatorskiej w tym archeologicznej na terenie
Starego Fordonu obj¢tego strefa ,,A” $cistej ochrony konserwatorskie;.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23, VII.2003 roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, =
dnia 17 wrzesnia 2003 roku z péin. zm)

1. STUDIUM Sp. z o.0.
ul. Bialostocka 24/7, 03-741 Warszawa
adres kontaktowy:
ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa

2. WUOZ.DB - a/a

do wiadomo#ci:
Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgoszczy
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Bydgoszcz, 2014.11.10

MPU-PN-7324/Fd-9/12/2114/14

STUDIUM Sp. z 0.0.

ul. Biatostocka 24/7
03-741 Warszawa

Temat: uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenow nadbrzeznych w Starym
Fordonie

W nawigzaniu do pisma z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie jw., Miejska Pracownia
Urbanistyczna w Bydgoszczy przekazuje stanowisko i uwagi do przedtozonej ,Wariantowej
koncepcji programowo — przestrzennej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja terenow strefy nad-
brzeznej Wisty w Starym Fordonie”.

Ponadto w stanowisku MPU, wskazano preferencje dotyczace wyboru poszczegoinych wa-
riantéw zagospodarowania nabrzeza w Starym Fordonie, dla okreslonych odcinkow / ele-
mentow zagospodarowania terenu.

1. ul. Promenada — cze$¢ drogowa (odcinek od ul. Flotylli Wislanej do ul. Modrzew-
skiego):

a. preferowane usytuowanie wydzielonej Sciezki rowerowej wraz z dodatkowym chodni-
kiem po potudniowej stronie ul. Promenada,

b. preferowane potgczenie drogowe ul. Promenada z ul. Flotylli Wislanej, podobnie jak za-
proponowano w wariancie nr 2,

c. preferowany brak potgczenia drogowego ul. Promenada z ul. Filomatow, podobnie jak
zaproponowano w wariancie nr 2 z nastepujgcymi propozycjami zmian:

_ ul. Filomatéw zakornczona punktem widokowym i zejsciem do ul. Promenada (np. zej-
$ciem podobnym do proponowanego na osi ul. Ordynackiej w wariancie nr 1),

_ miejsce do zawracania samochodéw na ul. Filomatéw nie jest konieczne — na odcin-
ku ul. Filomatéw od skrzyzowania z ul. Zaktadowg do zejscia na ul. Promenada, pro-
ponuje sie urzadzenie pieszojezdni, umozliwiajacej dojazd do zlokalizowanych na tym
odcinku nieruchomoséci (ul. Filomatow 2 i ul. Zaktadowa 13),

d. w rejonie skrzyzowania ul. Promenada z ul. Modrzewskiego, proponowana kontynuacja
wydzielonej $ciezki rowerowej biegnacej wzdtuz ul. Promenada na potudnie, wzdiuz
jezdni ul. Modrzewskiego — jako rozwigzanie stuzgce przekierowaniu czg$ci ruchu rowe-
rowego na cigg pieszo-rowerowy wytyczony nad Wista,

e. postulowane zapewnienie obstugi drogowej w ciggu ul. Promenada dla nieruchomosci
zlokalizowanych po wschodniej stronie skrzyzowania z ulica Modrzewskiego (dz. nr 253,
257/1 i 257/2) - preferowane zagospodarowanie ul. Promenada na odcinku od ul. Mo-
drzewskiego do wschodniej granicy dziatki nr 257/2, w charakterze Promenady — czgsci
pieszo-rowerowej, z dopuszczeniem na tym odcinku ruchu samochodowego, bez wy-
dzielonych chodnikéw i $ciezki rowerowej.

2. Promenada — czes$¢ pieszo-rowerowa (odcinek od ul. Modrzewskiego do watu
przeciwpowodziowego):
a. preferowany wariant nr 1 — przestrzeni wspoéinej dia wszystkich uzytkownikéw — bez wy-

dzielonej sciezki rowerowej, nastepujacymi propozycjami zmian:
_ umozliwienie wjazdu na Promenade pojazdom obstugi technicznej,
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— minimalna szeroko$¢ ciggu 5m,

— usytuowanie lamp oswietleniowych skrajnie wzgledem ciagu pieszo-rowerowego, tak
aby nie stanowity one przeszkéd w bezpiecznym poruszaniu sie poszczegéinych
uzytkownikéw Promenady,

preferowany wariant nr 1 z zakresie zej$cia do Promenady w osi ul. Ordynackiej, z na-
stepujgcymi propozycjami zmian:

— poszerzenie tarasu widokowego w strone do wschodniej granicy dziatki nr 259/4,

—w osi ul. Ordynackiej, na odcinku pomigdzy ulicami Cierpickg i Sikorskiego zapewnic¢
przejazd drogowy, stuzacy m.in. obstudze projektowanej zabudowy wzdtuz ul. Ordy-
nackiej — na péinoc od ul. Cierpickiej,

postuluje sie uniemozliwienie wjazdu pojazdom samochodowym na Promenade w rejo-
nie styku z ul. Rybaki — na tym odcinku dopuszcza sie wytgcznie potaczenia pieszo-
rowerowe,

z uwagi na znaczgcg ilos¢ mas ziemnych do nawiezienia, zakres prac zwigzanych
z umocnieniem Promenady i ingerencje w uksztattowanie terenu na terenach zalewo-
wych, na odcinku od ul. Modrzewskiego do watu przeciwpowodziowego, proponuje sie
przyjgcie niwelety wysokosciowej — profil podiuzny, podobnie jak zaproponowano dla
Promenady w wariancie nr 2.

— proponuje si¢ wykonanie przekrojéw poprzecznych Promenady w miejscach najwiek-
szych nasypow.

ul. Modrzewskiego:

preferowane utwardzenie odcinka drogi od ul. Promenada do nabrzeza Wisty kamieniem
polnym, z wydzielong drogg rowerowa po stronie zachodniej i wydzielonym chodnikiem
po stronie wschodniej (nawierzchnia chodnika z piyt betonowych),

proponowana budowa dodatkowego odcinka drogi w rejonie nabrzeza Wisty, na odcinku
od zachodniej granicy dz. nr 255 do wschodnich granic dz. nr 256 i 258, z mozliwoscia
zawracania oraz obstugi barek funkcyjnych,

dla rownolegtych do Wisty odcinkéw ul. Modrzewskiego (wschodni i zachodni) proponuje
sie nawierzchnie z tlucznia z drewniang palisadg o charakterze pieszo-jezdni (szerokosé
min. 5m) — bez wydzielonych chodnikéw i drég rowerowych.

Parkingi samochodowe:

dla parkingu zlokalizowanego wzdtuz ul. Promenada preferowany wariant nr 2 — parko-
wania prostopadtego,

w rejonie parkingu przy skrzyzowaniu ul. Kapelusznikéw i Rybaki, proponuje sie skrocié
Zjazd z ul. Rybaki na dz. nr 291/2 do szerokosci chodnika — projektowane powiekszenie
nieruchomosci w tym miejscu o czesci dziatek gminnych nr 290/1, 290/2 oraz 291/1, w
zamian za cze$¢ dz. nr 291/2 przeznaczonej pod parking,

dla terenu zlokalizowanego pomiedzy strefg portu a ul. Modrzewskiego, nie przewiduje
sie budowy parkingu (parking letni dla samochodéw i zimowy dla todzi przewiduje sie w
rejonie mostu na czesciach dz. nr 227 i 237).

ul. Rybaki:

na odcinku w rejonie projektowanego parkingu, preferowany pas zieleni ze szpalerem
drzew oddzielajgcym jezdnie od chodnika, jak zaproponowano w wariancie nr 1,
szczegolowego uzgodnienia z zarzadcg drogi wymaga obsiuga transportowa budynku
zlokalizowanego przy ul. Rybaki 9a — wjazdy do garazy od strony potudniowej,
ponadto w obydwu wariantach nalezy uwzgledni¢ zjazd do garazy zlokalizowanych
w ww. budynku od strony zachodnie;.

Strefa portu rzecznego:
proponowany regularny ksztatt basenu portowego (umozliwiajacy tatwe cumowanie) z
czytelnymi i mozliwie krétkimi dojsciami do budynku kapitanatu,
— proponuje sig¢ poszerzenie czesci ciggéw do 3m, tak aby umozliwié ruch rowerowy
bez wydzielania dodatkowych drog rowerowych w strefie portu,



b. preferowane sytuowanie budynku kapitanatu po pétnocne; stronie ul. Promenada, po-
dobnie jak zaproponowano w wariancie nr 1, wraz z dodatkowg strefg parkingowg stu-
73cg obstudze portu z kapitanatem,

c. preferowany _nieformalny” charakter boisk sportowych i skateparku oraz ich sytuowanie,
podobnie jak zaproponowano W wariancie nr 2.

7. Strefa brzegowa:

a. preferowany wariant nr 1 w zakresie zainwestowania i umocnienia brzegdéw na wysoko-
&ci ul. Modrzewskiego i terenow przylegtych,

b. preferowany wariant nr 1 w zakresie rodzaju pomostéw ptywajacych — rozwigzanie tra-
dycyjne, nie modutowe,

c. do czasu realizacji portu rzecznego nalezy przewidzie¢ infrastrukture niezbedna do ob-
stugi turystyki wodnej — propozycja lokalizacji miejsca do wyciagania sprzetu wodnego -
slipu w rejonie ul. Modrzewskiego.

L

Strefa parku przyrodniczego:

a. preferowane wykorzystanie elementéw obydwu wariantow (wymieszanie wariantéw nr 1
i 2) w zakresie prowadzenia &ciezek przyrodniczych na palach drewnianych i na gruncie
— mozliwe zmniejszenie ilosci sciezek prowadzonych na palach drewnianych w stosunku
do wariantu nr 1,

b. preferuje sie potaczenie $ciezek / &ciezki przyrodniczej na palach drewnianych rowniez z
Promenada w celu zwigkszenia funkcjonalnosci komunikacyjnej,

c. wjazd pieszo-rowerowy na wal przeciwpowodziowy, poza domknieciem rekreacyjnej petli
pieszo-rowerowej, powinien réwniez uwzglednia¢ relacje komunikacyjne na linii wschod
— zachod, tj. proponuje si¢ zaprojektowanie dodatkowego wjazdu na wat przeciwpowo-
dziowy ze éciezki nad Wista w kierunku na wschod — wjazd na korong watu,

d. preferowana szerokosé 4m glownego ciggu pieszo-rowerowego biegnacego nad Wisia,

rownolegle do Promenady — na odcinku od ul. Modrzewskiego do watu przeciwpowo-

dziowego.

9. Kanalizacja deszczowa - W koncepcji nalezy przewidzie¢ lokalizacje podczyszczalni
wéd deszczowych (wyloty WE3 i W64).

W naszej opinii, powyzsze stanowisko pozwala na wypracowanie optymalnego wariantu

zagospodarowania nabrzeza, co W przysztosci pozwoli na skuteczng realizacje zamierzenia
inwestycyjnego przez Miasto Bydgoszcz.
Z przedstawionych do uzgodnienia dwoéch wariantéw, wariant nr 1 jest blizszy naszym wyob-
razeniom o kierunkach przeksztatcen nabrzeza w Starym Fordonie i dlatego dalsze modyfi-
kacje wariantu nr 1, w tym takze poprzez wprowadzenie niektérych rozwigzan zaproponowa-
nych w wariancie nr 2, pozwolg na stworzenie optymalnego projektu zagospodarowania na-
brzeza w Starym Fordonie, zarowno pod wzgledem funkcjonalnym, przestrzennym, uzytko-
wym, estetycznym, przyrodniczym, jak i finansowym.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. adresat
2. ZDMIiKP

3. ala_MPUPN




Zaktad Karny w Bydgoszczy - Fordonie

5Q seudns ul. Rynek 8
WIEZIENNA 85 - 790 Bydgoszcz
Tel. 52 346 - 70 - 90, Fax 52 347 - 20 - 98

Bydgoszcz, dnia 12.11.2014r.

D/Kw-072/8 2114

Sz. P.

Malwina Zatecka
Studium Sp. z. o.0.
ul. Biatostocka 24/7
03 - 741 Warszawa

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 29.10.br. informuje iz po przeanalizowaniu
proponowanych wariantéw, biorac pod uwage bezpieczenstwo kierowanej przeze mnie
jednostki, przedstawiam ponizej uwagi do koncepcji.

1. Promenada piesza biegngca wzdtuz muru, zaréwno dla wariantu nr 1 jak i nr 2,
wskazane jest, aby oddalona byta od terenu jednostki min. 10m. Pozwoli to na
ewentualny dojazd samochodéw w przypadku remontu muru, wymiany oéwietlenia
czy tez wymiany zwojow drutu ostrzowego. Ponadto, zbyt bliskie usytuowanie
promenady od muru, daje mozliwo$¢ przekazania osadzonym na teren jednostki
przedmiotéw niebezpiecznych lub niedozwolonych.

2. Wzdtuz promenady w bezposrednim sasiedztwie muru, nie powinny znajdowac sie
sitownie gimnastyczne, ruchowe, plac zabaw jak réwniez altanki.

3. Biorgc pod uwage specyfikg instytucji jaka jest zaktad karny, niewskazanym jest
aby w poblizu znajdowato si¢ miejsce przeznaczone do koncertéw, festynéw czy
innych imprez masowych.

4. W celu uniknigcia kontaktowania sig osadzonych z osobami postronnymi, w obrebie
muru Wieziennego nie powinny znajdowac si¢ promenady z tarasami widokowymi,
jak réwniez toalety (od ul. Sikorskiego) jak jest to ujete w wariancie nr 1 i nr 2.
Pozwolitoby to, na komunikowanie sie osadzonych z osobami postronnymi.

Wykonano w 1 egzemplarzu:
egz. nr1-a/a
Im/lm




ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 07.11.2014r.

IP-2101/SF/15/2014
24970

STUDIUM

Pracownia Architektury

ul. Noakowskiego 12 lok. 99
00-666 WARSZAWA

Dotyczy: warunkéw technicznych odwodnienia nawierzchni projektowanych
ukiadéw komunikacyjnych dla zadania pn. ,Rewitalizacja terendw
strefy nadbrzeznej Wisty w Starym Fordon ie”

Zarzad Drég Miejskich i Komunikaciji Publicznej w Bydgoszczy podaje warunki
budowy kanalizacji deszczowej - odwodnienia nawierzchni ulic i ciggéw
komunikacyjnych w zwigzku dla zadania _Rewitalizacja terenow strefy nadbrzeznej
Wisty w Starym Fordonie”.

1. Ul Promenada — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
istniejacego kanalu deszczowego kd 300 w ul. Flotyli Wislanej (przed
mostem).

2 Ul. Filomatéw — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do

projektowanego kanatu deszczowego w ul. Promenada.

3. Ul. Zakladowa — odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do
projektowanego kanatu deszczowego w ul. Promenada.

4. Ul. Frycza- Modrzewskiego — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do projektowanego kanatu deszczowego w ul. Zaktadowej.

5. Ul. Ordynacka - odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
istniejacego kanatu kd 400 w ul. Sikorskiego.

6. Ul. Rybaki — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejacego
kanatu deszczowego kd 400 w ul. Rybaki. )

7. Ul. Kapelusznikébw - odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z potudniowej czegsci ul. Kapelusznikow od skrzyzowania z ul. Sikorskiego do
istniejacego kanatu deszczowego kd 400 w ul. Sikorskiego w ukiadzie

pompowym.

Nalezy projektowaé studnie rewizyjne zelbetowe z zelbetowym pier§cieniem
odcigzajacym i plyta nastudzienng, wilazy z zeliwa szarego kl. D-400 z dwoma
ryglami i wkiadkg tumigca typu PUR z logo ,KANALIZACJA DESZCZOWA
BYDGOSZCZ". Do regulacji pionowej wiazéw nalezy stosowac pierscienie zelbetowe
lub z poliuretanu. Wpusty uliczne z osadnikiem, krata prosta z zeliwa o wym.

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 - fax (0 ... 52) 582 27 77

?g‘:g;";:az';ggﬁ“ia e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl

z norma [SO
9001:2000




620x420mm i wysokosci h=115mm z zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym.
Przykanaliki z rur PVC SN-8, @200mm. Nowoprojektowane odcinki kanatu
deszczowego rowniez z rur PVC i sztywnosci obwodowej SN-8

Przed wigczeniem do kanatu giébwnego S$cieki muszg byé podczyszczone
(osadnik, separator).

Rozwazy¢ mozliwos¢ wybudowania nowych kanaléw deszczowych z systemami
podczyszczania na terenach wzdiuz Wisty w goérnej czesci skarpy wiaczonych od
strony zachodniej do istniejgcego kanatu deszczowego kd 300 w ul. Flotylli Wislanej,
a od strony wschodniej do istniejacego kolektora deszczowego K-A z wylotem W-65
do rzeki Wisly.

Niezbedne jest opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego.

Projekt prosimy przediozy¢ do uzgodnienia przed ztozeniem w ZUD.

Otrzymuja;:
(1) Adresat
2. ala

Do wiadomosci:
1. WIM UMB, ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

Kontakt:

Magdalena Pakalska
(52) 582 27 72
Stawomir Gorecki
(52) 582 27 20



* REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia)) =~ grudnia 2014 r.
W00.410.367.2014.KJ

Pani

Malwina Lazgcka
Wiceprezes Zarzadu
STUDIUM Sp. z 0.0.
ul. Biatostocka 24/7
03-741 Warszawa

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Bydgoszczy, w odpowiedzi na pismo
2z dnia 3 listopada 2014 r. (wplyw: 07.1 1.2014 r.), w sprawie ,uzgodnienia koncepcji
zagospodarowania terenow nabrzeznych w Starym Fordonie”, informuje, iz do przediozonego
wniosku nie zataczono oryginalu lub urzedowo po$wiadczonego odpisu petnomocnictwa,
uprawniajacego do reprezentowania Prezydenta Bydgoszezy w przedmiotowej sprawie wraz
2 dowodem uiszczenia oplaty za zlozenie pelnomocnictwa:

— organem wykonawczym reprezentujacym Miasto Bydgoszcz jest Prezydent, natomiast
7arzad Drég Miejskich 1 Komunikacji Publicznej zgodnie ze swym statutem
wykonuje jego obowiazki w zakresie zarzadu drogami publicznymi;

— wymog okazania Ww. optaty wynika z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 1. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), w zwigzku
z czescia IV zatacznika do wymienionej ustawy w kwocie 17 zlotych.

Ponadto przekazany wniosek nie czyni zado$¢ wymaganiom okre$lonym w przepisach
szczegblnych, co tez uniemozliwia zajecie stanowiska w ramach posiadanych przez tut. Organ
kompetencj.

W zwiazku z powyzszym, przedmiotowy wniosek pozostawia si¢ bez 19 poznania.

Naczeinik] Wydzietu
Ocen Od(&ziaiywai\

Otrzymuja:

1. Adresat |
2. Al

Sprawg prowadzi: Krzysztof Jarocki, tel.: 52 50-65-666, wew. 6046, e-mail: kjarocki@rdos-bydgoszcz.pl.
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Bydgoszcz, dnia ':F stycznia 2015 roku
WPN.6335.1.2015.8D

Szanowna Pani
m— 403 Joanna Zmich-Férmaniak
55 ?4 / ‘ Kierownik Referatu
Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta w Bydgoszezy

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy W odpowiedzi na pismo otrzymane
dnia 2 stycznia 2015 roku W sprawie wydania saéwiadczenia organu odpowiedzialnego
za monitorowanie obszarow Natura 2000 dla projektu pn. "Rewitalizacja terenow strefy
nadbrzeznej jWisly w Starym Fordonie ", uprzejmie informuje, co nast¢puje.

W oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 roku w zakresie
postgpowania W sprawie  oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigc
wspélﬁnansowanych z krajowych lub regionalnych programow operacyjnych, zaswiadczenie
organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000, wydaje si¢ w sytuacji gdy
projekt nie Wywrze istotnego oddziatywania na obszar Natura 2000 i nie ma Wwymogu
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszary Natura 2000 zgodnie z art. 6 ust 3 dyrektywy
92/43/EWG.

Przedstawiona koncepcja programowo — przestrzenna dla inwestycji, pn. .Rewitalizacja
terenéw strefy nadbrzeznej Wisty w Starym Fordonie”, dotyczy terendow wchodzacych w skiad
obszaru specjalnej ochrony ptakow Dolina Dolnej Wisty PLB040003 oraz obszaru majacego
snaczenie dla Wspolnoty Solecka Dolina Wisty PLH040003, w granicach ktérych obowiazuja
uwarunkowania okreslone przez art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z poin. zm.), w tym zakaz podejmowania dziataf, mogacych znaczaco

negatywnie oddzialywaé na obszary sieci Natura 2000, w szczegdlnosci pogorszy¢ stan siedlisk,



wplynac negatywnie na gatunki lub pogorszyc integralnos¢ obszaru, a takze polaczenia z innymi
obszarami.

Biorac pod uwage {reé¢ art, 33 ustawy o ochronie przyrody, pojecie przedsigwzigcia
w kontekscie oddzialywan na obszary Natura 2000 nalezy rozumie¢ bardzo szeroko.
Nie ma znaczenia jego rozmiar, stosowana technologia czy wielkos¢ produkeji. Liczy sig jedynie
fakt mozliwosci wystapienia oddzialywan na przedmiol ochrony obszaru lub obszaréw Natura
2000. Takie podejscie znajduje potwierdzenie, np. W wyroku ETS w sprawie C-392/96 Komisja
przeciwko Irlandit.

Zakres planowanego zagospodarowania nadbrzeza, przewiduje —migdzy innymi
wprowadzenie clementéw rekreacyjnych (obiektow) jak i dzialan (plaze, $ciezki, obiekty malej
architektury, pomosty, nasadzenia krzewOw, usuwanie martwego drewna, wykaszanie siedlisk
okrajkowych, umocnienia strefy brzegowej), ktore bezposrednio moga powodowaé przeksztalcenie
i pogorszy¢ strukturg siedlisk legowych, a posrednio W dalszej perspektywie czasowe; przyczynic
sie do WZmozone] antropopresji (swobodny dostep) w obrebie ptatow siedlisk legowych i siedlisk
bytowania gatunkow chronionych, np. ptakow 1 pogorszenia stanow ich zachowania.

W zasicgu oddzialywania planowanego projektu potwierdzono obecnoéé (przedlozone
wyniki inwentaryzacji przyrodniczej) gatunkow zwierzat 1 siedlisk przyrodniczych bedacych
przedmiotami ochrony ww. ostoi, w tym: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
se zbiorowiskami z Nympheion i Potamion, zalewane muliste brzegi rzek, ziolorosla nadrzeczne,
legi wierzbowe I topolowe, bobra europejskiego, kumaka nizinnego. Zgodnie z zarzadzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie

ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisly PLH040003

_‘_..__.._,-—-‘-—’-

jednym 2z _z_a_g—rg?;gﬁ dla zachowania stanu siedliska jgslfsuwanie martwych i umierajacych drzew.
Przedlozony projekt przewiduje natomiast w obrebie siedliska realizacjg dojs¢ do Wisty, a w opisie
zalozen projektu stwierdzono koniecznoéé usuwania martwych drzew, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa Spacerowiczow. Dopuszczenic W Ww. zarzadzeniu usuwania martwego drewna
wynika ze wzgledow zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego W czasie wykonywania
gospodarki leénej, a nie aktywnosci rekreacyjnej. Wprowadzanie W obrebie wyznaczonego siedliska
funkcji, ktére beda powodowac Koniecznodé usuwania martwego drewna, moze W konsekwencji
prowadzié do obnizania stanu jego zachowania, co jest nieuzasadnione.

Jednoczeénie podstawowym zagrozeniem dla stanu zachowania przedmiotow ochrony

ww. obszaréw Natura 2000 jest antropopresja, kiora moze by¢ negatywnym skutkiem zwigkszenia

dostepnosci 1 WZmozonego ruchu pieszo-rOWerowego.

7 uwagi na charakter planowanej inwestycji, uznano, Zc przedsiewzigeie moze sig wigzac



z negatywnym oddziatywaniem na ccle i przedmioty obszaréw Natura 2000, a W szczegolnosci
na stan zachowania siedlisk przyrodniczych 1 populacji gatunkow chronionych zwierzal.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig¢, Z€ przedmiotowa inwestycja wymaga¢ moze
przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszary Natura 2000, 0 ktorej mowa w art. 6{
dyrektywy siedliskowej.

w §wietle obowiazujacych przepisdw Oraz wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
2 dnia 13 maja 2009 roku, dla przcdsiqwzie;cia ktore wymagalo przeprowadzenia oceny
oddzialywania na obszary Natura 2000, nie wydaje si¢ zatacznika Ib.

Jednoczesnie informujg, 2&¢ W przypadku uznania przedsigwzigcia 22 wymagajace
przeprowadzcnia oceny oddzialywania na obszary Natura 2000, beneficjent starajac si¢ o fundusze
z krajowych lub regionalnych programow operacyjnych powinien wypelni¢ formularz la w oparciu
o wydang decyzje érodowiskowych uwarunkowan, ktorego WZOr umieszczono w w;-w—y:;cznych

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Z vin. Ragicietiens Dyl
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy
ul. Grudzigdzka 9 -15

85 - 130 Bydgoszcz
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Dotyczy: nowej inwestycji Miasta pn. ,Rewitalizacja terenéw strefy nabrzeinej Wisty w Starym
Fordonie”.

Po zapoznaniu sig 2 dwoma wariantami koncepcji ww. inwestycji w obrebie nieruchomosci przy
ul. Sikorskiego 2 przekazanej nam pismem WIM.1.701.81.2014.DP 2z dnia 22.12.2014 r. uprzejmie
informuje, Ze do zajgcia przez nas stanowiska niezbedne jest przediozenie zagospodarowania terenu
nieruchomosci przy ul. Sikorskiego 2 uwzgledniajace wymogi dziatki budowlanej w rozumieniu ustawy o
gospodarce nieruchomosciami i prawa budowlanego a takie przepisy z rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zdaniem zarzadcy, mieszkaricow budynku, naleiy zabezpieczy¢ przed wszystkimi, ewentualnymi
uciazliwoéciami, ktore moglyby pogorszy¢ ich warunki zamieszkania, bezpieczeristwa i korzystania z
nieruchomoéci w zwigzku z planowang inwestycja a przede wszystkim naleiy zapewni¢ w obrgbie
nieruchomoéci miejsce gromadzenia odpadéw statych, miejsca postojowe, miejsce wypoczynku z
terenem zielonym i ogrodzenie. Newralgicznym miejscem na ktére nalezy zwrdci¢ szczegélng uwagg
jest ciana szczytowa z otworami okiennymi wzdiuz, ktérej planowany jest cigg pieszo — rowerowy a
takie usytuowanie drogi dojazdowej do stacji transformatorowe;j.

Prosze 0 wyjasnienie czy W zwigzku z planowang inwestycja przewiduje sie podzial dziatki
nr 259/4 oraz kto bedzie zarzadca ciagu pieszo — rowerowego.

Otrzymuia:
1.Adresat
2.ROM -4
3.2

4.7Rl afa

Rejony Obslugi Mieszkanc6w Rejony Wspdlnot Mieszkaniowych

ROM-1 ul. Technikow 5 tel. 52-34-88-870 RWM-1 ul. Torunska 36 tel. 52-34-88-728
ROM-2 ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788 RWM-2 ul. Modrzewiowa 23 tel. 52-34-88-744
ROM-3 ul. Gdanska 9 tel, 52-34-88-920

ROM-4  ul. Fordonska 38 tel. 52-34-88-760
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Dotyczy: warunkéw technicznych na podlaczenie do sieci wodociggowe] projektowanych
punktéw przylaczeniowych w celu zasilenia w wode barek cumujgcych przy
nabrzezu przy ul. Frycza Modrzewskiego, dz. nr 1, obreb 345, 261 i 343
w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.0. informuje, ze dla
zaopatrzenia w wode nalezy zaprojektowa¢ i wybudowal przylgeze wodociggowe od
istniejacego przewodu ¢ 100 mm zlokalizowanego w ul. Zaktadowej.

Przykrycie przewodéw wodociggowych winno wynosi¢ ok. 1,80 m.

Przylacze wodociagowe zakonczy¢é studnig wodomierzows, ktoéra winna by¢
zlokalizowana w odleglosci do 5 m od sieci wodociagowej.

Studnia wodomierzowa winna spelniaé wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury ,, W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U nr 75 § 116 i 117) oraz w normie PN-91/B-10728
. Studzienki wodociggowe”. Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda, skutkami
niskich temperatur oraz dostepem 0s6b niepowolanych (przed ewentualng kradzieza
zamontowanego w niej wodomierza).

7Za wodomierzem, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717 , Zawory
antyskazeniowe” oraz kurek spustowy zgodnie z norma PN-92/B-01706 . Instalacje
wodociggowe”.

Przed i za wodomierzem nalezy zastosowal zawory odcinajace grzybkowe lub
klinowe.

MWiK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem zaworu skosnego
z funkcja antyskazeniowa 1 odwadniajgca.



Zgodnie z ,Regulaminem dostarczania wody 1 odprowadzania Sciekéw”
obowigzujgcym na terenie miasta Bydgoszeczy MWIK zapewnia przy zaworze za
wodomierzem gtéwnym cisnienie wody nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Nad przylaczem wodociggowym w odlegtosci 0,50 m od wierzchu rury PE nalezy
umiesci¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej przewodu
wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wyprowadzeniem do
skrzynki do zasuw 1 polgczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonczy¢ opaskg zaciskows
metalows).

W projekcie dokona¢ doboru s$rednicy przylgeza w oparciu o przeplyw
obliczeniowy zgodnie z normg PN-92/B-01706 (zalgczy¢ obliczenia).

Na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego dobraé wodomierz
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru ciaglego strumienia objgtosci Q3, zakresu pomiarowego R.

Przylacze wodociggowe z rur PE winno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu
od wigczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego przed wodomierzem.

Na podigczenie do sieci wodociggowe] nalezy opracowaé projekt przez uprawnione
jednostki projektowe w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
— Grudzigdzka 9-15, w UM Wydziale Mienia i Geodezji, w Zarzadzie Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej oraz w MWiK.

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne MWK, plan sytuacyjno — wysokosciowy z naniesiong
trasg projektowanego przylacza oraz rzut z naniesiong lokalizacja zestawu wodomierzowego.

Przed przystapieniem do realizacji przylgcza nalezy uzyskaé zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Torunska 174A.

Realizacja przylgcza winna nastgpowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.
O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dziatu Technicznego MWiK.

Przed zasypaniem przylacza wodociggowego nalezy:

1. Zglosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swoj koszt
inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej przylacza, ktérej dwa
egzemplarze nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK. Inwentaryzacja przytacza
wodociggowego  winna posiada¢ namierzone co najmniej dwa
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

2. Uzyska¢ odplatny odbior techniczny wykonanego przylacza od inspektora
Dziatu Technicznego MWIK, tel. 58 — 60 — 970 w godz. od 7% do 9% (zlozyé
pisemny wniosek).

3. Zlecié do MWIiK odplatne zalozenie nawiertki / weinki.

Po podpisaniu umowy i ztozeniu wniosku MWiK nieodplatnie zamontuje wodomierz.



Warunki techniczne waine s3 2 lata od daty wydania.

Na pobér wody nalezy zawrze¢ umowe Z MWiK — z Biurem Obstugi Klienta —
telefon 58 — 60 -603 (na podstawie dokumentu wlasnosci).

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wlasnosci i uprawnien 0s6b trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja: i
1. Adresat |
2. RT/MM/ala
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Dotyczy:  warunkoéw technicznych na przylaczenie do miejskiej sieci wodociggowej
i kanalizacii sanitarnej projektowanego budynku toalet publicznych przy
ul. Sikorskiego 2 dz. nr 259/4 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.0. informuje, ze dla
zaopatrzenia w wodg i odprowadzania éciekéw sanitarnych z projektowanego budynku toalet
publicznych nalezy zaprojektowac i wybudowac:
1. Przylacze wodociagowe od  istniejgcego przewodu wodociggowego
@ 150mm w ul. Sikorskiego.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do kanalu sanitarnego
o 0,20m w ul. Sikorskiego. Wiaczenie do kanalu nalezy wykona¢ poprzez
przylacze siodlowe.

Przykrycie przewoddéw wodociggowych winno wynosi¢ okolo 1,80m,
a kanalizacyjnych minimum 1,20m.

Wodomierz nalezy zlokalizowaé w studni wodomierzowej, ktéra winna byé
usytuowana na terenie dzialki nr 259/4 w odleglosci 0,50-2,00m od jej granicy.

Studzienka wodomierzowa winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” (Dz. Unr 75 § 116 i 117) oraz w normie PN-91/B-10728
., Studzienki wodociggowe”.

Studnia wodomierzowa powinna byé zabezpieczona przed naptywem wod
opadowych i gruntowych oraz utrzymywana we wlagciwym stanie technicznym i sanitarnym.

g mz?/[

/



Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem w okresie zimowym
oraz dostgpem os6b niepowolanych (przed ewentualng kradziezg zamontowanego w niej
wodomierza gtéwnego).

Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce grzybkowe lub
klinowe.

Za wodomierzem giéwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem
poboru wody), nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717:
2003 ,, Zawory antyskazeniowe " oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z o. o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem,
zaworu odcinajgcego skosnego z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajaca.

Przykrycie przewodow wodociggowych winno wynosié¢ okoto 1,80 m.

Nad przylaczem wodociggowym w odleglosci 0,50 m od wierzchu przewodu
nalezy umiesci¢ ta$me ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Do gornej tworzacej przewodu
wodociggowego zamocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do
skrzynki do zasuw i potaczeniem z zestawem wodomierzowym (zakoriczyé opaska zaciskowa
metalows).

Przylagcze wodociggowe z rur PE winno byé wykonane z jednego odcinka
przewodu od wigczenia w przewod uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego przed
wodomierzem.

Zgodnie z ,,Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw”
obowigzujgcym na terenie miasta Bydgoszczy, MWIK - sp. z 0. o. zapewnia przy zaworze za
wodomierzem glownym ci$nienie wody nie mniejsze niz 0,20 MPa.

W projekcie nalezy dokona¢ doboru srednicy przylacza wodociagowego w
oparciu o przeptyw obliczeniowy dla celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych
1 przeciwpozarowych, zgodnie z normg PN-92/B-01706 (zalaczy¢ obliczenia).

Na podstawie wyznaczonego przeptywu obliczeniowego dobra¢ wodomierz
zgodnie z normg PN-EN 14154 oraz dyrektywg MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru cigglego strumienia obj¢tosci Qs i zakresu pomiarowego R.

Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej na terenie dzialki nr 259/4
w odleglosci 0,50-2,00m od jej granicy nalezy wykonaé studnie rewizyjng zgodnie z norma
PN-B-10729/1999.

Wigczenie do kanatu sanitarnego nalezy wykonaé przy uzyciu wiertnicy, zabrania
si¢ rozkuwania kanatu,

Na podigczenie do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
opracowaé projekt przez uprawniona jednostke projektowa w oparciu o obowigzujace
przepisy 1 normy.

Projekt uzgodni¢é w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej -
ul. Grudzigdzka 9-15, w Zarzadzie Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej - ul. Torunska
174A, w Urzedzie Miasta w Wydziale Mienia i Geodezji oraz w MWiK.

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne MWiK, plan sytuacyjno — wysokoéciowy z naniesiong
trasg projektowanych przylgczy.

Przed przystgpieniem do realizacji przylaczy uzyska¢ zgode na wejscie w pas
drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publiczne;j.

Realizacjg przylaczy wod.-kan. prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczgeiu prac nalezy powiadomié inspektora Dzialu Technicznego MWiK.

Przed zasypaniem przylaczy wod.-kan. nalezy:
1. Zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swdj koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonaweczej przylagcza wodociggowego



i przytacza kanalizacyjnego, ktorej] dwa egzemplarze nalezy dostarczy¢
inspektorowi MWiK. Inwentaryzacja przylgcza wodociggowego winna
posiada¢ namierzone €O najmniej dwa charakterystyczne punkty
wysokosciowe,  a przylacza  kanalizacyjnego wszystkie  punkty
charakterystyczne.

2. Uzyskaé odplatny odbior techniczny wykonanego przylgcza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej od inspektora Dzialu Technicznego MWiK
na podstawie pisemnego wniosku (tel. 52-58-60-974 w godz. 7% do 9%).

3. Zleci¢ do MWiK odptatne zatozenie nawiertki/weinki.

Po podpisaniu umowy i slozeniu wniosku MWiK nieodplatne zamontuje
wodomierz.

Na pobor wody i odprowadzanie $ciekow nalezy zawrze¢ umowe z MWiK —
Biuro Obshugi Klienta ul. Torusiska 103, w godz. od 7% 4o 14%° - telefon (52) 58-60-603 —
na podstawie dokumentu wiasnosci.

Warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg
prawa wlasnosci i uprawnienl o0sob trzecich.

Whnioskodawey, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie
o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Jednoczeénie informujemy, Zze W sprawie odwodnienia i przebudowy ulic
wypowiemy si¢ w odrgbnym pismie.

X [yrekioy 4s. RozWoju
Otrzymuja: N Czlorel Zarzgdu
;_' g‘g‘;’f}? a/a myy ind. Wiizimierz Smoczyriski
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Dotyczy:  warunkow technicznych na przylaczenie do miejskiej sieci wodociggowej
i kanalizacji _sanitarnej projektowanego budynku _toalet publicznych przy
ul. Promenada — Frycza Modrzewskiego dz. nr 209 obr. 345 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0. informuje, ze dla
zaopatrzenia w wodg i odprowadzania $ciekow sanitarnych z projeklowanego budynku toalet
publicznych nalezy zaprojektowaé i wybudowac:
1. Przytacze wodociggowe od istniejacego  przewodu wodociagowego
o 100mm w ul. Zaktadowej.

2. Przytacze kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do kanalu sanitarnego
2 0,20m w ul. Zakladowej. Wiaczenie do kanatu nalezy wykonaé do istniejace]
studni na kanale ulicznym.

Przykrycie przewodow wodociagowych  winno wynosi¢ okolo 1,80m,
a kanalizacyjnych minimum 1,20m.

Wodomierz nalezy zlokalizowat w studni wodomierzowej, ktéra winna by¢
usytuowana w odleglosci do 5,0m od przewodu ulicznego.

Studzienka wodomierzowa winna spelniac wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U nr 75 § 116 i 117) oraz w normie PN-91/B-10728
., Studzienki wodociggowe

Studnia wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod
opadowych i gruntowych oraz utrzymywana we wiasciwym stanie technicznym i sanitarnym.
Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem w okresie zimowym
oraz dostepem 0séb niepowolanych (przed ewentualng kradziezg zamontowanego w niej

wodomierza glownego).




Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawory odcinajace grzybkowe lub
klinowe.

Za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej (przed pierwszym punktiem
poboru wody), nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717:
2003 ,, Zawory antyskazeniowe " oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. o. dopuszeza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem,
zaworu odcinajgcego skosnego z funkcja antyskazeniowa i odwadniajgca.

Przykrycie przewodow wodociggowych winno wynosié okoto 1,80 m.

Nad przylaczem wodociagowym w odlegiosci 0,50 m od wierzchu przewodu
nalezy umiesci¢ taéme ostrzegawezg w kolorze niebieskim. Do gérnej tworzacej przewodu
wodociagowego zamocowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z wprowadzeniem do
skrzynki do zasuw i polaczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonezy¢ opaska zaciskowa
metalowa).

Przylacze wodociggowe z rur PE winno by¢ wykonane z jednego odcinka
przewodu od wlgczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego przed
wodomierzem.

Zgodnie z . Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania  Sciekow”
obowiazujgcym na terenie miasta Bydgoszczy, MWiK - sp. z 0. 0. zapewnia przy zaworze za
wodomierzem gléwnym ci$nienie wody nie mniejsze niz 0,20 MPa.

W projekcie nalezy dokona¢ doboru srednicy przylacza wodociggowego w
oparciu o przeplyw obliczeniowy dla celow bytowo-gospodarczych, technologicznych
i przeciwpozarowych, zgodnie z normg PN-92/B-01706 (zalgczy¢ obliczenia).

Na podstawie wyznaczonego przeplywu obliczeniowego dobra¢ wodomierz
zgodnie z norma PN-EN 14154 oraz dyrektyws MID nr 2004/22/EC z uwzglednieniem
parametru cigglego strumienia objgtodei Q; i zakresu pomiarowego R.

Na projektowanym przylaczu kanalizacji sanitarnej w odleglosci do 5,0m m od
kanatu ulicznego nalezy wykona¢ studnig rewizyjng zgodnie z normg PN-B-10725/1999.

Wlaczenie do studni nalezy wykona¢ przy uzyciu wiertnicy, zabrania sie jej
rozkuwania.

Na podigezenie do miejskiej sieci wodociagowe; i kanalizacji sanitarnej nalezy
opracowaé projekt przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normy.

Projekt uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej -
ul. Grudziadzka 9-15, w Zarzadzie Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej - ul. Torunska
174A, w Urzedzie Miasta w Wydziale Mienia i Geodezji oraz w MWiK.

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne MWIK, plan sytuacyjno — wysoko$ciowy z naniesiong
trasg projektowanych przylaczy.

Przed przystapieniem do realizacji przylaczy uzyskaé zgode na wejscie w pas
drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Realizacje przytaczy wod.-kan. prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczecin prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego MWiK.

Przed zasypaniem przylgcezy wod.-kan. nalezy:

1. Zglosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na swoj koszt
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przylacza wodociggowego
i przylacza kanalizacyjnego, ktorej dwa egzemplarze nalezy dostarczyc
inspektorowi MWIiK. Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna
posiada¢ namierzone co najmniej dwa charakterystyczne  punkty




2.

”
s 8

wysokodciowe, a  przylacza kanalizacyjnego ~ wszystkie  punkty
charakterystyczne.

Uzyskaé odptatny odbior techniczny wykonanego przylacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej od inspektora Dzialu Technicznego MWIiK
na podstawie pisemnego wniosku (tel. 52-58-60-974 w godz. 7% do 9%,

Zlecié¢ do MWK odplatne zatozenie nawiertki/weinki.

Po podpisaniu umowy i zlozeniu wniosku MWiK nieodplatne zamontuje

wodomierz.
Na pobor wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrze¢ umowe z MWIiK —
Biuro Obstugi Klienta ul. Torunska 103, w godz. od 7% do 14° - telefon (52) 58-60-603 —
na podstawie dokumentu wiasnosci.

Warunki techniczne waine s 2 lata od daty wydania.

Informujemy, Ze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nic przysluguje roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Otrzymuja:

L.
2,
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ul. Noakowskiego 12 lok. 99
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Dotyezy:  warunkéw _technicznych na odprowadzenie  §cickéw _deszczowych z
projektowanych _ ulic:  Promenada. Filomatéw,  Zakladowej,  Frycza
Modrzewskiego, Ordynackiej. Rybaki i Kapelusznikéw w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy sp. z 0.0. informuje, ze
oprowadzenie wod deszczowych z ul. Ordynackiej mozna wykona¢ w nawigzaniu do kanatu
deszczowego @ 0,30m (w ukladzie pigtrowym kd/s 0,30/0,20m) w ul. Cierpickie;j.

7 pozostalych ulic odprowadzenie $ciekéw deszczowych nalezy wykona¢ w
oparciu 0 ,Studium programowo -  przesirzenne kanalizacji deszczowej dla
m. Bydgoszczy” i warunki gestora sieci tj. Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publiczne;.

Warunki na rozwiazanie ewentualnych kolizji przebudowywanych ulic
7 uzbrojeniem wod.-kan. wydamy po przekazaniu do MWiK projektu budowlanego uktadow
drogowych z profilami niwelety terenu.

W sprawie odprowadzenia Sciekow deszczowych z nawierzchni ulicy nalezy
zwroci¢ sie do ZDMIKP. W ul. Zakladowej (czgs¢ wschodnia) zlokalizowany jest kanat
sanitarny o 0,20m wraz z przylaczami do posesji. Kanat ten jest w eksploatacji MWiK. W tej
ulicy usytuowany jest rowniez kanal sanitarny o 0,15m i @ 0,20m (pomigdzy osadnikami)
oraz osadniki gnilne. Kanaly te oraz osadniki nie sa na majatku i w eksploatacji naszego
przedsigbiorstwa. Zdaniem MWiK w/w urzadzenia moga zosta¢ zlikwidowane, natomiast
kanat sanitarny bedacy w eksploatacji MWiK nalezy pozostawi¢ bez przebudowy.

Informujemy, ze w zakresie przebudowy ulic niezbedna jest budowa sieci
wodociggowej pomiedzy ul. Kapelusznikéw i ul. Rybaki (rys. 9) oraz sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w kierunku ul. Pielegniarskiej (rys. 9 dz. nr 289/2) oraz ul. Rybaki
(rys. 9 dz. nr 280/6).

Budowa w/w sieci nie jest ujeta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym MWiK na
lata 2015-2019. W zwiazku z powyzszym prosimy o powiadomienie MWiK o terminie
i zakresie podejmowanych dziatan w celu koordynacji inwestycji i ujecia budowy sieci
wod.-kan. w naszych planach inwestycyjnych.



W obrebie opracowania zlokalizowane sa posesje nie podigczone do miejskiej

sieci wod.-kan. Do ich wlascicieli M
podiaczenia przed przebudowg ulic.

Otrzymujg:
1. Adresat
2. STUDIUM Sp. z 0.0.

ul. Noakowskiego 12 lok. 99
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Dotyezy:  warunkow technicznych na przebudowg kanalizacii sanitarnej w ul. Zakladowej
w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja W Bydgoszczy sp. Z 0.0. W odpowiedzi na
pismo WIM.1.701.81.2014.DP z dnia 02.12.2014 r. informuje, ze W ul. Zakiadowej pomigdzy
ul. Frycza Modrzewskiego a ul. Bydgoska zlokalizowany jest kanat sanitarny @ 0,20m wraz z
przy}qczami do posesii. Kanat ten jest w eksploatacji MWiK. W tej ulicy usytuowany jest
rowniez kanal sanitarny 0,15m i & 0,20m (pomigdzy osadnikami) oraz osadniki gnilne.
Kanaly te oraz osadniki nie sg na majatku i w eksploatacji naszego przedsigbiorstwa. Zdaniem
MWiK wiw urzadzenia moga Jostaé zlikwidowane, natomiast kanal sanitarny begdacy W

eksploatacjl MWiK nalezy pozostawi¢ bez przebudowy.

pysekio’ I *‘Cf‘dﬂ?l”
Otrzymujg: b \
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BZiAL ZARZADZANIA INE HASTRUKTURA

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: rewitalizacji terenow strefy nabrzeznej Wisty w Starym Fordonie w Bydgoszczy.

IM.1.701.81.2014. DP z dnia 21 listopada 2014 roku Komunalne Przed-

W odpowiedzi na pismo W
ie posiada sieci cieplow-

siebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0. 2 siedzibg w Bydgoszczy informuje, ze n

niczej oraz nie planuje zadnych inwestycji na przedmiotowym obszarze.

Z powazaniem
/

Otrzymujg.
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Bydgoszcz, 22 grudzien 2014r.

ACH4 90 (412}

Numer pisma: 74920/T ODDWBU/P/U14/2014
Temat: rewitalizacia terenow strely nabrzeznej Wisty w Starym Fordonie, w zakresie ul. Nad Wistg, Promenady,
Filomatéw, Frycza-Modrzewskiego, Zaktadowej, Kapelusznikéw, Rybaki, Ordynackiej, nabrzeza na
kosci wymienionych ulic oraz portu rzecznego W ramach inwestycji Miasta pn. . Rewitalizacja
terenéw strefy nabrzeznej Wisty w Starym Fordonie”.

Szanowni Panstwo,

odpowiadajac na pismo nr WIM.1.701.81.2014.DP pragniemy poinformowat, ze na w/wym terenie nie
mamy zaplanowanych inwestycji zwigzanych z rozbudowa istniejacych sieci telekomunikacyjnych.

W sprawie nieniejszej korespondenciji, osoba do kontaktu z ramienia Orange S.A. jest p. Miroslaw
Szymezak, peiniacy funkcje Starszego Specjalisty w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi ©
Infrastrukturze w Bydgoszczy — telefon kontaktowy 52 375 92 38.

Z powazaniem

Marian Lipifiski ]

w2z Sigmervaeh

Kierownik Dziatu
Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
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Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdarisk

tel. 58 326 25 00, faks 58 3263504

Rejon Dystrybucji Gazu W Bydgoszczy Urzad Miasta Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz Wydzial Inwestycji
tel. 052 328 54 10, faks 052 328 54 18 ul. Grudzigdzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

Wasz znak:  WIM.1.701.81 .2014.DP Bydgoszcz, 12.12.2014
Nasz znak: nr sprawy: B-TBT/68506/1

Dot Rewitalizacji terenow strefy nadbrzeznej Wisty w Starym Fordonie, ul. Nad Wislg, Promenady,
Filomatéw, Frycza-Modrzewskiego, Zakiadowej, Kapelusznikow, Rybaki, Ordynackie], nabrzeza
na wysokosci wymienionych ulic oraz portu rzecznego.

Nawigzujgc do Panstwa pisma w sprawie jak wyzej Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy
informuje, ze nasza firma planuje w tym rejonie zadania polegajgce na budowie sieci gazowej
wraz z przylgczami w nastepujacych ulicach:

ul. Zaktadowa - od ul. Filomatéw do nr 11,

ul. Ordynacka - od ul. Cechowej do ul. Pielggniarskiej,
ul. Pielegniarska - od ul. Ordynackiej do ul. Koscielnej,
ul. Cechowa - od ul. Pielggniarskiej do ul. Cierpickiej
Ponadto nie planujemy w tym rejonie innych prac zwigzanych z modernizacja, wymiang
i remontami sieci gazowej. Na dzié nie planujemy budowy nowych przylgczy gazu poza
wymienionymi ulicami.

Jednoczesnie prosimy © podanie terminu realizacji i zakonczenia zadania ,Rewitalizacja
terenow strefy nadbrzeznej...” ze wzgledu na koniecznoéé zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury gazowej, zakonczenie prac zwigzanych z gazyfikacjg wymienionych ulic oraz
przylaczenie potencjalnych podmiotéw, ktérzy moga w przysztosci wystapi¢ o przylgczenie
do sieci gazowej.

3
s

)

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK
Dzial Techniczny Rejonu

TMamm

Oscba do kontaktu: Andrzej Makowski,
tel: 52 3285427,
e-mail: a.makowski@gdansk,psgaz.pl.

Polska Spotka Gazowrictwa sp. 7 0.0., ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszewa
Oddzial w Gdansku, Ll Watowa 41743, B0-85€ Gdarsk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142736519, Kapital Zakladowy' 10 454 206 550 2!
www psgaz pl



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 18.11.2014 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

ul. Kgpielowa 6

85 - 513 Bydgoszcz

tel. 52 5861249

OD1/ZR1/2102/2014
4 Onerator Bp 7 0.0, g
Rji D\N:‘f’:— - ":;ur}osm . Miasto Bydgoszez
35-512 ~vaguszos Ul Kpelowe & ul. Jezuicka 1
tel. 067 32 21 0, fake Uas 5.77-160 85-102 Bydgoszez

REGON 300455356 Wi 782-2

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie dla barek rzecznych, Bydgoszez, ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego dz. nr 260
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 25 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
rozdzielnia n.n. stacji transformatorowej "Fordon Wiezienie" nr 1754
[I. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Urzadzenia w stacji dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylgcza
Wybudowaé przylgcze energetyczne typu YAKY 4 x 70 mm2 z rozdzielni n.n. ww. stacji do
projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego ZKP typu ZK2x-2P i dalej do proj. ZK1x-1P
zlokalizowanego przy budynku stacji , na/przy dz. nr 259/4 i 259/3 - dokladna lokalizacja na etapie
projektowania
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z projektowanego ZK1x-1P wybudowa¢ przylacze kablowe zalicznikowe typu YAKY lub YKY o przekroju
wg potrzeb do projektowanego obiektu.
W obiekeie wykonaé wewngtrzng instalacje odbiorczs.
Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanego ZK1x-1P.
[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w zlaczu kablowo- pomiarowym ZK1x-1P - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploataci urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo - pomiarowe ZKP typu ZKI1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uktad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

tréjfazowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 40 A w zlaczu kablowo - pomiarewym ZKP
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. Z 0.0, pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej.

IX. UNWAGI DODATKOWE

ODI/ZR1/2102/2014 UT WS Strona 1



1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzeft wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakodciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztatcenia napigeia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dfugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgceia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylgczenie.

Data waino$ci warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 18.11.2014 1.
Rejon Dystrybucji Bydgoszez

ul. Kapielowa 6

85 - 513 Bydgoszez

tel. 52 5861249

OD1/ZR1/2101/2014
Miasto Bydgoszcz
ENEA Oporotor ?_?; C-Q-m ul. Jezuicka 1
Rejon Dystrybucit BYAGOEE 85-102 Bydgoszcz

. e 6

NE-5172 Rydoosti. W Aapielows

1ol 052 327 20 a0, faks 062 322 57 i%@
: aceaoh  NIP 782-23-17-160

REGON 300@553,;1)_‘ §

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

toalety publiczne, Bydgoszcz, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 2, dz. nr 259/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

7 moca przytaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
rozdzielnia n.n. stacji transformatorowej "Fordon Wigzienie" nr 1754
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ 7ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Urzadzenia w stacji dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Wybudowaé przylgcze energetyczne typu YAKY 4 x 70 mm2 z rozdzielni n.n. ww. stacji do
projektowanego zlgcza kablowo - pemiarowego ZKP typu 7ZK2x-2P zlokalizowanego przy budynku stacji,
na/przy dz.nr259/4i259/3 - dokladna lokalizacja na etapie projektowania
2. w zakresie dotyczagcym urzadzen podmiotu przylaczanego
Z projektowanego ZK2x-2P wybudowaé przylgcze kablowe zalicznikowe typu YAKY lub YKY o przekroju
wg potrzeb do projektowanego obiektu.
W obiekcie wykonaé wewngtrzng instalacje odbiorcza.
Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanego ZK2x-2P.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w zlgczu kablowo- pomiarowym 7K 2x-2P - zaciski na listwie zaciskowej, W kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlgcze kablowo - pomiarowe ZKP typu ZK2x-2P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladac sig bedzie z:

tréjfazowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowac do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A w zlaczu kablowo - pomiarowym ZKP
VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. 2 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

OD1/ZR1/2101/2014 UT WS Strona 1



1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwo$ei i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogow okreélonych w warunkach
przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 18.11.2014 1.
Rejon Dystrybucji Bydgoszez

ul. Kapielowa 6

85 - 513 Bydgoszcz

tel. 52 5861249

OD1/ZR1/2099/2014
_EMEA Ooorntor $p. z 0.0. Miasto Bydgoszcz
Rejor: Gu- ueh durigoszea
' ?5* r‘ 3 ‘:VU': : W Kopeiowa 6 ul. Jezuicka 1
sl i JC, faks b0 322 57 43 85-102 Bydgoszcz

REGOW 3002853498 NIF 7612-23-T7-160

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zasilanie projektoréw mappingu , Bydgoszez, dz.nr 260
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 8 KW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowe)

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
rozdzielnia n.n. stacji transformatorowej "Fordon Wiezienie" nr 1754
[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Urzadzenia w stacji dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylgcza
Wybudowa¢ przylgcze energetyczne typu YAKY 4 x 70 mm2 z rozdzielni n.n. ww. stacji do
projektowanego zigcza kablowo - pomiarowego ZKP typu ZK2x-2P zlokalizowanego przy budynku stacji ,
na/przy dz.nr 259/4i259/3 - dokladna lokalizacja na etapie projektowania
2. w zakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przytaczanego
Z projektowanego ZK2x-2P wybudowa¢ przylacze kablowe zalicznikowe typu YAKY lub YKY o przekroju
wg potrzeb do projektowanego obiektu.
W obiekeie wykonaé wewngirzng instalacje odbiorcza.
Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowg projektowanego ZK2x-2P.
111 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI
w zlaczu kablowo- pomiarowym ZK2x-2P - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlgcze kablowo - pomiarowe ZKP typu ZK2x-2P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiadaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 13 A w zlaczu kablowo - pomiarowym ZKP
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VIIL. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. Z 0.0 pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

[X. UWAGI DODATKOWE

OD1/ZR1/2099/2014 UT WS Strona 1



1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzgdzenia powinny posiadaé wymagana odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywoltywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napiecia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaZznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania Jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po speinieﬁiu wymogow okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2
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Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
S . 1 Pilovt ) florietr

Bydgoszcz, 18.12.2014 1. Y-12. o,
OD/ZM/2405/52309/2014 /,
Urzad Miasta Bydgoszczy

. : y J4 N A
Wydziat Inwestycji Miasta AL 449

ul, Grudziadzka 9-15
85 — 130 Bydgoszcz

Dotyczy: Rewitalizacji terenéw strefy nadbrzeinej Wisly w Starym Fordonie, w zakresie ul.
Nad Wista , Promenady, Filomatéw, Frycza-Modrzewskiego, Zaktadowe),
Kapelusznikéw, Rybaki, Ordynackiej w Bydgoszczy.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze na ul. Rybaki bedzie realizowana napowietrzna stacja transformatorowa wraz
7 siecia energetyczng SN i nn dla sasilania nowych obiorcow. Planowana realizacja inwestycji zostata zaplanowana na

lata 2015-2016.

Bio s (e s Bp. X 0.0,
R sl Bydgomec
Foget dmigw

oEn Drrownsci

e ——— e T

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator Sp. Z 0.0
ul, Kgpielowa 6, 85 - 513 Bydgoszcz 60 - 479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
(e}, +48/052 586 12 15 REGON 300455398, NIP 782 - 23-77- 160
fax +4B/52 586 12 95 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda
e-mail: !d<bydgggzcz@bydgoszcz.ogeramr.gnea.gi W Poznaniu VI Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego nf KRS: 0000269806
www.operator.enea.pl Kapitat zakiadowy 4 678 050 000 PLN
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Dot.: koncepcji programowo przestrzenn

Gdansk, dnia 10.12.2014 1.

Studium Sp. 2 0.0.
ul. Biatostocka 24/7
03-741 Warszawa

ej dia inwestycji pn.: , Rewitalizacja terenow

strefy nabrzeinej Wisty w Starym Fordonie, W zakresie ul. Nad Wistg, Promenady, Filomatow,
Frycza — Modrzewskiego, Kapelusznikow, Rybaki, Ordynackiej, nobrzeia na wysokosci

wymienionych ulic oraz portu rzecznego.”

W odpowiedzi na pismo W sprawie j.w. informuje, e pozytywnie opiniujg ww. inwestycj€.

ponizej podaje warunki techniczne wykona
1. dla zapewnienia mozliwosci przepro

nia inwestycji :
wadzenia prac utrzymaniowych na Wiéle przez

administratora rzeki nalezy zachowat pas technologiczny wzdiuz brzegu, ktéry bedzie

pojazddw,

wolny od zabudowy (chodniki, faweczki itp.), © szeroko$ci minimum 7 m,

2. droga dojazdowa do nabrzezy portu powinna posiadac parametry do przejazdu ciezkich

3. przeniesienie limnigrafu i faty wodowskazowe] wymaga uzyskania zgody od Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
4. proponuje sie wykorzysta¢ do odpro

wylot W-64 Jlokalizowany ponizej szyjki portu oraz rozwaiy¢ odprowadzanie wod do

wadzania wéd opadowych i roztopowych istniejacy

istniejacych starorzeczy. Wykonanie kolejnych wylotéw nie przyczyni si¢ do poprawy

estetyki przedmiotowego terenu,

5. naleiy przewidziec zdemontowanie N
przetransportowanie poza koryto rzeki,
6. nalezy zmniejszy¢ zasieg plai w polac

rejonie glowic ostrog,

a okres zimowy pomostow ptywajacych i ich

migdzyostrogowych 7 uwagi na duze glebokosci w

7. nalezy odstapit od nasadzeh drzew na terenach bedacych w zasiegu wody ©

prawdopodobier‘\stwie wystapienia 1%,

8. projekt nabrzeiy i odbudowy ostrog nalezy uzgodni¢ z RZGW W Gdarisku.

Jednoczesnie informuje, ie teren inwestycji wediug obowigzujgcego opracowania bedgcego

elementem studium ochrony przeciwppwodziowej znajduje si€ czesciowo na obszarze szczegbInego

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku
80-804 Gdansk, ul. F. Rogaczewskiegc g/19
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89

NIP:957-00-27-503, Regon:190536641

sekretariat@gdansk.rzgw.gov.gi
www.gdansk.rzgw.gov.p_L www.bip.rzgw.gda.pl



Zagrozenia powodzig. Rzedna wody 1% wynosi okolo 33,58 m n.p.m.Kr. Rzedna wody 1% wedtug
najnowszych map zagrozenia i ryzyka powodziowego, ktére w chwili obecnej podlegaja procedurze
sprawdzania i weryfikacji ich kompletnosci, dia przedmiotowej lokalizacji wynosi okolo 33,53
m.n.p.m.Kr. Dyrektor RZGW w Gdarisku udzielil inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreslonych w
art. 88| ust. 1 ustawy Prawo wodne diz inwestycji pn. ,Rewitalizacja terenéw strefy nadbrzeznej
Wisty w Starym Fordonie”, zlokalizowanej na dz. nr 195/1, 202, 206, 208, 207, 205, 209, 210, 211,
255, 256, 258, 260, 263, 264, 271/2, 271/1, 273,272/2, 272/1, obreb 343 oraz dz. nr 541/1, obreb
340 w Bydgoszczy - decyzja nr ZW-65/881/2014 7 dnia 16.05.2014 r. znak: ZPU/71-
59/881/03/2014/ks.

7-ca Dyrektora

‘m,‘&%k

Otrzymujg:
L. Adresat.
2. ZZWK 1 siedzibg w Toruniu,
3. 2Vafa
4. a/a

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku

222
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Gdynia, 22 grudnia 2014 .

Malwina kazecka
Studium Sp. z o.0.
ul. Biatostocka 24/7
03-741 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Panstwowy Instytut Badawczy

(IMGW-PIB) z siedzibg w Warszawie, ul. Podleéna 61, Oddzial Morski w Gdyni
ul. Waszyngtona 42 proponuje spotkanie na stacji hydrologicznej w Starym
Fordonie w dogodnym dla Pani terminie, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej
i doprecyzowania szczegbtow przebudowy stacji w ramach projektu ,Rewitalizacja
terenéw strefy nabrzeznej Wisty w Starym Fordonie [..]". Ponadto IMGW-PIB
zwraca sie z prosba o przedstawienie w trakcie spotkania szczegétowej koncepcji
rozwiazan technicznych nowej stacji hydrologicznej dla danych lokalizacji (wariantnr 1,
wariant nr 2) w celu analizy prawidtowosci projektu pod katem sztuki budowy stacji

hydrologicznych.

INSTYTUT METEOROLOGII | GOSPODARKI WODNEJ
Panstwowy Instytut Badawczy
01-673 Warszawa ul. Podle$na 61
Oddzial Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 GDYNIA
Centrala.: (+48) 58-62-88-100, fax: (+48) 58-62-88-163, e-mail: Sekretariat. Gdynia@imgw.pl
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddziat w Warszawie nr 94 1090 1014 0000 0001 2047 1950
Regon: 000080507-00089, NIP: 525-000-88-09

olida ' « £
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IMGW-PIB realizujgc cele i zadania okres§lone statutem (art. 107 ustawy
z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne) w zakresie zaspokojenia potrzeb gospodarki
narodowej oraz obronnosci i bezpieczefistwa Parnistwa, prowadzi systematyczne
pomiary i obserwacje elementéw hydrologiczno - meteorologicznych oraz zjawisk
wystgpujacych w atmosferze i hydrosferze. Aby zapewnié prawidtowa ostone
hydrologiczng dla miasta Bydgoszczy, pomiary i obserwacje realizowane na stacji
hydrologicznej w Starym Fordonie musz3 zachowa¢ swoja ciaglosé. Wobec tego,
niezbedne jest w czasie trwania remontu, przeniesienie stacji do lokalizacji zastepczej,

celem umozliwienia jej pracy w pelnym zakresie pomiarowym.

Pragniemy réwniez zwrécié uwage na zachowanie doktadnych rzednych
wodowskazu oraz podstawy limnigrafu zaréwno w przypadku nowej lokalizacji stacji
hydrologicznej (powstalej po zakofczonej inwestycji) jak i lokalizacji zastepczej
wybranej na czas trwania remontu. Nastepstwem niepoprawnie ustawionych rzednych
moga by¢ bledne odczyty poziomu wody z laty wodowskazowej oraz czujnika
hydrologicznego, co moze doprowadzi¢ do katastrofalnych skutkéw w ochronie

przeciwpowodziowej miasta.

Majac na uwadze obnizenie przez Narodowy Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej, dotacji przeznaczonej na dziatalnog¢ Paristwowej Stuzby
Hydrologiczno - Meteorologicznej (PSHM) (ktérej czgscig jest IMGW-PIB) oraz
zaplanowanym i zatwierdzonym budzetem na rok 2015, IMGW-PIB nie jest w stanie
samodzielnie pokry¢ kosztéw przebudowy stacji hydrologicznej w Starym Fordonie.
W zwigzku z powyiszym zwracamy sie z uprzejmg pro$bg o zapewnienie przez
Inwestora finansowania tejze inwestycji.

W przypadku jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

1. Kantowicz Przemystaw - tel: 503 158 170, e-mail: przemystaw.kantowicz@imgw.pl
2. Ciesielski Przemystaw - tel: 503158134, e-mail: przemyslaw.ciesielski@imgw.pl

Do wiadomogci:
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz



ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJ! PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 2014-11-27

UD-5041/165/2014
nr wplywu: 25983

Urzgd Miasta Bydgoszczy
Whydziat Inwestycji Miasta
ul. Grudzigdzka 9-15
85-130 BYDGOSZCZ

Temat: warunki techniczne do opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia
zewnegtiznego w kontekécie inwestycji Miasta pn. ,Rewitalizacja terenéw strefy
nabrzeznej Wisty w Starym Fordonie”.

Warunki techniczne do spetnienia w dokumentacj projektowej dia budowy oéwietlenia

Zaprojektowac nowe oswietlenie uliczne i zasilié z istniejacych stupow oswietleniowych zasilanych
z szafki UM-154 Sikorskiego - Rynek.

2. Kable obwodowe YKY wg oblicze.

3. Stupy oswietleniowe stylowe SM z baza i pastoratem typu bydgoskiego o wysokosci wg obliczef:,
lub rownowazne (zgodne z zamontowanymi na ul. Sikorskiego i Rynku)

4. Oprawy dla zrodet sodowych stylowe z charakterystycznymi cechami: min sprawnosci po rocznejf
eksploatacji 90%, szczelno$¢ komory optycznej IP65, szczelnosé komory zespolu sterowania
IP65, charakterystyce mocy wg obliczeri lub réwnowazne (zgodne z zamontowanymi na ul.
Sikorskiego i Rynku).

5. Zrédia $wiatla sodowe, catkowicie pozbawione rtgci, przyjazne $rodowisku, o uzytecznym czasie
$wiecenia 16 000 h z moca wg obliczen.

6. Zaprojektowat nowe oswietlenie ul. Promenada, Nad Wista oraz terenow zielonych z
nowoprojektowanej szafki i zasili¢ wg warunkéw ENEA.

7. Stupy os$wietleniowe o cechach charakterystycznych: aluminiowe, w postaci stozka Scietego o
przekroju kolowym, wysokosci wg obliczen, do posadowienia w fundamencie prefabrykowanym,
wysiegnik ccynkowany

8. Oprawy o$wietleniowe o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych: obudowa aluminiowa,
szczelno$¢ komory optycznej komory zespolu sterowania IP66. W oprawje zainstalowany
sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do projektowanego systemu sterowania
oswietleniem. Transmisja danych od oprawy do SO po przewodach PLC.

9. Zrodia $wiatla LED, o uzytecznym czasie $wiecenia min. 100000 h z mocg wg obliczen.

10. Uwzgledni¢ pomiary o$wietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci éwiecenia po rocznej
eksploataciji.

11. Uzyskac rownomierno$é o$wietlenia zgodna dla przyjetych kias oswietleniowych.

12. Przed przystapieniem do projektowania przedstawié koncepcje celem uzgodnienia | wystapienia
do ENEA o warunki likwidacji i przebudowy o$wietlenia bedacego jej wlasnoscia.

13. W trakcie projektowania konsultowaé sie z przedstawicielem ZDMiKP Wydziat UD tel. 582-27-13

14. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Wydziat UD.

15. Opracowa¢ oddzielne projekty na zasilanie szaf oraz demontaz i przebudowe urzgdzen
oswietleniowych wi. ENEOS oraz ENEA i uzgodni¢ z wiascicielem.

1. Adresat

2. UDal/a

Kontakt:

Marcin Kubicki
tel. 0525822701

Janusz Trafara

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77

fyiteé"? Zarzquania e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez pl, www.zdmikp.bydgoszez pl
z?“;’r n‘;'aﬂjszgf’ i NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971

9001:2008
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)g Wysiegnik typu staromiejski

il

Wysiegnik typu pastorat podwaojny

Stupy SM-H
wysokos¢ H =4,5,6,7,89m
! Stupy SM i wysiegniki:
| 2140 stalowe, ocynkowane ogniwo, dwukrotnie malowane
2108 (farbg podktadowa, przyczepna na cynk w kolorze grafit, mat

lub wg zyczen odbiorcy);

dostosowane do wysiegnikow ogdlnie dostepnych
|ub przyjetych dla miaste Bydgoszczy - typy pastorat lub staromiejski.

Lisi Ogon, ul. Toruniska 16, 86-065 tochowo, Palska
nip; 5540084546, telefon; +48 52 379 67 35, komdrka: +48 601 659 615, faks: +48 5237978 0/
e-mnail info@margot-engineering pl, http: www.margot-engineering.pl
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sl RZAD MIASTA BYDGGSZCZY
b Wydzial inwestyeji Miasta Urzad Miasta Bydgoszczy

Wl ! N ’ Wydziat Inwestycji Miasta
L / o100 201 l ul. Grudzigdzka 9-15
Lol . A 3E Y9G 3y 79 85-130 Bydgoszcz
é““‘ -’tl“lll e “aeREEIIRSE
‘Dotyczy: Tsisrrfa"?“dﬁta”os 0920T Ir znak: WIM.1.0701.81.2014.DP w sprawie uzyskania prawa do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w ramach inwestycji Miasta pn. ,,Rewitalizacja
terendw strefy nadbrzeinej Wisty w Starym Fordonie”.

W odpowiedzi na ww. pismo uprzejmie informuje, iz z opinii uzyskanej przez tutejszy Zarzad
wynika, iz stan faktyczny w terenie na dziatkach nr 208 i 264 poloionych w obrebie nr 343 m.
Bydgoszcz nie jest zgodny ze stanem widniejgcym w ewidencji gruntow. Przedmiotowe dziatki
w ewidencji gruntéw sklasyfikowane sg jako uzytki , Tr”. Natomiast dziatka nr 208 obreb 234 m.
Bydgoszcz pofozona jest ok. 30 m ponizej wejscia do portu w Fordonie w km 775+020 biegu rzeki
Wisty, brzeg prawy i obecnie stanowi wode ptynaca. Za$ dziatka nr 264 obreb nr 234 m. Bydgoszcz
potozona jest w km 775+280 biegu rzeki Wisty, brzeg lewy i stanowi czes$¢ ostrogi numer 3/776. Wyzej
wskazane nieruchomosci sg niezbedne do wykonywania zadan statutowych RZGW.

Z uwagi na to, ze stan widniejgcy w operacie ewidencyjnym Miasta Bydgoszcz jest niezgodny ze
stanem rzeczywistym w terenie konieczne jest ustalenie linii brzegu rzeki Wisty na odcinku planowanej
przez Miasto Bydgoszcz inwestycji poprzez rozgraniczenie gruntow pokrytych wodami plyngcymi od
gruntéw przylegtych z jednoczesnym przeklasyfikowaniem gruntdw i podzialem ww. dziatek, jezeli
bedzie to konieczne. Dokonanie tych czynnosci pozwoli RZGW wystgpi¢ do Prezydenta Miasta
Bydgoszczy o wydanie decyzji potwierdzajgcej przejscie z mocy prawa w trwaly zarzad gruntow
pokrytych wodami ptyngcymi rzeki Wisty, znajdujacych sie w granicach przedmiotowych dziatek.

Majac na uwadze czas niezbedny do przeprowadzenia regulacji geodezyjnej oraz ograniczony limit
srodkoéw finansowych, RZGW w Gdarisku przedmiotowe prace planuje ze szczegdlnym uwzglednieniem
dziatalnosci statutowej oraz innych zadan realizowanych przez tutejszg jednostke. Z uwagi na inne
prace zlecone w 2014 r. tutejszy Zarzad aktualnie nie posiada $érodkéw niezbednych do
przeprowadzenia ww. regulacji geodezyjnej w roku biezgcym.

Nadmieniam, ze istnieje mozliwo$¢ udzielenia na okres 2 lat promesy zawarcia umowy uzytkowania
gruntéw pokrytych wodami rzeki Wisty, znajdujgcych sie w granicach ww. dziatek, pod warunkiem, ze
Miasto Bydgoszcz, w czasie obowigzywania promesy, na wilasny koszt ustali linie brzegu rzeki Wisty na
odcinku planowanej inwestycji pn. ,Rewitalizacia terenéw _strefy nadbrzeznej Wisty w Starym
Fordonie”.

Uprzejmie informuje, Ze 2z powodu nieuregulowanego stanu prawnego przedmiotowych
nieruchomosci, bez ustalenia linii brzegu i przeprowadzenia regulacji geodezyjnej, nie bedzie moiliwe
przekazanie Miastu Bydgoszcz praw do dysponowania ww. d:ua’fkama na cele budowlane zwigzane
z planowang inwestycja.

Otrzymuia:
{DAdresat

2.TZK

3.TN-3/a

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku NIP:957-00-27-503, Regon:190536641
80-804 Gdansk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl

Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl
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- , ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604
BYDGOSZCZ
KONTO BANK PEKAO S.A. Il 0 BYDGOSZCZ TELEFON (52) 586 05 00,
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 .
IDrENTYFIKAToﬂ 090563842 B oe S D,
NIP 554 030 92 41 (52) 586 05 83,
Nr KRS: D000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy (52) 586 05 73.
Xl Wy P y Krajowego Reji Sa adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz. pl
Wysokoé¢ kapitalu zakladowego: 325 240 500,00 adres WWW. http:/Awww. mwik bydgoszez pl
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzadu - Dyrektor Naczelny mgr inz. Stanistaw Drzewiecki
Czionek Zarzadu -  Dyrektor ds. Ekonomicznych mgr Ewa Szczepkowska
Czionek Zarzadu -  Dyrektords. Eksploatacji mgr inz. Slawomir Rybarski
Czionek Zarzgadu - Dyreklords. Rozwoju mgr inz, Wiodzimierz Smoczynski
RT.405/0635/2014 Bydgoszcz, 2014.12.11
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydzial Inwestycji Miasta

. Q / ul. Grudzigdzka 9-15
// X TR P 85-130 BYDGOSZCZ

Dotyczy:  warunkow technicznych na przebudowe kanalizacji sanitarnej w ul. Zakladowej
w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0. w odpowiedzi na
pismo WIM.1.701.81.2014.DP z dnia 02.12.2014 r. informuje, ze w ul. Zakladowej pomigdzy
ul. Frycza Modrzewskiego a ul. Bydgoska zlokalizowany jest kanat sanitarny @ 0,20m wraz z
przylaczami do posesji. Kanat ten jest w eksploatacji MWiK. W tej ulicy usytuowany jest
réwniez kanal sanitarny ¢ 0,15m i ¢ 0,20m (pomiedzy osadnikami) oraz osadniki gnilne.
Kanaly te oraz osadniki nie s3 na majatku i w eksploatacji naszego przedsigbiorstwa. Zdaniem
MWiK w/w urzadzenia mogg zostaé zlikwidowane, natomiast kanal sanitarny bgdacy w
eksploatacji MWiK nalezy pozostawi¢ bez przebudowy. /

Dyrektor § {’105}{"9!0
: {:‘ & i.‘\.. l{; 4 ‘l-'i\,‘i, — :\-L.

Otrzymuja: VA ,
1. Adresat mgr . Wioﬁzi Wz Smoczunsic
2. STUDIUM Sp. z o.0. ,

ul. Noakowskiego 12 lok. 99 ;’

00-666 WARSZAWA /
3. RT/RK a/a
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N URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
t’ - Biuro Konserwatora Zabytkow
B7PuosZeZ\ Miejski Konserwator Zabytkow

Bydgoszcz 30.12.2014 .

BKZ.4120.2.4.17.2014 SM

Zarzad Drog Miejskich

i Komunikacji Publicznej
ul. Toruniska 174a
85-844 Bydgoszcz

Dotyczy: zmiany nawierzchni na ul. Bydgoskiej i ul. Wyzwolenia (odcinek
Bydgoska — Krygera).

Miejski Konserwator Zabytkow majac na uwadze ucigzliwosci dla mieszkancow
budynkow zlokalizowanych przy w/w ulicach spowodowane konstrukcjg jezdni
(wyartykutowane na spotkaniu w dn. 10.11.br oraz w piémie mieszkancow Starego
Fordonu do BKZ), przychyla si¢ do zamiaru zamiany konstrukeji jezdni ul. Bydgoskiej na
nawierzchnie bitumiczng Zz akcentami w postaci kostki kamiennej w charakterze
swiadka”. Projekt nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Biurze Konserwatora
Zabytkow.

Natomiast, nawierzchnia ulicy Wyzwolenia, z punktu widzenia ochrony
konserwatorskiej, musi zachowaé dotychczasowy rodzaj nawierzchni (kostka),
poniewaz jest elementem catosciowo zakomponowanego historycznego Rynku Starego
Fordonu.

Otrzymujg:
Umaresat

2. BKZ aa
85- 102 Bydgoszcz, ul. |ezuicka 1, "f\gﬁd
tel: (52) 58 58 499 fax.: (52) 58 58 820 ~y |

il ROK KAMALD
email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl LA
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