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Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregéw 9,11,13
w Bydgoszczy

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

= Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 7 pozniejszymi zmianami (Dz. U.
z2000r. Nr 106, poz. 1126)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie nie-
ktorych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718)

1. Zakres robot.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowg parkingu w rejonie nieruchomosci przy ulicy Sza-
rych Szeregéw 9, 111 13 w Bydgoszczy.

Lacznie planuje si¢ budowe 38 miejsc postojowych wraz z droga manewrowa, powiazana
nowym zjazdem z jezdnia ul. Szarych Szeregéw.

Calos¢ zadania polega na:

= budowie zjazdu z ulicy Szarych Szeregdéw
=> budowie miejsc postojowych,
= budowie jezdni manewrowej,

= wykonaniu trzech nowych wpustéw, przytaczonych do istniejacej kanalizacji desz-
czowej,

= przebudowie kabli energetycznych SN i nn,

= przebudowie o$wietlenia,

= regulacji i zabezpieczeniu urzadzen istniejacego uzbrojenia podziemnego,
= wycince kolidujacych drzew,

= urzadzeniu trawnika i przesadzeniu cze¢sci drzew.

ZaKres roboét obejmuje:

e Roboty drogowe

= nawierzchnie drogowe z kostki betonowe;j - 1162 m?

= rekonstrukcja warstwy $cieralnej jezdni bitumicznej - 8m2
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¢ Kanalizacja deszczowa

= przykanaliki od wpustéw ulicznych © 0,20m -XL =39 m (3 szt.).
= wpusty uliczne - 3 szt.
= studzienka ® 1,2 m - 3 szt.

o (Oswietlenie ENEOS

= Kabel YAKY 4x 35mm’ - 55m
= Mufa przelotowa nn - 2 kmpl
= Rura gruboscienna PCV ¢ 110 - 12m
= Stup stalowy 6m z oprawa sodowa 100 W - 1 kmpl
¢ Przebudowa kabli ENEA
= Kabel YAKY 4x 120mm’ - 35m
= Kabel XRUHAKXs 120mm” (3x20) - 60 m
= Rury PCV gruboscienne ¢ 110 - 6m
= Rury PCV gruboscienne ¢ 160 - 6m
= Rury PCV zwykle ¢ 110 - 6m
= Rury PCV zwykie ¢ 160 - 2m
= Mufa przelotowa nn - 2 kmpl
= Mufa przelotowa SN - 2 kmpl

e Zabezpieczenie sieci cieplnej

= Plyty zelbetowe typu MON - 54m?
e Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych
= Lawy betonowe 0,5x0,15 - 23 mb

II. Kolejnos¢ realizacji.

Niewielki zakres przedsigwzigcia pozwala wykona¢ cate zadanie w ciagu jednego sezonu

budowlanego. Ustalajac harmonogram prac nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwarunkowania:
A) Przed przystapieniem do realizacji zasadniczych robot, konieczne jest wykonanie prac
przygotowawczych, polegajacych na:
= przygotowaniu organizacji ruchu na czas budowy,
= dokonaniu wycinki i przesadzenia drzew,

= wykonaniu przekopéw prébnych w celu ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia
podziemnego,

B) W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ wierzchnia, zanieczyszczona warstwe ziemi.

C) Po wytyczeniu kraweznikéw i przygotowaniu koryta a przed ulozeniem nawierzchni na-
lezy wykona¢ nowe elementy kanalizacji deszczowej,

D) Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ planowane zabezpieczenia urzadzen
teletechnicznych oraz sieci cieplnej oraz przebudowac swietlenie.
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E) Rekonstrukcj¢ warstwy bitumicznej nalezy wykonywac po ustawieniu krawe¢znika od-
dzielajacego jezdnig zjazdu.

F) Nawierzchnig zaleca si¢ uktada¢ w dobrych warunkach atmosferycznych.

G) Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe (oznakowanie miejsc
dla niepetnosprawnych).

H) Ostatnim elementem jest urzadzenie trawnikow.

I11. Istniejace obiekty budowlane

W strefie objgtej inwestycja wystepuja nastgpujace obiekty:

e Ulice:
— Szarych Szeregow,

¢ Obiekty kubaturowe ( poza liniami rozgraniczenia):
— Budynki mieszkalne wielopigtrowe,
¢ Obiekty rekreacyjne ( poza liniami rozgraniczenia):
— Plac asfaltowy - skatepark,
¢ Sieci uzbrojenia technicznego:
Na obszarze objetym projektem wystgpuja nastepujace sieci:
— kanaty deszczowe ¢ 0,2,0,3,0,4 1 0,5 m w ukladzie pigtrowym,
— kanat sanitarny ¢00.20m w uktadzie pigtrowym z przytaczami do budynkow,
— wodociagi dn 150m wraz z przylaczami bo budynkéw,
— gazociag wraz z przylaczami
— sie¢ cieptownicza
— linia o$wietleniowa nalezaca do ENEA S.A.

— kable energetyczne nni SN,
— kanalizacja teletechniczna Orange.

IV. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepuja nastgpujace elementy mogace stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- sieci teletechniczne,

- kable energetyczne,

- gazociag,

- sie¢ cieplna,

- wodociag

- droga przy czynnym ruchu kotowym i pieszym.
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V. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia mogace wystapic¢ przy pracach wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz 1126):

V.1. Roboty wg § 6 p. 1a - ryzyko zwiazane z wykonywaniem wykopo6w o $cianach
pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykonaniem wykopow
o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wigkszej niz 3,0 m

ryzyko przysypania ziemig

zalamanie si¢ obudowy wykopow

podmycie obudowy wykop6éw przez wody opadowe

ryzyko uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i porazenia pradem

- montaz elementéw kanalizacji deszczowej

V.2. Roboty wg § 6 p. 1b - ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m

- montaz i demontaz opraw oswietlenia ulicznego,

V.3. Roboty wg § 6 p. 1c - roboty rozbiérkowe, w szczeg6lnosci roboty rozbiérkowe
obiektéw budowlanych o wysokos$ci ponad 8,0 m

¢ ryzyko przygniecenia
¢ ryzyko urazu mechanicznego
¢ ryzyko upadku z wysokosci

- demontaz stupa o§wietleniowego
V.4. Roboty wg § 6 p. 1f - ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu —

® przygniecenie przemieszczanym fadunkiem
¢ ryzyko urazu mechanicznego

- montaz i demontaz elementéw kanalizacji deszczowej,

- montaz i demontaz stlupa o§wietleniowego,

- przenoszenie klatek obudowy wykopéw umocnionych,

- przenoszenie palet z kostkami betonowymi,

- inne prace wymagajace uzycia dzwigu.
V.5. Roboty wg § 6 p. 1k — ryzyko porazenia pradem elektrycznym
w pasie mniejszym niz 3m od przewodow linii NN

- montaz i demontaz stlupa o§wietleniowego,
- ukladanie i demontaz kabli energetycznych i oswietleniowych,

- zabezpieczanie istniejacych kabli,
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- roboty ziemne - ewentualne przecigcie kabli,

- proby napigciowe,

V.6. Roboty wg § 6 p. 4d — roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie czynnych linii
komunikacyjnych

- wszystkie roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie pasa ruchu drogowe-
£0,

V. 7. Roboty wg §6 p. 6a — roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach
urzadzen technicznych iinnych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

ryzyko zatrucia gazami
ryzyko niedoboru tlenu
ryzyko urazu mechanicznego
ryzyko zalania $ciekami

- prace przy wiaczaniu projektowanych sieci kanalizacyjnych do sieci istniejg-
cych;

- prace wykonczeniowe ( osadzanie stopni wlazowych, drabin, pomostéw, wyko-
nywanie kinet, malowanie, izolacje itp. ) wewnatrz studni kanalizacyjnej,

V.8. Inne roboty niebezpieczne, nie wymienione w rozporzadzeniu:

V.8.1. Roboty ziemne - liniowe szalowane
- porazenie pradem przy uszkodzeniu kabli,
- zasypanie w wykopie,
- nagle i gwaltowne rozszalowanie obudowy wykopu,

- urazy wywolane sprzg¢tem budowlanym — mechanicznym.

V.8.2. Transport pionowy i poziomy

- awaria tyzki koparki lub wciagarki

- wysypanie si¢ urobku na pracownika w wykopie

- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop

- zagrozenie spowodowane poruszaniem si¢ sSrodkow transportowych

V.8.3. Roboty montazowe
- porazenie pradem podczas obrdbki rur i armatury, narz¢dziami
z zasilaniem elektrycznym o napigciu 230 V

- uszkodzenie ciata podczas obrébki elementéw stalowych i zeliwnych
W czasie uzywania tarcz ciernych

- urazy mechaniczne podczas laczenia elementéw armatury

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 5



Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregow 9, 11, 13 w Bydgoszczy

V.8.4. Roboty bitumiczne
- oparzenia podczas uktadania masy bitumicznej,

- urazy mechaniczne spowodowane maszynami lub srodkami transportu

VI. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem catosci zadania, nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym peten za-
kres rob6t. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania rob6t, nalezy zaznajomic
z nig pracownikéw w zakresie ich dotyczacym. Catosciowy instruktaz winien by¢ prowadzo-
ny przez odpowiednie stuzby BHP.
Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajow rob6t osoba wyznaczona, posiadajaca
odpowiednie wymagane uprawnienia, powinna udzieli¢ instruktazu (w miejscu wyznaczo-
nym) osobie lub grupie oséb wykonujacej te roboty. Szkolenie winno by¢ potwierdzone wpi-
sem do specjalnego zeszytu . Zeszyt ten zatytutowany ,,Szkolenia stanowiskowe” 1 zawierac
nastgpujace rubryki :

1. Data szkolenia

2. Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko 1 imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru prowadzacego
szkolenie

4. Tematyka szkolenia
5. Podpis szkolonego
6. Podpis szkolacego

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac

zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym,

- zapoznanie pracownikéw z technologia wykonania i rozwiazaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomosci prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez

stuzby BHP,

- os$wiadczenie pracownikoéw o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP,
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Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny by¢ dostgpne dla pracownikéw. Informacja
0 miejscu przechowywania w/wym. dokumentéw, powinna znajdowac si¢ na tablicy ogto-

szen.

VII Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczehstwom.

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji rob6t budowlano-montazowych oraz plan
BIOZ. Nalezy zwr6ci¢ uwage na przygotowanie stanowisk na dzwig oraz sktadowanie mate-

riatéw oraz przewidzie¢ nastgpujace srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:
¢ S$rodki techniczne

— praca w odziezy ochronnej,

— stosowanie kaskoéw ochronnych, szelek, paséw, okularéw ochronnych,
— pasy i linki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci

— zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjne;j
— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprz¢tu mechanicznego,

— rozciagnigcie taSm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrze-
gawczych,

— zapewnienie czujnikow napigcia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecz-
nych pod liniami elektroenergetycznymi,

— stosowanie sprzegtu elektroizolacyjnego przy przygotowaniu miejsca pracy w sta-
cjach transformatorowych,

— wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozpar¢ szalunku
wykopu,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,
— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

— praca sprzetem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem oraz
znak dopuszczajacy do pracy w budownictwie - znak B

— rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiada¢ za-
bezpieczenie p.pozarowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami (wylacznik r6z-
nicowo-pradowy)

— narzedzia uzywane przy kablach musza mie¢ odpowiednio wysoka izolacj¢ elek-
tryczna

— praca w rekawicach izolacyjnych

— wykonywanie podwieszenia kabli wylacznie przy uzyciu materiatéw izolacyjnych
nie przewodzacych pradu
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¢ Jsrodki organizacyjne

kwalifikacje pracownikéw,
aktualne Swiadectwa zdrowia,
aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

nadzoér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobg, posiadajaca odpo-
wiednie przygotowanie i do$wiadczenie,

bezposredni nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zalez-
nosci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracja innego pracownika,
zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu ci¢zkich urzadzen lub mate-
riatéw, nalezy zapewnic taka liczbg ludzi, aby cigzar przypadajacy na jednego
pracownika nie przekraczat 50 kg

Opracowat:

Michatl Kostrzewa
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