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1. Podstawa opracowania

a) Umowa zlecenie.

b) Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 z wykazem drzewostanu.

¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627).

d) Plan zagospodarowania terenu w skali I: 500.

e) opinia Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Bydgoszczy znak WGKLIII. 7012.219.2014.JM z 2 grudnia 2014 roku.

f) Materialy wykorzystane 1 dziatania dokonane przy realizacji opracowania:

Ekspertyza Nr 2680/86 dotyczaca opinii w sprawie zakwalifikowania drzew 1 form

drzewiastych krzewdw, ktdre nie zostaly ujete w zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Rady

Ministrow z dnia 30 wrzesnia 1980r. opracowana przez zesp6t pod kierunkiem mgr inz.

Zbigniewa Chachulskiego zweryfikowana przez mgr inz. Barbar¢ Hugo-Bader ze

Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inzynierow i Technikéw Ogrodnictwa z

Zespotu Rzeczoznawcéw - Zarzadu Gtéwnego,

- Polska Norma PN-B06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania og6lne,

- Wizja w terenie oraz pomiary drzew i krzewéw w terenie.

g) Pozostale materiaty pomocnicze :

- Dendrologia, W. Seneta, J. Dolatowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000,

- Ochrona przyrody, E. Szymonides, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
2008,

- Katalog Typowych Drogowych Urzadzen Ochrony Srodowiska Tom VI Ostony
Roslinne. GDDKiA, Warszawa 1999 r.,

- Witryna internetowa Zwiazku Szkoétkarzy Polskich pt. ,,Zieleh dla autostrad”

(www.zszp.pl),

- EKSPERT wersja 1.2 — program komputerowy wspomagajacy dobor drzew i
krzewow do zadrzewien, Wydziat Lesny SGGW Warszawa 1998.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Teren bgdacy przedmiotem opracowania przewidziany jest pod budowg parkingu. Do
terenu objgtego przebudowa przylegaja tereny obficie zagospodarowane roslinnoscia
obejmujace osiedle mieszkaniowe — bloki mieszkalne osiedla Kapusciska w Bydgoszczy.

Przedmiotem opracowania jest :

- Szczegélowa inwentaryzacja drzew i krzewow rosnacych na terenie przewidzianym pod
budowg parkingu przy ulicy Szarych Szeregéw nr 9, 11, 13 w Bydgoszczy,

- Projekt gospodarki istniejaca zielenig tzn. okreSlenie zakresu niezbednej wycinki istniejacych
drzew 1 krzewéw, wskazanie roslin przyjetych do adaptacji oraz przesadzen, w oparciu o

szczegOlowa inwentaryzacje zadrzewienia

- Nasadzenia kompensacyjne przyjete zgodnie z opinia WGKiOS .



2.1. Szczegotowa inwentaryzacja drzew i krzewow
2.1.1. Metodyka opracowania

Inwentaryzacj¢ sporzadzono zgodnie z wymogami art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627).
Rozpoznane w terenie drzewa i1 krzewy zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie
inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym ros$lin na planie
sytuacyjno — wysokosciowym. Oznaczono obiekty (drzewa, krzewy) od nr 1 do nr 32. W
opracowaniu ujgto wszystkie drzewa i krzewy, ktore ze wzgledu na potozenie koliduja z projektem.
Czgs8¢ z nich oznaczono kolorem czerwonym 1 konieczne jest ich usunigcie. Pozostatle oznaczono
kolorem zielonym i przewidziane zostaty do adaptacji.

Obwdd pnia drzew mierzono na wysokosci 130 cm od powierzchni terenu. Wiek drzew
i krzewéw okreslono metoda szacunkowa zgodnie z dendrochronologiczng tabela
wiekowa drzew opracowana przez prof. dr Longina Majdeckiego.

W przypadku krzewéw pomierzono powierzchnie porosnicta krzewami w m®.

Biorac pod uwage zageszczenie, w jakim rosnie czg$¢ drzew i krzewdw oraz brak naniesienia
ich lokalizacji na dostgpnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej, naniesiono je orientacyjnie.
Inwentaryzacj¢ wykonano we wrzesniu 2014r. w petni okresu wegetacyjnego.

2.1.2. Stan istniejqcy drzewostanu

Przedmiotem opracowania sa drzewa oraz powierzchnie porosnig¢te krzewami
oznaczone w zalaczonym spisie inwentaryzacyjnym — od nr 1 do nr 32. Ogdlem
zinwentaryzowano 24 sztuki drzew w tym 8 sztuk wielopniowych - razem 36 pni drzew oraz
147 m2 krzewéw. W celu kosztorysowania wycinki drzew kazdy pien zostal oddzielenie
zaewidencjonowany i pomierzony. Zinwentaryzowane drzewa to przede wszystkim w wieku
20-30 lat robinia akacjowa, klon jesionolistny, brzoza brodawkowata, w wieku lat jarzab
szwedki, Sliwa wisniowa, czere$nia ptasia. Krzewy to przede wszystkim §liwa atycza,
jasminowiec wonny, forsycja posrednia, lilak pospolity. Z zainwentaryzowanych drzew 10
sztuk przewidziano do adaptacji oraz 4 do przesadzenia.

Czegs¢ drzew cechuje si¢ zla zdrowotnoscia. Objawia sig to poczatkiem prochnicy pni,
wystgpowaniem suchych galezi. Wigkszos¢ jednak zinwentaryzowanych drzew i krzewdw jest
w stanie zdrowotnym dobrym.

2.1.3. PotoZenie inwestycji w odniesieniu do obszaréw chronionych

Teren bedacy przedmiotem opracowania przewidziany pod budowe parkingu,
polozony jest poza obszarami objg¢tymi ochrona prawna na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627). Zaréwno na terenie projektu
jak 1 bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie wystgpuja powierzchniowe
oraz jednostkowe obiekty (pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska
dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo - krajobrazowe). Obiekt oznaczony numerem 17
podlega ochronie prawnej gatunkowej. Jest to cis pospolity.

2.2. Projekt gospodarki istniejqcq zieleniq

Podstawa do opracowania projektu gospodarki istn. =zielenia jest jej
inwentaryzacja. Uwzgledniajac przeznaczenie terenu pod budoweg parkingu czgs¢ z



zinwentaryzowanych drzew oraz krzewéw wymagata bedzie usunigcia. Niektére z nich
bezposrednio koliduja z projektem, inne sa w ztej kondycji zdrowotnej a jeszcze inne sa w
poblizu inwestycji i prace te beda szkodzity drzewom, a ich wykonanie bez uszkodzenia drzew jest
niemozliwe. Zgodnie z wykonana inwentaryzacja usuna¢ nalezy 10 sztuk drzew oraz 130 m’
krzewow. Niektore drzewa sa wielopniowe. W celu prawidtowego kosztorysowania usunigcia
drzew pomierzono wszystkie odrosla i pnie na wysokosci 130 cm. Inwentaryzacja wykazata 5
sztuk drzew wielopniowych, ktére wyznaczono do usunigcia - razem do usunigcia
przewidziano 17 pni drzew.

Prace w poblizu drzew i krzewdéw polozonych w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji nalezy prowadzi¢ recznie, aby wyeliminowa¢ do minimum uszkodzenie
systemu korzeniowego. Nalezy je na czas prowadzenia prac budowlanych zabezpieczy¢,
zwlaszcza pnie.

Oprocz usunigcia drzew 1 krzewdéw kosztorysowaniu podlega¢ bedzie réwniez
wykarczowanie karpiny po usuni¢tych drzewach i wywiezienie ich na wysypisko $mieci.
Pozyskane ze $cigtych drzew drewno nalezy przekaza¢ wiascicielowi gruntu a gatezie i karping
wywiez¢ na wysypisko smieci. Wraz z karping wywiezione zostang rowniez wycigte krzewy i
pozostawione galezie.

Czg$¢ z zainwentaryzowanych drzew 1 krzewow przeznaczono do zaadoptowania.

Takich drzew wyznaczono 10 sztuk (15 pni) oraz 11 m’ krzewéw.
Pozostawione drzewa zaadoptowane w projekcie stanowia podstawe, a nowe przesadzenia sa
tak rozmieszczone aby uzupetni¢ juz istniejace.

W zwiazku z kolizja w projektowanej inwestycji niektorych mtodych 5 letnich drzew

oraz krzewow, a takze podlegajacego ochronie gatunkowej cisa pospolitego, przewiduje sig
ich przesadzenie w inne miejsce. Na zataczonym planie sytuacyjnym zaproponowane miejsca
przesadzen.

Ze wzgledu, 1z budowa parkingu odbywac si¢ bedzie w otoczeniu duzej ilosci terendw
zielonych w poblizu zabudowy wielorodzinnej (bloki mieszkalne) nie projektuje si¢ nowych
nasadzen. Rolg zadrzewien spetnia¢ beda pozostawione nasadzenia w poblizu inwestycji, ktore sa w
wystarczajacej ilosci. Pozostawiona zielen uzupehnia jedynie drzewka i krzewy przewidziane do
przesadzenia. Na wolnych przestrzeniach po wykonaniu inwestycji nalezy zaprojektowa¢ zatozenie
trawnikéw. Ich koszt przyjeto w czgsci drogowej projektu.

W celu uzyskania zgody na usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z projektowana
inwestycja nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Urzedu Miasta w Bydgoszczy , w celu uzyskania
decyzji pozwalajacej na ich usunigcie.

Integralng czg$¢ opracowania stanowia zataczniki w postaci tabel, w ktérych spisano
wszystkie drzewa 1 krzewy oraz propozycj¢ gospodarki istniejacym drzewostanem.

Inwestor powinien wyczuli¢ inspektora nadzoru, aby zwracal uwage na wiasciwe
zabezpieczenie pozostawionych drzew. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci powinien
zareagowacC poprzez bezzwloczne zawiadomienie wykonawcy poprzez wpis do dziennika
budowy. Ma on takze prawo wstrzymac roboty az do czasu ich wlasciwego zabezpieczenia.

2.3. Nasadzenia kompensacyjne

2.3.1. ZatozZenia projektowe

W miejscu projektowanego parkingu istnieje ggsto obsadzony drzewami i krzewami
teren osiedlowy. Dlatego tez nie ma mozliwosci wykonania tu nasadzen. Jedynie 4 sztuki
S-letnich drzewek kolidujacych z budowa oraz 2 krzewy wsrdd nich gatunek podlegajacy
ochronie gatunkowej — cis pospolity przeznaczono do przesadzenia.

Zgodnie z opinia Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta Bydgoszczy znak WGKL.II. 7012.219.2014.JM z 2 grudnia 2014 roku, usunigcie



drzew kolidujacych z budowa ma charakter warunkowy. Nalozony zostal obowiazek
nasadzen kompensacyjnych. Kompensacja ta polega na wykonaniu nasadzen w ilosci za
kazdy usuwany pien drzewa nalezy posadzi¢ 2 nowe sztuki drzew a za kazdy 1m?2 usuwanych
krzewéw nalezy posadzi¢ 2 m2 nowych krzewéw. W tym przypadku niezbedne jest
zaprojektowanie do nasadzen 34 sztuki drzew oraz 260 m2 krzewdéw. Taka ilos¢ nowych
nasadzen jest niemozliwa do zrealizowania w miejscu projektowanego parkingu dlatego tez
konieczne jest aby inwestor zwrocit si¢ do Urzedu Miasta w Bydgoszczy w celu wskazania
miejsca wykonania nasadzen. Od wskazanego miejsca bedzie zalezal réwniez dobor
gatunkéw uzytych do nasadzen. Dlatego tez niezbedne bgdzie wskazanie przez Urzad Miasta
oprdcz miejsc nasadzen rowniez gatunki drzew i krzewéw jakie maja by¢ uzyte.

Do nasadzen kompensacyjnych zaproponowano gatunki, ktére w warunkach
miejskich najbardziej si¢ sprawdzaja. Miejsca nasadzen zostang wskazane przez Urzad Miasta
w pdzniejszym czasie. Sa to gatunki drzewiaste lipa drobnolistna oraz krzewy tawuta
japonska.

Ponadto na przestrzeni pomi¢dzy nasadzeniami oraz w miejscach gdzie nie ma mozliwosci
tworzenia nasadzen, ze wzgledu na brak miejsca, zaprojektowano powierzchnie trawiaste.

2.3.2. Projektowane gatunki drzew i krzewow do nasadzen.

1. Lipa drobnolistna Tilia mordata
2. Tawuta japonska Spiraea japonica ,, Goldflame”

Sa to gatunki, ktére nie wymagaja cie¢ pielegnacyjnych formujacych. Zaréwno drzewa i
krzewy maja ré6zne zabarwienie lisci a wigc spetniaja funkcjg estetyczna.

Teren wokoét nasadzen nalezy obtozy¢, co najmniej 5 cm grubo$ci warstwa kory, ktéra
spowoduje ograniczenie parowania z podtoza, utrudni wzrost chwastow a tym samym ograniczy
w przysziosci zabiegi pielegnacyjne a ponadto w momencie jej rozktadania si¢ spowoduje
uzyznienie podtoza w sktadniki pokarmowe.

2.3.3. Tabela — drzewa i krzewy do nasadzen

Tabela 1. Zestawienie drzew przeznaczonych do nasadzen, z wyszczegdlnieniem gatunkéw
i uwzglednieniem ich liczby potrzebnej do nasadzen

Nr Gatunek drzewa / krzewu Tlo$é sztuk
drzewa przewidziana | Uwagi
/ Nazwa polska Nazwa tacinska do nasadzen
krzewu
1. Lipa drobnolistna Tilia cordata 34
2. Tawuta japonska Spiraea japonica ,,Goldflame” 1040 260 m2

L.acznie do nowych nasadzen potrzebne jest: 34 szt. drzew 1 1040 szt. krzewow.
2.3.4. Opis robot.

Przed przystapieniem do nasadzen w miejscach gdzie po pracach ziemnych bgda nadal
rosty chwasty nalezy je odchwasci¢. Chwasty usuna¢ za pomoca takich S$rodkéw
chemicznych jak np."BOFIX" czy STARANE" ktére zwalczaja chwasty dwuli$cienne.
Te chwasty, ktérych nie udato si¢ usuna¢ chemicznie oraz pozostato$ci po nich usunac




mechanicznie i rgcznie. Szczegdlnie dokladnie nalezy usunaé pozostatosci chwastow
trwatych, takich jak perz, oset, powdj, mniszek. Na terenie przewidzianym pod nasadzenia
oraz trawniki nalezy nawiez¢ co najmniej 15 cm warstwe gleby urodzajnej. Moze to by¢ torf
zasilony nawozami z mikroelementami lub gleba kompostowana. Do nawozenia mozna
zastosowa¢ nawozy wielosktadnikowe spowolnione oraz specjalistyczne dla poszczegdlnych
grup lub nawet gatunkéw roslin.

Taki sposob przygotowania podioza zastosowano ze wzgledu na cel jaki chcemy
osiagnac a mianowicie jak najszybszy wzrost roslin, a najwazniejsza czynnoscia zwiazang z
przygotowaniem gleby jest stworzenie prawidtowej struktury 1 dostarczenie niezbgdnej ilosci
sktadnikow pokarmowych.

Drzewa i krzewy nalezy zakupi¢ bezposrednio u producenta lub w specjalistycznych
sklepach ogrodniczych. Drzewa i krzewy musza odpowiada¢ BN-73/9125/1-3. Drzewa
powinny mie¢ pokrdj alejowy — korony rozpoczyna¢ powinny si¢ na wysokosci co
najmniej 2,20 m, a obwdd pnia na wysokosci 1m wynosi¢ powinien 16-18 cm.

Krzewy tawuty nalezy posadzi¢ w wigzbie 4 sztuki na 1m”.

Drzewa i krzewy sadzi si¢ jesienig (pazdziernik, listopad), na wiosng (od potowy
kwietnia do polowy maja) lub p6znym latem ( od potowy sierpnia do polowy wrzesnia).
Drzewa i1 krzewy hodowane w pojemnikach w zasadzie mozna sadzi¢ przez caty okres
bezmrozny, lecz z zasady nie powinno si¢ sadzi¢ pdzniej niz do konca wrzesnia, gdyz nie
ukorzeniwszy si¢ na nowym miejscu 1 nie mogac pobiera¢ wody czgsto ging w suche
wietrzne zimy.

Drzewa lisciaste sadzi¢ nalezy w doty o wymiarze $rednica / gtgbokos¢ 0,7/0,7 m a

krzewy lisciaste w doty o wymiarach 0,5/0,5 m. Nalezy stosowa¢ zasadg, ze doty, w ktore
zostana posadzone drzewa i krzewy winny by¢ wigksze niz bryta korzeniowa, co najmniej o
50%.
Jesli sadzimy ro$liny z bryla korzeniowa dotek musi by¢ trzykrotnie szerszy niz opakowanie i
0 30 cm glebszy niz wysoko$¢ opakowania. Po ustawieniu ro$lin w dotku na odpowiednie;j
glebokosci trzeba zsuna¢ material okrywajacy bryle, a pojemnik (kontener) rozpia¢ lub
rozcia€. Ustawiona w dotku bryte obsypuje si¢ gleba i udeptuje wzglednie ubija trzonkiem
szpadla lub kilkakrotnie zalewa woda, ktéra spowoduje, ze gleba wtasciwie osiadzie i zamuli
wolne miejsca. Nigdy nie nalezy uderza¢ o bryl¢ korzeniowa ani tez naciskac na nia, aby si¢
nie rozkruszyla, lecz wytacznie ubija¢ lub udeptywaé¢ wkoto bryly swiezo posadzone rosliny z
bryta korzeniowa.

Przy sadzeniu drzewa 1 krzewy wymagaja skrocenia pedéw w celu zmniejszenia
korony proporcjonalnie do zmniejszonego i uszkodzonego w czasie wykopywania 1 transportu
ze szkotki systemu korzeniowego. Roslin sadzonych z bryla korzeniowa nie przycina si¢ po
posadzeniu. Usuwa si¢ jedynie pgdy silnie uszkodzone (np.. ztamane).

Przy wszystkich drzewach nalezy wykona¢ misy wylozone kora oraz wskazane jest
zatozenie palikow, ktore maja wzmocni¢ mtode drzewa lisciaste.

Drzewa i krzewy przedstawione w projekcie do pozostawienia (do adaptacji) nalezy
rOwniez zasili¢ nawozami mineralnymi z mikroelementami a teren (misy) wyltozy¢ kora.
Drzewa 1 krzewy po posadzeniu musza by¢ podlane. W pierwszym roku po posadzeniu
mtode drzewa i krzewy wymagaja podlewania zwtaszcza, gdy wystapia okresy suszy.

W okresie wiosennym i poczatkach lata nasadzenia nalezy zasila¢ nawozami mineralnymi (ale
nie w czasie dlugotrwatej suszy). W pierwszym roku rosliny zasilamy stosujac potoweg
zalecanej dawki. Kazdej nastgpnej wiosny stosujemy pelne wielosktadnikowe nawozenie, np..
Osmocote, Azofoska, Florowitem itp. Nawozenie stosujemy co 3 - 4 tygodnie od kwietnia do
sierpnia w dawce podanej na opakowaniu preparatu.



Waznym zabiegiem pielggnacyjnym jest uprawa gleby pod zadrzewieniami, ktéra polega
gtéwnie na zniszczeniu darni i chwastow poprzez typowe zabiegi agrotechniczne, lecz bez
uzycia herbicydow. Zabiegi te powinny by¢ stosowane co najmniej przez 2 -4 lata, dopdki
mtode drzewka nie stana si¢ dostatecznie silne, aby moc si¢ skutecznie przeciwstawic
chwastom.

Trawniki nalezy wykona¢ siewem, stosujac mieszankg nasion traw parkowych lub
uniwersalnych w ilosci 3,0-3,5 kg/ 100 m” Przed posianiem trawy powinni$my si¢ pozby¢
chwastéw. Wykonujemy to mechanicznie, usuwajac korzenie i klacza chwastéw widtami
amerykanskimi albo chemicznie, stosujac odpowiednie herbicydy na przyktad Roundup na 3 - 4
tygodni przed zatozeniem trawnika. Najbardziej optymalne terminy do wysiewania traw to IV-V i
IX-X. Po zasiewie nasiona zagrabi¢ na gltebokos¢ okoto 1 cm oraz zastosowaé walowanie. Po
wysiewie trawy do czasu, gdy si¢ dobrze ukorzeni nalezy utrzymac¢ powierzchni¢ gleby w
stanie wilgotnym, czg¢sto zraszajac. Kietkowanie nasion nast¢puje po 8 - 15 dniach. Pierwsze
koszenie trawnika nalezy wykona¢, gdy trawa osiagnie 10 - 12 cm, skracajac ja do 5-6 cm. Dalsze
koszenie stosujemy wg. zasady przykaszania na 1/2 wysokosci odrostu trawy. Zalecana wysoko$¢
koszenia 5 - 7cm. Skoszona trawe oraz opadajace liscie z drzew nalezy wygrabia¢. Nawozenie
mineralne stosowa¢ co 3 - 4 koszenia uzywajac mieszanki nawozowej z azotem (np..
Azofoske) wilosci 1,0 - 1,5 kg na 100m? trawnika.

2.3.5. Podsumowanie projektu urzqdzenia zieleni na terenie inwestycji.

Zgodnie z tabela tacznie do nowych nasadzen kompensacyjnych potrzebne jest:
34 szt. drzew 1 1040 szt. krzewow.
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Zestawienie tabelaryczne istniejacych drzew i krzewow

Sztuki Wiek | Obwéod |Wysokosé |Powierzchnia
Nr Gatunek Nazwa lacinska pnia poros$nigta Zdrowotnos$¢ Propozycja
[lat] | [em] [m] | przez krzewy gospodarki
[m2 ]
1 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 2 pnie 30 22 17 . zdrowa Do adaptacji
2 | Krzewy: Robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia i i . i 5 zdrowe Do adaptacji
3 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 2 pnie 30 2; 15 . zdrowa Do adaptacji
4 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 1 5 17 3 ) zdrowy Do adaptacji
5 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia 1 5 23 3 ) zdrowy Do adaptacji
6 | Brzoza brodawkowata Betula pendula obnizona Do adaptacji
1 30 65 16 - L
zdrowotnos¢
7 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 1 30 7 16 i zdrowa Kolizja z projektem
- do usunigcia
8 | Klon jesionolistny Acer negundo 1 20 64 14 i zdrowy Do adaptacji
9 | Klon jesionolistny Acer negundo ) 20 53 13 . zdrowy Do adaptacji
10 | Krzewy: Klon jesionolistny | Acer negundo i i . i 5 zdrowy Do adaptacji
11 | Klon jesionolistny Acer negundo ) 20 54 13 ) obumarty w 50% | Do adaptacji
12 | Klon jesionolistny Acer negundo 90 zdrowy Do adaptacji
4 pnie 20 22 14 _
70
13 | Orzech wloski Juglans regia 2 pnie 20 69 13 i zdrowy Kolizja z.pr(.)Jektem
68 - do usunigcia
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Sztuki | Wiek | Obwéd |Wysokos¢ |Powierzchnia
Nr Gatunek Nazwa lacinska pnia poros$nigta Zdrowotno$é Propozycja
[lat] | [em] [m] |przez krzewy gospodarki
, [m2]
14 | Swierk klujacy Picea pungens zdrowy Kolizja z projektem
1 20 32 4 - S
- do usunigcia
15 | Modrzew europejski Larix decidua zdrowy Kolizja z projektem
1 20 52 10 - S
- do usunigcia
16 | Orzech wloski Jugl ans regia 29 zdrowy Kolizja z projektem
4 pnie 20 31 7 . - do usunigcia
25
18
17 | Krzewy: Cis pospolity Taxus baccata i i i i 5 zdrowy Kolizja z projektem
- do przesadzenia
18 | Wisnia pospolita Cerasus vulgaris . 18 zdrowy Kolizja z projektem
2 pnie 5 2 - S
16 - do usunigcia
19 | Jarzab szwedzki Sorbus intermedia ) 5 30 4 . zdrowy Do adaptacji
20 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia . 51 Suche konary 20% | Kolizja z projektem
2 pnie 30 12 - S
58 - do usunigcia
21 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia . 20 zdrowa Kolizja z projektem
2 pnie 5 8 - S
25 - do usunigcia
22 | Krzewy: Snieguliczka biala, | Symphoricarpos albus, 25 zdrowe Kolizja z projektem
Lilak pOSpOlity Syrlnga Vulgaris B B B B -do uSuniQCia
23 | Krzewy: Sliwa alycza, Prunus cerasifera, zdrowe Kolizja z projektem
Jalowiec sabinski, Juniperus Sabina, - - - - 100 - do usunigcia
Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius
24 | Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia ) 30 90 10 i obumarta Kolizja z projektem
- do usunigcia
25 | Krzewy: Jalowiec pospolity | Juniperus communis i i i i 5 zdrowy Kolizja z projektem
- do usunigcia
26 | Klon jesionolistny Acer negundo ) 5 25 5 i zdrowy Kolizja z projektem
- do usunigcia
27 | Czeres$nia ptasia Prunus avium ) 5 15 5 i zdrowa Kolizja z projektem
) ) ) - do przesadzenia
28 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 1 5 71 3 i zdrowa Kolizja z projektem

- do przesadzenia
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Sztuki | Wiek | Obwéd |Wysokos¢ |Powierzchnia
Nr Gatunek Nazwa lacinska pnia poros$nigta Zdrowotno$é Propozycja
[lat] | [em] [m] |przez krzewy gospodarki
[m2 ]
29 | Czeres$nia ptasia Prunus avium ) 5 15 5 i zdrowa Kolizja z projektem
i . . - do przesadzenia
30 | Sliwa wisniowa Prunus cerasifera ) 5 17 3 i zdrowa Kolizja z projektem
) ) - do przesadzenia
31 | Krzewy: Forsycja posrednia | Forsythia intermedia i i i i | zdrowa Kolizja z projektem
- do przesadzenia
32 | Krzewy: Forsycja posrednia | Forsythia intermedia i i . i l zdrowa Do adaptacji
RAZEM 147

Dane sumaryczne:

Do usunigcia wyznaczono 10 sztuk drzew w tym 5 sztuk wielopniowych. Razem 17 pni drzew.
Do usunigcia wyznaczono krzewy (3 pozycje) na powierzchni 130 m?2.

Do adaptacji wyznaczono 10 sztuk drzew w tym 3 sztuki wielodniowe. Razem 15 pni drzew.
Do adaptacji wyznaczono krzewy (3 pozycje) na powierzchni 11 m2.

Do przesadzenia wyznaczono 4 sztuki drzew (nr 27-30) oraz 2 sztuki krzewéw (nr 17 oraz 31) — 6 m2.
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- Rysunki szczegotow technicznych i technologicznych dot. ochrony zieleni

w czasie wykonawstwa robot

1. WYKOPY 2. NASYPY

3. ZABEZPIECZANIE PNI
a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty
stomianej badz juty

e — eSS 1580 cm
— ol

rozmiar Taledy oo wiglkosci
korany drzewa
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4. SKEADOWANIE MATERIALOW 5. DROGI




