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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa o$wietlenia ulicznego w zwiazku z budowa parkingu wzdhuz posesjinr 9, 111 13
przy ul. Szarych Szeregéw w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa o$wietlenia
ulicznego, w tym:
- wytyczenie geodezyjne trasy,
- wykonanie i zasypanie wykopow,
- demontaz stupa oswietleniowego,
- demontaz oprawy o$wietleniowej,
- montaz stupa o$wietleniowego stalowego,
- montaz oprawy o$wietleniowej,
- montaz i demontaz przewodoéw o$wietleniowych,
- montaz i demontaz kabli o$wietleniowych,
- montaz zlgcza 1ZK,
- budowa przepustow i rur ostonowych
- wykonanie uziemien,
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,
- transport materialow budowlanych i rozbiorkowych,
- pomiary powykonawcze.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzagca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z opraws.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrodto $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacja
elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej
W pozycji pracy.

1.4.6. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje oswietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢
na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 1.5.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania Ogolne" punkt 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem
spelniania tych samych wiasciwosci technicznych oraz przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnoéci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miegdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne ze standardami technicznymi wiasciciela urzadzen
o$wietleniowych, zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST D-00.00.00. ”Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia sluzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i1 rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywa¢ si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu,
na przektadkach z drewna sosnowego.
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2.3.2.  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie
obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o $rednicy 110 mm. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Nalezy stosowa¢ rury podane w dokumentacji projektowej lub réwnowazne zgodnie z ustaleniami punktu 2.1.
niniejszej SST.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia¢é wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si¢ stosowanie
kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowe;.
Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wickszym niz 50 mm?.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie kabli: YKY4x16 mm? YKY3x2,5 mm? YAKY4x35
mm?,

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4.  Zrédla $wiatla i oprawy

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwalo$é i stato$¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopr¢znych lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami
zewnetrznymi komory lampowej IP 65 i klasa ochronnosci 1.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialow nierdzewnych.

Nalezy stosowaé elementy wymienione w dokumentacji projektowej, lub rownowazne zgodnie z ustaleniami
punktu 2.1. niniejszej SST.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.3.5.  Slupy oswietleniowe

Nalezy stosowaé typowe shupy o$wietleniowe stalowe, ocynkowane w postaci stozka $cietego o przekroju
kolowym.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysiegnikow oraz parcia wiatru dla 11
i 111 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji projektowej i
PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywaé peknie¢, a otwory na elementy lgczace nie powinny mieé
podniesionych krawedzi.

Dokumentacja projektowa przewiduje stupy stalowe o wysokosci 6,0 m, 7,0 m i 9,0 m. Nalezy stosowa¢ stupy
przewidziane w dokumentacji projektowej, lub rownowazne zgodnie z ustaleniami punktu 2.1. niniejszej SST.

Sktadowanie stupow o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.3.6. Wysiegniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysiggniki nalezy wykonywac z rur
stalowych bez szwu 0 znaku R 35 i $rednicy zewngtrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo$¢ $cianki rury nie powinna
przekracza¢ 8 mm.
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Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg zgodnie
z dokumentacja projektowa powinien by¢ réwny 1,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow
oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi
wewnatrz rur, tak jak shupy i maszty oswietleniowe.

Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

2.3.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskows (ztacze kablowe) nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Nalezy stosowal ztgcza kablowe przewidziane w dokumentacji lub zastosowaé réwnowazne, zgodnie z
ustaleniami punktu 2.1. niniejszej specyfikacji.

2.3.9. Uziomy

Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowa¢ bednarkg ocynkowang FeZn o przekroju nie
mniejszym niz 25x4.

2.3.10. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowa¢ wszelkie rodzaje
kitow spetniajace wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:
— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,
— recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otwordéw do & 15 cm,
— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw i elementéw oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dtuzycowe;j,
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegolnych
elementow.
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5.0 WYKONYWANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogélne.

Warunki ogdlne wykonania Roboét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 [5] oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r (Dz.U.03.47.401) [28] i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia
1999r (Dz.U.99.80.912) [29].

Montaz stupow, fundamentéw i1 szaf o$wietleniowych powinien by¢ zgodny z instrukcja Wytworcy i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Przebudowa linii.

Kolidujace linie kablowe nalezy przebudowywaé zachowujac nastgpujaca kolejnosé robot:
- utozenie kabli po nowej trasie,
- montaz stupow i szaf oswietleniowych,
- wprowadzenie kabli do nowych stupow i szaf,
- wylaczenie napiecia zasilajacego demontowang linie,
- wykonanie potaczenia nowego odcinka linii z istniejacym,
- zdemontowanie odtaczonych stupdw, szaf i kabli
- uporzadkowanie terenu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy linii demontowanych nie
zostaty zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementow linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyskaé¢ od niego zgod¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez demontazu o ile
uzyska na to zgode Inspektora Nadzoru oraz uzytkownika sieci.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczonym warstwami co
20cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie Wtascicielowi wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu.

5.3 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomic¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wtascicieli terenu
1 uzytkownikéw uzbrojenia.

Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi dokumentacja projektowa i prawna. Wytyczenie w terenie trasy kabli
powinny wykona¢ odpowiednie shuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zalaman trasy oraz wiaczenia do
istniejace;j sieci.

W miejscach wiaczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wilasciciela sieci wykonaé
przekopy kontrolne.

5.4 Wykopy pod kable.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 [32].

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych i sprawdzenia wystepowania
uzbrojenia podziemnego.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ rgczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [32].

Przed rozpoczgciem uktadania kabli trasa wykopu powinna by¢ przygotowana na dlugosci réwnej co najmniej
dhugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na dlugosci tej powinien byé wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone
przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na calej dlugosci wykopu powinny byc
rozstawione rolki kablowe.

Po utozeniu kabli grunt nalezy zasypywac i zaggszcza¢ warstwami co 20cm. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona z pomocg wibratora mechanicznego. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiagna¢ CO najmniej
wartos$¢ 0,97 wg PN-S-02205 [33].
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5.5. Ukladanie kabla w rowie kablowym.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 wedtug tras pokazanych w dokumentacji projektowej.
Projektowane kable nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie rowow kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Nastgpnie nalezy
nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim i zasypac
gruntem rodzimym.

Kable prowadzone w nasypie drogi na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociagdéw oraz innych urzadzen technologicznych
nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem warunkow
okreslonych przez uzytkownika.

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 % dlugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

Odleglos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m, a w
przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie odlegtos¢ t¢ nalezy uzgodnic¢ z kompetentnymi wtadzami terenowymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez producenta kabli.

Uktadny kabel powinien by¢ odwijany z goérnej czg$ci bgbna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej. Zaleca si¢ aby beben byt wyposazony w hamulec regulujacy predkos¢ obrotu bgbna na osi.

Beben nalezy ustawi¢ w poblizu jednego z koncow trasy uktadanego kabla, w taki sposob, aby o$ bebna byta
prostopadta i symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bebndéw i wprowadzane do wykopow powinny by¢ ciagniete po rolkach mechanicznie z
pomoca ciagarki kablowej lub recznie przez pracownikow. Rolki przelotowe powinny by¢ rozstawione na prostych
odcinkach w odlegtosci nie wigkszej niz 4 metry.

Na ciagniety koniec kabla nalezy natozy¢ uchwyt w postaci glowicy ciagnacej lub ponczochy kablowe;.

Zaleca si¢ krzyzowa¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwoéci
w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Skrzyzowania kabli z urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢
wykona¢ w rurach ostonowych. Na przejéciach przez jezdni¢ kabel nalezy uktada¢ z zastosowaniem rur ostonowych.
Kable o$wietleniowe nalezy uktada¢ w chodnikach na gtgbokosci 0,5 m, natomiast w poboczu na glebokosci 0,7 m.

5.6. Ukladanie projektowanego kabla w rurach ochronnych i przepustach.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwagg, aby $rednica wewngtrzna rury ochronnej nie
byta mniejsza niz 2-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Zaleca si¢ albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, albo
umieszczeni we wlocie rury gtadkiego kielicha a bezposrednio na wylocie rury - rolki przelotowej.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzie
otwordéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione materiatem.

Nie dopuszcza sig¢, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu rur
ochronnych.

W przypadku przeciggania przez przepust dtuzszych odcinkéw kabli oraz w przypadku wciaggania do tej
samej rury drugiego i trzeciego kabla, dolne powierzchnie tych kabli nalezy pokry¢ materiatem poslizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem, po ulozeniu rur i zaciggnigciu kabli,
konce rur na dtugosci ok. 10cm nalezy uszczelnic.

Materiat uszczelniajacy powinien otacza¢ kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla
jego ostona lub powloka nie ocierata si¢ o krawedz rury.

5.7. Polaczenia kabli.

Polaczenia kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napiccia
znamionowego, przekroju i liczby zyt, warunkow zwarciowych wystgpujacych w miejscu zainstalowania oraz do
ustalonej obcigzalnosci dtugotrwate;.

Mufy nalezy wykonywa¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej. Wszelkie dodatkowe mufy
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca si¢ ustawienie nad wykopem, namiotu bez wzgledu
na pogod¢. Montaz muf moze wykonywac¢ tylko osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.
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Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajagce swobodne wykonywanie operacji
montazowych tj. szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugos$¢ nie mniejsza niz 2,5m.
Montaz mufy nalezy wykonywaé nie przerwanie az do czasu zakonczenia prac.

5.8. Oznaczenie przebiegu linii kablowych.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz dodatkowo:
- przy mufach,
- miegjscach szafach miejscach stupach oswietleniowych ,
- wmiejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu,
- przy wejsciu do rur.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmniej:
symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
- rok ulozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego wedtug punktu 5.5.

5.9 Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych i sprawdzenia wystepowania
uzbrojenia podziemnego.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ r¢czne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [32].

5.10 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10, zgodnie z
instrukcja montazu producenta. Po ustawieniu fundamentu nalezy go zabezpieczy¢ przez malowanie warstwa
bitumiczna.

Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i
poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
minimum 0,85 a w korpusie drogi 0,97 wg PN-S-02205 [33].

Fundamenty stupéw nalezy tak ustawi¢, aby po zakopaniu wystawat nad poziom terenu maksymalnie:

3cm nad poziom chodnika
Scm nad poziom zielenca.

Fundamenty szaf nalezy tak ustawic, aby po zakopaniu wystawat nad poziom terenu co najmniej 30cm.

Wokot fundamentu szafy nalezy wykona¢ opaske z ptytek chodnikowych lub kostki brukowej o szerokosci
1,5m od czota i 0,5m z pozostatych stron.

5.11 Montaz stupéw o§wietleniowych

Przed przystapieniem do montazu slupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow
laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej, ktéra w przypadku uszkodzenia
podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Stup nalezy ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Podczas ustawiania stupa nalezy zwréci¢ uwage aby nie
spowodowac odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia.

Gwint stalowych $rub kotwiacych nalezy pokry¢ warstwa smaru charakteryzujacego si¢ duza wytrzymato$cia
na pelzanie i umozliwiajacego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien zapewni¢ ochrong gwintu przez okres
nie krotszy niz 18 miesigcy.

Nakretki $rub mocujacych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem oraz zabezpieczone przed korozja kapturkami naktadanymi na nakretki.
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Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku
miejscowych ubytkéw, uzupetnic¢ powloke malujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Nie nalezy malowa¢ konstrukcji masztu przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5° C i wilgotnosci wzglednej
powietrza przekraczajacej 80%.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wnegka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

5.12 Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Cze$¢ pionowag wysiegnika nalezy wsungé¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej czesci stupa
o$wietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go §rubami znajdujacymi si¢ w nagwintowanych
otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem rownym cigzarowi oprawy.

Potaczenia wysiggnika ze stupem chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy kapturem ostonowym,
wysiggnikiem i rurg wierzchotkowsa stupa wypetnic kitem miniowym.

Wysiegniki powinny byé ustawione pod katem 90° z doktadnoscig + 2° do osi jezdni lub stycznej do osi w
przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiggnikow znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.13 Montaz opraw oswietleniowych

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu specjalnego z
platformg i z balkonem.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowej.

Na wysiggnikach i glowicach masztéw oprawy nalezy mocowac (po uprzednim wciagnigciu przewodow
zasilajacych do stupdéw 1 wysiggnikow) w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Zrédta $wiatta do oprawy nalezy zalozyé po calkowitym zainstalowaniu opraw oéwietleniowych na stupach.

5.14 Montaz przewodow w stupach

Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupow i1 wysiegnikow przed zamontowaniem opraw.
Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym trojzylowym przewodzie.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej 450V/750V z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 1,5mm? Tlo$é przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Przy prowadzeniu kilku przewodéw, nalezy je razem powiaza¢ w odstgpach co jeden metr, na catej dtugosci odcinka
luznego. Przewody pionowe w masztach o wysokosci przekraczajacej 14 m, powinny by¢ dodatkowo mocowane do
linki noénej kotwionej w dolnym i gérnym o odcinku masztu.

Przewody powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone wewnatrz stupow, wysiggnikéw Sciennych, masztow i
elementdéw stezajacych. Prowadzenie przewodow na zewnatrz stupdw i znakdéw drogowych powinno by¢ wykonane w
rurkach jako instalacja wodoszczelna.

5.15 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ oswietleniowa begdzie pracowata w uktadzie TN-C. Jako $rodek ochrony przed pradem
elektrycznym zastosowano szybkie odtaczenia od napigcia przy pomocy wkladek topikowych
Wartos¢ rezystancji poszczeg6lnych uziemien nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

5.17 Uziemienie.

Uziemienia nalezy wykonywa¢ za pomoca uziomow tasmowych lub tasmowo-pretowych uktadanych wzdtuz
linii kablowych.

Wykopy ziemne dla uzioméw poziomych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami robdt ziemnych przy
wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050:1999 [32].
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Uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki na gltebokosci co najmniej 80cm i zasypaé
gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczen.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kable, bednarke nalezy
zakopa¢ na dnie rowu kablowego co najmniej 10cm ponizej gtebokosci utozenia kabla.

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w grunt na glebokos¢ co najmniej 2,50m pod powierzchnig terenu.

5.18. Demontaz o$wietlenia

5.18.1. Wymagania ogolne

Demontaz kolizyjnych odcinkéw o$wietlenia kablowego nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST oraz zaleceniami Uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu o$wietlenia i w taki sposob, aby elementy urzadzen
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgode¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegblnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu (np.
fundamenty) o ile uzyska na to zgode Inspektora Nadzoru.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupoéw i1 fundamentéw powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyrownane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania, wszystkich materiatow pochodzacych z
demontazu Uzytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca.

5.18.2. Demontaz o$wietlenia

Prace zwigzane z demontazem o$wietlenia wymagaja wylaczenie go spod napigcia.

W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robot o$wietlenie przeznaczone do demontazu powinno by¢
przekazane wykonawcy protokolarnie.

W protokole nalezy ustali¢ wzajemne obowiazki zleceniodawcy, wykonawcy i uzytkownika o$wietlenia,
terminy wykonania robot, warunki techniczne, wymagania bezpieczenstwa pracy, termin gotowosci linii do zataczenia
i inne. Wszystkie materiaty demontowane powinny by¢ rozliczone.

Kazdorazowe zataczenie linii moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upowaznione osoby
uzytkownika i wykonawcy braku usterek. Wielokrotne zatgczanie napigcia nie zwalnia z dokonania formalnego
odbioru po zakonczeniu catosci robot.

W czasie robot zwigzanych z demontazem poszczegdlnych elementdéw istniejacego oswietlenia nalezy
zwracaé szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy prowadzonej na wysokosci przy demontazu stupdw i opraw
o$wietleniowych, zagrozone ewentualnym ztym stanem stupow lub przypadkows obecnoscia napiecia.

Po zakonczeniu prac nalezy usuna¢ z ziemi wszystkie zb¢dne elementy.

5.18.3. Kolejnos¢ prac zwigzanych z demontazem o$wietlenia

- odtaczenie zasilania o$wietlenia w stacji transformatorowej.

- wykonanie przekopow kontrolnych w celu lokalizacji istniejacych kabli do demontazu.
- odkopanie istniejacych kabli.

- demontaz istniejacych kabli z rowow kablowych.

- zasypanie rowow kablowych po zdemontowaniu kabli.

- demontaz opraw o$wietleniowych ze stupow.

- demontaz stupow o$wietleniowych.

- demontaz szafy sterownicze;.

- porzadkowanie terenu z materiatow pozostatych po demontazu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61 [26] i PN-
E-04700 [27].
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Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robot z Dokumentacjg Projektowa oraz
wymaganiami Specyfikacji Technicznej i1 przepisow. Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone materialy spetniaja wymagania

Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz posiadaja niezbedne zaswiadczenia od
producentow o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materialty nie posiadaja widocznych uszkodzen
powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego sktadowania oraz czy sa sprawne pod wzgledem technicznym.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét.
6.3.1  Wykopy.

Po wykonaniu wykopow pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu, zgodnosé
ich tras z dokumentacja geodezyjna i zabezpieczenie Scian wykopow.

Odchytka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 20cm.

Po zasypaniu kabli i fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktérego wartos$é
minimalna powinna wynosi¢ 0,85 zgodnie z PN-S-02205 [33]. Nadmiar gruntu powinien by¢ usuniety.

6.3.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac: sprawdzenie ksztalttu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego,
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wytrzymatosci. Dopuszczalna tolerancja wymiarow gabarytowych + 2 cm.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [13].

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia. Ustawienie fundamentu w
planie nie moze réznic¢ si¢ wiecej niz =10cm od wymiarow podanych w projekcie

6.3.3.  Stupy o$wietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:
- gabarytow (wysokosci stupa, dtugosci i kata nachylenia wysiggnika),
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen Srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
Odchylenie osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksze niz:

h
r=—r
300

gdzie: r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]

6.3.4. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafa os$wietleniowa lub jej czg$ci odpowiadaja tym
wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy ujac jako$¢ wykonania i wykofczenia, a zwlaszcza:

- stan pokry¢ antykorozyjnych,
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- cigglos$¢ przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ si¢
pod napigciem,
- jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtownych i pomocniczych,
- jakos¢ konstrukeji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:
- jakos¢ polaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,
- stan powlok antykorozyjnych,
- jakos$¢ polaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,
- zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.
Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.3.5. Linia kablowa

Po utozeniu linii kablowej (przed zasypaniem wykopu) nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- zgodnosci typu kabla z dokumentacjg projektowa

- dhugosci kabla, w tym dtugosci pozostawionych zapasow,

- iloéci zastosowanych muf,

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

- promienie tukoéw kabla na zalamaniach trasy,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- odlegtosci migdzy innymi kablami i mufami,

- odlegtos¢ kabli od istniejacych urzadzen podziemnych,

- zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,

- ciaglosci zyt i metalowych powtok kabli,

- zgodnosci faz na obu koncach linii,

- rezystancji izolacji kabli

- treS$¢ opisow 1 rozmieszczenie oznacznikow na kablach,

Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.6. Uktadanie rur ostonowych

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg gabarytu i ilosci rur,
- glebokos¢ utozenia,

- uszczelnienie koncow,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

6.3.7. Ukladanie uziomow

Sprawdzeniu podlegaja:

- gabaryty uziomu

- glebokos¢ utozenia bednarki

- stan potgczen i ich zabezpieczenie.

6.3.8. Badania po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robdt, sprawdzeniu podlegaja:

- wskaznik zageszczenia gruntu ,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- uporzadkowanie terenu z odpadow powstatych przy budowie linii,
- przywrocenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,

- oznakowanie lokalizacji muf w terenie,

- zgodno$¢ potaczen w szafie ze schematem,

- jakos$¢ potaczen kabli w szafie i stupach,

- stan powlok antykorozyjnych stupow i szaf.
Dodatkowo nalezy wykona¢ nastgpujace proby i badania:
- cigglosci zyt 1 metalowych powtok kabli,
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- rezystancji izolacji zyt kabli,
- rezystancji uziemienia,
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,
- pomiary parametrow fotometrycznych o$wietlenia.
Sposob wykonania préob i badan powinien by¢ zgodny z normg N-SEP-E-004 [3] i normg PN-76/E-02032 [1].
Wyniki pomiaréw parametréw fotometrycznych powinny by¢ zgodne z wymaganiami w dokumentacji
projektowej
W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode¢ na niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 7.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.2.  Shup oswietleniowy

Jednostkg obmiarowa jest 1szt. (sztuka) stupa danej wysokosci, ilosci i mocy opraw:

- montaz obejmuje — wykopanie i zasypanie wykopu, wykonanie fundamentu, ustawienie fundamentu w wykopie,
montaz stupa na fundamencie lub gotowym podtozu, wciaggniecie przewodow, montaz wysiegnikow, tabliczek
bezpiecznikowych,

- demontaz obejmuje — odkopanie, demontaz wysiegnikow i stupow z fundamentami, zasypanie wykopu.

7.3. Oprawy

Jednostkg obmiarowa jest 1szt. (sztuka) opraw danego typu i mocy :

- montaz obejmuje — przygotowanie podtoza, zamocowanie opraw, utozenie przewodow w stupach lub rurkach,
montaz tabliczki bezpiecznikowej, proby i badania pomontazowe,

- demontaz obejmuje — zdemontowanie opraw i przewodow.

7.4. Kable

Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) kabla danego typu i napigcia, mierzony trasowo:

- montaz obejmuje — zdjecie humusu, wykopanie rowu, wyrownanie dna, nasypanie piasku, obcigcie 1 utozenie rury
w wykopie, wykonanie przewiertow przez $ciany i stropy, podwieszenie rury pod obiektem mostowym lub
zamocowanie do $ciany za pomocag zawiesi, wykonanie komor przeciskowych, wykonanie przecisku lub
przewiertu sterowanego, zainstalowanie linki zaciggowej, uszczelnienie przepustow, rozwiniecie kabla, utozenie
w wykopie, wciggnigcie do rur, montaz na shupie lub konstrukcjach no$nych, wykonanie zapasdéw, oznaczenie
trasy 1 opisy na kablu, podlaczenie, uszczelnienie przepustow, zasypanie wykopu z zageszczeniem,
rozplantowanie nadmiaru urobku, obsianie trawa, proby i badania pomontazowe,

- demontaz obejmuje — odkopanie, zdemontowanie i zwinigcie kabla, zasypanie wykopu z zageszczeniem,
rozplantowanie nadmiaru urobku.

7.5.  Uziom

Jednostkg obmiarows jest 1m (metr) uziomu danego typu:

- montaz obejmuje - wykonanie i zasypanie wykopu, pograzenie pretdw, ulozenie bednarki, wykonanie polaczen,
podiaczenie, pomiar rezystancji lub napie

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady obmiaru
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2 Odbiér miedzyoperacyjny
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Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu podlegaja m.in.:
- rzgdne i gabaryty wykopow,
- przepusty,
- rury oslonowe,
- drabinki kablowe i wsporniki,
- podsypki i zasypki.

8.3  Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajgcych oraz elementdéw urzadzen, ktore
ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:
- instalacji uziemiajacej,
- trasy i gabarytow wykopow,
- wykonania i zabezpieczenia fundamentow
- utozenia kabli i oznakowania kabli,
- wykonania zapasoéw kabla,
- osprzetu kablowego,
- rur ostonowych,
- uszczelnienie przepustow.

8.4 Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61[26] i PN-

E-04700 [27] .

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych oraz roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

9.0 Podstawa platnosci

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. “Podstawa ptatnosci” pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
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Ceny jednostek obmiarowych dla poszczegdlnych asortymentow robdt zawierajg czynno$ci wymienione w punkcie 7
niniejszej SST.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww. uwzgledniajg rowniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wytyczenie geodezyjne,

- koszt uzytych materiatow i pracujacego sprzetu,

- dostarczenie materialow na teren budowy,

- koszt wytaczen linii,

- opracowanie Organizacji Ruchu,

- wykonanie przekopow probnych w miejscu skrzyzowania lub zblizenia z istniejacym uzbrojeniem terenu,
- opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji,

- uporzadkowanie terendow z odpadow powstatych przy przebudowie linii,

- przewo6z zdemontowanych materiatéw do magazynu wlasciciela,

- konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kabli pod ziemig,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- odwiezienie zdemontowanych materialow na sktadowisko Wtasciciela, waz z kosztem transportu

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i wywoz nadmiaru ziemi.

- proby i pomiary eksploatacyjne,

- rozruch urzadzenia,

- koszt nadzoru uzytkownikow sieci.
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Uwaga !
Inspektor Nadzoru projektu w okresie przejsciowym , w zalezno$ci panujacych na budowie uwarunkowan podejmie
decyzje wykonania badania wg norm europejskich lub norm polskich

164


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00093

