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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zwiazku z budowg parkingu
wzdhuz posesji nr 9, 111 13 przy ul. Szarych Szeregéow w Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakres tych robot wchodza:
- roboty ziemne (wykopy, zasypywanie wykopow, zaggszczanie materialu zasypowego)
- umocnienie $cian wykopow
- wykonanie podtoza pod kanaty wraz z obsypka
- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kabli
- budowa studni betonowych,
- budowa kanatéw i przykanalikow z rur kielichowych PVC o érednicy @200,
- budowa wpustéw ulicznych @500,
- proby szczelnoscei,
- umocnienie terenu wokot wiazow wg SST-05.03.23

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanaldéw oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odpltywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spelniajaca funkcje studzienki polaczeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
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1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekow pod przeszkoda
na trasie kanahu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czgéci $ciekéw opadowych i zredukowania maksymalnego nate¢zenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia S$ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na
WYZSZYy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - =zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Pyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Whaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepltywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury z PVC

Do budowy przykanalikow od wpustow deszczowych przyjeto rury kanalizacyjne PVC-U typu ciezkiego
k1.”S” o potaczeniach kielichowych, tagczonych na uszczelke, o srednicy @ 200x5,9mm.
Powyzsze rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401:2002 i spetnia¢ nast¢pujace kryteria:

- materiat chemicznie odporny na dzialanie zwiazkow chemicznych organicznych i nieorganicznych,
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

2.3. Wpusty uliczne
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Wszystkie studzienki Sciekowe wpustow deszczowych wykonaé jako prefabrykowane betonowe z
osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0 m i wyposazyé w kuwety na zanieczyszczenia.

Prefabrykowane wpusty winny posiada¢ nastepujace elementy:

- zeliwng skrzynke wpustu o wymiarach 590x380 mm, forma ptaska, na zawiasach (uchylna) klasa D-
400
- prefabrykowany pierscien odcigzajacy
krazki posrednie ¢0,50m
element przytaczeniowy $0,50m
krazki posrednie ¢0,50m
dno osadnikowe ¢0,50m.

Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma PN — EN 124:2000.

Betonowe studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg DIN 4052.

Tolerancje wymiarowe dla wpustow zeliwnych nie powinny przekracza¢ IV kl. doktadnosci wg PN-
72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej, a powierzchnie
przylegajagce doktadnie oczyszczone i wygladzone. Luz pomiedzy kratkg z gniazdem korpusu lub ramki
dystansowej nie moze przekracza¢ 8mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane dane
wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.5. Beton
2.5.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.5.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z norma PN-EN 12620. Marka kruszywa nie moze by¢
nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).

2.5.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysztosciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1
2.9. Skladowanie materialow
2.9.1. Rury kanalowe

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania. Wyroby PVC nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
Szczegolng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej
z uwagi na krucho$¢ materialu w tych temperaturach.

Rury PVC mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji
lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ wyréwnana i utwardzona, z mozliwo$cig odprowadzenia wody
opadowej. O ile zajdzie potrzeba magazynowania i sktadowanie rur w stosach o wysoko$ci nie przekraczajgcej
1,2m w przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ ukladane na przemian koncéwkami —
kielichami. W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach
drewnianych. Liczba warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur o $rednicach od ¢ 0,15 do ¢ 0,3m.

Pierscienie uszczelniajace, ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich
kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu. W czasie silnego mrozu zaleca si¢ przykry¢ wyzej
wymienione materialy brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej
temperatury.

2.9.2. Wpusty uliczne

Skrzynki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu w paletach w stosy. Nie dopuszcza si¢
wystawiania skrzynek poza powierzchni¢ palety.
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2.9.4. Kruszywo
Podloze sktadowiska powinno by¢é wyrdwnane, utwardzone 2z odpowiednim odwodnieniem
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

2.1.5. Elementy podwieszenia

Do podwieszenia rurociagéw, kanatéw i kabli przewiduje si¢ zastosowanie elementow zawiesi
systemowych, w sktad ktérych winny wchodzi¢:

- szyny (wsporniki) instalacyjne,

- zaciski rurowe, dwu czesciowe z wktadka §lizgowa,

- dybie kotwiace,

- wieszaki

- szereg drobnych elementéw typu podktadki, nakretki , sruby.

UWAGA!

Stalowy system mocujacy musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne lub
ogniowe z mozliwoscia dodatkowego zabezpieczenia powloka malarska wg PN-EN 1SO 1461:2000 lub
wykonany jest ze stali nierdzewnej.

2.15. Materialy izolacyjne

Rury PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.
Zewngtrzna izolacja powierzchni betonowych i zelbetowych powinna by¢é wykonana z materiatow
bitumicznych (dyspersja bitumiczna).
Zewngtrzna izolacja elementow betonowych i zelbetowych — w gruncie 2< dyspersyjna masa asfaltowa
wg PN-B-24000.
Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczna wydang przez ITB.
Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.
Podstawowe cechy powtoki dyspersyjne;:
- dobre wtasnosci izolacyjne,
- bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,
- tatwosc¢ uzycia,
- nietoksycznos¢ i nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego,
Przed whbudowaniem materiatow Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru numer partii
towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzgtu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport rur kanalowych

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i1 obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport Kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustow powinna byé wyznaczona przez uprawnionego
geodete za pomoca kotkow osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ recznie przekopy probne w miejscach
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, gazowym,
wodociggowym, w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po
czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Generalnie projektowane kanaly oraz przykanaliki
deszczowe nalezy posadowi¢ bezposrednio na niewzruszonym gruncie rodzimym uformowanym na 120° z
poglebieniem na ztacza tak, aby do gruntu przylegata 1/3 obwodu rury. W przypadku natrafienia na gorsze
warunki gruntowe np. nasypy, ity, gliny, przewody nalezy posadowi¢ na rownomiernie zaggszczonej podsypce
piaskowej o grubosci warstwy 15cm.

64



Kanalizacja deszczowa D-03.02.01

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z ulozonymi saczkami odwadniajagcymi.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w instrukcji producenta rur, jakie
zastosowano.

5.5. Roboty montazowe

Bezposrednio przed ulozeniem rur dno wykopu nalezy przegrabi¢ w celu usunigcia ewentualnych
kamieni 1 wigkszych frakcji gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych formowanie podioza
wykonac rgcznie. W miejscu usytuowania kielichow przygotowac dotki montazowe.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Utozone kanaly nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego zageszczonego. Grubosé
obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zageszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowe;j
proby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszczaé mechanicznie. Obsypke ochronng
wykonywaé¢ warstwami co 15cm.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowaé
nastepujacy sposob ich wykonania:

e obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czgéci wykopu
e zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrgbie
® po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

5.6. Zasypka wykopow i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywac¢ warstwami gruntu piaszczystego rodzimego bez grud, kamieni, gruzu, czgsci
ro$linnych itp. w sposéb reczny do wysokosci 30cm powyzej klucza, a nastepnie mechanicznie tym samym
gruntem rodzimym.

Zasypki powinno wykonywa¢ si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami
o grubosci max 15cm, z doktadnym zaggszczeniem poszczegdlnych warstw. Szczegolnie doktadnie nalezy
zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonych przewodow.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniong jednostke
shuzby geotechnicznej. Wykonawce robot zobowigzuje si¢ do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszczenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drog o ruchu bardzo ciezkim.

Zasypke 1 jej zaggszczenie nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktorego rury
zastosowano.

5.7. Studzienki kanalizacyjne

Kinete studzienki nalezy utozy¢ poziomo na warstwie 5+10cm nie zageszczonej podsypki piaskowe;j,
ktora stanowi warstwe wyrownawcza dna wykopu. Studzienke nalezy zasypywaé gruntem sypkim, fatwo
zageszczajacym si¢. Zasypywanie powinno odbywaé si¢ roOwnomiernie na catym obwodzie rury trzonowe;j.
Zageszczenia zasypki dokonywaé warstwami o grubosci max 30cm.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.8. Izolacje

Zastosowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych

Elementy betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Zewngtrzne $ciany
studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajacych ponizej zwierciadla wody
gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowacé 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze Sciankg dociskowa.

5.9. Proba szczelnoSci

Po zmontowaniu kanatui pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja
producenta rur i studzienek rewizyjnych.
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na:
- eksfiltracj¢ — przenikanie wod lub $ciekow do gruntu,
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- infiltracj¢ — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Proba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkow pomiedzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadla wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzgdnej terenu przy dolnej studzience,

- po napehieniu przewodu woda i osiagnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napelniony odcinek nalezy
pozostawic¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomoéw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;j.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50m - 30 minut

- dla odcinkéw powyzej 50m - 60 minut.

Proba szczelnosci na infiltracje:

Pozytywny wynik proby na eksfiltracje pozwala na rezygnacj¢ z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Probe szczelnosci nalezy

wykonywac na rurociggu ulozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamknie¢ odcinkéw probnych.

Miejsca odstonigte nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wptywow atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest

prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za

pomoca znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociagéw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokolu, zawierajacego nastepujace

sformutowania:

date sporzadzenia protokotu,

nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego,

nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

nazwe Inwestora rurociagu,

nazwe eksploatatora,

rodzaj czynnika proby,

czas trwania proby,

ujawnione uszkodzenia i nieszczelnos$ci oraz sposoby ich usunigcia,

wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurociagg do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsigbiorstwa montazowego i

Inspektora Nadzoru stwierdzajacego zgodno$¢é wykonawstwa z dokumentacjg projektows oraz przygotowanie

rurociagu do préb zgodnie z norma.

5.10. Przebudowa hydrantu

Likwidacja hydrantow polega¢ bedzie na demontazu hydrantéw i armatury odcinajacej. Istniejace
hydrantu wiaczone sg do sieci za pomoca trojnikow, ktore rowniez nalezy zdemontowaé a w ich miejsce wstawié
prostki dwukolnierzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.) [27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoseig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— Dbadanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

— odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopodw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z podanym w punkcie 5.6.,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
— dla robot ziemnych (wykopow, osypek, zasypek, zageszczef) — m® (metr szescienny)
— dla umocnienia pionowych cian wykopoéw — m? (metr kwadratowy)
— dla montazu i demontazu konstrukcji podwieszen — kpl (komplet)
— dla budowy przykanalikéw — m (metr)
— dla budowy studni $ciekowych — szt. (sztuka)
— dla montazu ksztattek PVC (kolana, trojniki) — szt. (sztuka)
— dla zabezpieczenia elementow betonowych przed korozja —m
— dla proby szczelnosci — 1 proba/odcinek

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? robét ziemnych (dla wykopu) obejmuie:

wytyczenie trasy kanalizacji oraz lokalizacji studni

dostarczenie niezbednego sprzgtu
wykopanie, zatadunek urobku i odwodz ziemi na odktad

Cena wykonania 1m? umocnienia $cian wykopu obejmuje:

dostarczenie niezbgdnego materiatu i sprzetu
umocnienie $cian wykopu

demontaz umocnienia

odwoz materiatu i sprzetu

Cena wykonania 1m? robot ziemnych (dla obsypki i zasypki) obejmuje

zatadunek ziemi z hatdy i dowdz w miejsce wbudowania
mechaniczne zasypanie wykopow
zageszczenie

badania zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

Cena wykonania kanatu z rur PVC obejmuje:

wytyczenie trasy kanatu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

koszt materialow,

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza;

utozenie rur przewodowych wraz z podlaczeniem do obiektow;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru uzytkownika;

koszt niezbednych nadzoréw innych uzytkownikow terenu i obiektow krzyzowanych;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektow z aktualizacja mapy
zasadniczej;

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena wykonania kompletu studzienki $ciekowej obejmuje:

wytyczenie lokalizacji obiektu;

roboty pomiarowe i przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

Koszt materialow;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podioza;

wykonanie i montaz ptyty fundamentowe;j;

Montaz studzienki $ciekowej;

montaz kohierzowego zeliwnego rusztu na studzience $ciekowe;j;

wykonanie izolacji studni;

transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odktadu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

Cena wykonania proby szczelnosci obejmuje:

dostarczenie niezbgdnych materiatow i sprzetu
wykonanie proby;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej
5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowe]j deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ norm¢ PN-B-06712 [10])
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci
9. PN-B-06250:1988  Beton zwyktly
13. PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
14. PN-C-96177:1958  Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
15. PN-H-74101:1984  Zeliwne rury ciénieniowe do polgczen sztywnych
17. BN-86/8971-06.00  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
»Wipro”

18. BN-83/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne cksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6l Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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