Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregow 9, 11, 13 w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne;j

w Bydgoszczy w oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:

umowa z Inwestorem nr 70/IP/14 z dnia 03.06.2014r. ,
okreslenie przedmiotu zaméwienia wydane przez ZDMiKP,
aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy z naniesionym uzbrojeniem podziemnym,

naniesienia Miejskiej Pracowni Geodezyjnej projektow uzgodnionych przez Zespo6t
Uzgadniania Dokumentacji na obszarze objgtym niniejszym opracowaniem,

wstepne ustalenia dokonane z ZDMiKP w Bydgoszczy oraz ,,Rada Osiedla Kapusciska”
dotyczace usytuowania miejsc postojowych,

naniesienia oraz warunki wydane przez gestoréw uzbrojenia podziemnego;

uzupelniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie przez zespot pro-
jektowy wraz z inwentaryzacja nawierzchni, urzadzen 1 zielent,

badania geotechniczne wykonane przez Pracowni¢ Geotechniczng — mgr inz. J. Juszcza-
kiewicza,

Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z da 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko,

Obowiazujace przepisy, katalogi, 1 normy

II. FORMALNE PODSTAWY INWESTYCJI.

Inwestycja ma by¢ przeprowadzona w trybie ""Programu 5/6 - Inicjatywy Lokalne’ na mo-

cy porozumienia pomigdzy Zarzadem Miasta, reprezentowanym przez ZDMiKP a Rada

Osiedla Kapusciska.
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Na obszarze objetym przedmiotem opracowania, nie obowiazuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego.
Zadanie objgte projektem ma by¢ wykonane w trybie pozwolenia na budowe w oparciu o:

e decyzj¢ Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 270/2014 z dnia 14.11.2014 r. , ustalajaca

warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

¢ decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 175/2014 z dnia 15.12.2014 r. zezwalajaca
na lokalizacj¢ zjazdu z ul. Szarych Szeregéw na dziatk¢ nr Ew. 27/1 obr. 473.
Inwestor posiada prawo do dysponowania calym terenem obj¢tym projektem na cele budow-

lane.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parkingu w rejonie nieruchomosci przy
ulicy Szarych Szeregéw 9,111 13 w Bydgoszczy na dziatkach nr ew. 24, 27/1, 28/1, 28/2,
98/6 w obrgbie 473.

Planowane przedsigwzigcie stanowi wigc inwestycjg o profilu typowo komunikacyjnym. Be-

dzie ona polegato na:

= budowie zjazdu z ulicy Szarych Szeregdéw
=> budowie miejsc postojowych,
= budowie jezdni manewrowej,

= wykonaniu trzech nowych wpustéw, przytaczonych do istniejacej kanalizacji desz-
czowej,

= przebudowie kabli energetycznych SN i nn,

= przebudowie o$wietlenia,

= regulacji 1 zabezpieczeniu urzadzen istniejacego uzbrojenia podziemnego,

= wycince kolidujacych drzew,

= urzadzeniu trawnika i przesadzeniu czesci drzew.
Wszystkie planowane roboty maja na celu uporzadkowanie systemu parkowania i poprawg
waloréw estetycznych zagospodarowania na przedmiotowym terenie.
Planowane roboty mieszcza si¢ w granicach dziatek nalezacych do Gminy Bydgoszcz, bg-
dacych w dyspozycji Inwestora i nie zajdzie potrzeba przejgcia gruntéw, nalezacych do pod-

miotéw obcych.
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IV. STAN ISTNIEJACY.

IV.1. Lokalizacja inwestycji.

Obszar objety projektem znajduje si¢ w potudniowej cze$ci Bydgoszczy, na terenie dzielnicy
Kapusciska.

Lezy w rejonie posesji usytuowanych po zachodniej stronie ulicy Szarych Szeregéw. Na ob-
szarze tym dominuje wysoka zabudowa wielorodzinna. Teren planowanego parkingu znajduje
si¢ pomigdzy pieciokondygnacyjnym budynkiem nr 9 a dwunastokondygnacyjnymi blokami

mieszkalnyminr 11 1 13.

IV.2. Istniejacy uklad komunikacyjny i zagospodarowanie terenu.

Ulica Szarych Szeregéw zapewnia obstuge komunikacyjna po poinocnej stronie ul. Wojska
Polskiego. Jest to jednoprzestrzenna ulica klasy dojazdowej ,,D” ( kategorii administracyjne;j
gminnej), dowiazana po stronie potudniowej do ul. Wojska Polskiego i zakonczona slepo po
stronie potnocnej. Ulica Szarych Szeregéw posiada jezdni¢ bitumiczna o szeroko$ci

ok. 6,0 m, obramowang krawg¢znikami betonowymi z obustronnymi chodnikami z ptytek be-
tonowych.

Przestrzen pomigdzy blokami - czyli teren planowanej inwestycji - to obecnie obszar cze-
sciowo zdewastowanej zieleni , wykorzystywany do parkowania pojazdéw. Przecina go
chodnik z ptytek betonowych, taczacy blok nr 9 i nr 11, oraz alejka obramowana obrzezami.
Po zachodniej stronie klepiska znajduje sig plac asfaltowy, na miejscu ktérego ma powstac
nowy skatepark, realizowany przez Wydzial Inwestycji UM w ramach "Programu 5/6 - Ini-

cjatywy Lokalne”.

I1V.3. Uksztaltowanie terenu.

Powierzchnia terenu pomigdzy budynkami mieszkalnymi generalnie jest ptaska ale nieznacz-
nie wyniesiona ponad poziom jezdni ul. Szarych Szeregéw. Rz¢dne na terenie zielonym, na
ktérym powstana miejsca postojowe, wahaja si¢ w granicach od 67,3 do 67,7 m npm pod-
czas gdy jezdnia w miejscu planowanego wjazdu znajduje si¢ na poziomie ok. 66,8.66,9 m

npm .
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IV.4. Odwodnienie.

W jezdni ulicy Szarych Szeregéw oraz pod terenem pomigdzy budynkami mieszkalnymi
usytuowane sa kanaty deszczowe ¢0,2, 0,3, 0,4 1 0,5 m - kazdy z nich wystgpuje w uktadzie
pigtrowym.

Po péinocnej stronie planowanego zjazdu na teren parkingu, w jezdni ul. Szarych Szeregéow
zlokalizowane sa obustronne wpusty deszczowe , do ktérych sptywaja wody opadowe i dalej
sa odprowadzane do istniejacego kanatu.

Wody z chodnikéw pomigdzy budynkami sptywaja na przylegly trawnik i klepisko, gdzie sa

wchtaniane w grunt.

IV.5. Istniejace uzbrojenie.

Przebiegi istniejacego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz naniesienia poszczegol-
nych gestoréw.
Na obszarze objetym projektem wystepuja nastgpujace sieci:
— kanaty deszczowe ¢ 0,2,0,3,0,4 1 0,5 m w ukladzie pigtrowym,
— kanat sanitarny ¢00.20m w uktadzie pigtrowym z przytaczami do budynkow,
— wodociagi dn 150m wraz z przylaczami bo budynkéw,
— gazociag wraz z przylaczami
— sie¢ cieptownicza
— linia o$wietleniowa nalezaca do ENEA S.A.
— kable energetyczne nni SN,
— kanalizacja teletechniczna Orange.

IV.6. Istniejaca szata roslinna.

Teren bedacy przedmiotem opracowania przewidziany pod budowg¢ parkingu, potozony jest
poza obszarami objgtymi ochrong prawna na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627). Zar6wno na terenie projektu jak i w bezposrednim
sasiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepuja powierzchniowe oraz jednostkowe obiek-
ty (pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo
- krajobrazowe).

Powierzchnia terenu, przeznaczonego na nowy parking, porosnigta jest krzewami i drzewami.
Ogoélem zinwentaryzowano 24 sztuki drzew w tym 8 sztuk wielopniowych - razem 36 pni
drzew oraz 147 m” krzewéw. Wystepuja liczne gatunki drzew i krzew6w lisciastych oraz igla-

stych: robinia akacjowa, jarzab szwedzki, brzoza brodawkowata, klon jesionolistny, orzech
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wloski, swierk ktujacy, modrzew europejski, wisnia pospolita, czeres$nia ptasia, sliwa wisnio-
wa, cis pospolity, $nieguliczka biata, §liwa atycza, jatowiec sabinski, jatowiec wonny, jatowiec

pospolity, forsycja posrednia.

V. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH - OPINIA GEOTECHNICZNA.

Warunki gruntowe, panujace na przedmiotowym obszarze, okreslono w oparciu o
,DOKUMENTACIJE BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU PARKIN-
GU PRZY ULICY SZARYCH SZEREGOW 913" opracowang przez Jeremiego Juszcza-
kiewicza.
Zgodnie z ustaleniami wymienionej wyzej dokumentacji, powierzchnia terenu przykryta jest
dwiema warstwami gruntow nasypowych:
a) warstwa grubosci ok. 0,7 m - sktada si¢ z piasku humusowego, gruzu, kamieni, zuzla)
b) warstwa grubosci ok. 1,4 + 1,9 m- to jednorodna pod wzgledem genetycznym i lito-
logicznym warstwa nasypéw budowlanych, sktadajaca si¢ z piaskéw $rednich. Ufor-
mowano nimi teren podczas budowy budynkéw mieszkalnych. Znajduja si¢ one w
stanie luznym na pograniczu ze $redniozaggszczonym (Ip=0,30). Kilkudziesigcioletni
wiek nasypOw gwarantuje ich wystarczajaca komprymacje, zapobiegajaca samoczyn-

nym osiadaniom.

Bezposrednio pod nasypami, do glgbokosci udokumentowanej (3,0m) zalegaja Srednioza-
geszczone piaski srednie (Ip=0,52).

Do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

Zgodnie 7 § 4.3 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 7 2012 r poz. 463) na catym obszarze ob-
Jjetym projektem panujq proste warunki gruntowe a wszystkie planowane roboty nale-

Zq do pierwszej kategorii geotechnicznej.

VL. OBCIAZENIE RUCHEM

Parking bedzie przeznaczony wytacznie dla pojazdéw osobowych.
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VII. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

VII.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

VII.1.1.Zakres i charakterystyka robot drogowych.

Istota planowanego zadania jest budowa nowych miejsc postojowych i drogi manewrowej
w dowiazaniu do jezdni ulicy Szarych Szeregéw.
Lacznie planuje si¢ budowe 38 miejsc postojowych. Zostaty one pogrupowane w o$miu seg-
mentach — odpowiednio = 10+5+3+5+2+4 +3 +6.
Zaprojektowano stanowiska o wymiarach:

— szeroko$¢ - 2,30 m (a w jednym segmencie 5-cio stanowiskowym -2,50 m)

— dlugos¢ -5,00 m
co jest zgodne z rozdziatem 3 §21 ustl ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie”
Stanowiska postojowe beda obstugiwane poprzez jezdnie¢ manewrowa o szerokosci 5,50 m.
Przedtuzeniem tej jezdni jest zjazd z ul. Szarych Szeregéw o takiej samej szerokosci.
Zgodnie z rozdzialem 3 §19 ustl ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytu-
owanie” miejsca postojowe uksztaltowane tak, jak opisano to powyzej, zlokalizowano w na-
stgpujacych odlegtosciach od pobliskich budynkow:

— 11,7m - odsegmentu 5-cio stanowiskowego do budynku nr 11,

—  79m - odsegmentu 3 stanowiskowego do budynku nr 9,
Zaprojektowano dwa stanowiska dla os6b niepelnosprawnych. Beda one miaty szerokos$¢
2,3 m1i2,5 m (jak pozostate w danym segmencie ) lecz dostgp do nich zapewni przylegajacy
chodnik. Miejsca te usytuowano w odlegtosci 5,4m i 9,Im od naroznika budynku nr 11, ko-
rzystajac z zapisu §20 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury...". Pozostate stanowiska tych
segmentdéw znajda si¢ w normatywnej odlegtosci od Sciany budynku tj wigkszej niz - odpo-

wiednio 7,0m1i 10,0 m.

Po zachodniej stronie budynku nr 11 wyznaczono 4 stanowiska postojowe dla roweréw.
Uwaga.

Ze wzgledu na koniecznq rozbiorke krawezinika i zwiqzane 7 tym ewentualne zniszczenie
konstrukcji jezdni, w projekcie przewidziano wymiang warstwy Scieralnej nawierzchni bi-
tumicznej na dtugosci pasa, przylegajqcego do krawedzi zatoki parkingowej. Szerokos¢ te-
go pasa okresli Inspektor Nadzoru - dla celow przedmiarowych przyjeto 0,5 m.
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Zakres planowanej inwestycji, obejmujacy wszystkie roboty nawierzchniowe, zilustrowano

na zalaczonym planie sytuacyjnym, na ktérym kolorystycznie wyrézniono:

stanowiska postojowe,

— nawierzchni¢ jezdni manewrowej wraz ze zjazdem z ul. Szarych Szeregéw,

nawierzchnie chodnika ,

pas odbudowywanej nawierzchni bitumicznej,

— powierzchnie zielone.

VII.1.2. Parametry i wymiarowanie projektowanych nawierzchni .

Proponowane rozwiazanie geometryczne zilustrowano na planie sytuacyjno- wysokoscio-
wym.

W celu opisania przyjetej geometrii uktadu drogowego zatozono cztery osie, wyznaczajaca
przebieg drogi manewrowej i oznaczone literami "B", "C", "D" 1 "E". Kazdorazowo sa one
poprowadzone po jednej z krawedzi kolejnego odcinka drogi manewrowe;.

Dla punktéw poczatkowych i koncowych kazdej z osi podano wspétrzedne geodezyjne.
Ustalono je na podstawie mapy numerycznej, opracowanej w oparciu o bezposredni pomiar,
wykonany przez uprawnionych geodetow.

W dowiazaniu do osi wyznaczonej przez punkty gtéwne, podano wymiary poszczeg6lnych
elementéw nawierzchniowych.

Podstawowe parametry geometryczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

¢ jezdnia manewrowa z kostki petnej - 550m

e glebokos¢ zatok postojowych -50m

e szeroko$¢ stanowisk postojowych - 2325 m
e chodnik - 1,5+3,5m
¢ szeroko$¢ pasa wymienianej w-wy $cieralnej - 0,50m

VII.2. Rozbiorki.

Roboty beda wykonywane na terenie istniejacego trawnika a nowa nawierzchnia begdzie do-
wiazana do jezdni ul. Szarych Szeregéw, wobec czego nie zajdzie konieczno$¢ wykonywania
istotnych rozbidrek istniejacej nawierzchni. Przewidziano jednak rozebranie:

— chodnikéw z plytek betonowych,

— obrzezy wyznaczajacych alejke,

— kraweznika wzdluz planowanego zjazdu z ul. Szarych Szeregéw,
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Ponadto - zgodnie z przyjetym zatozeniem sposobu odbudowy nawierzchni — nalezy
uwzgledni¢ koniecznos$¢ sfrezowania pasa warstwy $cieralnej o szerokosci 50 cm na giebo-
ko$¢ 5 cm.

Ze wzgledu na zty stan istniejacych elementéw brukarskich, ustalono z ZDMiKP, ze
wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki istniejacej nawierzchni mozna zakwalifikowac
jako gruz budowlany, ktéry Wykonawca robdét winien zagospodarowa¢ we wlasnym za-

Kresie.

Oprécz elementéw nawierzchniowych przewiduje konieczno$¢ zdemontowania kabli energe-

tycznych oraz stupa o§wietleniowego (ujetych w czg¢sci elektryczne;j).

VII.3. Rozwiazanie wysokos$ciowe.

Projekt pod wzgledem wysokosciowym opracowano w oparciu o rzedne okreslone przez
uprawnionych geodetow, przygotowane w postaci mapy numerycznej
Przyjete rozwiazanie ilustruja zataczone profile podtuzne, opracowane dla kazdej z osi. Zo-
staly one zaprojektowane w dowiazaniu do:
— poziomu istniejacej jezdni ul. Szarych Szeregéw w miejscu planowanego zjazdu ,
— rzegdnych istniejacego terenu.
Pochylenia podtuzne jezdni w obrgbie czgsci parkingowej wahaja si¢ w przedziale od 0,4%
do 2,0%. Wyjatek stanowi krétki odcinek na dojezdzie do parkingu (pozbawiony stanowisk
postojowych) , na ktérym réznica wysokosci zostanie pokonana spadkami 5% 1 12%.
W przekroju poprzecznym przyjeto nastgpujace rozwiazanie:
= miejsca postojowe begda miaty spadek 2,0 % skierowany do drogi manewrowej.
= jezdnia manewrowa bedzie miata pochylenie jednostronne, skierowane zawsze do
krawedzi pétnocnej lub wschodniej. Warto$¢ tego pochylenia wyniesie:
— 1% - na odcinkach wyznaczonych przez osie "B" 1 "C",
— 2%  -naodcinkach wyznaczonych przez osie "D" 1 "E",

Projektowane wyniesienie krawe¢znikow w stosunku do poziomu jezdni jest nastgpujace:

+ 9 cm - na zewngtrznym obramowaniu stanowisk postojowych lub drogi manew-
rowej,
+ 4 cm - na granicy pomig¢dzy miejscami postojowymi a droga manewrowa w linii
Scieku,
- na zjezdzie z ul. Szarych Szeregéw

+ 0 cm - na krawedzi pomiedzy droga manewrowa a miejscami parkingowymi
o tym samym kierunku spadku.
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Uktad spadkéw poprzecznych czytelnie przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz przekro-
jach konstrukcyjnych i normalnych. Rozwiazanie wysoko$ciowe ilustruja zalaczone profile

podluzne oraz rozwigzanie warstwicowe.

VIL.4. Odwodnienie.

Zatozone w projekcie pochylenia podtuzne i porzeczne zapewni¢ maja sptyw wod opadowych
do projektowanych wpustéw, ktérych sposéb podtaczenia do kanalizacji deszczowej przed-
stawiono w projekcie odwodnienia (branzy wod.-kan.). Przewidziano trzy wpusty zwykle,
zlokalizowane:

— w pétnocno-wschodnim narozniku drogi manewrowej ,,E”,

— w pétnocno-wschodnim narozniku przecigcia drég ,,C”1,,D”

— przy péinocnej krawedzi zjazdu.

Whpusty te beda podtaczone do istniejacej kanalizacji.

VIL.5. Roboty ziemne.

Przewidywane roboty ziemne zwigzane beda gtéwnie z wykonaniem koryta pod projektowa-
ne nawierzchnie. Polega¢ beda na wybraniu i wywiezieniu gruntu nasypowego, ktéry do tej
zalegat pod trawnikiem i chodnikiem bitumicznym. Sladowe nasypy beda miaty wytacznie
charakter rob6t uzupetniajacych , polegajacych na powiazaniu nowej nawierzchni z przyle-
gltym terenem. Jednak w przewazajacej czg$ci powiazanie to bedzie wykonane poprzez roz-
Scielenie ziemi urodzajnej, uj¢tej w przedmiarze.

Uwagi:

1. Na catym obszarze, objetym projektem, rodzime podtoze zbudowane jest z grun-
tow o dobrych parametrach. Jednak dokumentacja geotechniczna wykazata, iz
caly teren pokryty jest gruntem nasypowym o miqzszosci 0,7 m. W ramach wta-
sciwego przygotowania podtoia pod nasypy naleiy usunqc czesci organiczne
i wierzchniq warstwe gruntu nasypowego. W przedmiarze robot przyjeto zdjecie
i wywiezienie warstwy zanieczyszczonej ziemi o grubosci 20 cm i dopiero
w stosunku do tak przygotowanego podtozia obliczono wielkosci wtasciwych nasy-

pow i wykopow.

2. Pomimo planowanego zdjecia wierzchniej warstwy, spod konstrukcji moze zna-
leZé sie w strefie gruntow nasypowych o niejednorodnych wtasciwosciach. Dlate-
go projekt przewiduje dodatkowe pogtebienie i rozscielenie warstwy podsypki pia-

skowej o grubosci 20 cm w miejsce wydobytego podtoZa.
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3. Zabieg wymiany gruntu na dwudziestocentymetrowq warstwe piasku nalezy trak-
towa’ jako warunkowy. Ostatecznq decyzje o potrzebie i zakresie wymiany podto-
Za winien podjqc Inspektor Nadzoru po ogledzinach podtoza podczas wykonywa-
nia koryta. Wykonawca musi jednak zatozyc¢ koniecznosc pogtebienia koryta i

wykonania podsypki piaskowej.

4. Pomimo, i7 wykopy bedq prowadzone w warstwie gruntéow nasypowych, zatozono,
Ze catosé urobku moze by¢ uzyta do wykonania nasypow, ktore nie odgrywajq roli
konstrukcyjnej. Dlatego zatozono, Ze - poza piaskiem na podsypke ( czyli wymiang

gruntu) - nie zajdzie potrzeba dowoZenia gruntu 7 zewnqtrz.

Przy powyzszych zatozeniach bilans robét ziemnych -okreslony analitycznie w oparciu o

model terenu - przedstawia si¢ nastgpujaco:

— usuniecie wierzchniej, zanieczyszczonej warstwy (do odwozu) - 3142m°
— Pod trawnik — 15 cm = 82,8 m °
— Pod nawierzchni¢ utwardzong — 20 cm =231,4 m °
= dalsze wykopy, po usunigciu warstwy wierzchniej - 315m?
(w tym 311 m’ do odwozu)
= nasypy - 4m’

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych podtoze pod nawierzchnie nalezy dogesci¢ zgodnie
z normg PN-S-02205. Szczegdlnie nalezy dopilnowac, by wskazniki zgegszczenia w strefie
znajdujace]j si¢ bezposrednio pod nowymi nawierzchniami spetnialo parametry podane w po-

nizszej tabeli:

Wskaznik zaggszczenia
Strefa korpusu
jezdnia chodnik
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 0,97
Na glqboko§c1 0(} 2Q do 50 cm od 0.97 0.95
powierzchni rob6t ziemnych ’

Ze wzgledu na niska kategorig obcigzenia ruchem (KR1) — zgodnie z nowym ,,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — wymagany poziom nosnosci
na spodzie projektowanej podbudowy wynosi E2 > 80 MPa.

Podane powyzej wymagania dotycza podtoza rodzimego lub warstwy podsypki, o ile zajdzie

koniecznos¢ jej zastosowania.
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VII.6. Konstrukcja nawierzchni drogowych.

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni utwardzonych o nast¢pujacych konstrukcjach:

VII1.6.1. Jezdnia drogi manewrowej i stanowisk postojowych:

= warstwa $cieralna z kostki betonowe;j - 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 3cm
= podbudowa z betonu C 8/10 -15cm
= podsypka piaskowa (warunkowo) -20 cm

Proponuje sig, zeby zréznicowac nawierzchnig jezdni manewrowe;j i stanowisk postojowych

poprzez stosowanie réznych rodzajéw kostki, np.:

— jezdnia - kostka typu ,,.Behaton” (,,tetka”),

— stanowiska postojowe - kostka prostokatna 20x10x8

Zaleca si¢ aby w nawierzchni zatok parkingowych wydzieli¢ stanowiska postojowe pasami

o szerokosci 20 cm z kostki betonowej (20x10x8) koloru czarnego.

Segmenty stanowisk parkingowych winny byc¢:
e obramowane po bokach i od strony chodnika kraweznikiem betonowym 15x30 cm,
¢ oddzielone od jezdni manewrowej:
— kraweznikiem betonowym 15x22 cm - wzdluz planowanej linii $cieku (+4 cm),

— opornikiem betonowym 12x25 cm - wzdluz krawedzi dzielacej powierzchnie
o tym samym kierunku spadku (0),

Zjazd na parking begdzie oddzielony od jezdni ul. Szarych Szeregéw kraweznikiem betono-

wym 15x22 cm.

Krawezniki oraz oporniki nalezy ustawic¢ na fawie o wymiarach zgodnych z rysunkiem kon-

strukcyjnym z betonu C-12/15 o uziarnieniu 0/16.

VIIL.6.2. Chodniki.

Wszystkie chodniki maja mie¢ nastgpujaca nawierzchnig:

= nawierzchnia z kostki betonowej szarej - 6cm
= podsypka cementowo-piaskowa - Scm
= podbudowa z destruktu betonowego - 10 cm

Przewidziano, iz chodniki bgda obramowane obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na

lawie z betonu C-12/15 o uziarnieniu 0/16.
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VII.6.3. Nawierzchnia bitumiczna.

W projekcie 1 przedmiarze przewidziano sfrezowanie i1 odtworzenie pasa warstwy Scieralnej
jezdni na odcinku przylegajacym do projektowanego zjazdu na parking. Przyjeto, ze na sze-
rokosci 50 cm zostanie sfrezowana istniejaca nawierzchnia na gi¢bokos¢ 5 cm i ponownie
utozona w to miejsce warstwa scieralna.

Zakres odbudowy warstwy Scieralnej ma charakter warunkowy. W przedmiarze przyjgto wy-
mian¢ warstwy Scieralnej na szerokosci 0,5 m lecz ostatecznie zakres rekonstrukcji na-
wierzchni bitumicznej okresli Inspektor Nadzoru po rozebraniu starego i ustawieniu nowego
krawgznika. Przewidziano wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki AC 11 S 50/70 wg PN-
EN 13108 — 1 (podano sugerowany rodzaj lepiszcza — Wykonawca w porozumieniu 7 Inspek-
torem Nadzoru moze zastosowac inne lepiszcze, spetniajqgce wymagania podane w SST).
Sfrezowana warstwe bitumiczna przed ulozeniem nowej warstwy Scieralnej nalezy skropi¢
emulsja asfaltowa lub goracym asfaltem w ilosci 0,1+0,3 kg/ m*>. W przypadku emulsji,

podane ilosci dotycza asfaltu pozostajacego na skropionej powierzchni po odparowaniu.

VIL.7. Kolorystyka nawierzchni.

Projekt nie przewiduje wprowadzenia szczegdlnej kolorystyki. Wszystkie elementy brukar-
skie moga by¢ wykonane w kolorze szarym. Wyjatek stanowia pasy wyznaczajace stanowi-

ska postojowe , ktére winny by¢ wykonane z kostki koloru czarnego.

VIII. ROBOTY DODATKOWE.

VIII.1. Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen energetycznych i teletechnicznych.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢ koniecznosc:
— Przebudowy i zabezpieczenia kabli nn i SN
— Przebudowe stupa i kabli oswietleniowych ENEOS
— Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych

Wykonanie opisanych wyzej rob6t ujgto w projekcie i przedmiarze branzy energetyczne;j.

VIII1.2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej.

Przed wykonaniem nawierzchni parkingu nalezy wybudowac krotkie fragmenty kanalizacji
deszczowej 1 wlaczy¢ ja do istniejacych kanatow.

Wykonanie opisanych wyzej rob6t ujgto w projekcie branzy wod.-kan.
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VIIL.5.3. Stanowiska postojowe dla rowerow.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem, na powierzchni chodnikowej przewidziano
zorganizowanie stanowisk postojowych dla roweréw. Lokalizacj¢ 4 —ch stojakéw dla rowe-
row wskazano na planie sytuacyjnym a naktady zwiazane z ich ustawieniem uj¢to w przed-

miarze drogowym.

VIII.3. Zabezpieczenie sieci cieplnej.

Zgodnie z warunkami KPEC EE/989/4363/2014 z dnia 03 wrze$nia 2014r przewidziano za-
bezpieczenie kanatu cieplowniczego, zlokalizowanego pod nawierzchnia parkingu, poprzez
utozenie nad nim prefabrykowanych zelbetowych ptyt odciazajacych typu MON . Plyty win-
ny wystawac poza obrys kanatu cieptowniczego nie mniej niz o 1 m z kazdej strony. Naktady

zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia ujgto w przedmiarze drogowym.

VIII.4. Wycinka drzew i szata roslinna.

W ramach robét przygotowawczych konieczne jest usunigcie lub przesadzenie kolidujacych
drzew i krzewow - roboty te ujeto w oddzielnej czgsci pn ,,Inwentaryzacja drzew i krzewow

z projektem gospodarki zielenia” a takze opisano w projekcie zagospodarowania terenu.

VIII.5. Szata roslinna.

W rejonie wokét parkingu zaprojektowano przesadzenie niektorych roslin, ktére trzeba usu-
nac¢ ze wzgledu na to, ze w chwili obecnej koliduja one z projektowanymi nawierzchniami.
Przewidywane zakresy przesadzen ujeto w oddzielnej czg¢sci pn ,,Inwentaryzacja drzew i
krzewo6w z projektem gospodarki zielenig” a takze opisano w projekcie zagospodarowania te-
renu.

Oprécz nasadzen zaprojektowano trawniki dywanowe, wykonane siewem z nawozeniem na-
wozami mineralnymi. Zasi¢g projektowanych trawnikow znacznie wykracza poza bezposred-
nie sasiedztwo parkingu. Ma on stanowi¢ dopetnienie kompozycji calej przestrzeni pomigedzy
budynkami oraz pokry¢ zdewastowane i rozjezdzone podioze. Lacznie przewidziano rozscie-
lenie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci 15 cm i obsianie jej trawa na powierzchni

F= 552 m”. Roboty zwiazane z wykonaniem trawnika ujeto w przedmiarze drogowym.
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VIIL.6. Odtworzenie punktow poligonowych.

Na mapie w obrgbie planowanych robdt nie stwierdzono wystgpowania znakéw geodezyj-
nych. Pomimo tego Wykonawca winien zachowa¢ ostroznos$¢ i prowadzi¢ prace w taki spo-
sOb, by w pasie robdt zachowac¢ wszystkie napotkane ewentualnie punkty poligonowe. Jed-
nak gdyby to bylo niemozliwe, w przypadku naruszenia znaku geodezyjnego Wykonawca jest
zobowiazany do jego odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Osrodka Doku-

mentacji Geodezyjne;j.

IX. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

2
Catkowita powierzchnia utwardzona objgta projektem wynosi 1 165 m .

Na wartos$¢ t¢ sktadaja si¢ nastepujace elementy:

= chodniki z kostki szarej grub. 6 cm - 235m?
= nawierzchnia parkingu z kostki szarej gr. 8 cm - 907 m*
= pasy na parkingu z kostki czarnej gr. 8 cm - 15m?
= rekonstrukcja warstwy $cieralnej jezdni bitumicznej - 8m®

X. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawar-
tymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego. Warunki te w komplecie zata-
czono do niniejszej dokumentacji.

2. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zlokalizowac usytuowanie istniejacego uzbrojenia -
wykopy w strefie wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szcze-
gotowa lokalizacj¢ uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw probnych - wyko-
nanie takich przekopéw ujeto w przedmiarze robaét.

3. Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowac 1 zabezpieczy¢ wszystkie punkty poli-
gonowe, znajdujace si¢ w pasie robot. W przypadku ich naruszenia nalezy postgpowac
zgodnie z uwagami zawartymi w punkcie VIIL6.

Przekazanie peinej dokumentacji ewentualnego odtworzenia znakéw geodezyjnych jest
warunkiem ostatecznego odbioru rob6t!

4. O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestorow uzbrojenia podziemnego — zabezpieczenie sieci
cieplnej nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela KPEC..

5. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ nowe elementy kanalizacji deszczowe;j.

6. Przed ulozeniem nawierzchni nalezy przebudowac kable o§wietleniowe i energetyczne
oraz zabezpieczy¢ kanalizacjg teletechniczna 1 sie¢ cieplna.
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7. Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac¢ réwnolegle z robotami

nawierzchniowymi.

. Teren objgty projektem jako cato$¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
szczegOlnej ochronie.

Dokumentacja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Za-
bytkéw - pismo WU OZ.DB.ZAR.5152.5.141.2014.TZ z dnia 31 lipca 2014r.

W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, nalezy:
— wstrzymac roboty mogace spowodowac uszkodzenie obiektu,
— zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz

— niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny z procedurami okreslonymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. Z 2013 1, poz. 21.)

Opracowali:

Wilodzimierz Palicki Michatl Kostrzewa
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