OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z inwestorem

- warunki techniczne i dane uzyskane z RD Bydgoszcz
- uzgodnienia ORANGE

- aktualne podktady geodezyjne

- aktualne przepisy, normy, katalogi

- wizja lokalna w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowe oraz zabezpieczenie
urzadzen energetycznych i teletechnicznych na parkingu przy ulicy Szarych Szeregéw 9,11,13
w Bydgoszczy.

W zakresie opracowania uj¢to :

- przebudowe i zabezpieczenie urzadzen energetycznych
- ukladanie kabli

- ochrong od porazen pradem elektrycznym

- zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych

3. Stan istniejgcy

Przedmiotowy teren jest w chwili obecnej pasem zieleni przyulicznym i osiedlowym.
Ulica Szarych Szeregéow jest ulica urzadzona, uzbrojona w kable SN, nn i sieci wod- kan,
gaz. c.o. i kanalizacjg teletechniczna ORANGE. Ulica jest oswietlona.

4. Stan projektowany
4.1. Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen energetycznych
4.1.1. Przebudowa kabli ENEA

- budowa SN

Istniejacy kabel SN kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym (niwelacja skarpy
pod droge) nalezy przebudowaé stosujac wstawke z nowego kabla typu XRUHAKXSs o prze-
kroju kabla istniejacego i izolacji 20kV. Potaczenie kabla projektowanego i istnicjacego Wy-
kona¢ przy pomocy muf przelotowych przejsciowych SN.
Przebudowywany kabel z opisami relacji i przekrojami podano na zataczonym schemacie
ideowym
Dtugosci przepustow opisano na planie sytuacyjnym.

- budowa nn

Istniejacy kabel nn kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym (Stanowiskami
parkingowymi) nalezy przebudowaé stosujac wstawke z nowego kabla typu YAKY o prze-
kroju kabla istniejacego.
Potaczenie kabla projektowanego i istniejacego wykona¢ przy pomocy muf przelotowych nn
termokurczliwych.



Przebudowywany kabel z opisami relacji i przekrojami podano na zataczonym schemacie
ideowym
Dhugosci przepustow opisano na planie sytuacyjnym.

- demontaz kabli

Istniejace kable SN i nn przeznaczone do przebudowy z zastosowaniem wstawki kablo-
wej nalezy po dokonaniu przetaczen odkopaé i zdemontowac.
Szczegbdtowa lokalizacjg istniejacych kabli ustali¢ w oparciu o przekopy kontrolne.
Zdemontowane kable przekaza¢ wlascicielowi.

4.1.2. Przebudowa o$wietlenia ENEOS

- budowa

Istniejaca kolidujaca latarni¢ (stup betonowy i oprawa Hg) i1 kabel o$wietleniowy kolidu-
jacy z projektowanym uktadem drogowym (stanowiskami parkingowymi) nalezy przebudo-
waé z zastosowaniem nowej latarni (stup stalowy ocynkowany 6m, oprawa parkowa Soda
100W) i nowego kabla typu YAKY o przekroju kabla istniejacego.
Projektowany stup posadowi¢ na typowym fundamencie prefabrykowanym w miejscu
wskazanym na planie.
Potaczenie oprawy ze zlaczami we wngce slupowej wykonaé przy pomocy kabla YKY 3x
2,5mm? . Oprawa winna by¢ zabezpieczona w ztaczu IZK wkiadka 6A.
Potaczenie kabli projektowanych 1 istniejacych wykonaé przy pomocy muf przelotowych nn
termokurczliwych.
Przebudowe oswietlenia podano na zataczonym schemacie ideowym
Dtugosci przepustow opisano na planie sytuacyjnym.

- demontaz

Istniejacy kabel nn przeznaczony do przebudowy z zastosowaniem wstawki kablowej
oraz istniejaca latarnig¢ nalezy po dokonaniu przetaczen odkopac 1 zdemontowac.
Szczegotowa lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ w oparciu o przekopy kontrolne.
Zdemontowany kabel przekaza¢ wiascicielowi.

5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125 w.g. tras pokazanych na pla-
nach sytuacyjnych .
Przy ukfadaniu kabli w wykopie stosowa¢ podsypke z piasku pod kablem i na kablu 0,1m,
nastepnie 0,15m gruntu rodzimego. Wzdluz kabli uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego (nn) i
czerwonego (SN). Odlegtos¢ folii od kabla 0,25m. Odleglo$¢ pomiedzy uktadanymi kablami
(NN 1 SN) nie powinna by¢ mniejsza niz 0,25m.
Kable nn uktada¢ na glebokosci 0,8m (SN), 0,7 m (nn). Przez jezdnie i wjazdy do posesji na
gt. 1,0m w rurach grubosciennych PCV ¢160 (SN) i ¢110 (nn). Skrzyzowania kabli z urza-
dzeniami podziemnymi wykona¢ w rurach zwyktych PCV $110.
Dla zabezpieczenia kabli nalezy zastosowac¢ wylacznie rury dla kabli energetycznych.
Dtugosci przepustow opisano na planie sytuacyjnym.
Na kablach nalezy zalozy¢ opaski kablowe w.g. wzoru podanego w w.w. normie oraz opisac
zgodnie z wzorem podanym przez wilasciciela kabla. Opaski montowa¢ zgodnie z w. w. nor-
ma co ok. Sm.



6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowana przebudowa kabli nie powoduje zmian w uktadach ochrony od porazen
pradem elektrycznym. Istniejace sieci nn pracuja w uktadzie TN.

7. Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych

- kanalizacja ORANGE

Istniejaca kanalizacje¢ kablowa 1-otw. przebiegajaca pod droga wjazdowa na parking i
stanowiska parkingowe przed wykonaniem rob6t drogowych odkopac i obudowac tawa beto-
nowa o0 wymiarach podanych na planie sytuacyjnym i po wykonaniu zasypa¢ gruntem rodzi-
mym do odpowiedniej wysoko$ci okreslonej robotami drogowymi.
Przy wykonywaniu fawy kanalizacj¢ minimalnie obnizy¢ pod droga dojazdowa wykorzystu-
jac zapasy kabli.

8. Uwagi ogélne

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami , normami i warunkami technicznymi budowy
i odbioru urzadzen elektrycznych i teletechnicznych

- przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniem ZUD Bydgoszcz i
dostosowac si¢ do wymogdéw w nim zawartych

- przestawiona latarnia o§wietleniowa (nowa) stanowi wylacznie rozwiazanie kolizji
istniejacej latarni z projektowanym parkingiem, a dla o§wietlenia catego parkingu nale-
zy Wykona¢ oddzielny projekt



