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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materialy:
e Zlecenie Inwestora
¢ Warunki techniczne MWiK w Bydgoszczy
¢ Podktady mapowe w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu.
¢ Projekt drogowy

e Uzgodnienia migdzybranzowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy parkingu przy ulicy Szarych Szeregdéw
w rejonie budynkunr 91 11.

Przewiduje si¢ budowg miejsc postojowych wraz z droga manewrowa oraz chodnikami
a takze urzadzenia wokot nich nowej szaty ro$linnej. Wykonanie jednoznacznie
wyznaczonych stref parkowania uporzadkuje panujacy do tej pory system. Nowa
nawierzchnia w obrgbie parkingu oraz na nowo wyznaczonych ciagach pieszych wykonana
bedzie z kostki betonowe;j.

Zakres tego opracowania obejmuje budowe:
e przykanalikéw deszczowych od wpustéw ¢0,20m — 3 szt. > 1.=39.0m,
e studzienki kanalizacyjnej ¢1,20m — 3 szt.

e wpustu ulicznego typowego ¢0,50m — 2 szt.

3. Istniejacy uzbrojenie podziemne

Przebiegi istniejacego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng oraz

naniesienia poszczegolnych gestoréw.
Na obszarze objetym projektem wystepuja nastgpujace sieci:
¢ kanalizacja deszczowa:

— znajduje si¢ kanat deszczowy ¢0,5m i ¢0,3 m w uktadzie pigtrowym,
¢ kanalizacja sanitarna:

— kanat sanitarny ¢0.20m w uktadzie pigtrowym z przytaczami do budynkow,
e przewody wodociggowe,

— wodociag dn150mm wraz z przytaczami bo budynkéw,

® sie¢ gazowa,
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e gazociag stalowy dn200 n/c wraz z przylaczami,sie¢ cieptownicza

linia oSwietleniowa nalezaca do ENEA S.A.

kable energetyczne nn,

kable teletechniczne.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe, panujace na przedmiotowym obszarze, okreslono w oparciu o
,DOKUMENTACJE BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU
PARKINGU DLA BUDYNKOW PRZY ULICY SZARYCH SZEREGOW 9-13”
opracowang przez Jeremiego Juszczakiewicza.

Zgodnie z ustaleniami wymienionej wyzej dokumentacji, na dokumentowanym terenie
wystepuja nastgpujacy warstwy geotechniczne:
a) warstwa I — nasypy
Przykrywaja one caty teren. Z powodu réznego sktadu podzielono je na warstwg la
(piaski, gruz, kamienie, zuzel) i Ib (piasek $redni). Warstwa la wystgpuje w stropowej
czeSci warstwy 11 posiada grubos¢ ok. 0,7 + 1,4 m. Pod nig zalega warstwa Ib do ktore;j
naleza piaski $rednie w stanie luznym o $rednim stopniu zageszczenia Ip=0.30. Warstwa
ta wystepuje do gtebokosci 2,4 + 2,8 m ponizej powierzchni terenu.
b) warstwa II — piaski srednie
Zalegaja one ponizej nasypOw. Zaliczane sa do piaskéw $rednio zaggszczonych
o stopniu zaggszczenia Ip=0.52
Do gtebokosci 3.0m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.
Zgodnie 7 § 4.3 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 7 2012 r poz. 463) na calym obszarze objetym
projektem panujq proste warunki gruntowe a wszystkie planowane roboty nalezq do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Opis ogdlny

Zgodnie z warunkami technicznymi wody opadowe z projektowanego parkingu nalezy
odprowadzi¢ do istniejacego kanatu deszczowego wbudowanego w ukladzie pigtrowym. Ze

wzgledow eksploatacyjnych nalezy zastosowac¢ syfony odwrdcone.
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5.2. Rozwiazania techniczne

5.2.1. Przykanaliki od wpustow
W/w przykanalik projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych:

rur kanalizacyjnych PVC wg PN-EN 1401:2002 (U) klasy S o srednicy ¢200x5.9mm

5.2.2. Posadowienie
Projektowane przykanaliki posadowione beda na gruncie rodzimym.

Nalezy je uktada¢ wg zasad przedstawionych ponize;j:

e Celem usunigcia kamieni na glgboko$s¢ ca 10 cm dno wykopu nalezy przegrabic¢
1 nastgpnie zagesci¢ do wsp. zageszczenia wg Proctora Iz =95%.

e Celem zapewnienia wlasciwego zageszczenia obsypki ochronnej czg$¢ przydenna
wykopu (ochronng) niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny lub szalowany)
nalezy wykonac jako szalowana.

¢ Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czg$¢ przydenna nalezy dokopac rgcznie.

e Bezposrednie podloze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto
1/4 obwodu rury.

e Ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronna z piasku j.w.
zageszczonego. Stopien zaggszczenia podsypki 1 obsypki winien by¢ kontrolowany
1 wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 95%

e Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga:
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac¢ nastgpujacy sposéb ich wykonania:
1) obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu
2) zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
3) po zaggszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrgbie,
zagescid itd.

Doktadne wskazania dotyczace uzytego sprze¢tu do zaggszczania, grubos$ci warstw oraz
uzyskanego stopnia zaggszczenia gruntu sg podane w PN-ENV 1046:2002 (U) ,,Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i sciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemia i nad

ziemia”.
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5.2.3. Obiekty sieciowe

a) studnie kanalizacyjne & 1200mm

Podstawowe elementy studzienki:

kregi betonowe o $rednicy ¢ 1,2 m odpowiadajacych wymaganiom normy BN-86/8971-
08,

dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie
nizszej niz B 40; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%;

do potaczen rur ze Scianami studni zelbetonowych nalezy zastosowac¢ typowe przejscia
szczelne,

przykrycie studzienek:

— w pasie parkingu - typowa plyta zelbetowa z pier§cieniem odciazajacym,

— w naw. nieutwardzonej - typowa ptyta zelbetowa bez pierscienia odciazajacego,
stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-64/H-
74086,
dla studni w pasie parkingu zastosowa¢ wlazy z zeliwa szarego klasy D-400 z dwoma
ryglami na pierscieniach dystansowych zelbetowych i poliuretanu - zgodnie z PN — EN
124:2000 - z logo MWiK Bydgoszcz,
dla studni w naw. chodnika zastosowa¢ wtazy z zeliwa szarego klasy C-250 z dwoma
ryglami na pierscieniach dystansowych zelbetowych i poliuretanu - zgodnie z PN — EN
124:2000 - z logo MWiK Bydgoszcz,
pokrywa o S$rednicy 680mm osadzona w korpusie na glebokos¢ 5 cm zgodnie
z DIN19584,
zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkéw),
studzienki zelbetowe wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku tlucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym,

Potaczenia kanaléw ze Scianami studzienek wykona¢ jako szczelne w stopniu

uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracj¢ sciekdw. W §cianach studni

winny by¢ fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek dla przejs¢

szczelnych.

b) wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wéd opadowych z nowej nawierzchni w projekcie drogowym

zlokalizowano typowe wpusty deszczowe (W) z zasyfonowanym odptywem.
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Wpust deszczowy nalezy wykonaé jako prefabrykowany betonowy (z osadnikiem na
piasek o wysokosci do 1,0m).
Wpusty uliczne sktadaja si¢ z nastgpujacych elementéw:
e zeliwnej skrzynki wpustu — standardowa, formy ptaskiej na zawiasach (uchylnej)
k1.D400 zabezpieczonej ryglami,
e prefabrykowanego pier§cienia odciazajacego,
® krazkéw posrednich ¢0,50 m,
¢ clementu przylaczeniowego 00,5m,
® dna osadnikowego ¢$0,5m.
Zwienczenia wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma PN — EN 124:2000.
Betonowe studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN
4052.
Montaz kanatéw, przytaczy i studni rewizyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja

producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.2.4. Wiaczenie do istniejacego kanatu lub studni
a) wlaczenie do studni

Wiaczenie do istniejacej studni wykonaé kaskady z rur i ksztalttek PVC ¢200 mm
mocowanych do $ciany studni za pomoca obejmy ze stali nierdzewnej w obsypce piaskowej
stabilizowanej cementem.

Otwory w studni wykonac¢ za pomoca wiertnicy.
b) wlaczenie do kanatu

Wiaczenie projektowanej kanalizacji wykona¢ za pomoca kompletu montazowego KG

(np. f-my FUNKE). Otwo6r w istn. kolektorze wykona¢ bez jego rozkuwania np. za pomoca
wiertnicy. Sposob uszczelnienia i montazu kompletu wykona¢ wg wytycznych producenta

zastosowanego elementu.

5.3. Regulacja osadzenia ist. wlazow studzienek rewizyjnych oraz armatury gazowe

i wodociagowej

Regulacja ta polega¢ bedzie na dostosowaniu istniejacych wlazéw 2 studzienek na
kanalizacji sanitarnej (wybudowanej w uktadzie pigtrowym) do projektowanej niwelety.
Na studzience nie stosowa¢ wilazu z zatrzaskiem i zawiasem, powinien jednak posiada¢
logo MWiK - klasy D400 (wtaz dostarczy MWiK).

Montazu wszystkich wlazéw wykona¢ wg wytycznych producenta.
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W ramach regulacji wlazéw studzienek, nalezy dokonac takze ogdélnych przegladéw
istniejacych studzienek kanalizacyjnych. Uzupelni¢ zniszczone stopnie wtazowe, kinety.
Regulacji armatury tj. skrzynek do zasuw wodociagowych (1 szt.) i skrzynek

hydrantowych (1 szt.) polega¢ bedzie na dostosowaniu ich do projektowanej niwelety ulic.

6. IZOLACJE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWWILGOCIOWE

Zastosowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.
Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe
1 zelbetowe studzienek kanalizacyjnych zewngtrznych zagruntowa¢ zaprawa bitumiczna

np. 2 x “Dysperbit”.

7. PROBY SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu kanaléw 1 pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci.
Probg nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodéw

kanalizacyjnych) 1 instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego asortyment zastosowano.

8. ROBOTY MONTAZOWE

Przy budowie kanalizacji, nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 (Budowa 1 badanie przewodéw kanalizacyjnych) , "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003
zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i1 odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego
producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac :

e wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikéw
oraz uwag koncowych,

e wymogéw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

e przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

¢ instrukcji budowy i montazu producentéw , ktérych materiaty zastosowano
Montaz wszystkich rodzajéw rur i studni , ich obsypke , zasypke i1 zaggszczenie

wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.
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9. WYKONAWSTWO ROBOT

9.1. Roboty ziemne

Proj. kanalizacja uklada¢ w wykopach szalowanych.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych trasy projektowanych kanaléw , nalezy
wytyczy¢ przez uprawniong stuzbg geodezyjna.
Wykopy pod projektowane kanaly wykona¢ r¢cznie ze wspomaganiem koparka

mechaniczna.

9.2. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robét montazowych i wykonaniu préb ci$nienia kanaty zasypywacé
warstwami do wysokos$ci 30 cm powyzej wierzchu przewodu, w sposéb reczny rodzimym
przesianym gruntem piaszczystym, a nastgpnie mechanicznie tym samym gruntem.

Powyzsze zasypki wykonywaé bardzo starannie , ubijajac lekko zwilzony grunt
warstwami o grubosci 15 cm , gruntem bez kamieni, gruzu, czgsci roslinnych itp.,
z doktadnym zageszczeniem poszczegélnych warstw. Szczegdlnie doktadnie zagesci¢
warstwe po bokach rur.

Zasypke 1 jej zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy) ,

ktérego rury zastosowano.

10. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU

Przed przystapieniem do rob6t doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja,

wytycznymi, warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajacych i Inwestora.

e Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej.

e Po wytyczeniu trasy dokona¢ przekopow prébnych celem rzeczywistego
okreslenia istniejgcego uzbrojenia w tym rejonie.

® Roboty ziemne wykonywac rgcznie 1 mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
scian wykopow z zastosowaniem niezbg¢dnych rozp6r migdzy scianami.

e W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie
wykonywania rob6t lub stwierdzenie niezgodnosci z podkladem geodezyjnym,
o zaistniatej sytuacji powiadomi¢ inspektora nadzoru i tok postgpowania uzgodnic
wpisem do dziennika budowy. Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem
istniejacym rozwiaza¢ zachowujac wymogi obowiazujacych norm.

e (dstonigte w trakcie realizacji przewody, kable, uziomy itp. - zabezpieczy¢.

e Uktadanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem
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uprzednio wyprofilowanym, zgodnie z projektowana niweleta przewodu.
Zachowywa¢ konieczne obsypki, zasypki odpowiednio zaggszczane - zgodnie
zZ wytycznymi wytworcy rur.

Ewentualne odchylki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygowac
zachowujac wymagania producenta rur.

Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowac si¢ do normy PN - B- 10725 oraz

wymagan producenta rur i urzadzen.
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