Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregow 9, 11, 13 w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich 1 Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy w oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:

umowa z Inwestorem nr 70/IP/14 z dnia 03.06.2014r. ,
okreslenie przedmiotu zamdéwienia wydane przez ZDMiKP,
aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy z naniesionym uzbrojeniem podziemnym,

naniesienia Miejskiej Pracowni Geodezyjnej projektow uzgodnionych przez Zesp6t
Uzgadniania Dokumentacji na obszarze objgtym niniejszym opracowaniem,

wstegpne ustalenia dokonane z ZDMiKP w Bydgoszczy oraz ,,Rada Osiedla Kapusciska”,
dotyczace usytuowania miejsc postojowych,

naniesienia oraz warunki wydane przez gestoréw uzbrojenia podziemnego;

uzupelniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie przez zespot pro-
jektowy wraz z inwentaryzacja nawierzchni, urzadzen i zieleni,

badania geotechniczne wykonane przez Pracowni¢ Geotechniczng — mgr inz. J. Juszcza-
kiewicza,

Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z da 2 marca 1999r w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko,

Obowiazujace przepisy, katalogi, i normy

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parkingu w rejonie nieruchomosci przy

ulicy Szarych Szeregéw 9,111 13 w Bydgoszczy na dziatkach nr ew. 24, 27/1, 28/1, 28/2,
98/6 w obrgbie 473.
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Planowane przedsigwzigcie stanowi wigc inwestycjg o profilu typowo komunikacyjnym. Bg-

dzie ona polegato na:

= budowie zjazdu z ulicy Szarych Szeregoéw
=> budowie miejsc postojowych,
=> budowie jezdni manewrowej,

= wykonaniu trzech nowych wpustéw, przytaczonych do istniejacej kanalizacji desz-
czowej,

= przebudowie kabli energetycznych SN i nn,

= przebudowie o$wietlenia,

= regulacji 1 zabezpieczeniu urzadzen istniejacego uzbrojenia podziemnego,
= wycince kolidujacych drzew,

= urzadzeniu trawnika i przesadzeniu czgsci drzew.

Wszystkie planowane roboty maja na celu uporzadkowanie systemu parkowania i poprawe
waloréw estetycznych zagospodarowania na przedmiotowym terenie.

Planowane roboty mieszcza si¢ w granicach dziatek nalezacych do Gminy Bydgoszcz, be-
dacych w dyspozycji Inwestora i nie zajdzie potrzeba przejgcia gruntéw, nalezacych do pod-

miotéw obcych.

II1. FORMALNE PODSTAWY INWESTYCJI

Inwestycja ma by¢ przeprowadzona w trybie ""Programu 5/6 - Inicjatywy Lokalne’ na mo-
cy porozumienia pomigdzy Zarzadem Miasta, reprezentowanym przez ZDMiKP a Rada
Osiedla Kapusciska.
Na obszarze objetym przedmiotem opracowania, nie obowigzuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego.
Zadanie objete projektem ma by¢ wykonane w trybie pozwolenia na budowe w oparciu o:

e decyzj¢ Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 270/2014 z dnia 14.11.2014 r. , ustalajaca

warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

e decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 175/2014 z dnia 15.12.2014 r. zezwalajaca
na lokalizacj¢ zjazdu z ul. Szarych Szeregéw na dziatkg¢ nr Ew. 27/1 obr. 473.
Inwestor posiada prawo do dysponowania calym terenem obj¢tym projektem na cele budow-

lane.
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IV. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

IV.1. Lokalizacja inwestycji.

Obszar objety projektem znajduje si¢ w potudniowej czgsci Bydgoszczy, na terenie dzielnicy
Kapusciska.

Lezy w rejonie posesji usytuowanych po zachodniej stronie ulicy Szarych Szeregéw. Na ob-
szarze tym dominuje wysoka zabudowa wielorodzinna. Teren planowanego parkingu znajduje
si¢ pomigdzy pigciokondygnacyjnym budynkiem nr 9 a dwunastokondygnacyjnymi blokami

mieszkalnyminr 11 1 13.

IV.2. Istniejacy uklad komunikacyjny i zagospodarowanie terenu.

Ulica Szarych Szeregéw zapewnia obstuge komunikacyjna po péinocnej stronie ul. Wojska
Polskiego. Jest to jednoprzestrzenna ulica klasy dojazdowe;j ,,D” ( kategorii administracyjne;j
gminnej), dowigzana po stronie potudniowej do ul. Wojska Polskiego i zakonczona slepo po
stronie pétnocnej. Ulica Szarych Szeregéw posiada jezdnig bitumiczng o szerokosci

ok. 6,0 m, obramowana kraw¢znikami betonowymi z obustronnymi chodnikami z ptytek be-
tonowych.

Przestrzen pomigdzy blokami - czyli teren planowanej inwestycji - to obecnie obszar czg-
sciowo zdewastowanej zieleni , wykorzystywany do parkowania pojazdéw. Przecina go
chodnik z ptytek betonowych, faczacy blok nr 9 i nr 11, oraz alejka obramowana obrzezami.
Po zachodniej stronie klepiska znajduje si¢ plac asfaltowy, na miejscu ktérego ma powstac
nowy skatepark, realizowany przez Wydzial Inwestycji UM w ramach "Programu 5/6 - Ini-

cjatywy Lokalne”.

IV.3. Uksztaltowanie terenu.

Powierzchnia terenu pomigdzy budynkami mieszkalnymi generalnie jest ptaska ale nieznacz-
nie wyniesiona ponad poziom jezdni ul. Szarych Szeregéw. Rzgdne na terenie zielonym, na
ktérym powstana miejsca postojowe, wahaja si¢ w granicach od 67,3 do 67,7 m npm pod-
czas gdy jezdnia w miejscu planowanego wjazdu znajduje si¢ na poziomie ok. 66,8.66,9 m

npm .
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I1V.4. Odwodnienie.

W jezdni ulicy Szarych Szeregéw oraz pod terenem pomig¢dzy budynkami mieszkalnymi
usytuowane sg kanaty deszczowe ¢0,2, 0,3, 0,4 1 0,5 m - kazdy z nich wystgpuje w uktadzie
pigtrowym.

Po péinocnej stronie planowanego zjazdu na teren parkingu, w jezdni ul. Szarych Szeregéw
zlokalizowane sa obustronne wpusty deszczowe , do ktérych spltywaja wody opadowe i dale;j
sa odprowadzane do istniejacego kanatu.

Wody z chodnikéw pomigdzy budynkami sptywaja na przylegly trawnik i klepisko, gdzie sa

wchianiane w grunt.

IV.5. Istniejace uzbrojenie.

Przebiegi istniejacego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz nanie-
sienia poszczegdlnych gestoréw.
Na obszarze objetym projektem wystgpuja nastepujace sieci:
— kanaly deszczowe ¢ 0,2,0,3,0,4 1 0,5 m w uktadzie pigtrowym,
— kanat sanitarny ¢0.20m w uktadzie pigtrowym z przytaczami do budynkoéw,
— wodociagi dn 150m wraz z przylaczami bo budynkéw,
— gazociag wraz z przytaczami
— sie¢ cieptownicza
— linia o$wietleniowa nalezaca do ENEA S.A.
— kable energetyczne nni SN,
— kanalizacja teletechniczna Orange.

IV.6. Istniejaca szata roslinna.

Teren bedacy przedmiotem opracowania przewidziany pod budowg parkingu, potozony jest
poza obszarami objg¢tymi ochrong prawna na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627). Zaréwno na terenie projektu jak 1 w bezposrednim
sasiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepuja powierzchniowe oraz jednostkowe obiek-
ty (pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo
- krajobrazowe).

Powierzchnia terenu, przeznaczonego na nowy parking, porosnigta jest krzewami 1 drzewami.
Ogoétem zinwentaryzowano 24 sztuki drzew w tym 8 sztuk wielopniowych - razem 36 pni
drzew oraz 147 m” krzew6éw. Wystepuja liczne gatunki drzew i krzewéw lisciastych oraz igla-

stych: robinia akacjowa, jarzab szwedzki, brzoza brodawkowata, klon jesionolistny, orzech
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wloski, swierk ktujacy, modrzew europejski, wisnia pospolita, czeresnia ptasia, sliwa wisnio-
wa, cis pospolity, $nieguliczka biata, §liwa atycza, jatowiec sabinski, jatowiec wonny, jatowiec

pospolity, forsycja posrednia.

V. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH - OPINIA GEOTECHNICZNA.

Warunki gruntowe, panujace na przedmiotowym obszarze, okreslono w oparciu o
,DOKUMENTACIJE BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU PARKINGU
PRZY ULICY SZARYCH SZEREGOW 913" opracowana przez Jeremiego Juszczakiewi-
cza.
Zgodnie z ustaleniami wymienionej wyzej dokumentacji, powierzchnia terenu przykryta jest
dwiema warstwami gruntow nasypowych:
a) warstwa grubosci ok. 0,7 m - sktada si¢ z piasku humusowego, gruzu, kamieni, zuzla)
b) warstwa grubosci ok. 1,4 = 1,9 m- to jednorodna pod wzgledem genetycznym i litolo-
gicznym warstwa nasypéw budowlanych, sktadajaca si¢ z piaskow $rednich. Ufor-
mowano nimi teren podczas budowy budynkéw mieszkalnych. Znajduja si¢ one w
stanie luznym na pograniczu ze $redniozaggszczonym (Ip=0,30). Kilkudziesigcioletni
wiek nasypow gwarantuje ich wystarczajaca komprymacjg, zapobiegajaca samoczyn-

nym osiadaniom.

Bezposrednio pod nasypami, do glgbokosci udokumentowanej (3,0m) zalegaja Srednioza-
geszczone piaski srednie (Ip=0,52).

Do giebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Zgodnie 7 § 4.3 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 7 2012 r poz. 463) na catym obszarze ob-
Jjetym projektem panujq proste warunki gruntowe a wszystkie planowane roboty nale-

Zq do pierwszej kategorii geotechnicznej.

VI. OBCIAZENIE RUCHEM

Parking bedzie przeznaczony wylacznie dla pojazdéw osobowych.

PROJEKT BUDOWLANY — projekt zagospodarowania terenu 5



Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregow 9, 11, 13 w Bydgoszczy

VII. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

VII.1. Rozwiazanie drogowe.

VII.1.1. Rozwiqgzanie sytuacyjne.

Istota planowanego zadania jest budowa nowych miejsc postojowych i drogi manewrowej
w dowigzaniu do jezdni ulicy Szarych Szeregéw.
Lacznie planuje si¢ budowe 38 miejsc postojowych. Zostaty one pogrupowane w o$miu seg-
mentach — odpowiednio = 10+5+3+5+2+4 +3 +6.
Zaprojektowano stanowiska o wymiarach:

— szerokos¢ - 2,30 m (a w jednym segmencie 5-cio stanowiskowym -2,50 m)

— dlugos¢ -5,00m
co jest zgodne z rozdziatem 3 §21 ustl ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie”
Stanowiska postojowe beda obstugiwane poprzez jezdni¢ manewrowa o szerokosci 5,50 m.
Przedtuzeniem tej jezdni jest zjazd z ul. Szarych Szeregéw o takiej samej szerokosci.
Zgodnie z rozdzialem 3 §19 ustl ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytu-
owanie” miejsca postojowe uksztaltowane tak, jak opisano to powyzej, zlokalizowano w na-
stgpujacych odlegtosciach od pobliskich budynkow:

— 11,7m - odsegmentu 5-cio stanowiskowego do budynku nr 11,

- 79m - odsegmentu 3 stanowiskowego do budynku nr 9,
Zaprojektowano dwa stanowiska dla oséb niepelnosprawnych. Beda one miaty szerokos$¢
2,3 mi 2,5 m (jak pozostate w danym segmencie ) lecz dostep do nich zapewni przylegajacy
chodnik. Miejsca te usytuowano w odlegtosci 5,4m i 9,1m od naroznika budynku nr 11, ko-
rzystajac z zapisu §20 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury...". Pozostale stanowiska tych
segmentOw znajda si¢ w normatywnej odleglosci od $ciany budynku tj wigkszej niz - odpo-

wiednio 7,0m i 10,0 m.

Po zachodniej stronie budynku nr 11 wyznaczono 4 stanowiska postojowe dla rowerdw.
Uwaga.

Ze wzgledu na koniecznq rozbiorke kraweznika i zwiqzane 7 tym ewentualne zniszczenie
konstrukcji jezdni, w projekcie przewidziano wymiang warstwy scieralnej nawierzchni bi-
tumicznej na dtugosci pasa, przylegajqcego do krawedzi zatoki parkingowej. Szerokos¢
tego pasa okresli Inspektor Nadzoru - dla celow przedmiarowych przyjeto 0,5 m.

PROJEKT BUDOWLANY — projekt zagospodarowania terenu 6



Budowa parkingu przy ul. Szarych Szeregow 9, 11, 13 w Bydgoszczy

Zakres planowanej inwestycji, obejmujacy wszystkie roboty nawierzchniowe, zilustrowano

na zataczonym planie sytuacyjnym, na ktérym kolorystycznie wyrézniono:

stanowiska postojowe,

nawierzchni¢ jezdni manewrowej wraz ze zjazdem z ul. Szarych Szeregow,

— nawierzchnie chodnika ,

pas odbudowywanej nawierzchni bitumicznej,

— powierzchnie zielone.

VII.1.2. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowany parking bedzie stuzyt wytacznie samochodom osobowym wobec czego zapro-
jektowano konstrukcje odpowiednia dla obciazenia ruchem kategorii KR1.

Poszczegoblne elementy projektowanych parkingéw otrzymaja nastgpujace nawierzchnie:

= jezdnia drogi manewrowej - kostka betonowa szara

= zatoki postojowe - kostka betonowa szara z pasami wyzna-
czajacymi stanowiska z kostki czarne;j

= odbudowa pasa jezdni ul. Szarych Szeregéw - bitumiczna w-wa $cieralna

= chodniki - koski betonowe szare.

VII.1.3. Organizacja ruchu.

Nie wprowadza si¢ zadnych ograniczen natury organizacyjnej. Na jezdni manewrowej, obstu-
gujacej miejsca, bedzie dopuszczony ruch w obu kierunkach.
Jedyne oznakowanie zwiazane bgdzie z wyznaczeniem miejsc postojowych dla oséb niepet-

nosprawnych.

VII.2. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa.

Zatozone w projekcie pochylenia podtuzne i porzeczne zapewni¢ maja sptyw wod opadowych
do projektowanych wpustow, ktérych sposéb podiaczenia do kanalizacji deszczowej przed-
stawiono w projekcie odwodnienia. Przewidziano trzy wpusty zwykle, zlokalizowane:

— w péinocno-wschodnim narozniku drogi manewrowej ,,.E”,

— w pdéinocno-wschodnim narozniku przecigcia drég ,,C”1,,D”,

— przy péinocnej krawedzi zjazdu.
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Zaprojektowano wpusty prefabrykowane betonowy (z osadnikiem na piasek o wysokosci
do 1,0m). Beda one podtaczone do istniejacych kanaléw deszczowych, funkcjonujacych w
uktadzie pigtrowym. Potaczeniate zostana wykonane przykanalikami, wykonanymi z rur
kanalizacyjnych PVC wg PN-EN 1401:2002 (U) klasy S o $rednicy ¢ 200x5.9mm. Ze
wzgledéw eksploatacyjnych nalezy zastosowac syfony odwrdcone.

Na zatamaniach projektowanych przykanalikow zaprojektowano 3 studzienki kanalizacyjne
z krggéw betonowych 01,2m, wyposazone w typowa ptyte zelbetowa z pierscieniem odciaza-
jacym (w jezdni manewrowej) lub bez pierscienia odciazajacego ( w chodniku).

Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni manewrowe] nalezy zastosowa¢ wlazy z zeliwa
szarego klasy D-400 a dla studni w chodniku - wtaz z zeliwa szarego klasy C-250. Wszystkie
winny by¢ wyposazone w dwa rygle na pierscieniach dystansowych zelbetowych i z poliure-

tanu oraz powinny posiadac logo ,,Kanalizacja Deszczowa Bydgoszcz”.

VIL.3. Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen energetycznych.

VI1.3.1. Przebudowa i zabezpieczenie urzqgdzen energetycznych.

W celu usunigcia kolizji z nowym uktadem drogowym (niwelacja skarpy w rejonie zjazdu,
stanowiska postojowe) nalezy:

e przebudowac istniejacy kabel SN , stosujac wstawke z nowego kabla typu XRUHA-
KXs o przekroju kabla istniejacego 1 izolacji 20kV. Potaczenie kabla projektowanego i
istniejacego wykonac¢ przy pomocy muf przelotowych przejsciowych SN,

¢ przebudowac istniejacy kabel nn, stosujac wstawke z nowego kabla typu YAKY o
przekroju kabla istniejacego. Potaczenie kabla projektowanego i istniejacego wykonaé

przy pomocy muf przelotowych nn termokurczliwych.

VII1.3.2. Przebudowa oswietlenia ENEOS.

Istniejaca latarni¢ (stup betonowy z oprawa Hg, usytuowany przy budynku nr 9) i kabel
oswietleniowy, kolidujacy z projektowanym uktadem drogowym nalezy przebudowac.
Przewidziano:

e ustawienie nowej latarni przy péinocno-wschodnim narozniku skateparku, w miejscu

wskazanym na planie. Ma to by¢ stup stalowy ocynkowany wysokos$ci 6m z oprawa
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parkowa Soda 100W. Stup ustawiony w nowej lokalizacji zapewni lepsze warunki do-
swietlenia parkingu.
* ulozenie nowego kabla typu YAKY o przekroju kabla istniejacego.
Projektowany stup nalezy posadowi¢ na typowym fundamencie prefabrykowanym.
Potaczenie oprawy ze ztaczami we wnece stupowej zapewni¢ przy pomocy kabla YKY 3x

2,5mm?2 . Oprawa winna by¢ zabezpieczona w ztaczu IZK wktadka 6A.

VI1.3.3. Uktadanie kabli.

Nowe kable energetyczne nalezy uktada¢ na gigbokosci:

— 1,0m - SN,

- 0,7m -nn,

— 0,5m - o$wietleniowy.
Odcinki przebiegajace przez jezdnie i stanowiska postojowe maja by¢ utozone na gigbokosci
1,0m w rurach grubosciennych PCV ¢160 (SN) i ¢110 (nn). Skrzyzowania kabli z urzadze-
niami podziemnymi nalezy wykona¢ w rurach zwyktych PCV ¢1101 ¢160.

VII1.4. Szata roslinna.

Ze wzgledu na fakt, iz budowa parkingu odbywac si¢ bedzie w otoczeniu duzej ilosci terenéw zielo-
nych w poblizu zabudowy wielorodzinnej (bloki mieszkalne), nie projektuje si¢ nowych nasadzen.
Dotychczasowa funkcje ozdobna spetnia¢ beda pozostawione drzewa i krzewy, przewidziane do
adaptacji, ktére wystepuja w wystarczajacej ilosci. Eacznie bedzie to 10 drzew (15 pni) i 11 m®
krzewow. Pozostawiona zielen uzupetnia jedynie 4 pigcioletnie drzewka i1 2 krzewy przewidziane
w projekcie do przesadzenia:

— Czeresniaptasia -2 szt.

—  Sliwa wisniowa -2 szt.

—  Forsycja posrednia - 1 m”

—  Cis pospolity -5m?
Lokalizacj¢ przesadzanych roslin wskazano na planie zagospodarowania.
Oprécz nasadzen zaprojektowano trawniki dywanowe, wykonane siewem z nawozeniem na-
wozami mineralnymi. Zasig¢g projektowanych trawnikéw znacznie wykracza poza bezposred-

nie sasiedztwo parkingu. Ma on stanowi¢ dopetnienie kompozycji catej przestrzeni pomiedzy
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budynkami oraz pokry¢ zdewastowane i rozjezdzone podtoze. Lacznie przewidziano wyko-
nanie trawnika na powierzchni F= 552 m’.

Przyjety zakres przesadzen uzgodniono z Wydziatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska UM wraz projektem wycinki — pismo WGK.IIL.7012.219.2014.JM z dnia
02 grudnia 2014r.

VII.5. Elementy uzupelniajace.

VIIL.5.1. Zabezpieczenie urzgdzen teletechnicznych.

Nalezy zabezpieczy¢ dwa odcinki kanalizacji teletechnicznej , ktére znajda si¢ pod droga ma-
newrowa 1 stanowiskami postojowymi. Przed ulozeniem nowej nawierzchni nalezy odkopac

kanalizacj¢ 1 na dwoéch odcinkach (o dtugosci 8 m oraz 15 m) obudowac ja tawa betonowa

o wymiarach 0,50 x 0,15 m.

Lokalizacj¢ taw wskazano na planie sytuacyjnym a ich utozenie uj¢to w przedmiarze branzy

elektrycznej.

VII.5.2. Zabezpieczenie sieci cieplnej.

Zgodnie z warunkami KPEC EE/989/4363/2014 z dnia 03 wrze$nia 2014r przewidziano za-
bezpieczenie kanatu cieplowniczego, zlokalizowanego pod nawierzchnia parkingu, poprzez
utozenie nad nim prefabrykowanych zelbetowych ptyt odcigzajacych typu MON . Plyty win-

ny wystawac poza obrys kanatu cieptlowniczego nie mniej niz o 1 m z kazdej strony.

VII.5.3. Stanowiska postojowe dla rowerow.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem, na powierzchni chodnikowej przewidziano
zorganizowanie stanowisk postojowych dla roweréw. Lokalizacjg stojakéw dla roweréw
wskazano na planie sytuacyjnym a naktady zwigzane z ich ustawieniem ujgto w projekcie

drogowym.

VII1.5.4. Odtworzenie punktow poligonowych.

Na mapie w obrgbie planowanych robdt nie stwierdzono wystgpowania znakow geodezyj-
nych. Pomimo tego Wykonawca winien zachowa¢ ostroznos¢ i prowadzi¢ prace w taki spo-
sOb, by w pasie robot zachowa¢ wszystkie napotkane ewentualnie punkty poligonowe. Jed-

nak gdyby to byto niemozliwe, w przypadku naruszenia znaku geodezyjnego Wykonawca jest
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zobowiazany do jego odtworzenia i przekazania stosownej dokumentacji do Osrodka Doku-

mentacji Geodezyjnej.

VIIL. PRZEWIDYWANE ADAPTACJE I ROZBIORKL

VIII.1. Adaptacje.

Na obszarze, na ktérym znajdzie si¢ projektowany parking nie przewiduje si¢ adaptacji ja-
kichkolwiek istniejacych elementow nawierzchniowych. Jezdnia manewrowa zostanie dowia-
zana do jezdni ul. Szarych Szeregdéw a projektowane chodniki - do chodnikéw przylegajacych
do budynku nr 9 i 11. Projekt zagospodarowania sporzadzony dla celu niniejszego zadania
honoruje teren zarezerwowany dla planowanego skateparku.

Do odbioru wod deszczowych z obszaru objgtego projektem beda wykorzystane istniejace
kanaty deszczowe. Wykorzystana zostanie sie€ energetyczna, zasilajaca stup oS§wietleniowy.
Zaadaptowane zostang te drzewa, ktére nie koliduja z projektowanymi nawierzchniami. Czg$¢

drzew i krzewOw zostanie przesadzona w miejsca wolne od zabudowy.

VIIIL.2. Rozbiorki.

Roboty beda wykonywane na terenie istniejacego trawnika a nowa nawierzchnia bedzie do-
wigzana do jezdni ul. Szarych Szeregéw, wobec czego nie zajdzie koniecznos¢ wykonywania
istotnych rozbidrek istniejacej nawierzchni. Przewidziano jednak rozebranie:

— chodnikéw z ptytek betonowych,

— obrzezy wyznaczajacych alejke,

— kraweznika wzdtuz planowanego zjazdu z ul. Szarych Szeregéw,
Ponadto - zgodnie z przyj¢tym zatozeniem sposobu odbudowy nawierzchni — nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ sfrezowania pasa warstwy $cieralnej o szerokosci 50 cm na gigbo-
ko$¢ 5 cm.
Ze wzgledu na zly stan istniejacych elementéw brukarskich, ustalono z ZDMiKP, ze
wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki istniejacej nawierzchni mozna zakwalifikowac
jako gruz budowlany, ktéry Wykonawca robét winien zagospodarowa¢ we wlasnym za-

Kresie.

Oprécz elementéw nawierzchniowych przewiduje konieczno$¢ zdemontowania kabli energe-

tycznych oraz stupa oswietleniowego (ujetych w czg¢sci elektrycznej).
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IX. WYCINKI - GOSPODARKA ISTNIEJACA SZATA ROSLINNA .

Dokumentacja przewiduje usunigcie czesci istniejacych drzew i krzewow, ktére koliduja bez-
posrednio z projektowanym uktadem geometrycznym lub znajda si¢ w strefie prowadzonych
robot. Ponadto niektore rosliny sa w ztej kondycji zdrowotne;j. Lacznie do usunigcia wyzna-
€zono:

— drzewa - 10 sztuk (ktore tacznie maja 17 pni),

—  krzewy - 130 m?

Ponadto cze$¢ mtodych roslin przeznaczono do przesadzenia. Sa to cztery drzewa i dwa

krzewy , ktére wymieniono w punkcie VIL.4.

Pozyskane ze $cigtych drzew drewno nalezy przekaza¢ witascicielowi gruntu a gatezie i karping
wywiez¢ na wysypisko $mieci. Wraz z karping nalezy wywiez¢ réwniez wycigte krzewy

i pozostawione gatezie.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robot naleZy wystqpic o wydanie decyzji zezwalajqcej na usunigcie
drzew kolidujqcych z inwestycjq. Zgodnie pismem WGK.111.7012.219.2014.JM z dnia

02 grudnia 2014r. Wykonawca musi uwzglednié i ujqé w kosztach koniecznosé dokonania
nasadzen rekompensacyjnych w ilosci dwa drzewa za jeden usuwany pien (w wieku min.10
lat) oraz 2 m’krzewdw za kazidy usuwany 1 m’.

Planowang wycinke uzgodniono z Wydziatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowi-

ska UM — pismo WGK.II1.7012.219.2014.JM z dnia 02 grudnia 2014r.

X. KOLEJNOSC REALIZAC]JL.

Niewielki zakres przedsigwzigcia pozwala wykona¢ cale zadanie w ciagu jednego sezonu
budowlanego. Ustalajac harmonogram prac nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwarunkowania:
A) Przed przystapieniem do realizacji zasadniczych robdt, konieczne jest wykonanie prac
przygotowawczych, polegajacych na:
=> przygotowaniu organizacji ruchu na czas budowy,
= dokonaniu wycinki i przesadzenia drzew,

= wykonaniu przekopéw prébnych w celu ustalenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia
podziemnego,

B) W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ wierzchnia, zanieczyszczona warstwe ziemi.

C) Po wytyczeniu krawe¢znikéw i przygotowaniu koryta a przed ulozeniem nawierzchni na-
lezy wykona¢ nowe elementy kanalizacji deszczowej,
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D) Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ planowane zabezpieczenia urzadzen
teletechnicznych oraz sieci cieplnej oraz przebudowac Swietlenie.

E) Rekonstrukcj¢ warstwy bitumicznej nalezy wykonywac po ustawieniu kraweznika od-
dzielajacego jezdnig zjazdu.

F) Nawierzchnig zaleca si¢ uktada¢ w dobrych warunkach atmosferycznych.

G) Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe (oznakowanie miejsc
dla niepelnosprawnych).

H) Ostatnim elementem jest urzadzenie trawnikow.

XI. ZAJECIE TERENU.

Planowany parking bedzie wybudowany na terenie dziatek 27/1, 28/2, 28/1, 24 w obrgbie
473. Ponadto prace zwiazane z wykonaniem zjazdu bgda prowadzone w pasie ulicy Szarych
Szeregdéw czyli na dzialce 98/6 w tym samym obrgbie.

Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomos$ciami w zakresie objgtym robotami.

XIL. PRZYSTOSOWANIE PARKINGU DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRA W-
NYCH.

Uktad geometryczny parkingu zostal zaprojektowany w sposéb umozliwiajacy wyznaczenie
dwoch stanowisk dla os6b niepetnosprawnych. Ich szeroko$¢ wynosi 2,3 m lecz w kazdym
przypadku zostata zapewniona mozliwos¢ korzystania z przylegajacego dojscia (chodnika), —
specjalnie w tym celu zaprojektowanego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie - rozdziat 3 §21 ust.1)

XII1. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Planowana inwestycja zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada

2004 r w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢
do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko” nie nalezy do inwestycji, dla kt6-
rych wymagane byloby sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na §rodowisko ani tez uzyska-

nie decyzji srodowiskowe;j.

Inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska.
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Ewentualne negatywne efekty budowy ogranicza sig tylko do fazy prowadzenia robot. Bedzie
to:

— hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy, (jednak podczas uktadania
nawierzchni dominowa¢ bgda roboty prowadzone recznie)

— utrudnienia w parkowaniu w czasie budowy,

— powstawanie odpadow.

W aspekcie statego wplywu inwestycji na srodowisko mozna stwierdzi¢, iz planowana budo-
wa nie pogorszy stanu srodowiska a w szczegdlnosci:

— ureguluje usytuowanie parkujacych pojazdéow w stosunku do obrzeznej zabudowy,
— nie zwigkszy stopnia zanieczyszczenia gleby,
— nie spowoduje zanieczyszczenie wod gruntowych,

Budowa parkingéw przyniesie niewatpliwie rowniez bardzo pozytywne efekty:

— spowoduje zmniejszenie poziomu emisji hatasu ( rowna nawierzchnia),
— podniesie komfort manewréw podczas korzystania z placu,

— poprawi warunki odwodnienia,

— poprawi estetyke terenu,

— uporzadkuje stan trawnikow.

XIV. OCHRONA ZABYTKOW.

Teren objety projektem jako calo$¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szcze-
g6lnej ochronie.
Dokumentacja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabyt-
kéw - pismo WU OZ. DB. ZAR. 5152.5.141.2014.TZ. op. A-414/2014 z dnia 31 lipca
2014r..
W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, nalezy:
— wstrzymac¢ roboty mogace spowodowac uszkodzenie obiektu,
— zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz

— niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

XV. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA PODCZAS BUDOWY.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) przed-
miotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przed rozpoczgciem robot ,,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”. Informacja dotyczaca BIOZ zostala przekazana Inwestorowi w odrgbnym

opracowaniu.
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XVI. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH.

2
Catkowita powierzchnia utwardzona obj¢ta projektem wynosi 1 170 m .

Na wartosc¢ tg sktadaja si¢ nastgpujace elementy:

= chodniki z kostki szarej grub. 6 cm - 235m’
= nawierzchnia parkingu z kostki szarej gr. 8 cm - 907 m?
= pasy na parkingu z kostki czarnej gr. 8 cm - 15m’
= rekonstrukcja warstwy $cieralnej jezdni bitumicznej - 8m’

XIX. ZAKRESY ROBOT INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH.

Podstawowe zakresy robot instalacyjno — montazowych przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

¢ Kanalizacja deszczowa

= przykanaliki od wpustéw ulicznych @ 0,20m -XL =39 m (3 szt.).
= wpusty uliczne - 3 szt.
= studzienka @ 1,2 m - 3 szt.

o (Oswietlenie ENEOS

= Kabel YAKY 4x 35mm” - 55m
= Mufa przelotowa nn - 2 kmpl
= Rura gruboscienna PCV ¢ 110 - 12m
= Stup stalowy 6m z oprawa sodowa 100 W - 1 kmpl.
¢ Przebudowa kabli ENEA
= Kabel YAKY 4x 120mm’ - 35m
= Kabel XRUHAKXs 120mm? (3x20) - 60m
= Rury PCV gruboscienne ¢ 110 - 6m
= Rury PCV gruboscienne ¢ 160 - 6m
= Rury PCV zwykie ¢ 110 - 6m
= Rury PCV zwykle ¢ 160 - 2m
= Mufa przelotowa nn - 2 kmpl
= Mufa przelotowa SN -2 kmpl
e Zabezpieczenie sieci cieplnej
= Plyty zelbetowe typu MON - 54m?
e Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych
= Lawy betonowe 0,5x0,15 - 23 mb
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XX. ZAKRESY ROBOT ZWIAZANYCH Z OZNAKOWANIEM

I ZABEZPIECZENIEM RUCHU

® Znaki drogowe pionowe (miejsca dla niepetnosprawnych - 2szt

e Stojaki dla roweréw - 4zt

XXI. UWAGI KONCOWE.

1.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznac si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawar-
tymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego. Warunki te w komplecie zata-
czono do niniejszej dokumentacji.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowac usytuowanie istniejacego uzbrojenia -
wykopy w strefie wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Szcze-
gotowa lokalizacjg uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw prébnych - wyko-
nanie takich przekopéw ujeto w przedmiarze robot.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowac 1 zabezpieczy¢ wszystkie punkty poli-
gonowe, znajdujace si¢ w pasie robot. W przypadku ich naruszenia nalezy postgpowac
zgodnie z uwagami zawartymi w punkcie VIL.5.4.

Przekazanie petnej dokumentacji ewentualnego odtworzenia znakow geodezyjnych jest
warunkiem ostatecznego odbioru robot!

O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestorow uzbrojenia podziemnego — zabezpieczenie sieci
cieplnej nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela KPEC..

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ nowe elementy kanalizacji deszczowe;j.

Przed utozeniem nawierzchni nalezy przebudowac kable oswietleniowe 1 energetyczne
oraz zabezpieczy¢ kanalizacjg teletechniczng i sie¢ cieplna.

Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac¢ réwnolegle z robotami
nawierzchniowymi.

Teren objety projektem jako cato$¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
szczegollnej ochronie.

Dokumentacja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Za-
bytkéw - pismo WU OZ.DB.ZAR.5152.5.141.2014.TZ z dnia 31 lipca 2014r.

W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, nalezy:
— wstrzymac¢ roboty mogace spowodowac uszkodzenie obiektu,
— zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz

— niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny z procedurami okreslonymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. Z 2013 r, poz. 21.)

Opracowali:

Wilodzimierz Palicki Michat Kostrzewa
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