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Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego w zwigzku z budowa parkingu wzdluz posesji nr 9, 11 i 13 przy ul. Szarych Szeregow w
Bydgoszczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog w zakresie wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
wykonywanego mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i obejmuja:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm;

- zaladunek wykonywany koparkami z transportem urobku na odlegtos¢ okreslong przez wykonawce;
- wykonanie i zasypanie przekopow probnych;

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta z profilowania i zageszczania podtoza powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢  profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zdje¢cie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikow. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgodnie z
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢é mechanicznie z zastosowaniem rowniarek . W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajagce dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (do 12 ¢cm) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego
stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miegjsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Wykonanie koryta

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeséniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zaggszczenia podioza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem koryta i odwozie nadmiaru ziemi.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na zatokach postojowych. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji kontraktowej, tj. odwieziony na odktad.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢é zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt jest przewidziany do odwozu na plac
sktadowy Wykonawcy, o ile nie zajdzie potrzeba wykorzystania go w ramach budowy, a badania laboratoryjne
potwierdza jego przydatnos¢ do tego celu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ I

Strefa
korpusu jezdnia Chodniki i $cieZki rowerowe
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 0,97

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiloza podczas zageszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa W
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukltadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny
koszt.

5.6. Wykonanie przekop6ow prébnych (kontrolnych)

W celu uzyskania pelnego rozeznania w rozmieszczeniu w pasie drogowym uzbrojenia podziemnego,
nalezy wykonaé przekopy probne (kontrolne). O lokalizacji przekopéw probnych zadecyduje Wykonawca po
przeanalizowaniu planszy zbiorczej z uzbrojeniem terenu, stanowiacej element dokumentacji projektowej oraz
ewentualnie innych dokumentéw. Termin prowadzenia prac zwigzanych z przekopami proébnymi wymaga
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

Przekopy probne nalezy realizowa¢ sposobem recznym. Kazdy przypadek stwierdzenia instalacji
podziemnej nie zinwentaryzowanej w dokumentacji projektowej lub zinwentaryzowanej blednie nalezy zglosic¢
Inspektorowi Nadzoru i wlasciwemu Gestorowi sieci. W takich przypadkach Wykonawca zapewni geodezyjne
naniesienie sieci w dokumentacji projektowej zgodnie ze stanem faktycznym.

Doty (wykopy) powstate po wykonaniu przekopow probnych, w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopow drogowych nalezy oczysci¢ z odpadow budowlanych a nastgpnie wypeié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢. Kazda warstwa gruntu w zasypce przekopu
probnego powinna by¢ zageszczona mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw powinna wynosic:

- przy zaggszczaniu lekkimi walcami — max. 20 cm
- przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max. 40 cm.
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W bezposrednim sasiedztwie urzadzen lub instalacji grunt nalezy zageszcza¢ ubijakami rgcznymi .

Wilgotno$¢ zageszczanej warstwy powinna by¢ zblizona do optymalnej. W przypadku wilgotnosci
mniejszej niz 0,8 wilgotnos$ci optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast w przypadku wilgotnosci
wigkszej niz 1,25 optymalnej, przed rozpoczgciem zaggszczania grunt nalezy przesuszyc.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 1,0 dla goérnej warstwy zasypki o grubosci 0,2 m

- 1,0 dla zasypki do glebokosci 1,0 m

- 0,95 dla warstw ponizej 1,0 m

Doty (wykopy) powstate po wykonaniu przekopdéw probnych, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ wypelnione warstwami co najmniej
do poziomu niwelety przewidzianych robot ziemnych (koryta), zaggszczone zgodnie z wymaganiami
okreslonymi powyzej a nastgpnie tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych wyprofilowanego i zaggszczonego podioza podaje
tablica 2.

Tablica2.  Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego i zageszczonego koryta

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiarow badan i pomiarow
1 | Rownos¢ podtuzna co 10 m (chodnik, zatoka parkingowa)
2 | Spadki poprzeczne co 10 m (chodnik, zatoka parkingowa)

3 |Rzedne  wysokosciowe co 10 m (chodnik, zatoka parkingowa)

dna koryta
4 Zaggszczenie, wilgotno$é |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 100 m?

6.2.2. Rownos¢ profilowanego podtoza

Nieréwnosci podluzne profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja + 0,5%.

6.2.4. Rzgdne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.2.5. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i
powtoérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta, profilowania i
zageszczania podtoza oraz usunigcia warstwy ziemi urodzajnej.
Jednostka obmiarows jest m® wykonanego i zasypanego przekopu probnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 zdjecia warstwy humusu:
— oznakowanie robot,
— zdjecie humusu,
— ulozenie w pryzmach,
— zaladunek i wywiezienie w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
— roztadunek i utozenie w pryzmy
— koszt utylizacji
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczania podtoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie podtoza,
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— zageszczenie,

utrzymanie podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m® robot w zakresie przekopow prébnych obejmuje:
— wyznaczenie lokalizacji przekopdéw probnych

— wykonanie przekopu
zainwentaryzowanie geodezyjne sieci o lokalizacjach odbiegajacych od ustalen dokumentacji projektowe;j
powiadomienie Gestorow sieci o stwierdzonych rozbieznosciach w lokalizacji sieci
zasypanie i zageszczenie miejsc po przekopach probnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02

4. BN-68/8931-04

5. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi  samochodowe. Pomiar réwno$ci  nawierzchni
planografem i tata

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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