T

ZARZAD DROG MIEJSKICH
I KOMUNIKAC]JI PUBLICZNE] W BYDGOSZCZY

Projekt wykonawczy

Wymiana wiaty przystankowej

»~Wymiana wiaty przystankowej przy
ul. Rynek w Bydgoszczy”

kwiecien, 2015r.

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 o fax (0..52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl

1



1. Opis techniczny

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot i zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest wymiana wiaty przystankowe;j.

Podstawa opracowania
- Mapa zasadnicza w skali 1:500

Stan istniejacy

Istniejagca wiata zlokalizowana jest przy ul. Rynek w dzielnicy Stary Fordon
w Bydgoszczy - lokalizacje wiaty wskazano na zatagczonym planie sytuacyjnym.

Obecna wiata przystankowa wykonana jest z ksztattownikéw stalowych zadaszeniem

z blachy falistej. Wiata nie posiada $cian bocznych ani $ciany tylne;j.

Rozwigzania projektowe

W ramach planowanych prac planuje sie rozebranie istniejacej wiaty przystankowej,
a w jej miejsce ustawienie nowej wiaty prefabrykowanej wykonanej z zamknietych
profili stalowych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 5003.

Dach z zamknietych profili tukowych pokryty poliweglanem komorowym
przyciemnianym LTC braz gr. 6 mm.

Sciany boczne i $ciana tylna pelne, wypetnione szktem hartowanym min. 8mm.

Wiata wyposazona w tablice ogloszeniowo-informacyjng typu ,klik” o wymiarach
870x870mm.

Na tylnej $Scianie zamontowana tawka z paneli drewnianych o konstrukcji stalowej
ocynkowane;.

Znak przystanku aluminiowy, mocowany do konstrukcji dachu (D-15).

Fundamenty stupkéw wiaty z prefabrykatéw producenta wiaty lub wylewane w gruncie
z betonu C16/20.

Rozwigzania rownowazne

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie nalezy traktowa¢ jako wymagania
minimalne parametréw technicznych i standardéw jakos$ciowych. Oznacza to, ze
dopuszcza sie inne (rOwnowazne) rozwigzania konstrukcji wiaty.
Za ré6wnowazne uwaza sie wiaty:
= O konstrukcji ostonietej z trzech stron
= Ktérych do wypetnienia $cianek ostonowych zostanie uzyte szkto hartowane
grubosci min. 8mm
=  Wyposazone w tawke
»  Wyposazone w gablote o wymiarach 870x870mm
» W przypadku zmiany rozstawu osiowego stupkéw istniejacych wiat nalezy
uwzgledni¢ lokalizacje urzadzen podziemnych



Do wykonawcy nalezy wykazanie, Ze oferowane przez niego roboty i dostawy speiniaja
wszystkie wymagania okre$lone w niniejszej dokumentacji.

Uwagi koncowe:

1. Przed wykonaniem fundamentowania wiaty nalezy zlokalizowa¢ urzadzenia
podziemne. W przypadku kolizji nalezy uzgodni¢ korekte lokalizacji wiaty.

2. Materiaty i wyroby budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢
wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne o odpowiada¢ odpowiednim normom.

3. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami budowlanymi
pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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