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Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek
od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy”

|. OPINIE | UZGODNIENIA

1. Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0., pismo znak:
EZ/286/965/2015 z dnia 02.03.2015r.

2. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0., pismo znak:
RIR.222/0001/2015 z dnia 04.03.2015r.

3. Netia S.A., pismo znak: DUU-48-DP/15 z dnia 11.03.2015r.

4. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkébw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy,
pismo znak: WU OZ.DB/ZAR.5152.6.41.2015.TZ z dnia 16.03.2015r.

5. Wydziat tagcznosci i Informatyki, pismo znak: LI-ZT.284.1.4.2015.TK z dnia
16.03.2015r.

6. Enea Operator Sp. z 0.0. , Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, pismo znak:
OD/ZM/ENE/ZM/367/6761/2015 z dnia 18.03.2015r.

7. Enea Operator Sp. z 0.0., Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, pismo znak:
OD/RR/9433/2015/PL z dnia 19.03.2015r.

8. Orange Polska S.A., pismo znak: 19000/TODDWBU/U16/2015 z dnia
26.03.2015r.

9. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, pismo znak: MPU-PN-
7324/Fd-9/12/568/15 z dnia 02.04.2015r.

10.Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy,
pismo znak: 100002621382, z dnia 10.04.2015r.

11.Miejski Konserwator Zabytkow UMB, pismo znak: BKZ.4020.19.2.2015 z dnia
20.04.2015r.

12.Decyzja nr UP 199/2015
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I K EKRE

Zarzad Drég Miejskich | Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruniska 174a

85-844 Bydgoszcz

dotyczy : modernizacji ul. Wyzwolenia i ul. Rynek

W odpowiedzi na pismo nr IP-2101/WR/02/15 1z dnia 20.02.2015r.
Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Bydgoszczy informuje,

ie nie posiada sieci cieptowniczej oraz nie planuje jakichkolwiek prac na wymienionych
odcinkach ulic Wyzwolenia oraz ul. Rynek.

”

n1 TOwnis .
Zakls roduw
Otrzymuja: |

1. Adresat odeinlers domcaars

2. BE

3. ZPS-3a/a
Oddzialy Spétki
86-010 Koronowo 86-050 Solec Kujawski 89-100 Naklo n/Notecig 89-200_Szubin o
WO AW AR sasen M
KRS 0000033107 NIP  554-030-90-86

REGON 090523340 Kapitat zaktadowy: 45 900 000,00 zt
PKO Bank Polski S.A.: 34 1440 1215 0000 0000 1377 5176 Bank Pocztowy S.A.: 45 1320 1117 2048 0747 2000 0001
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. ﬂ 5“ m\a /
Oddziat w Gdarisku . (_/ q }
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk \_
tel, 58 326 25 00, faks 58 326 35 04
i'\-..}
‘ Zarzad Drog Miejskich

Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Jagiellofiska 42,85-087 Bydgoszcz é ul. Torunska 174a
tel. 52 328 54 49, faks 52 328 54 75

85-844 Bydgoszcz

Wasz znak: Bydgoszcz, 10.04.2015 .

Nasz znak: 1 Q00QL Gt DL,

Dot.: modernizacja ulicy Wyzwolenia i ulicy Rynek.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy w
odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 31.03.2015 r. pragnie poinformowa¢ , iz nie
planuje zadnych robét w ulicy Wyzwolenia w Bydgoszczy.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2|
www.psgaz.pl
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B7Paocszcz Biuro Konserwatora Zabytkow
Miejski Konserwator Zabytkéw

Bydgoszcz 20.04.2015r.

BKZ.4020.19.2.2015 SM

Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

ul. Torunska 174 a
85-844 Bydgoszcz

Dot.: uzgodnienia nawierzchni jezdni dla ul. Wyzwolenia i ul. Rynek w Starym Fordonie.

1. Miejski Konserwator Zabytkow opiniuje pozytywnie zamiar zmiany rozmiaréw kostki
kamiennej na nawierzchni¢ ulicy Wyzwolenia i ul. Rynek z wymiaru 15/17 na wymiar 9/11.
Zmiana podyktowana jest chgcig utrzymania jednorodnej nawierzchni na ulicach wokoét Rynku.
2. Postulujemy, by nawierzchnia jezdni na odcinku od ul. Rynek do ul. Pielegniarskiej zostata

wykonana réwniez z kostki kamiennej 9/11.

//Z,J———””"_' Zy (o))
Otrzymujq: (/
. adresat
2. a/a BKZ
BYREASIG
szsssrs
85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2, -HS\'kiéia;
i: 4909 fax.: (52) 5858820 {8 mariana
tel.: (52) 5858499 fax.: (52) A JESKIEED

email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl
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Rsl| MIEJSKIE'WODOCIAGI | KANALIZACJA

~ w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
i K

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604
N T3 1340 2083 1111 0000 4208 8183 TELEFON (52) 586 05 00,
FAX (52) 586 05 93,
e {52) 588,08 73
:me‘“!"rm“"m“‘:"".‘“ . adres e-mail  wockan@rmwik bydgoszcz pl
& 326 240 600,00 agres WWW  nitp /iwww mwik bydgoszcz pi
ZARZAD SPOLK) Prores Zurzaou Dyrekior Naczeiny mgr g Stamvstew (rzewiecki
Cronek Zarzadu Dyrekior ds  Ekanomicznych mgr Ewa
Crionek Zarzgdy ds. Eksplostacy g 2 Slawomni Rybarski
Crionek Zarzgdu Dyrekton ds  Aozwoiu Mg WINOzmers Bmocey sk
RIR.222/0001/2015 Bydgoszcz, 04.03.2015 .,
I Kemunlkacji Publiczne] w Bydgoszcay |
SEKRETARIAT (2) i

2015 -03-09 |
Zarzgd Drog Miejskich
E 486{(}@ siassatenee | i Komunikacji Publicznej
ul. Torunska 174A
85-844 Bydgoszcz

Kw,ms l 7/20] 5 I Zarzad Drég Miejskﬁ:h
1
|

Dotyczy: modernizacji ul. Wyzwolenia i ul. Rynek

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0. w nawigzaniu do pisma
[P-2101/WR/02/15 2z dnia 20.02.2015 r. informuje, 2e w ul. Wyzwolenia
(na odcinku ul. Krygiera do ul. Rynek) i ul. Rynek (na odcinku od ul. Wyzwolenia
do ul. Bydgoskiej) w Wicloletnim Planie na lata 2015-2019 nie zostaly przewidziane przez
nas zadne inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Nadmieniamy, ze w skrzyzowaniu ulic Rynek i Bydgoska mamy do przebudowy
wijczenie kanalizacji sanitarnej. Prace te wykonany w terminie do 30 maja 2015 r., j. przed

rozpoczeciem zaplanowanej przez ZDMiKP modernizacji nawierzchni jezdni.
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Orrzymuja:
I. Adresat .

3. Rl-a
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Netia S.A.
ul. Tasmowa 7a
02-677 Warszawa

Bydgoszcz, data 11.03.2015 .

adres do korespondencji: | ] : |
Netia S.A. ;! f’g:“; 03-16 f‘l
ul. Grunwaldzka 229 Leczeee: L—/\?-Lﬁ@ [

85-438 Bydgoszcz
tel. (022) 352 6676
fax. (022) 352 6687

DUU-48/DP/15

Zarzad Droég Miejskich
1 Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a
85 — 844 Bydgoszcz

Dotyczy: modernizacji ul. Wyzwolenia i Rynek

Informujemy, ze na podanej lokalizacji nie posiadamy sieci teletechnicznej i nie planujemy
zadnych inwestycji.
Powyzsze uzgodnienie wazne jest przez jeden rok od daty wydania.

Przedstawiciel Netia S.A.

Kazimierz Solarek

Netia SA /

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do koresponasncii:

ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz

tel.: 52 581 55 01 fax: 525815500
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Zarzad Droég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Dotyezy : opinii do prac ziemnych zwiazanych z remontem nawierzchni ulic Wyzwolenia (na
odcinku od ulicy Krygiera do ulicy Rynek) oraz Rynek (na odcinku od ulicy Wyzwolenia do
ulicy Bydgoskiej) przy uwzglednieniu skrzyzowan z ulicami Targowisko i Pielegniarska,
zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zatacznikach graficznych dolgczonych do wniosku — w
zakresie ochrony archeologiczne;j.

Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastgpujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:
1. Wstrzymanie wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
W przypadku realizacji jakichkolwiek prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny
zgodnie z obowiazujaca procedurg.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VI1.2003
roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 7 dnia 17 wrzesnia 2003 roku).

Otrzymuje : adresat
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Wydziat Lacznoéci i Informatylki 7/%
ul. Powstaricow Wiclkopolskich 7, 85-090 Bydgoszez 03794
tel.: 52 525 58 00, fax: 52 525 55 70, c-mail: informatyke@be. policia.gov.pl 70. e

Bydgoszcz, 16.03.2015 1.

Egz.nr |
LI-ZT.284.1.4.2015.TK

( ZARZAD DROG MIEJSKICH |
'15} : KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
. W BYDGOSZCZY
09"\
\\ Ul Torunska 174a, -
85.844 Bydgoszcz

Dotyezy: prace nawierzchniowe na odcinkach ulicy Wyzwolenia oraz ulicy Rynek.

W odpowiedzi na pismo [P-2101/WR/02/15 z dnia 20,02.2015
dotyczacym planowanych przex KWP w Bydgoszczy rob6t nawierzchniowych
ulicy Wyzwolenia na odcinku od ulicy Krygiera do ulicy Rynek oraz ulicy Rynek
na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Bydgoskiej informuje, ze KWP w
Bydgoszczy nie posiada zadnych zasobdéw teletechnicznych oraz nie planuje
zadnych robot w okreslonej lokalizacji.

W zalaczeniu:
1. Plan sytuacyjny,
2. Przekroje konstrukceyjne.

Zas’repcé : 7
Wydzialu Lgcznosdy i informatyki
KWP w Bydgoszcdy

Wykonano 2 egz. Osoba do kontaktu:

egz.1 - adresat Wydzial Lacznosci i Informatyki
cpe.2 —aja Tomagz Karow

oprac. /druk - TK Specjalista Zespolu Telekomunikacji

tel. (52) 525-55-27
tomasz karow@bg. policja.gov.pl
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Rejon Dystrybuciji Bydgoszcz tel. +48 / 52 327 21 .00

ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 52 686 12 95, 52 322 57 43 /’5’4 Febxlrhy
nea Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretanal-rd 1@enea.pl

Rejon Dystrybucii Bydgoszcz 053 2270
Operator 85-513 Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6 23 ﬂ S 2w

Bydgoszcz, dnia 18.03.2015.
OD/ZM/ ENEIZM/ 367/6761 /2015

ZDMiKP .

\ ‘
Qﬂ\ ul. Torunska 174a ' ) |
‘ 84-844 Bydgoszcz
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Dotyczy: modernizacji ul. Wyzwolenia i ul. Rynek w Bydgoszczy

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze w najblizszym czasie bedzie przeprowadzona
inwestycja polegajaca na wymianie istniejqceg'ar linii kablowej SN wzdtuz ulicy Wyzwolenia
lecz zakres naszych robét nie koliduje z planowanym przez Panstwa, remontem nawierzchni
jezdni.

Z powazaniem

Sp.z0.0.
Dystrybucjl Bydgoszcz

§9

Pawer Michaiski
Kierownik Dzietu Mejatku Sieciowego

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. MU/PS

tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
Centrala faks +48 / 61 850 44 47 REGOCN 300456398 www operatar.enaa.pl
ENEA Operator 8p. z 0.0
60-479 Poznan, ul. Strzeszyniska 58
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasta | Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gespodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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En Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 / 52 374 20 00 /7’ Ao, 7
ea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 52 374 26 76
QOddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-od@enea.pl
Oper ator 85-054 Bydgoszcz,

ul. Dr. E. Warminskiego 8

Bydgoszcz, 19.03.2015 .
OD/RR/9433/2015/PL

q;:’“<

T

D) %'\,@Qd | Zarzad Drég Miejskich
Bl L i Komunikacji Publicznej
ul. Toruriska 174a
85-844 Bydgoszcz

Dotyczy: modernizaciji ul. Wyzwolenia i ul. Rynek w Bydgoszczy

W odpowiedzi na informacje o planowanej modernizacji ul. Wyzwolenia i ul. Rynek
w Bydgoszczy (pismo nrIP-2101/WR/02/15 z dnia 20.02.2015r.) informujemy, ze ENEA Operator
Sp. z 0.0. - zarowno Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz, jak i Rejon Dystrybucji Bydgoszcz - nie planuje we
wskazanych lokalizacjach prac pod nawierzchnig jezdni.

Z powazaniem

k/o:
ZIR/RR - a/a
ZIR/RI
RD1

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Orange Polska S.A. Zarzad Drog Migjskich

Domena Hurt | Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy !
Dostarczanie | Serwis Usfug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Torunska 174a

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 85-844 Bydgoszcz

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 37592 07 ; fax: 52 375 93 16

Bydgoszcz, 26 marzec 2015r.

Numer pisma:  18000/TODDWBU/U16/2015
Temat; modernizacja ul. Wyzwolenia i ul. Rynek

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze Orange Polska nie planuje zadnych prac budowlanych miesigcach czerwiec — sierpien 2015
w ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek na odecinku od ul. Wyzwolenia do
ul. Bydgoskiej z uwzglednieniem skrzyzowan z ul. Targowisko i Pielegniarska.

Marian Lipi

Kierownik D¥iatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Orange Polska Spolka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-328} przy Al Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosc) kapitalem zakiadowym wynoszgeym 3.937.072.437 zlotych
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MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W BYDGOSzezy 2015 ~04- 02

ul. Grudziadzka 9-15 + 85-130 Bydgoszcz 6 90 ft#
M p l I | tel.: [052) 58 58 747, 58 58 105 « fax [052] 58 58 74 LocecoocefodomentoivConibneceens
MESKA URBANSTYCZNA e-mail: mpu@mpu.bydgoszcz.pl « www.mpu.bydgoszcz.pl
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Bydgoszcz, 2015.04.02

MPU-PN-7324/Fd-9/12/568/15 ol B
Zarzad Drog i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Dotyczy: wymiany nawierzchni jezdni ul. Rynek i fragmentu ul.- Wyzwolenia-w Starym
Fordonie

W nawigzaniu do pisma znak IP-2101/WR/06/15, 4369 z dnia © marca 2015 r. oraz
do spotkania z dnia 20 marca 2015 r., opiniuje pozytywnie zakres planowanych prac remon-
towych obejmujgcych m.in. wzmocnienie konstrukcji podbudowy nawierzchni drogowych dla
przedmiotowych fragmentéw ulic.

Jednoczes$nie prosze o uwzglednienie ponizszych propozycji dotyczgcych wyboru
materiatéw budowlanych nawierzchni drogowych dla remontowanych fragmentéw ulic:

- Jako zasade nalezatoby przyja¢ zachowanie jednorodnej nawierzchni ulic wokot ptyty
rynku. W naszej opinii kostka kamienna rzedowa (15/17) nie jest materiatem, ktéry
nawigzuje do historycznych nawierzchni Starego Fordonu. Co wiecej, zastosowanie
tej ,obcej” dla Starego Fordonu nawierzchni moze wplyng¢ dysharmonizujgco
zwitaszcza na przestrzen publiczng jakg wspoitworza piyta rynku i ulice biegngce w jej
sgsiedztwie — obecnie ptyta Rynku okolona jest nawierzchniami o historycznym cha-
rakterze, wykonanymi z kostki granitowej gr. 10 cm.

- W zwigzku z powyzszym, na odcinku ulicy Rynek od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgo-
skiej, proponuje sie zastosowanie nawierzchni wykonanej z kostki granitowej gr. 10
cm — jako odtworzenie istniejgcej nawierzchni po wzmocnieniu konstrukgji.

— W odniesieniu do fragmentu ul. Wyzwolenia, ktéry jest przewidziany do remontu i kt6-
ry nie znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie plyty rynku, preferuje si¢ zastosowa-
nie nawierzchni bitumicznej z historyzujgcymi elementami wykonanymi z kostki grani-
towej gr. 10 cm. Jednoczesnie, w zaleznosci od stanowiska Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw, na odcinku ulicy Wyzwolenia od ul. Rynek do ul. Pielegniarskiej, dopusz-
cza sie zastosowanie nawierzchni wykonanej z kostki granitowej gr. 10 cm.

— Dodatkowo, przy okazji prowadzonych prac remontowych, prosze o uwzglgdnienie
propozycji dotyczacej lokalizacji przejcia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ulic
Rynek i Bydgoskiej - przy zatoce autobusowej — przejscia z ulicy Bydgoskiej na piyte
rynku. Wyznaczenie w tym miejscu przejscia znacznie zwigkszy dostepnos¢ plyty
rynku i istotnie zwigkszy jego funkcjonalnoseé.

Jednoczesnie proponuje wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla uktadu
drogowego Starego Fordonu, obejmujacej m.in. zagadnienia z zakresu ustalenia geometrii
uktadu drogowego — przekroi poprzecznych ulic, organizacji ruchu, zasad parkowania w pa-
sach ulicznych oraz wyboru rodzaju nawierzchni dla pozostatych ulic Starego Fordonu, ktére
w przysztosci bedg przedmiotem remontéw, przebudowy lub budowy w ramach wieloletniego
programu rewitalizacji. Koncepcja pozwoli takze na poprawne prowadzenie sieci uzbrojenia
terenu.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 21-04-2015r.

Numer: UP-4005/9345/15
Nr wptywu - 8157

DECYZJA NR UP 199/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz.U. z 20135r. poz. 460), a takze upowaznienia Prezydenta
Miasta Bydgoszezy znak WOA 1.0052.63 2014 z dnia 6 lutego 2014r. oraz art. 104 k pa. i
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: NORMA Biuro Inzynierii Srodowiska Zaneta Osifska

z siedzibg ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz dzialajgcego z petnomocnictwa inwestora Polska
Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Gdansku ul. Watowa 41/43 80-858 Gdafisk Zaklad
w Bydgoszczy z siedzibg ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

whiesionego dnia: 21-04-2015r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

i)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Rynek 3 na terenie dziatki drogowej nr 332
obr 343, w Bydgoszezy - przylacza gazu n/c tj. urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w okresie
od dnia 21-04-2015r. do dnia 31-12-2017r.

Zobowigzuje si¢ wnioskodawcg, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt [ cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie w/w przylacza gazu n/c w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust, | | 2
pkt 2 cyt ustawy.

uzgodnienia z zarzadea drogi. przed uzyskaniem pozwolenia na budowe w/
wymienionych urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukeji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala sie nastgpujgce warunki umieszezenia imwestycji oraz przywrécenia pasa
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drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,

inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

[nwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub medernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie

drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejacym.

W terminie lipiec-sierpiest 2015r. na wskazanym odcinku ul. Wyzwolenia/Rynek planowany jest
ni wraz z zatekg autobusows, a wiee prace przylgezeniowe nalezy bezwzglednie

wykona¢ w koordynacji z zadaniem wlasnym ZDMIKP; inspektor nadzoru: tel. (052) 582-27-50

konstrukcj¢ chodnikéw o nawierzchni z plytek chodnikowych nalezy odbudowac nastepujgco:

w sladzie wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 z nowych plyt betonowych

dopasowanych wymiarami do stanu istniejacego, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 ¢cm

konstrukeje opaski chodnikowej o nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 nalezy odtworzy¢ nastepujaco:

na szerokosci i dlugodci wykopu z uwzglednieniem klina odifamu wyznaczonego wg zalacznika nr 2,

wykop zasypa¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem, nawierzchnig z kostki nalezy odtworzyé na

podsypce cementowo-piaskowej gr Scm.

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92

nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczgc od dna

wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przediozy¢ inwentaryzacje powykonawcza

odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

nalezy wykonal w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

ramrant razdng
CLUNE




k) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. | ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U. z 2015r. poz. 460) zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen przedmiotéw
i materiatéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust. 3 cyt przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej.
Z przywotanych przepiséw wynika Jjednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Rynek 3 przylacza gazu n/c. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 21-04-2015r. do dnia 31-12-2017r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przylacza gazu n/c niezbedne jest
wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robét i
ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w przylacza gazu n/e
W pasie drogowym ulicy Rynek 3 i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
posrednictwem Dyreklora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacii Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Migjskich i Komunikacji Publicznej w B,VdSOSZCZ}/}“j,JLL-I'QEU*}%%?‘,; ié%fi_‘i_’?é’é"SM Bydgoszez) w terminie 14 dni od daty
J€] otrzymania. )

Otrzymuja:
I. NORMA Biuro Inzynierii Srodowiska Zaneta Osifska
ul. Szajnochy 14
85-738 Bydgoszcz

58]

ZDMIKP w Bydgoszczy

Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a

Kontakt | Dominik Malcer tel. 582-27-38



Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek
od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy”

II. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Inwestor

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu,
- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia,

- Wizja lokalna w terenie.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji ul. Rynek na odcinku od
ul. Bydgoskiej do ul. Wyzwolenia oraz ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rynek do
ul. Krygera w dzielnicy Stary Fordon w Bydgoszczy. Zakres opracowania obejmuje
odcinek okoto 220m.

Projektowane prace majg na celu przywrécenie stanu pierwotnego jezdni, przy
zachowaniu obecnych parametréw technicznych. Roboty planuje sie w pasach
drogowych ul. Rynek i ul. Wyzwolenia. Zakres remontu obejmuje wykonanie wigczen
w ul. Pielegniarskg i ul. Targowisko, jednak nie przewiduje wymiany kraweznikow ani
infrastruktury techniczne,;.

Roboty budowlane realizowane na podstawie zgtoszenia robot
nr WAB.II.6743.414.2015.DP z dnia 29.04.2015r. oraz  zgtoszenia robét nr
WAB.II1.6743.480.2015.AW.

Planowane roboty polegajg na:

- Rozbidrce istniejgcych nawierzchni jezdni

- Wykonaniu koryta

- Wykonaniu nowych nawierzchni jezdni

- Modernizacji nawierzchni zatoki autobusowe;j

- Modernizacji i regulacji wysp dzielgcych

- Regulacji istniejgcych wpustéw ulicznych, studni kanalizacyjnych wlazéw, zasuw
itp.

- Wprowadzeniu statej organizacji ruchu drogowego

1.4. Stan istniej gcy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszczy
w centrum dzielnicy Stary Fordon (wojewodztwo kujawsko-pomorskie).
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Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek
od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy”

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujgcych dziatkach:
OBREB 0343: 326, 332, 340, 333, 314, 327

Obecnie ul. Rynek na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Wyzwolenia oraz
ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rynek do ul. Krygera posiadajg nawierzchnie
utwardzong z kostki kamiennej utozong w ukfadzie tzw. Jjuk rzymski®, ktorej stan
techniczny mozna oceni¢ jako niezadowalajgcy ze wzgledu na wystepujgce
nierébwnosci. Odcinki ulic objetych opracowaniem wyposazone sg w obustronne
chodniki, zatoke autobusowg oraz azyle na pieszych (wyspy dzielgce) przy
wyznaczonych przejsciach dla pieszych, dodatkowo spetniajgcych funkcje
uspokojenia ruchu. Uktad komunikacyjny na obszarze objetym opracowaniem ma
charakter lokalny i dojazdowy.

Ul. Rynek (ul. Bydgoska — ul. Wyzwolenia)
- klasa funkcjonalno-techniczna — lokalna (L)
— kategoria administracyjna — gminna
— dlugos¢ — ok. 65m
— nawierzchnia z kostki kamiennej ,
— chodniki obustronne

Ul. Wyzwolenia (ul. Rynek — ul. Krygera)
— klasa funkcjonalno-techniczna — lokalna (L)
- kategoria administracyjna — gminna
— dlugos¢ — ok. 160m
— nawierzchnia z kostki kamiennej ,
— chodniki obustronne

Ulice objete opracowanie znajdujg sie w strefie ,A” — ochrony konserwatorskiej oraz
strefie ,W” — ochrony archeologicznej.

2. Rozwiazania projektowe

2.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt sytuacyjny przewiduje modernizacje nawierzchni jezdni o szerokosci
ok. 7,0m (z poszerzeniami przy istniejgcych wyspach dzielgcych/azylach do ok.
10,5m), zatoki autobusowej oraz dwoch wysp dzielgcych, jak rowniez poszerzenia na
tuku (prawoskret) w ul. Bydgoska.

Nawierzchnie na ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Krygera do ul.
Pielegniarskiej
(o diugosci 46,0m) planuje sie wykonac jako nawierzchnie bitumiczng z mieszanki
SMA.

Z kolei dla pozostatego remontowanego fragmentu ul. Wyzwolenia oraz ul. Rynek
(o dtugosci 170,0m) nawierzchnie planuje sie wykonac¢ z kostki kamiennej utozonej
w uktadzie rzedowym.

W ramach modernizacji planuje sie rowniez wyznaczenie dodatkowego

przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ulic Bydgoskiej i Rynek. W zwigzku z tym
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Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek
od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy”

konieczna jest budowa dojscia tj. fragmentu chodnika po zachodniej stronie ul.
Rynek.

Zakres modernizacji nie obejmuje przebudowy chodnikéw, wymiany
kraweznikOw ani przebudowy infrastruktury techniczne,;.

2.2. Rozwiagzanie wysoko sciowe

Przed przystgpieniem do rozbiorki nawierzchni z kostki kamiennej, nalezy
dokona¢ pomiarow geodezyjnych (wysokosciowych) jezdni, ciekdw, wysp dzielgcych
oraz zatoki autobusowej. Powyzsze ma na celu zainwentaryzowanie istniejgcych
wysokosci w celu odtworzenia niwelety drogi sprzed remontu.

Niwelete remontowanej jezdni nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do
istniejgcych  kraweznikébw przy zachowaniu wymagan dotyczacych spadkow
podtuznych (ipod_min=0,3% oraz i pop_min=0,7%).

2.3. Przekréj poprzeczny

Spadek poprzeczny jezdni na ul. Wyzwolenia i Rynek na catym odcinku jest
daszkowy 2%.

Konstrukcja jezdni ul. Rynek i ul. Wyzwolenia na odcinku Pielegniarska -
Rynek grubosci 49 (64)cm oraz konstrukcja nawierzchni ul. Wyzwolenia na odcinku
Krygera — Pielegniarska grubosci 43 (58)cm odpowiada wymaganiom dla kategorii
obcigzenia ruchem KR5.

2.4. Odwodnienie

Modernizacja zaklada odtworzenie obecnego sposobu odwodnienia,
tj. odwodnienia wgtebnego za pomocg spodkéw podiuznych o poprzecznych
do istniejgcych wpustow ulicznych.

W ramach projektowanych prac przewiduje sie wprowadzenie cieku
przykraweznikowego réwniez na planowanej bitumicznej nawierzchni.

2.5. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie drogowe:

= Szerokos¢ jezdni (wraz z obustronnymi sciekami) -7,00+ 10,00m
= Szerokos¢ pasa jezdni - 3,50m
= Szerokos¢ wydzielonych azyli dla pieszych postojowych -1,80m
= Szerokos¢ zatoki autobusowej -2,85m

Rozwigzania wysokos$ciowe:

» Przekréj daszkowy jezdni (na pasach przeznaczonych dla samochodow — 2%;

= Powierzchnia zatoki autobusowej spadek jednostronny skierowany do krawedzi
jezdni — 2%;

= Nawierzchni chodnika pochylenie jednostronne od 1% do 3%
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Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek

od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy”

Po obu stronach ulicy zaprojektowano scieki o glebokosci

w stosunku do nawierzchni z kostki kamiennej (odtworzenie) .

Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia bitumiczna (obcigzenie ruchem KR5):

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8PMB 45/80-55 wg PN-EN
13108-5
Warstwa wigzgca z AC 22W 35/50 wg PN-EN 13108-1

Podbudowa bitumiczna z AC 22P 35/50 wg PN-EN 13108-1

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5
MPa opcjonalnie

Jezdnia z kostki kamiennej (obcigzenie ruchem KR5):

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 z odzysku z wypetnieniem
spoin zywicg epoksydowg do 2/3 wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5
MPa opcjonalnie

Zatoka autobusowa (obcigzenie ruchem KR5):

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 z odzysku z wypetieniem
spoin zywicg epoksydowg do 2/3 wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5
MPa opcjonalnie

Azyl dla pieszych:

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11/ptyt kamiennych 50x50cm
Z wypetnieniem spoin mialem kamiennym
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

-4cm

- 8cm
-1lcm

- 20cm

- 15cm

- 10cm
-3cm
- 20cm
- 16cm

- 15cm

-10cm

-3cm
- 20cm
-20cm

- 15cm

-10cm/ 6 cm

-5cm

-20cm

2cm
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Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek
od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy”

=  Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 - 16cm

= Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 - 15cm
MPa opcjonalnie

Chodnik:

= Nawierzchnia z ptyt kamiennych 50x50 cm -6cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
= Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 - 10cm

= Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 - 15cm
MPa opcjonalnie

Chodniki z réznorodnych materiatow:

= Plytki kamienne 50x50x6cm - ukladane na zasadniczych
ciggach pieszych i azylach dla pieszych;

= Kamienna kostka granitowa gr. 10cm (9/11) — stanowigca wypetnienie pomiedzy
ciggami
z ptytek kamiennych a linig kraweznika (w miejscach po demontazu balustrad
ochronnych);

Progi wyspowe:

= Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 z odzysku z wypetnieniem - 10cm
spoin zywicg epoksydowg do 2/3 wysokosci kostki, obramowana
obrzezem kamiennym 11x22 cm

= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

= Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 - 20cm

=  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym - 20cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285

= Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 - 15cm
MPa opcjonalnie

Kolorystyka nawierzchni:

= Jezdnia - ptytki koloru szarego
=  Chodniki — zasadnicze ciggi piesze

- kostki koloru szarego
=  Marginesy pomiedzy ciggiem pieszym a linig kraweznika - kostki koloru szarego
=  Powierzchnie chodnikowe poza ciggami pieszymi - kostki koloru szarego

=  Azyle dla pieszych - ptytki i kostki koloru szarego
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Odwodnienie i kanalizacja deszczowa:

Odwodnienie jezdni:

» Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych  wpustow ulicznych,
usytuowanych
w obustronnych $ciekach przykraweznikowych;

UWAGA:
Wszystkie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm powinny spetniac
nastepujgce wymagania:
- Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7,8 albo 9 (w zaleznosci od
frakcji) ~-WA241
— Mrozoodpornos$¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 - F1

Wzdtuz ul. Wyzwolenia i ul. Rynek przewiduje sie odtworzenie cieku
przykraweznikowego oraz tzw. paséw ,Swiadkdéw” przy obrzezach jezdni wykonanych
z kostki kamiennej 9/11.

2.6. Zestawienie powierzchni projektowanych

taczna 2powierzchnia remontowanej nawierzchni objeta niniejszym zadaniem wynosi:
1900 m~.

- ul. Wyzwolenia: jezdnia — nawierzchnia z mieszkanki mineralno-asfaltowej: 320 m?
- lé|. Wyzwolenia i ul. Rynek: jezdnia — nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11: 1264
m

- zatoka autobusowa wraz z poszerzeniem na ftuku i ciekami ulicznymi —
nawierzchnia

z kostki kamiennej 9/11: 240 m?

- azyle dla pieszych — nawierzchnia z plyt kamiennych 50x50cm: 16 m?

- chodnik — nawierzchnia z plyt kamiennych 50x50xm : 60 m?

3. Adaptacje i rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbiorke istniejgcej
nawierzchni jezdni. Materiat pochodzgcy z rozbiorki, w tym kostki kamienne, zostang
powtdrnie wykorzystane podczas planowanego remontu.
Pozostaly materiat nieuzyteczny z demontazu powinien zosta¢ odwieziony zgodnie
z przepisami porzgdkowymi i ochronie srodowiska oraz w uzgodnieniu z wtasciwymi
wiladzami na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, a obowigzek prowadzenia
doktadnej ewidencji wywozu gruzu i materiatdw nieuzytecznych i przedktadania ich
na kazde zgdanie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

4. Wycinki — gospodarka istnie] 3gcag szatg roslinna
Projektowany zakres prac nie przewiduje wycinki drzew.
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5. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego

Planowane prace przewidujg zachowanie i odnowienie istniejgcych wysp
dzielgcych/azyli dla pieszych w pasach drogowych ul. Wyzwolenia i ul. Rynek.
Ponadto planuje sie demontaz barier ochronnych wzdluz modernizowanych
odcinkéw ulic. Bariery ochronne znajdujgce sie przy Szkole Podstawowej nr 4
zostang przemalowane na kolor ciemnoszary (RAL 7021). Lokalizacje barier
przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci graficznej.

6. Inne roboty
» Regulacja wysokosciowa urzgdzen obcych

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych nalezy dokonac¢ regulacji
wysokosciowe]j skrzynek zasuw wodociggowych (przytgcza i hydranty), skrzynek na
zaworach gazowych. Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych na sieci kanalizaciji
deszczowej, jak i sanitarnej przewiduje likwidacje zelbetowe] zwezki redukcyjnej oraz
montaz nowych Zzelbetowych pierécieni odcigzajgcych, montaz zelbetowe] ptyty
nastudziennej, zelbetowych lub z poliuretanu pierscieni dystansowych pod witaz oraz
wiazu z zeliwa szarego kl. D-400 z dwoma ryglami i logo.

Ponadto w ramach zadania nalezy dokonac:
a) regulacji wysokosciowej:
— studni kanalizacyjnych na skrzyzowaniu ulic Wyzwolenia — Krygera (rys.1)
— 2 wpustow ulicznych przy ul. Rynek (rys.2)
b) odnowienia oznakowania poziomego na ul. Wyzwolenia na odcinku od
ul. Krygera do azylu dla pieszych (fgcznie z oznakowaniem P-10).

Elementy podlegajgce w/w pracom wykraczajg poza zakres opracowania.

23



Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek

]

od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy

Esrs.l. Lokalizacja studni kanalizacyjnej preeznaczonei do regulacii
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=Y Rynek

Byrs.2. Lokalizacja wpustdw uliczrych preeznaczonych do regulacii

Ponadto, Wykonawca rob6t budowlanych po zakonczeniu prac bedzie
zobowigzany do wyczyszczenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej na odcinkach
objetych zakresem opracowania oraz na ul. Rynek oraz do wykonania monitoringu
powykonawczego kanalizacji. Wykonawca powinien réwniez dokona¢ stanu
technicznego istniejgcych studni rewizyjnych i wpustéw ulicznych. Przeprowadzone
prace powinny zostac¢ zatwierdzone protokolarnie przez gestorow sieci.

7. Ochrona konserwatorska

W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robét moggcych uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe whlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta
miasta).

W przypadku realizacji prac ziemnych nalezy zapewni nadzor archeologiczny
zgodnie z obowigzujgcg procedurg: Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23.07.2003r (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z dnia 17.09.2003r.)

8. Rozwiazanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

Lokalizacje urzadzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami i pokazano na
oryginalnych naniesieniach sieci i przewodow uzbrojenia terenu znajdujgcych sie
w niniejszej dokumentacji (Plansza zbiorcza sieci). Przed przystgpieniem do robét
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Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z lokalizacjg urzgdzen obcych i zgtosic
rozpoczecie robot administratorom tych urzadzeh zgodnie z  zapisami
w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzadzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty
w poblizu urzadzen obcych nalezy wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci i przestrzega¢ wytycznych zawartych w poszczegoinych uzgodnieniach.
W przypadku watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy
skorzystac z oryginalnych naniesien i wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji urzgdzen podziemnych w obecnosci gestora sieci.

9. Organizacja ruchu drogowego
Modernizacja ulic Wyzwolenia i Rynek zaktada zmiane organizacji ruchu drogowego.
W czesci graficznej zatgczono plan organizacji ruchu drogowego wraz z projektem
lokalizacji barierek ochronnych i nowoprojektowanym przejsciem dla pieszych na
ul. Rynek w rejonie skrzyzowania ulic Bydgoska — Rynek.

10. Informacja BIOZ

= Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego; ko  lejno $¢€ realizacji
poszczegolnych obiektow:
- modernizacja nawierzchni ul. Wyzwolenia i Rynek w Bydgoszczy
- kolejnos¢ wykonania robdt powinna wynikaé z uwarunkowan technologicznych,
organizacyjnych gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy;

» Woykaz istniej gcych obiektow budowlanych
- slupy energetyczne
- budynki mieszkalne, ustugowe
- drogi 0 nawierzchni utwardzonej z kostki kamiennej
- uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kable
energetyczne i teletechniczne

» Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
- wystepujgce uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno -—
wysokosciowej;
- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane na mapie.

= Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia
- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie branzy drogowej nie powinny wystepowac
szczegllne zagrozenia zwigzane z realizacja, wyjagtek stanowig potracenia
pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany lub ruch pojazdow.

» Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych
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- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikow,
co do sposobu realizacji robot, ze szczegolnym uwzglednieniem robaot, przy ktérych
moga wystgpi¢ zagrozenia zdrowia i zycia

- spos6b wykonywania rob6t zapewniajgcy bezpieczenstwo powinien wynikaé z
planu organizacji robét

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze

- prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

- w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla 0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze

- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozo6r

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu, zgodnie 2z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

11.Uwagi ko Acowe

— Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach.

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami
podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody.

— Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami okreslonymi w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych
stanowigcych czes$¢ skladowg niniejszej dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisow zwigzanych, wykazanych
w tych Specyfikacjach.

- Wykonawca robét powinien opracowac¢ ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia’ dla robot objetych niniejszym projektem budowlanym.

- Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania czasowej organizacji
ruchu na czas remontu.

27



Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek
od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w Bydgoszczy”

CZESC GRAFICZNA

28



’

597 3

r -
' / (o
= D \ 7 2
== —= 292 29:2 k3 327, ! a3 — _/
s g = — g
1071 \ 7 Bl g m2 \ s, 342
=]
B)
z = \ 334
k3 i2 \ Bp
m2 / B 302 \ = \
~ - /
% /3 e asf. )/ - /
L] 8 ~— - -
me < - = Rl 2N O
B - = = {l s AN
\ = (M == .‘.”k v /
30 B .
10/2 A = - 4372 \ : /‘ﬁ‘kmyl
8 \ ~ \ e TN
. \ O
B o4 1271 \ @,)‘ 'y
\ €3 e \ by N
. ) \ \ \ _
BB \ \
B A \ ~ —
8 A _ — . -
10/5 0/7 ~ \ X //// g
524/
qe( N < = e et 3
B 10/6 8 o m = 3 o «0 B 3
10774 o) 2.3 . n\g(»" -« ESNI
10/64 m2 \orT = 7 152 et - <9 K
” m2 t 2 6 . = B P
m2 0 8 — S
\i 10754l 2 i ! o = ot \ \\ .
345 = L ©@p \ ™™ ) B
7/ 151 )
— m2 ) \\
o L 312 _—— — - W\
! 149/3 8
KrygerO/ — @ ; / 750 1491 \\\
7 C N
| — I i 148:3 ha) A8
— \ LA o 149/1 7 m m2 iz acii
S m2 o o904 T N T Q) e - zakres modernizacji
m2 94724 B & n m N
m2 &) 149/2 <
93/44 B 148 2 W
93/2 93/3d 94/2 m o m m2
Bp B 8 94 K B AN 728 4 23172 AW =
9\3/ 93/4 ' K 73 - 233/3 B 2;2 P
95/42 m 7 /;.:./ < Ba & Bp m
8 x o\ ra / 255 335
2 -~ © @ o
75 -~ ) 3 23171
93/1 - LS 1473 A < Bp
m @ 9371 = 5 B m2 g 2
Q
\ B _ W56 145 142/5"%* o) 2232 =\
; - f B 5 ‘. 235 233/2 o) /\k
95/12 42/4 o} o .
224/2 Bp 8 ~ O
% 192/23" 425" X% A8 / N N \ 22272 236 o —
7 8 2/22 5 / S} _— N Bp ) - —
" S \ = N B 223 T Yoz
97 96:2 14271 2/ N 2] /2
1aa 4 ¥ dea ar =/ — [N 29 B B - i )
o bp @ / ! 314 " — 4 ~ \ e vV SN
- B 964 4 5 Tazna "2 m3 = /{ / 23 \ 221
\ 100 m2 m2 1412 ~ \ N 233714 \ 242724
o = 213 \ 233/1
B ) %) 42/ ; s _ \ l }K X T m2 - i
% % 115 ME\_ sy B \" ] /
101/2 n 8 > 5 & | N \ 222/3 L i
Bp [©] /\ B 5 s e me O \ | \ / _
< m o LD{UK /?9/3 = i ' | J \ / \ e ’ 2224 2254 K1 P <
101/3 St %0\ m2 2 Y - | \ 24074 o
\ 101/34 A o < 313 o M \ o ’ \ m %’ -
8 ar @ ' o) / m : -
2 B .
" ! 139/33\" o B ® l l \ b A0S 2 2= ickd 331 m2 53
N T39/1 ¥ \ mz | Cierplckﬂerp 24 o=
\ = - _— i ) 5 ] ar \ | 7], * sl .
01/4 oo / o = \ C ‘e ] \ o / / / i o) n 240/3 it - I
298 m n 39/, o] o} 1 & o
Bp 7 = 1385 \ ‘ n2
‘ - = B " S\ ! s 138 mp | \ 2277 \ 1 r
@ \" "\ N S VoS L = \, 5 24001 24072 3
= ar 1041 =\ s 1362 \\q 4 ) - i B "
@ \&)'S- 19¢0 = \\ ! 0] s >3 iy B \ ________ _ o 23 239 , 2684
(9 137/22 ) \ 8 5
30972 K0 m&\ 104 A\ m 36 1383 P \\ ______ \ T2se2y 9 \ f
4 ! t
s i = 13772 \ v 268:2
@ ) o @ \ S ’ \ \ 256 W\ ©
B S B 137724 \ 238 333 m C
e N\a 3 ‘;05 S 18 = \\ 1 _ — — 3 °‘::ry — \ L m3 B ‘ v o\ W
2 o - m2 8)
8o Z I o\ 2 o m'%s3 \ ook \ ! \\ 231 -7 2 s - AN >
10272 / A\VG = g 79 \ogh A T m3 e\ T\ \ ar \Q \\ \ - ol \ ' B
\§ 1064 O] 19y 57 35\ \F74 \{\ W\ Rynek moszy  \ \ o0 a_ — 7 a N
"3 o 136 1364 \ o (ki — m3 A & %3
o 82 @ ” a0 o o ! 8 A —\ X/ LS = \ E d 268
- @ g 2 500 ar Zie @ 1362 M \ — PV 25971 A .
i B m 9 \ - ; i 53 R A\ - _— — — : . .
109:3 3 1 2.3 dr m2 2 [ 1354 me
8 ] 108 ) " > ! \ -~ A\ 266 ’
85/4 h AW \ 135 B 1359 \ Lol — y - °
85/44 R 1084\ 12 \ m G Y 2 Toat retl. o 259/4
109 m2  \/8: . f © @ » \ v 259/2.2 ° 265 5
n 8 " 130/, ’ B \ \ o &
B6/84 86/2 B el /356 7 134 Ps =
> = 3 254, ' . 133 \ °
= ., - m Cor e\ b N e 7 v o
©
Q /24 % o bt m X2 1324 me \
a 2. 1094 CARN r Bl \
S \ & B/ _N\86/! 3 127\ /2L /249 13074 = m2 2 "
3 Prm2 B e - 5\d 299\ > A dqo‘-'v
\ - [0} n\@N -~ ) 7\ N B Bp Bp
- - o g X% o 78 i8> 3071
310 o ¥
8 2] 123:3 " W\ oA\ 12972
B m2 . 128 )
&7 \ dr 124:3 //25 Q
318 ! 126
882
674 m2 &

259/2:3

259/2:9

259/2ir

s \/

2

259/28



—
8,0 ~_ 7. /772 Q & 2 ko 0 6> . W? 2 B -
7 b 0% 929 “&7\ 3 6 720
<7 M S B Neor-F s s 2 66379735 e %
e 42 L) g oo - 604 -
8 4 1 ) - ) 3 36‘,72\
be; w32 476‘ .
s I 32PE ((6" > > 55 -
S N, 97 P 3 _ :
3779\ 7 N © g E 0|  |kdt - S - |& 9/2 %@{? -&:653@\
3, 3, > ;s i
3 % ZGZ\ 7 % = 59 < s,
75 g - 3
) | t s 29.
~ 5 3 )
<~ [ 3> 5 2 -8 A,S
8 N vl 7 ) . 29 k
157 3 % ‘ )7 3
! ey N25as kd150
5o 8 Mo y B 6% 203930 .
508 e k156> 2 <
75 « :
/?7 IS5 A : ]
> -I'I9137 S / 4’0’75 3 6" ﬁ\“é‘
: : 'sg\gq ’ o ’ ’ SZ‘ 58 * ks - ?", 36.30 36.36;
¢ ; 1 = | |
SSQSA’ = 2 3?7 3P E X 70 ks15 660 36 00 368 k ks150 /2
: a¥s - g By > 262 /7 2007 3t 0% 9805 7 58 05
g - ~ () S .49 -85 6, a 3] /% 38\ : .
C = o — S 9 3> 3.9 o 8 %36 o
= 3, ks200 m . X 3\70 : g k )
: = " e 2 % e 6,65 EF o 0 -980s k
& /S A S eraw % 4.9 80/Kd150 g5 s | Qf% )
° 358 w10 375265 35551 ) 5 | S %0 C |
R) /r 35 ARYS 3> 95 o X S =< -
5. “5g] 32 75 . 7{‘;0,4 ) % > 2 67 150 \é’/
k 3 6‘.6‘76‘ 63/\% 7r( 2 z ?,-33‘46‘ m 527 e A / k3 8 | , 3% Léo :
220 w25 55, 5 % /r(g; w5 ¢ w200 \179 7 )
S ~ /7 eo — .
i ¢ , %g% 5
35
) . >
"o kd750 ki 15,
// /)
30,'7
9, /
93 5 // B
w
3 6 > g = %,
™ \ 76 2\
%ﬁ 18 93 /)
— g ||| 4L 35.85
6
— 2 638. 7. "
| -07| 8.0,
- B
— 6 Eg
i 6393 ! 749/ ég 98 25
Oy 7 7
Pl ‘7\4 %95 /\'/ /r/ mo M E D B2
) iy m m‘.w - //Eg
78 5.
k Ksfi5 155‘9 4—47 \S \95 il Eg
51 \ $150
PRy, O 3@\ o 8 )
il A ; s
-3295 3 k E 38 36’,3 CL
S, 76 : 7? . 2 oS
% o o onRes T D T R LG
é’j | 74? = : : - m bﬁ_'
il K 3 > o9 M
36 ks15 3 8, 2 38,74:‘\\ kd300 _:9-24\ % \é\? 9\3% :
136.01 ék%s 3 ‘%' ;8 4 Pielegmargk\a 2 < o
@ %%Q 7'3 Lg' g S,‘g,Zg\ ‘;é’e? . 384, 5829 -
Z : 7 - s 3
Z 746‘~7 4@\ 78 & & 7\}3) = 1?33’26437? 5 3&42
74’ ' z \
5 g 943 2 5 T \ ;
§ 3493 488 38 S?'P\)S i \
~— \745 e S %{ !: ~
z
) 7
4(97 794 272;5 -
ﬁw} - 3 3849 o
(o5 K700 > 7343 o / 8
36. 45 .
7] ) : ) |
- AR 3 %Q \ %/ . %;‘5 $oX
('JD/Q‘? 74 ) 7 .3(94
36 74, h 3 . 8
8.5 33803 ” 42//77,-3 g90PE | M
3
/r : WAS2
| |sm2 5| o© : SZPE\ |
2 36{22 s % Kks16
é?,_ % € 5 b ¥, » I =
’ ;6(:2 3 74 650 <9
2 13 < ) & o 7 % 3847
) 26 % 1< 96 8 kds400/200 ko 37 R0 s
— . S m WATES_ > 37, | (0} 2
I S 79 & 1, 50 5182 W w o % 49 3*:8,40
T 1733? 73 X ‘E,’M,Q i s )
) Dk - |3 3 g :
%% et € W;f x il 34 7, 3 \4’ 7. 356 % 3
Z & T . 37, 7 & 47,.2 mo 747:'?;27 5
‘ . ] & g 5 36 4
73 } ;T 2 ksty
47. 3 0 /7)
g N 3 74 74, 54 3 ©
8 45 .
e T, bl ¢ AN B mo 7.5 o
7] 13, /3-3 740 , 5 _\ S{SE‘ %
2 _ | |
5198 4 3% B3y "3 405 2 ; -
to" 0 ks16\37 - 5 | k
; 7 3 - % ¥ Sy
55’ I 0 WA32 / _ g s
/ 50 & m, 3
8 S 1 71 0 5 — ks160 3 - g
% & mﬂ 8, o
74 3 Jass, B
147/7; 47 / @@ 740 3% = 39 y % g
o . - 6. % 27 85 2
3 93, 8.9 o~ 5 . 1
90 -3 , . | ]
/r kS@ : &\ I I I I I I m B v 276’]7 -5q e /7 ~
~ < ) © © o 3 o o 1 \ A
- %5 :/578-§ %@ %3&4\ 2 8 g B g, /y s -
[¢) 3 oy > . //
: o 5+ 8 ¢ g&’(g; S po T sy “3g.5.8 f[Ja N
&4 N 3 o a : 3
v 3 3 3(08% > 5 e v, 6 © 3% O s
%6 5 D £ o ® . N®Bzynny 75 Il \% . o
I4 ~& o} [ =} >S5 3 338'76‘ N 38.4 is
52 5% 7‘% T B 3 7.6 ° ﬂs / /
25 8§ 8 2 ok 255 &
® = ® o) 2 o
: 5.8 5 ey ! /73 7387 Ggﬁ
x5 3, “9r 3 ] S0 mo ~ sl , & .
25 g & /8 [5 g, S B
. 5. / :
zZ = Q o Qo8 135, gl 3 . o
/ =S = N3 > \ o
58 3% 2 . ) N :
. o )
o8 %"38‘97 g 97 N s, 73437 65
55,358 2 w3 O ) 2 A )
e Tag 2 w0, 8 >~ : %,
(g = 2/ )§> e 7 38 < <7 4 4 /7
o . - ] b 7 3 38 C
=, : \ Q - 37/ \ X )
E& E = ./ o < 3 Y/ 43 .
- ;2% B 3 2 I Loy G , S
= r— . }. 3 8
@ W o A’ Q ~ n 73 4200 A’ 385 8 55 - '74\ . 3{92
Y % R sy © 6.3 234 7. 38 o~ o~ Y85
3 3 5] 4 e 7 385y ~_ e 59 o
/(36 74 S 8~ 36 - 899 - .6 Q -85
6 7 ey S A o s 4 Vi e
36%3 - Va3 - M, B N 4 6> v %43
7343 1 ; 78 3 - 38, 3> 8 s
9 7 9 l
ol 9 S / ™ ﬁ S A’% 60 =
NSS4 437,94 L :
730/3 9‘ ; /37\3 N %2 n 736 38, S 3655 386
S5 > Sgau. N7 )7 5 ; ; ) 3
37, 76 37 s 35 8 /7354 s, & k315 5 | g 6333
3 &) miss ~ // X% 25 ogihs
\§ ~ ©O= 3 < A 7 6.99 . 334
i 3 73 / ©) k & 3 . 3 5
g 56 D{ee 392 RIS o6, N
I ~ 2% 39 385 38.70 75 8 33 2
L 22 857 m o~ 2 /7 38, ok
oY L3 B . O . :
o 7 7, 38 Z oy Mg
= 8 %4 M52 735, ¢ o Bz, \
- Q ,
@ d // |
. (a
‘? 3 9(5’5 7'3437 328 735.£ 7, < é“; 3303 z g g
i) > 8 67@\ 734 \8 %e ~ 3 O | :
C =~ O. &y 3 5pks16 } /
> o Q 7 3, 9 1 2 ) e{y
= 3. . -
Z - o /
[ -] 73 3 3{9\05 B —_—
w N Q Mo 27 o O ) K
2 5 : ° ok o " oo g
c = :
= X 2% A
A N 5 . : |
g < (@) 6‘9 3 [,l/\_ 7 39 -
> I - T\
9’ ® > : \ : J |
< x = T T
2 28 3361348 S . 6 3913
Z o N = ks300 "05 g
o | \
< c o - S 180 550 % kd400 9‘ S0k s
E c P QN) 358 g e . . .07 ' -
- A : |
< 0 = \ ; |
g E s 2 E 4 8 39, [0 S
N | e o 3 3 :
S N Ro W3 e 2
2 ¢ 55883 gl | ol |7
=R c oo g .
> 3 s 282 8 ° | 25
o D S L o=@ Jss %, )
=. ) |
-0 c = )
o o QD o= 5 Wi, s : N
8 5 . g 5 : S.06 36.64 @ oA
Q. ) (1) =2 3> ~_ kg 85 =989 eANN .
«Q '~2 S . - B R 22 ' @ )
8 «Q / 9, S 6,:5\ W /7 '36‘4
2. Q 2,37 S Js oW e % A
2. ) e
- ®3 = k s \i&
-—. ~ 9, ! 84 B
-8o \ /.




0,1
0,01

2 0,07

Przekréj A-A (KR 5)

2% 0,00

lllllllllllllllllllllllﬁ [ LI

-0,5""./
s

0,69

2.85 @

3.50

3.50

Warstwa $cieralna kostka kamienna 9/11 gr.10 cm (odtworzenie)
z wypetnieniem spoin zywicg epoksydowg do 2/3 wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Warstwa $cieralna kostka kamienna 9/11 gr.10 cm (odtworzenie)
z wypetnieniem spoin zywicg epoksydowg do 2/3 wysokosci kostki

Podbudowa zasadnicza z betonu cem. C16/20 gr. 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 gr.20 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cem. C16/20 gr. 20 cm

gr. 53cm (68cm)

gr. 15 cm - OPCJONALNIE

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 gr.16 cm

gr. 49cm (64cm)

gr. 15 cm - OPCJONALNIE
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Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa
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z wypetnieniem spoin miatem kamiennym

Warstwa $cieralna kostka kamienna 9/11 gr.10 cm (odtworzenie)

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cem. C16/20 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 gr.16 cm

gr. 15 cm - OPCJONALNIE

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa

gr. 51cm (66cm)

Przekréj D-D (KR 5)

Warstwa $cieralna kostka kamienna 9/11 gr.10 cm (odtworzenie)
z wypetnieniem spoin zywicg epoksydowg do 2/3 wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cem. C16/20 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 gr.16 cm

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa
gr. 15 cm - OPCJONALNIE

gr. 49cm (64cm)
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Warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC22W 35/ 50 gr.8cm

Podbudowa zasadnicza AC22P 35/ 50 gr. 11cm

Podbudowa pomocnicza Kt.SM 0/31,5mm gr.20cm

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa
gr. 15 cm - OPCJONALNIE

gr. 43cm (58cm)

Warstwa $cieralna kostka kamienna 9/11 gr.10 cm (odtworzenie)
z wypetnieniem spoin zywicg epoksydowg do 2/3 wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cem. C16/20 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 gr.16 cm

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa
gr. 15 cm - OPCJONALNIE

gr. 49cm (64cm)

Przekroj E-E
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Plyty kamienne 50x50 gr.6 cm z wypefnieniem spoin miatem kamiennym

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 gr.10 cm

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa
gr. 15 cm - OPCJONALNIE

gr. 21cm (36cm)

Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz

Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera

do ul. Rynek oraz ul. Rynek od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50
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Szczegdt konstrukeyjny progu wyspowego

Nawierzchnia istniejaca

Szczegot konstrukeyjny pofaczenia istniejgce]
nawierzchni bitumicznej z nowoprojektowang

—_——

Nawierzchnia nowoprojektowana

Warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Geosiatka z zaktadem 1mb w obu kierunkach Warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC gr.9cm

Warstwa wigzaca z AC22W 35/ 50 gr.8cm

Podbudowa pomocnicza AC gr.10cm

Podbudowa zasadnicza AC22P 35/ 50 gr. 11cm

Podtoze z KESM gr. 20 cm

gr. 53cm

Podbudowa pomocnicza Kt.SM 0/31,5mm gr.20cm

Warstwa odsaczajaca piasek gr. 10 cm

gr. 43cm (58cm)

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa

Szczegdt konstrukeyjny frezowania istniejgcej

nawierzchni bitumicznej
4p 1.50m

gr. 15 cm - OPCJONALNIE

Szczegot konstrukcyjny wypetnienia
kostki kamiennej spoing epoksydowa

Warstwa Scieralna kostka kamienna 9/11 gr.10 cm (odtworzenie)
z wypetnieniem spoin zywicg epoksydowa do 2/3 wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cem. C16/20 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza KESM 0/31,5mm gr.20cm

gr. 15 cm - OPCJONALNIE

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa

gr. 53cm (68cm)

(///////////////////////////////////////////\/////lé

1.00m

Kostki kamiennej 9/11 cm
gr.10cm

Skala 1:20

Warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC gr.9cm

2/3 wysokosci kostki wypetnione

Podbudowa pomocnicza AC gr.10cm

Podloze z KESM gr. 20 cm

gr. 53cm

zywicg epoksydowg

Warstwa odsaczajaca piasek gr. 10 cm

Szczegot konstrukeyjny pofaczenia

nawierzchni kostka kamienna - nawierzchnia asfaltowa

Warstwa $cieraina kostka kamienna 9/11 gr.10 cm (odtworzenie)
z wypetnieniem spoin zywicg epoksydowa do 2/3 wysokosci kostki

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cem. C16/20 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu C6/9 gr.16 cm

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa
gr. 15 cm - OPCJONALNIE

gr. 49cm (64cm)

Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz

Warstwa $cieralna SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC22W 35/ 50 gr.8cm

Podbudowa zasadnicza AC22P 35/ 50 gr. 11cm

Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od ul. Krygera

Podbudowa pomocnicza Kt.SM 0/31,5mm gr.20cm

do ul. Rynek oraz ul. Rynek od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej

Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa
gr. 15 cm - OPCJONALNIE

gr. 43cm (58cm)

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50
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PS061-2015
ZARZAD DROG MIEJSKICH

D | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 30-04-2015

PZS044-2015

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z 8 3 ust. 1 pkt 3 i 8 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177,
poz. 1729), w zwigzku z 8 19 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarzadu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

zatwierdzam

stalg  organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji  ruchu
dla Wyzwolenia i Rynek w Bydgoszczy na uporzgdkowanie oznakowania
po modernizacji nawierzchni wykonanego przez Zarzad Drog Miejskich i Komunikaciji
Publicznej w Bydgoszczy, wpisanego pod nr PS061 — 2015 bez uwag.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do dnia
31-12-2015.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomié Prezydenta
Miasta Bydgoszczy, Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
i Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zalgczniki:
- 1 egz. projektu

Otrzymuija:

1) Jednostka sktadajgca projekt organizacji ruchu,
2) Komendant Miejski Policji, ul. Wojska Polskiego 4f, 85 — 171 Bydgoszcz,
3) ZDMiKP w Bydgoszczy a/a

System Zarzadzania 85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
Jakoscig zgodny e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
z normg ISO

9001:2008




OPIS TECHNICZNY

do projektu uporzgdkowania oznakowania na ul. Wyzwolenia i Rynek w Bydgoszczy po modernizacji
nawierzchni jezdni

1. Podstawa opracowania

— plany sytuacyjny w skali 1:500,

— inwentaryzacja istniejgcej geometrii,

— inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,
— obowigzujgce normy i przepisy:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.);

2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.
U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393);

2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r. Nr 220
poz. 2181) tgcznie z zatgcznikaminr 1, 2, 31 4;

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
na tym zarzgdzeniem (Dz. U z 2003r. Nr 177 poz. 1729);

2. Stan istniejgcy

W zwigzku ze zlym stanem technicznym nawierzchni jezdni planowane prace bedg polegac
na modernizacji (remoncie) ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Krygera do ul. Rynek oraz ul. Rynek
na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej. Zakres planowanych robét obejmuje wymiane
i wzmochienie konstrukcji jezdni. Zgodnie ze wstepnymi ustaleniami z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw, dla fragmentu ul. Wyzwolenia (od ul. Krygera do ul. Pielegniarskiej) proponuje
sie wykonanie nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem kostki kamiennej (9/11 utozonej w dwoch
rzedach) na obrzezach jezdni. Na dalszym odcinku ul. Wyzwolenia oraz ul. Rynek planuje
sie zastosowanie kostki kamiennej (15/17) utozonej rzedowo z zastosowaniem, podobnie
jak na wczesniejszym fragmencie ulicy, pasoéw ,$wiadkow”.

Klasa Kategoria
L.p. Ulica funkcjonalno - administracyjna Rodzaj nawierzchni
techniczna drogi
1 Wyzwolenia zbiorcza gminna kostka
2 Rynek zbiorcza gminna bitumiczna

3. Projektowane zmiany.

W zwigzku z remontem nawierzchni zaprojektowano nastepujgce zmiany w organizacji ruchu:

- likwidacje barier w obrebie ul. Rynek,

— odmalowanie pozostalych barier na kolor RAL 7021,

— zorganizowanie przejscia dla pieszych przez ul. Rynek, przy skrzyzowaniu z ul. Bydgoska,

- wymiane wiaty przystankowej (na szklang — klasyczng ze $cianami bocznymi) — ujete
odrebnym opracowaniem,

- wprowadzenie strefowego ograniczenia predkosci do 30 km/h,

— uzupetnienie oznakowania pionowego — znaki zwigzane z pierwszehstwem przejazdu i zakazu
zatrzymywania sie,



— ulozenie czesci brakujgcej nawierzchni, do nowego przejscia dla pieszych — ujete odrebnym
opracowaniem,

— wymiane zniszczonych znakéw pionowych — B-36, C-9 i U-5a,

- ulozenie progéw zwalniajgcych wyspowych.

Zapotrzebowanie

Znaki poziome Powierzchnia (m2)
P-le 52
P-3b 1,7
P-4 28,8
P-7a 8
P-10 58
P-13 3
P-14 4,1
P-17 0,9
P-21 22
P-25 5
Znaki pionowe Liczba (szt.)
B-43,30 km/h” 2 (wielko$¢ — mate, folia | generacji)
B-44 ,koniec 30 km/h” 2 (wielko$¢ — mate, folia | generacji)
B-36 1 (wielko$¢ — mate, folia | generacji)
D-1 2 szt. (wielko$é — mini, folia |l generacji)
D-6 2 szt. (wielko$é — male, folia Il generacji)
C-9 4 szt. (wielko$¢ — mini, folia | generacji)
U-5a 4 szt. (folia Il generaciji)
Tabliczka 1 szt. (do znaku matego)
Bariery do przemalowania na | 52 szt. — w tym 49 szt. o d. 1,45m, 3 szt. o di.
kolor RAL 7021 1,95m i 7 szt. o dt. 1,75m z wypetnieniem
Bariery do usuniecia 97 szt. —w tym 1 szt. o dt. 1,15m, 42 szt. o dt.
1,45m, 45 szt. o dt. 1,75m, 1 szt. o dt. 2m,
1szt.odh 2,2m,

Lokalizacje znakéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Termin realizaciji:
— lipiec 2015 — grudzien 2015.

4. Projekt zawiera

- opis techniczny;
- plan orientacyjny;
— plan sytuacyjny.
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Proj.
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- ZNAK ISTNIEJACY

- ZNAK DO LIKWIDACJI

- ZNAK PROJEKTOWANY

P-1b

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

- ZNAK POZIOMY PROJEKTOWANY

- BARIERA DO USUNIECIA

C-5
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