PREZYDENT BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 12 maja 2011r.
WGK.V.7627- 105/10

DECYZJA
NR WGK/3J2/11

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.), art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72
ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
z poésn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
§rodowisko oraz szezegblowych uwarunkowah zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr
257, poz. 2573 z pbin. zm.) w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbZn. Zm.),

w zwiazku z wnioskiem Pana Klaudiusza Zakrzewskiego z dnia 2 wrzesnia 2010r. w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na rozbudowie ul, Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdasskiej do wul.
Wyszyfiskiego w Bydgoszezy i przeprowadzeniu oceny oddzialywania na $rodowisko

orzekam

ustalié nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigeia polegajacego na
rozbudowie ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszyfiskiego w
Bydgoszczy.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drogi — ulicy klasy L w Bydgoszczy laczace]
ulice Gdanska z ulica Wyszyfiskiego. Zakres przedsigwzigeia obejmuje odcinek ulicy o
diugosci 1,7 km. Projektowana droga usytuowana jest w centrum miasta i ograniczona jest od
strony zachodniej ulica Gdafska, od wschodniej ulica Wyszysfskiego. Przedmiotowa
inwestycja bedzie realizowana wzdtuz ulicy, w zabudowie miejskiej.

W ramach realizacji przedsigwziecia przewiduje si¢ odbudowe nawierzchni jezdni, torowiska,
chodnikéw oraz budowe $ciezki rowerowej na calej dlugodci ulicy 1,7 km. Realizacja
przedsigwziccia obejmuje tak2e przebudowg kanalizacji deszczowej i urzadzeni podziemnych
{(wodociagéw, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej). Ponadto przewiduje
sie wycinke drzew kolidujacych z przebudowywanym ukladem komunikacyjnym. Zaklada sie
wykonanie trawnika wraz =z nasadzeniami, przebiegajacego miedzy powierzchnig
zabudowana, a liniami rozgraniczajacymi pasa drogowego. Podczas realizacji przedsigwzigcia
przewiduje sig roboty rozbiérkowe (rozbiérka 4 garazy), ziemne (utworzenie koryta pod
tramwaj i ulicg), a takze tradycyjne (rozbidrka istniejacej oraz utworzenie nowej sieci
trakcyjnej). Nowa jezdnia ulicy zostanie wykonana z warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego, podsypki cementowo — piaskowej, plyty betonowej, wibroizolacyjnej maty
podtorowej, betonu asfaltowego drobno ziarnistego wibrowaneggeap %&%&m betonu

asfaltowego, podbudowie z mieszanki kruszywa lamanego, podsypce vgw
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wzmacniajacej podioze, Nowe torowisko wbudowane zostanie w. jezdnig¢ z zastosowaniem

szyn rowkowych, ktére zalane zostang zywica poliurctanows, stanowiacg izolacjg

wibroakustyczna.

Ponadto w ramach realizacji przedsigwzigcia wykonany zostanie drenaz torowiska z

odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowe;. .

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzZytkowania
przedsigwzigeia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych

warto§ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

a. na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczy¢ doprowadzenie na teren budowy wody
do celéw technologicznych i sanitarnych oraz zapewni¢ odpowiednia iloéé
sanitariatéw i pojemnikéw na odpady,

b. ._.owmq budowlane wykonywa¢ wylacznie w porze dziennej (4j. w godzinach od 6" do
2277), _ ,

c. podczas realizacji inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprzgtu i monitorowaé
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku
awarii,

d. silniki maszyn budowlanych oraz agregatéw pradotwérczych wyposazy¢ w obudowy
dzwiekochionne,

e. napelnienie paliwem maszyn i urzadzef budowlanych realizowaé poza terenem
budowy, w miejscach do tego przeznaczonych,

f. odpady powstajace w wyniku rozbidrki i rozbudowy gromadzi¢ selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach a nastgpnie przekazywaé je do odzysku
lub unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia,

g. odpady nicbezpieczne magazynowaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w
miejscach oznakowanych i zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym
podiozu, zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b postronnych,

h. transport odpadéw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowaé przez

podmioty posiadajace stosowne zezwolenia w sposdb, ktdry nie powoduje zagrozenia

dla srodowiska, zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw,

korony i pnie drzew oraz powierzchnie krzewow nie podiegajgce wycince, a polozone

w zasiegu pracy maszyn, zabezpieczy¢ przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez

stosowanie oston, odeskowanie lub wygradzanie calych powierzchni z wyraznym

oznakowaniem,

j. podczas prowadzenia wykop6w ziemnych, prace w cbrgbie bryl korzeniowych drzew i
krzewow nie podlegajgcych usunigciu prowadzi¢ rgeznie zabezpieczajac odslonigty
system korzeniowy przed przesuszeniem, poprzez oslanianie korzeni matami
stomianymi i w razie potrzeby polewanie ich woda.

k. w przypadku ewentualnego stwierdzenia wystepowania gatunkéw chronionych lub o
znaczeniu dla Wspblnoty konieczne jest przerwanie dalszego usuwania drzew i

pozostawienie w mozliwie najlepszym stanie siedliska gatunku, w tym celu nalezy

podjaé niezbedne dzialania zabezpieczajace, a takze w zaleino$ci od potrzeb
minimalizujace lub kompensacyjne, ktérych zakres i sposéb przeprowadzania nalezy
przedstawié Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy starajac

si¢ 0 uzyskanie zgodnie z art. 56 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (Dz.u. Z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z pbh. 2 2B AN 2fiseczenic

siedliska gatunku chronionego,
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1. wycinke drzew i krzewéw przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw,
przypadajacym od 15 marca do 15 sierpnia lub w okresie wegetacyjnym po
stwierdzeniu (np. przez ornitologa) braku wystgpowania legéw ptasich wéréd drzew i
krzewéw przeznaczonych do usunigeia i w ich sasiedztwie, wskazane dzialania majg
zabezpieczyé przed zniszezeniem gniazd, w ktérych odbywaig si¢ aktywne legi oraz
zapobiec ploszeniu ptakéw gniazdujacych w obrgbie zieleni przeznaczonej do
usuniecia lub w jej sasiedztwie, -

m. powstale straty w zieleni zrekompensowa¢ poprzez wykonanie nasadzen zastgpczych
stosujac rodzime gatunki drzew i krzewéw w miejscu wskazanym przez Prezydenta
Bydgoszezy,

n. zaplanowane przesadzenie drzew i krzew6w oraz nowe nasadzenia zastgpcze wykonaé
w okresie wiosennym Iub jesiennym przy podwyzszonej wilgotnosci gruntu,

o. stosowaé do nasadzeh material starszy z dobrze wyksztalcona bryla korzeniowa w
ilosci nie mniejszej, niz ilo§¢ osobnikéw usunigtych, w okresie porealizacyjnym
przeprowadzié kontrole udatnosci nasadzes i tam, gdzie osobniki nie zachowaly
zywotnoéci, ponownie wprowadzi¢ roslinno$¢ drzewiasta. _

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

a. zaprojektowaé odwodnienie drogi do istniejacej kanalizacji deszczowej,

b. wszystkie splywy wéd deszczowych z drogi i obiektéw towarzyszacych podczyszczaé
w separatorach substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem ich do odbiornika,

c. w celu ograniczenia wibracji od ruchu pojazdéw szynowych, zastosowaé Zywice
poliuretanowa o wlasciwosciach wibroakustycznych do zalewania szyn oraz matg
podtorows z granulatu gumowego o0 minimalnej grubosci 2,5 cm tworzaca
Lwibroizolacyjng wanng”,

d. wprowadzié zakaz ruchu pojazdéw cigzarowych z wyjatkiem docelowych oraz
tramwaj6éw na calej dtugoset ul. Chodkiewicza,

e. wprowadzié ograniczenie predkodci dla wszystkich pojazdéw na calej ulicy do
40km/h.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkem awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsigwzigé zaliczonych do zakladéw stwarzajacych zagroZenie
wystapienia powainych awariis

Nie dotyczy — inwestycja nie zalicza sig do stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na frodowisko,
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczgce
transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:

Nie dotyczy — nie przeprowadzono postgpowania w sprawie fransgranicznego oddzialywania
na s$rodowisko.

6. Zapobieganie, ograniczenie oraz monitorowanie oddzialywania przedsigwzigcia na

§rodowisko:
Za zgodnoss

a. przedsigwzigcie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w §m:
07- 29
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- pomiaréw poziomu hatasu przy zabudowie wymagajacej ochrony przed emisjg
hatlasu w minimum 4 punktach pomiarowych, uwzgledniajac wczeéniej ich
lokalizacj¢ z Prezydentem Bydgoszczy,

— stopnia realizacji 1 skutecznosci zastosowanych dzialan minimalizujgcych i
ograniczajacych oddzialywanie inwestycji na klimat akustyczny oraz na
$rodowisko gruntowo — wodne,

po uplywie 6 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawienia jej

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Prezydentowi

Bydgoszezy, w terminie 12 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania, w

przypadku stwierdzenia przekroczen wartodci dopuszezalnego poziomu hatasu,

zarzadca drogi zostanie zobowigzany do wykonania dodatkowych zabezpieczeni

akustycznych, przy czym najpierw nalezy rozpatrywaé mozliwodci techniczne i

organizacyjne emisji u Zrodla (torowisko, tramwaj), dopiero w sytuacji, gdy $rodki

tego rodzaju beda niewystarczajace, nalezy rozpatrywal stosowanie zabezpieczeil
posrednich, takich jak np. wymiana stolarki okiennej, itp,

b. przepusty, kolektory deszczowe i ich wyloty utrzymywaé w stanie zapewniajacym
drozno$¢ i estetyczny wyglad,

7. Wykonanie kompensacji przyrodniczej:

Nie przewiduje si¢ wykonania kompensacji przyrodniczej.

8. Oddzialywanie na obszary NATURA 2000:

Projektowana inwestycja nie ma Eﬁmg na obszary NATURA 2000.

9. Konieczno$§é przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko
w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, 0 ktérych mowa w art. 72 ust.

1 pkt 1110

Nie stwierdza si¢ koniecznoéci przeprowadzenia powtérne] oceny oddzialywania
na $rodowisko.

10, Obszar ograniczonego uZytkowania:
Nie stwierdza si¢ koniecznosci Acgoﬁmam obszaru ograniczonego uzytkowania.
Zalacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka calego przedsigwzigcia.
Uzasadnienie

W dniu 2 wrze$nia 2011r. do Prezydenta Bydgoszczy wplynal wniosek Pana Klaudiusza
Zakizewskiego, pelnomocnika Zarzadu Drbég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy w sprawie uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacj¢ przedsiewzigcia rozbudowie ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdariskiej do ul.
Wyszyniskiego.

Inwestycja zostala zakwalifikowana zgodnie z § 3 ust.l pkt. 56 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okrelenia rodzajéw przggsi ﬁm%.s@%wownm
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych

r\ 1.m9. 50
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z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U, Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.), jako drogi publiczne o nawierzchni utwardzone;.

W trakcie prowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach organ rozpatrzy! wniosek w oparciu o kompletng dokumentacjg
przedstawiong do tutejszego Urze¢du w tym ot

~ karte informacyjna (zgodna z art.3 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227 z péZn.zm.),

— raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (zgodny z art. 66 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

— poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujgce;j
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujacej
obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 2 ww
ustawy, :

— wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddzialywac
przedsiewzigcie zgodnie z art, 74 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy,

— postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
z dnia 19 pazdziernika 2010r., znak: RD0S$-04.00.6613-1299-1/10/TR,

— opini¢ Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 paZdziernika
2010r. znak: N.NZ-40-B-133/10,

— postanowienie Prezydenta Bydgoszczy z dnia 29 pazdziernika 2010, znak:
WGK.7627-105/10,

— postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 28 marca 201 1r., znak: W00.4242.112.2011.XS.3,

— opini¢ Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 marca 2011r.
znak: N.NZ- 40-B-133/10/11.

Przedstawione przez inwestora w raporcie propozycje dzialah zapobiegawczych
ograniczajacych negatywne oddzialywanie na $rodowisko oraz warunki nalozone na
inwestora w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
oraz w opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostaly w calodci
uwzglednione w osnowie i uzasadnieniu przedmiotowej decyzji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Bydgoszezy i dotyczy
przebudowy drogi - ulicy klasy L iaczacej ul. Gdafska (Bocianowo) z ul. Wyszynskiego
(Dzielnica Bielawy). Projektowana droga usytuowana jest w centrum miasta i ograniczona
jest od strony zachodniej ulica Gdafiska, od wschodniej ulica Wyszyfskiego. Zakres
przedsigwziecia obejmuje odcinek ulicy o dlugosei 1,7 km Przedmiotowa inwestycja
realizowana bedzie wzdiuz ulicy, w zabudowie miejskiej.

W rejonie lokalizacji planowanego przedsigwzigeia nie znajdujg si¢ obiekty militarne,
cmentarze, tereny turystyczno — rekreacyjne, obszary wazne z punktu widzenia wartosci
kulturowo- historycznych lub naukowych oraz zasoby wod powierzchniowych istotne dla
siedlisk zwierzat. W odleglodci do 30 km od projektowanej inwestycji brak jest le$nych
obiektéw promocyjnych, nie ma parkéw narodowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz
teren6w, na ktérych znajduja si¢ pomniki historii wpisane na listg dziedzictwa swiatowego.
Teren przedsigwzigeia polozony jest poza obszarem EuropejskidaSicgio&kelagiczne)
NATURA 2000 oraz poza obszarami poddanej czesciowej prawnej ochronie. Teren
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inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustaleft planu miejscowego. Wnioskowana inwestycja nie lezy w granicach obszaréw
ograniczonego uzytkowania, osuwania si¢ mas ziemnych oraz obszaréw podlegajacych
ochronie w tytutu obowiazujacych przepiséw o ochronie débr kultury, gruntow rolnych i
leénych. ‘

W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ odbudowg nawierzchni jezdni, torowiska,
chodnikéw oraz budowe $ciezki rowerowej na calej dlugosci ulicy 1,7 km. Realizacja
przedsigwzigcia obejmuje takze przebudows kanalizacji deszczowe;j i urzadzen podziemnych
(wodociagdw, sieci gazowej, kanalizacji sanitamej, sieci telefonicznej). Ponadto przewiduje
sie wycinke drzew kolidujacych 2z przebudowywanym ukladem komunikacyjnym. W ramach
projektu planuje si¢ usuni¢cie drzew rosngeych w pasie chodnikowym. Zaklada sig
wykonanie trawnika wraz 2z nasadzeniami, przebiegajacego miedzy powierzchnig
zabudowana, a liniami rozgraniczajacymi pasa drogowego. Podczas realizacji przedsigwzigcia
przewiduje si¢ roboty rozbiérkowe (rozbibrka 4 garazy), ziemne (utworzenie koryta pod
tramwaj i ulicg), a takze tradycyjne (rozbiérka istniejacej oraz utwoirzenie nowej sieci
trakcyjnej). Nowe torowisko wbudowane zostanie w jezdni¢ z zastosowaniem Szyn
rowkowych, ktére zalane =zostang Zywica poliuretanowa, stanowiacg  izolacjg
wibroakustyczna.

Na efapie realizacji inwestycji przewidywane sa oddzialywania typowe dla
prowadzenia robét budowlanych - ucigzliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego, klimatu
akustycznego i $rodowiska wodno - gruntowego zwiazana z transportem i pracq sprzetu
budowlanego oraz wytwarzanie odpadow.

Oddzialywanie na klimat akustyczny zwiazany bedzie gléwnie z emisjg halasu
komunikacyjnego oraz dodatkowo praca urzadzen i maszyn. Oddziatywanie hatasu w trakcie
wykonywania rob6t drogowych, bedzie miato charakter znaczacy ale krotkotrwaly i zmienny.
Poziom mocy akustyczngj maszyn budowlanych szacuje si¢ na 100- 111 dB. Obszarem
zagrozonym hatasem bedzie miejsce prowadzenia prac budowlanych oraz drogi dojazdowe do
placu budowy. W odleglosci ok. 100 m od placu budowy poziom hatasu nie przekroczy 60 —
70 dB. Poziomy déwigku generowane na etapie budowy, zwlaszcza zwigzane z ruchem
pojazdéw cigzarowych moga przyjmowaé wartodci odbierane jako ucigzliwe na terenach
zamieszkalnych, jednak oddzialywanie to bedzie przejSciowe, wystgpowad bedzie w
godzinach dziennych i catkowicie ustanie po zakoficzeniu budowy.

Oddzialywanie na jako$¢ powietrza atmosferycznego w fazie budowy bedzie matlo znaczace.
Emisja zanieczyszczefi do powietrza na etapie rozbudowy drogi moze wystapié¢ podezas:
transportu i rozladunku materialéw sypkich, pracy sprzgtu technicznego, wykonywania
nawierzchni drogowej. Dostawy materialéw pojazdami ci¢Zzarowymi, w tym materialéw
sypkich, powodowaé beda wzrost zapylenia o niewielkim, lokalnym zasiegu. Przewidyje sig,
7e ewentualne, negatywne oddzialywania zwiazane z budowa beda mialy krétkotrwaly i
ograniczony przestrzennie zasigg.

W czasie realizacji robdt powstawaly bedg odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej a takze inne odpady w tym niebezpieczne. Odpady te beda czasowo
magazynowane Ww wyznaczonych miejscach, zabezpieczajacych $rodowisko przed
ewentualnym  zanieczyszezeniem, a nastgpnie przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia uprawnionemu odbiorcy legitymujacemu si¢ zezwoleniem wlasciwego
organu administracji do spraw ochrony $rodowiska na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarki tego rodzaju odpadami .

W zwiazku z planowang realizacja inwestycji przewiduje sig wycinkg drzew kolidujacych z
przebudowywanym  odcinkiem ulicy Chodkiewicza. Na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki oraZz@ged el isgiisk
poszczegblnych drzew mozna stwierdzi¢, ze nie wystepuja na nich gatunki zwierzat
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chronionych oraz o znaczeniu dla Wspélnoty (w szczegOlnosci pachnicy dgbowej). Na
podstawie przedtozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze drzewa przeznaczone do
koniecznej wycinki kolidujace z przebiegiem planowanej inwestycji nie stwarzaja dogodnych
warunkéw dla wystgpowania pachnicy dgbowej, poniewaz nie posiadajg dobrze
wyksztalconych préchowisk, co wynika z mlodego wieku drzew.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace $rodowiska naturalnego. Teren budowy jest
miejscem, gdzie wystepuja szczegblnie liczne zagroZenia dla drzew i krzewdw w postaci
bezpoérednich uszkodzen lub niekorzystnych zmian warunkow siedliskowych. Dlatego tez
zadne drzewa i krzewy na placu budowy nie mogg pozosta¢ bez skutecznego zabezpieczenia.
W celu minimalizacji oddzialywania fazy realizacji na $rodowisko wszelkie roboty w poblizu
drzew rosnacych blisko inwestycji beda wykonywane recznie. Niedopuszezalne bedzie
gromadzenie w terenie wygrodzonym pod korong drzewa jakichkolwiek materialow
chemicznych i budowlanych, zwlaszcza sypkich oraz postoju ciezkiego sprzgtu budowlanego,
jak réwniez po zakoficzeniu prac nadmiernego zageszezenia gruntu. Po zakoriczeniu prac
budowlanych nastapi przywrécenie poprzedniego stanu uzytkowania §rodowiska,

Na etapie budowy zagrozenie $rodowiska gruntowo — wodnego mozna ograniczyé poprzez
odpowiedni stan techniczny sprzgtu budowlanego, wlasciwa technologie prac budowlanych,
jak réwniez wybér lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczegélnie
wrazliwymi na zanieczyszczenia, zabezpieczenie ich terenu i wyposazenie w system odbioru i
odprowadzenia $ciekéw bytowych i odpadéw.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych na etapie realizacji inwestycji, postgpowanie z
nadmiarem mas ziemnych powinno uwzgledniaé konieczno$¢ zachowania wymaganych
standardéw jakosci gruntu, wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9
wrzednia 2002r. w sprawie standard6w jakosci gleby oraz standardéw jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.1359). Ponadto dla planowanej inwestycji
nalezy uwzglednié warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrzaych i
Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998r. w sprawie ustalania warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. Nr 126, poz.839).

Zrealizowanie przedmiotowych ciagédw komunikacyjnych zapewni mieszkaficom i
uzytkownikom swobodng komunikacj¢ i dojazd do obiektéw. Wybudowanie ukladu
drogowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zapewni plynnos¢ ruchu
kolowego oraz bezpieczefistwo wszystkich jego uczestnikéw, a co za tym idzie zminimalizuje
skutki zanieczyszczenia $rodowiska spalinami pojazdéw mechanicznych.

Podczas eksploatacji drogi, Zrédlem zanieczyszczed wprowadzanych do powietrza bedzie
ruch pojazdéw silnikowych, Podstawowym Zrodiem emisji z pojazdéw samochodowych jest
uklad wydechowy. Wielko$¢ emisji tlenku wegla, tlenkéw azotu i lotnych zwiazkow
organicznych (VOC) z pojazdéw samochodowych uwarunkowana jest nie tylko rodzajem
spalanego paliwa oraz typem i pojemnoscia silnika, ale réwniez obcigzeniem pojazdu oraz
predkoécia z jaka sig pojazd porusza.

Udokumentowane wyliczenia wykazaly, ze maksymalne wartodci stgzen jednogodzinnych i
éredniorocznych tlenkéw azotu, (w przeliczeniu na dwutlenck azotu), jako najbardziej
uciazliwego z emitowanych zanieczyszczen nie bedzie powodowala przekroczef
dopuszezalnych stZef zanieczyszczen W powietrzu. Maksymalne steZenia beda wystgpowaly
w osi drogi do odleglodei ok. 10 m od osi. W zwiazku z czym z przeprowadzonych analiz i
obliczen wynika, iz zasiegi ponadnormatywnych steZed zanieczyszczeh powietrza zwigzane z

. wa

‘oddzialywaniem ul. Chodkiewicza bgda miescié si¢ w obrgbie linii rozgraniczajacych

inwestycji (pas drogowy).
W wyniki przeprowadzonej analizy hatasu stwierdzono, ze w moammbmo_wmﬁm%&% mzwor
w rejonie istniejacej zabudowy mieszkaniowej przy planowanej przebudowie i~ul.
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Chodkiewicza moze wystepowaé halas o poziomie przekraczajacym warto$¢ dopuszczalnego
poziomu dfwieku w $rodowisku (65dB w dzie i 55 dB w nocy). Maksymaine wartosci
poziomu hatasu osiagng wartoé¢ 67 dB dla dnia oraz 60 dB dla nocy. Przyjmujac wartosci
dopuszczalnego poziomu halasu w rejonie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dzien 55
dB nie zaobserwowano przekroczenia tych wartosci.

W celu ograniczenia uciazliwoéci halasowej przy projektowanej drodze planuje sig
wprowadzenie zakazu ruchu pojazdéw cigzkich z wyjatkiem docelowych i tramwajow, a
takze ograniczenie predkoéci do 40 km/h. Na calej diugodci ul. Chodkiewicza przewiduje si¢
zastosowanie elastycznych materialéw wibro i dzwigkoizolacyjnych ograniczajacych
oddzialywania  dynamiczne i akustyczne przekazywane do $rodowiska naturalnego,
Gléwnym elementem przenoszacym drgania do transportu szynowego jest szyna z
podktadem, ktéra w wyniku =zastosowania elastycznych materiatébw  wibro
i dswickoizolacyjnych znacznie ogranicza oddziatywania dynamiczne i akustyczne
przekazywane do Srodowiska. .

Na etapie eksploatacji, zagrozenia wéd podziemnych zwiazane jest ze splywem
zanieczyszezei deszczowych i roztopowych z - nawierzchni drogi oraz zrzutem
niebezpiecznych substancji w przypadku powaznej awarii. Zagrozenia te mozna ograniczy¢
poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu odprowadzania Sciekéw oraz sposoby ich
oczyszczani oraz poprzez eksploatowanie urzadzeh oczyszezajacych $cieki zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producenta tych urzadzed. Odwodnienie drogi zostanie
zaprojektowane poprzez wypusty uliczne z odprowadzeniem wody do istnicjace] kanalizacji
po uprzednim podczyszczeniu w separatorach.

W zwiazku z powyzszym, wilasciwa eksploatacja drogi oraz calej infrastruktury, nie powinna
spowodowaé negatywnego oddzialywania projektowanej inwestycji na wody powierzchniowe
i podziemne,

Na podstawie wykonanych analiz, mozna stwierdzié brak istotnego wplywu funkcjonowania
projektowanej sieci kanalizacyjnej na Srodowisko przyrodnicze oraz obszary Europejskiej
Sieci Ekologicznej NATURA 2000, poniewaz przedsigwzigcie: nie bedzie powodowaé
przeksztalcer siedlisk oraz nie bedzie powodowaé trwalych zagrozen dla siedlisk, nie
spowoduje zmniejszenia zasiggu poszczegélnych gatunkow najblizszych, nie spowoduje
ograniczenia Zzywotnodci poszczegélnych gatunkéw w biocenozie oraz nie spowoduje
ograniczenia populacji poszezegélnych gatunkéw.

Przed rozpoczgciem realizacii przedsigwzigeia nie nalezy przeprowadzaé oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialtywania
na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacj¢
inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowe.

Po przeanalizowaniu wniosku organ stwierdzit réwniez koniecznosé sporzadzenia
analizy porealizacyjnej w zakresie pomiaréw poziomu halasu przy zabudowie wymagajacej
ochrony przed emisja halasu oraz stopnia realizacji i skutecznosci zastosowanych dzialan
minimalizujacych i ograniczajacych oddzialywanie inwestycji na klimat akustyczny oraz na
srodowisko gruntowo — wodne. Analiza porealizacyjna wskaze czy przedsigwzigeie nie
bedzie wymagata ustanowienia obszaru ograniczonego oddzialywania w ramach Prawa
ochrony $rodowiska. .

W przypadku wykonywania dzialalnoSci pogarszajacej stan §rodowiska, zostang
podjete odpowiednie decyzje nakazujace wstrzymanie takiej dzialalno$ci do czasu
zainstalowania urzadzef: lub wykonania innych czynnosci zabezpieczajacych §rodowisko.

Obowigzki narzucone przez organ ochrony $rodowiska spowoduja realizacjg
inwestycji w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz z najlepszymi dostgpnymi
technikami, gdyz nie przewiduje sig¢ stosowaé rozwigzan Bomvﬂméﬁm;ﬁmomaﬁ&%wﬁmm

niestosowanych w praktyce krajowej i zagranicznej. &u
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Przyjety wariant uznano za najkorzystniejszy dla érodowiska zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji. Proponowany wariant planowanego przedsigwzigcia
minimalizuje ewentualne oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Dla rozpatrywanego
wariantu realizacyjnego przedsiewzigcia do analizy oddziatywania drogi na $rodowisko,
przyjeto model fizyczny obliczen zanieczyszczefi, zapewniajacy duzy margines
bezpieczenstwa oraz przyj¢to maksymalng mozliwg do wystapienia moc akustyczna Zrédel
hatasu, poruszajacych si¢ po drodze. Sposéb budowy i prowadzenia instalacji przyjety w
programie i koncepcji realizacyjnej, zaklada minimalizacje zuzycia wody, minimalizacje
zZuzycia energii oraz optymalizacj¢ zagospodarowania odpadéw i ograniczenie emisji halasu
do otoczenia.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, Prezydent Bydgoszezy pismem 2 dnia 23 wrzesénia 2010r.,,
znak: WGK.V.7627-105/10 powiadomil strony postgpowania o wszczgeiu postepowania
administracyjnego, mozliwoéci zapoznania si¢ z dokumentacja oraz zlozenia ewentualnych
uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie. Prezydent Bydgoszezy zawiadomieniem z dnia
24 lutego 2011r. WGK.V.7627-105/10 poinformowal spoleczefistwo o0 umieszczeniu
w publicznie dostgpnym wykazie danych informacji o wszczeciu  postepowania
i przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.
W tym zakresie na okres 21 dni (od dnia 25 lutego do dnia 18 marca 2011r., oraz od dnia 24
marca do 14 kwietnia 2011r) niniejsze zawiadomienie zostalo podane do publicznej
wiadomoéci  poprzez:  strong  internetows  Biuletynu Informacji  Publicznej
www.bip.um.bydposzcz.pl), tablice ogloszen Urzedu Miasta Bydgoszezy oraz
zawiadomienie w poblizu miejsca inwestycji (dokumentacja fotograficzna w aktach sprawy).
W czasie trwania udziahu spoleczefistwa mieszkaficy mieli wglad do raportu o oddzialywaniu
inwestycji na $rodowisko oraz wniosku, ktére to byly dostepne w siedzibie Wydziatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przy ul. Jezuickiej 2 w Bydgoszczy. W
trakcie konsultacji spolecznych nie zlozono uwag ani wnioskéw przez mieszkaficow. W
prowadzonym postgpowaniu administracyjnym nie braly udzialu zadne organizacje
ekologiczne.

Ponadto obwieszczeniem z dnia 15 kwietnia 2011r. znak: WGK.V.7627-105/10
zgodnie z art. 10 § 1 kpa poinformowano strony o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do
 zebranych dowodéw i materialéw przed wydaniem przedmiotowej decyzji. Zadna ze stron nie
wniosla uwag.

Podstawe prawng wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stanowi art.
71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
przedsigwzigcia na érodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pb#n. zm.) zwanej dalej
uoo$, zgodnie z ktérym uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko. :

Zgodnie z art. 80 pkt 2 uoo§ nie sprawdza sig zgodnosci lokalizacji przedsigwzigeia

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku drég

publicznych.

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ okreéla:

1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia,

2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwziecia, ze szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznoéci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosdci dla
terendw sasiednich,

3, wymagania  dotyczace ochrony  $rodowiska konieczne Zdo zgomizpteiGienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 3,
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w szczegblnosei w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art, 72
ust. 1 pkt 11 10,

4. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsiewzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska,

5.wymogi w zakresic ograniczania transgranicznego oddziatywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie w sprawie
transgranicznego oddziatywania na §rodowisko;

6. w przypadku gdy z oceny oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko wynika potrzeba:
a) wykonania kompensacji przyrodniczej - stwierdza koniecznosé wykonania tej
kompensacji,

b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania przedsiewzigcia na
$rodowisko - naklada obowiazek tych dzialad;

7. w przypadku, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony $rodowiska, stwierdza konieczno$é utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania;

8. przedstawia stanowisko w sprawie koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na §rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawic wydania decyzji, o
ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 11 10;

9. moze nalozyé na wnioskodawce obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej,
okreélajac jej zakres i termin.

Charakterystyka catego przedsigwzigeia stanowi zatgeznik do decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.

Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed uzyskaniem decyzji

okredlonych w art, 72 ust.1 pkt 1-13 uoos.

Zgodnie z art. 80 pkt 2 uco$ nie sprawdza si¢ zgodnosei lokalizac)i przedsigwzigcia z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku drbg

publicznych.

W zwigzku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrébw z dnia O listopada 2010r.

w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r, Nr

213, poz. 1397) do postepowan wszczetych przed dniem wejscia w Zycie niniejszego

rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 uoo$ organem wiadciwym do wydania niniejszej decyzji jest

prezydent miasta. :

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Na niniejsza decyzje przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegivm
Odwotawczego w Bydgoszezy ul. Jagiellofiska 3 za poérednictwem Prezydenta Bydgoszczy,
ktére nalezy wnie$¢ w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

2 up. PREZYPENTA MIASTA
Y

; Grzegaerz Boron
rastapes Dyraktota Wydzlalu Gospodarki
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Zalgecznik:
Nr | - Charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymuja!
1. PanKlaudiusz Zakrzewski
Pelmomocnik Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
adres do korespondencji:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp.z 0.0,
ul, Jagiellofiska 94c, 85 — 027 Bydgoszcz,
2.  Strony postgpowania obwieszczeniem z dnia 12 maja 2011r.
3

. Ala

Do wiadomoscl:

1. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. T. Ko#ciuszki 27; 85-079 Bydgoszcz

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
ul. Dworcowa 63; §5-009 Bydgoszcz

3. Wydzial Administracji Budowlanej
W miejscu

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacic skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z pén. zm.).
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Zalgcznik Nr 1
do decyzji z dnia 12 maja 201 r.
znak: WGK.V. 7627 - 105/10

Charakterystyka przedsigwzigeia:

Planowane przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drogi — ulicy klasy L w Bydgoszezy aczacej
ulice Gdanska z ulica Wyszynskiego. Zakres przedsigwzigcia obejmuje odcinek ulicy
o dtugosei 1,7 km. Projektowana droga usytuowana jest w centrum miasta i ograniczona jest
od strony zachodniej ulica Gdanska, od wschodniej ulica Wyszyfiskiego. Przedmiotowa
inwestycja bedzie realizowana wzdluz ulicy, w zabudowie miejskiej.

W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje sig odbudows nawierzchni jezdni, torowiska,
chodnikéw oraz budowe $ciezki rowerowej na catej diugosci ulicy 1,7 km. Realizacja
przedsiewziccia obejmuje takze przebudowe kanalizacji deszczowej i urzadzed podziemnych
(wodociagéw, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci telefonicznej). Ponadto przewiduje
si¢ wycinkg drzew kolidujacych z przebudowywanym ukladem komunikacyjnym. Do
usuniécia zakwalifikowano 77 drzew w réznej klasie wiekowej oraz 116,2m? krzewoéw.
Zaklada si¢ wykonanie trawnika wraz z nasadzeniami, przebiegajacego miedzy powierzchnig
zabudowana, a liniami rozgraniczajacymi pasa drogowego. Podczas realizacji przedsigwzigcia
przewiduje sig roboty rozbiérkowe (rozbiérka 4 garazy), ziemne (utworzenie koryta pod
tramwaj i ulice), a takze tradycyjne (rozbidrka istniejacej oraz utworzenie nowej sieci
trakcyjnej). Nowa jezdnia ulicy zostanie wykonana z warstwy cierainej z betonu
asfaltowego, podsypki cementowo — piaskowej, plyty betonowej, wibroizolacyjnej maty
podtorowej, betonu asfaltowego drobno ziarnistego wibrowanego, podbudowie z betonu
asfaltowego, podbudowie z mieszanki kruszywa lamanego, podsypce piaskowej, geotkaniny
wzmacniajacej podloze.

Nowe torowisko wbudowane zostanie w jezdni¢ z zastosowaniem szyn rowkowych, ktdre
zalane zostang zywic poliuretanowa, stanowiaca izolacj¢ wibroakustyczng, Ponadto w
ramach realizacji przedsigwziecia wykonany zostanie drenaz torowiska z odprowadzeniem
wody do kanalizacji deszczowej.

Na etapie realizacji inwestycji przewidywane sg oddziatywania typowe dla prowadzenia robét
budowlanych - ucigzliwo$é dla powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego
i srodowiska wodno - gruntowego zwigzana z transportem i pracg sprzgtu budowlanego oraz
wytwarzanie odpadéw. Oddzialywanie na klimat akustyczny oraz na jako§¢ powietrza
atmosferycznego na etapie realizacji inwestycji bedzie krétkotrwale i zmienne a z chwilg
zakonczenia prac catkowicie ustapi.

W czasie realizacji robét powstawaly bgda odpady gléwnie z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Podczas eksploatacji drogi, Zrédlem zanieczyszczeni wprowadzanych do powietrza bedzie
ruch pojazdéw silnikewych. Z przeprowadzonych analiz i obliczen wynika, iz zasiegi
ponadnormatywnych stgzef zanieczyszczei powiefrza zwigzane z oddzialywaniem ul.
Chodkiewicza beda miescié si¢ w obrebie linii rozgraniczajacych inwestycji (pas drogowy).
W wyniki przeprowadzonej analizy hatasu stwierdzono, ze w godzinach dziennych i nocnych
w rejonie istnicjacej zabudowy mieszkaniowej przy planowanej przebudowie drogi ul.
Chodkiewicza moze wystgpowaé halas o poziomie przekraczajacym warto$¢ dopuszezalnego
poziomu dzwieku w rodowisku (65dB w dzien i 55 dB w nocy). Maksymalne wartosci
poziomu halasu osiagng warto$¢ 67 dB dla dnia oraz 60 dB dla nocy, Przyjmujac wartosci
dopuszczalnego poziomu hatasu w rejonie Uniwersytetu Wmmmammm" Wﬁo:mmm%sé dzienn 55
dB nie zaobserwowano przekroczenia tych wartosci. Qo




W celu ograniczenia uciazliwo$ci halasowej przy projektowanej drodze planuje sig
wprowadzenie zakazu ruchu pojazdéw cigzkich z wyjatkiem docelowych i tramwajow, a
takze ograniczenie predkosci do 40 km/h. Na catej dtugodei ul. Chodkiewicza przewiduje sig
zastosowanie elastycznych materialéw wibro i dzwiekoizolacyjnych ograniczajacych
oddziatywania  dynamiczne i akustyczne przekazywane do $rodowiska naturalnego.
Gléwnym elementem przenoszacym drgania do transportu SZynowego jest szyna z
podkiadem, ktéra w  wyniku zastosowania  elastycznych  materialow  wibro
i diwigkoizolacyjnych znacznie ogranicza oddzialywania dynamiczne i akustyczne
przekazywane do $rodowiska.

Ochrona $rodowiska wodno — gruntowego polegaé bgdzie na wykonaniu odpowiedniego
odwodnienia i w razie konicznodci lokalizacji instalacji urzadzen do oczyszczania wod
opadowych (ze szezegblnym uwzglednieniem przysziych odbiornikéw np. woéd
powierzchniowych). Odwodnienie drogi zostanie zaprojektowane poprzez wypusty uliczne
z odprowadzeniem wody do istniejace] kanalizacji po uprzednim podczyszezeniu
w separatorach.

Wiasciwa eksploatacja drogi oraz calej infrastruktury, nie powinna spowodowaé
negatywnego oddziatywania projektowane;j inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne,
Nie przewiduje si¢ istotnego negatywnego wplywu inwestycji na najblizsze obszary
" chronione prawem polskim oraz najblizsze wyznaczone i proponowane obszary sieci Natura
2000, ze wzgledu na fo, iz znajdujg si¢ one poza zasiggiem mozliwych przewidywanych
oddzialywan przedsigwzigcia. .

Zasieg oddzialywania przedsigwzigcia bedzie miat charakter lokalny, ograniczony do terenu
dzialki, Nie przewiduje sig¢ mozliwosci transgranicznego charakteru oddziatywania
przedsigwzigcia.
MW z up. PREZYDENTA MIASTA

) Grzejor: Hororn
Zasigpea Oyrekiors Wydiialy Gospndarki
oriunalne] | Qehrony Sredowiska

Za zgodross
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w,\vmwa 24  URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
GRS S v Wydziat Kultury i Wspétpracy z Zagranica
. BiuroMiejskiego Konserwatora Zabytkow

Bydgoszcz, 19.07.2010r

WKW.VI. 40450/ C-1- 5 /10

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
Ul. Jagielloriska 94C
85-027 Bydgoszcz

temat: Przebudowa ul. Chodkiewicza, na odcinku Gdarska do Wyszyriskiego, w
Bydgoszczy. .

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2010r (wplyw 05.07.2010r) Miejski Konserwator
Zabytkéw informuje, ze dla przedmiotowej inwestycji nie jest potrzebne pozwolenie
konserwatorskie na prowadzenie prac budowlanych na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Cale i
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x'\__ ZARZAD DROG MIEJSKICH

Y2

| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Bydgoszcz 2009.11.10

TT-4011/66/09

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Bydgoszczy
ul. Jagiellofiska 94¢

85-027 Bydgoszcz

Biure Projekidw Budownictws Koemunalnege
w Bydgoszeczy
Spélka z 0.0,

17 LIS. 2009
WPLYNELO

data

L.p. U@IG\@A’U ..... :

s et e

'

Temat: Wytyczne dotyczace przebudowy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w nawigzaniu do opracowywanego przez
) Paristwa projektu przebudowy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy przedstawia ponizej
wytyczne, ktére przedmiotowy projekt musi uwzgledniac:

1.
a)

b}

g)

h)
i)

2,

Dane ogdine

ulica klasa funkcjonalno — techniczna —~ lokalna, kategoria administracyjna — droga
gminna nr 200128C;

przekrdj ulicy — dwukierunkowa, dwupasowa o szerokosci jezdni 6,0m (z uwagi ha
skrajnie torowiska projektowaé opaski bezpieczenstwa miedzy kraweznikiem jezdni
a drogq rowerows i chodnikiem min. 0,76m);

obustronne chodniki o szerokos$ci min. 1,5m;

jednostronna, dwukierunkowa $ciezka rowerowa o szerokoSci min. 2,0m
w ul. Chodkiewicza ($ciezke rowerowg projektowaé w powigzaniu z uktadem drég
poprzecznych); dwustronna, dwukierunkowa o szerokoSci min. 2,0m
w ul. Sutkowskiego i ul. Oginskiego (w zakresie przebudowy skrzyzowania), Sciezka
rowerowa w nawigzaniu do istniejacych w ul. Wyszynskiego;

wykona¢ dwukrotne pomiary ruchu drogowego w szczycie popoludniowym
i porannym {natezenie, struktura kierunkowa, struktura rodzajowa) w zakresie
projektowanych skrzyzowan z ul. Gdariska, ul. Oginskiego — ul. Sutkowskiego, oraz
z ul. Wyszynskiego; na podstawie pomiardw ruchu okreslic potrzeby w zakresie
wydzielenia pasow dla relacji skretnych oraz parametry geometryczne;

nawierzchnia jezdni i torowiska asfaltobeton, $ciezka rowerowa nawierzchnia
asfaltowa koloru czarnego (bez przerywania ciggu rowerowego na zjazdach),
chodniki — kostka betonowa;

projektowaé wiaty przystankowe — mozliwe zastosowanie wiat zadaszonych bez
§cian bocznych np. typu Vega;

rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania zatok parkingowych — bez powigzania ze zjazdami,
szeroki wyjazd z obiektu handlowego zlokalizowanego na wprost ulicy Niemcewicza
skupi¢ do jednego punktu, o szerokosci zgodnej z wymogami rozporzadzenia.

Komunikacja szynowa
Za zgodnosds

2,1 Skrzyzowanie Gdariska-Chodkiewicza
a)

przystanki tramwajowe zaprojektowaé na wszystkich wlotach przed sk

. 85-844 Bydgoszcez, ul. Torufiska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0 ... 52) 582 27 77
System Zarzadzania e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszez. pl
Jakoscig zgodny
z norma SO

9001:2000

e a4



b) na ul. Gdanskiej perony przystankowe (dla obu kierunkéw) nalezy zaprojektowac jako
wyniesione — zastosowaé czerwony kolor nawierzchni;
¢) na ul. Chodkiewicza zaprojektowa¢ jezdnig o szerokosci 6,0m.

2.2 Skrzyzowanie Chodkiewicza-Sutkowskiego

a) przystanki tramwajowe zaprojektowaé przed skrzyzowaniem (z obu stron), z tym ze
od strony petli tramwajowej musi by¢ zlokalizowany w bezposredniej blisko$ci
skrzyzowania z ul. Sutkowskiego (obecnie jest za bardzo oddalony) — mozliwogé
odciecia ul. Plockiej od ul. Chodkiewicza.

2.3 Odcinek ulicy Chodkiewicza pomiegdzy ul. Gdanska i Sutkowskiego
a) przystanki tramwajowe zaprojektowaé w miejscach przystankéw istniejacych.

2.4 Pgtla tramwajowa Bielawy

a) przeprojektowaé petle (w stosunku do istniejacej) w taki sposob, by wjezdzajac
na petle pierwsza zwrotnica zlokalizowana byla, o ile to mozliwe, poza jezdnig
ul. Chodkiewicza i umozliwiata rozwidlenie na dwa tory;

b) zwrotnica druga i trzecia powinny byé ziokalizowana w obrgbie petli przy poczatku
odcinka prostego toréw i powinny ona umozliwiaé przejazd z toru zewnetrznego na
wewnetrzny;

¢) zwrotnica czwarta sprowadzajgca 2 tory do jednego powinna by¢ zlokalizowana przy
wyjezdzie z petl;

d) przystanek dia wysiadajacych w obecnej lokalizacji, tj. na ulicy Chodkiewicza.
Schemat lokalizacji zwrotnic pokazuje zatacznik nr 1.

2.5 Odcinek ul. Chodkiewicza pomigdzy ul. Sutkowskiego a Wyszynskiego
a) przystanki tramwajowe zaprojektowaé w miejscach przystankéw istniejacych.

Z powazaniem

Kontakt:

Maciej Gust

Rafa Grzegorzewski
Danuta Jeleniewska
5822775

Za zgodrosd
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Bydgoszcz, dn....... 07.03.2011r......
URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

ZDM-TT/4131/05a/11 :
Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy,

ul. Toruiiska 174a
85-844 Bydgoszcz

OPINIA

Dzialajac na podstawie §3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegbiowych warunkéw zarzadzania |
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoruy nad tym zarzadzeniem

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) opiniuje pozytywnie*, pozytywnie z uwagami*,
regatywnie* geometrig drég ... ul. Chodkiewicza (droga gminna nr 200128C) ......
przedstawiong w dokumentacji technicznej ....... "Przebudowa ulicy Chodkiewicza
na odcinku od ul. Gdarniskiej do ul. Wyszyiiskiego w Bydgoszczy” ............... ..
wykonanej przez .......Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 94c, 85-027 Bydgoszcz,........ ...
projektant ... inZ. Leszek Fiedorowicz (Upr., NB-7210/165/80), ...........
dzialajacego na zlecenie (inwestora)... ... Zarzad Drég Miejskich i Komunikaciji
Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz ........... . .

{ odpowiednie podkreslic)

goszczy
é-va. fNE.n St

Pouczenie
Niniejsza opinia stanowi integralng cze&¢ projektu budowlanego W

1. adresat
2. BPBK Sp. z 0.0., ul. Chodkiewicza 94¢, 85-027 Bydgoszcz

@Qm

g Za zgodnoéc

T _ ‘
\ / 201t -07- 20
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
~ | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

?

fe——

Bydgoszcz 2011.03.07

ZOM-TT-4131/06/11
Wolyw nr 1782

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego w Bydgoszczy Sp. zo.0.
ul. Jagielloriska 94c

85-027 Bydgoszcz

Temat: Opinia geometrii ulicy Chodkiewicza w Bydgoszczy.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w nawigzaniu
do otrzymanej dokumentacji technicznej w dniu 21 stycznia 2011r. (uzupeinionej w dniu
22.02.2011r.) pn. ,Przebudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdariskiej
do ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy” informuje, ze opiniuje pozytywnie geometrig ulicy
Chodkiewicza (kategoria administracyjna - droga gminna nr 200128C).

Z powazaniem

Z-CA BY :\.a .
ds. .H.onamm it

Otrzymujg;
] . Adresat
Pan Stefan Markowski Z-ca Prezydenta Bydgoszczy
' ala

Kontakt:
Macie] Gust Za zgoanosc

5822775

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 75 « fax (0 .&B 5822777

Systern Zarzadzania e-mail: oo by :
Jakoscia zgodny all: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
! xozcz_xb,o& PUBLICZNEJ

L]

W<QQOWN0N_.ND._O|O.®|ON ' Biuro Projektdw m:ma!:maﬂm Komunalnego
._.w-w:m\oxbaom:o : smww..m%w P

Biuro Projektéw data ] 02LIP, 2010
Budownictwa Komunalnego _ _ FIVNELD

w Bydgoszczy sp . o.0. : G
ul. Jagielioriska 94¢ . L.p. ..ﬁ,mo 2C.

85-027 Bydgoszcz

Temat: warunki techniczne do opracowanie dokumentacji projektowe] na budowe
oswietlenia ulicy Chodkiewicza w Bydgoszezy.

Zaprojektowaé nowe szafy oSwietleniowe z elektroniczng redukejg mocy i sterownikiem CPA-NET
i zasili¢ wg warunkéw ENEA.

Kable obwodowe YKY wqg obliczes. :
Wyprowadzié oswietienie w ulice przylegle do ul Chodkiewicza,

Sterowanie oéwietleniem 2a pomocg radia systemu RSM i kaskady kabiowe;.

Na ul Chodkiewicza stosowad stupy stylowe oswietleniowe typ bydgoski wraz z pastoratem.

Na skrzyzowaniy ul nzoaamioﬂm\wixosmamuo. ul Ciche] wraz ze skrzy2owaniem uf

-

S wn

charakterystycznymi cechami: min Sprawnosci po rocznsj eksploatacji 90%, szczelnose komory
optycznef IP65, szczeinosé komory zespotu sterowania P66, charakterystyce rozsytu Swiatla jak

n:mﬂﬁQOanzwaﬁ. cechami: min sprawnosci Po rocznej eksploatacji 90%, szczelnoss komory
optycznef IP65 i komory zespoty sterowania IP66, charakterystyce rozsylu $wiatla jak dia AMBAR
© mocy wg obliczeri lub réwnowazne. :

9. Zrbdla Swiath sodowe Master SON-T Hg Free, calkowicie pozbawione reci, przyjazne
Srodowisku, o Uzytecznym czasie wiecenia 16 000 h z mocg wg obliczer, :

10. Uzyskat réwnomiemosgé oswietlenia w 2akresie od 0,6do04. :

11. Uwzgledni¢ pomiary odwietlenia po wybudowaniu dia oceny sprawnosci $wiecenia po rocznej
eksploatacii.

12. W trakcie projektowania konsultowaé sig z przedstawicielem ZDMiKP Wydziat TU/E tel; 582-27-50

13. Dokumentacja podiega uzgodnieniu w ZDMIKP Wydzial TU/E, 2asilanje projektowanych szaf
podiega uzgodnieniv w ENEA Operator.

14. Wykonaé oddzielne opracowanie przebudowy i demontazy istniejacego oswietlenia wi. ENEA i

uzgeodnié z wiascicielem.

Dyx R
ngr Jan
Otrzymuja:
1.  Adresat
2. TBaf

—Ao_._ﬂm_av..ﬁcm.ox. . . ’ )
i . %Nmmga 20
" [

System Zarzadzania 85.739 Bydgdszez, . Fordoriska 120, tel {0 ... 52)5B227 23 « fax (0..52)582 27 77
i dmikp, .l , ikp.b .
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Bydgoszcz, 2010-05-20

[Numer [~ PRZ-RE1-1050-2010 ]

. ZDMIKP
ul. Torunska 174 a
85-844 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter i lokalizacja chiektu/ lokalu: oswietlenie drogowe,
85005 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza i ul. przyleglych,
warunki dotycza obiektu projektowanego .

Z moca przytgczeniowsg 58 kW na napieciu 400 V
zakwalifikowanego do V grupy przytagczeniowe;.

I

MIEJSCE PRZYLACZENIA ‘

SO-1 Gdanska - istn. zigcze kablowe ZK4 zlokalizowane przy ul. Gdanskiej 100
zasilane ze stacji tr. "Gdariska 102" nr 10050. . :
SO-2 Chodkiewicza/Plocka - istn. stacja transformatorowa ,,Chodkiewicza ABW” nr
11706. o

S0O-3 Chodkiewicza/Lelewela — najblizsze projektowane (po przebudowie ul,
Chodkiewicza) ZK zasilane ze stacji tr. ,,Chodkiewicza 71” nr 11158.

S04 Chodkiewicza/Cicha — najblizsze projektowane (po przebudowie ul.
Chodkiewicza) ZK zasilane ze stacji tr. ,Hotel Pubr” nr 10719.

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
» Bezinwestycji ENEA Operator Sp. z0.0. i ENEA S.A. .
* Urzadzenia w sieci dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy
* Dobudowaé pole odplywowe (listwowe 160A) w zlgczu ZK4 przy ul.
Gdarnskiej 100 _
* Zabudowa¢ ukiady pomiarowe.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy . :
» Ze zlgcz ZK i stadji transformatorowe] wyprowadzié kable wg obiiczen do
projektowanych szafek oswietleniowych dwudzielnych z tworzywa
‘termoutwardzalnego. :
» Z projektowanych szafek oswietleniowych wyprowadzié obwody kablowe wg
~ obliczen na uiice Chodkiewicza i przylegte. .
* Urzadzenia o$wietleniowe uzgodni¢ z ZDMIKP.
» Istniejace oswietlenie ulicy Chodkiewicza i przyleglych (zgodnie z
schematem demontazowym) zdemontowaé.
» Przebudowa istniejacego oéwietlenia wiasnosci ENEASA.:

- na skrzyzowaniu ulic Gdafiska - Chodkiewicza strona prawa i lewa
zdemontowaé oéwietlenie, w mieiscy zdemontowanego oswictlenia
wozy¢ kabel YAKY 4x35 mm pomiedzy stupami pozostawionymi po
obu stronach, ‘

- ulica Gdarska str. ul Chocimskiej z pierwszego stupa
pozostawionego w kier. ulicy Kamienne] wyprowadzic kabel
sterowniczy YAKY 4x35 mm do mufy ulica Gdariska — Chocimska,

- Z szafki Niemcewicza nr 026 wyprowadzié kabel YAKY 4x35 mm do
projektowanego zlacza ZK w wiezdzie do stare] sktadnicy wegla,

- Z projektowanego ziacza ZK wyprowadzié trzy kable YAKY 4x35 mm
do pierwszych pozostawionych stupéw ulica 20 Stycznia,
Paderewskiego i kier. skiadnica wegla w cely icherastE@RaNoss

- ulica Niemcewicza pierwszy slup od Chodkiewicza zdemont
kable zmutowag, ‘

podpi; . :-,3- 20
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-z szatki Chodkiewicza Nr 027 wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35 mm do
stupa parkowego przy bioku 37/1,

.z ostatniego pozostawionego stupa ulica Sutkowskiego kier.
Chodkiewicza wyprowadzi¢ dwa kable sterownicze YAKY 4x16 mm,
jeden do szafki Chodkiewicza nr 027, drugi ulica Ogiriskiego do konca
demontowanego oéwietlénia ulica Oginskiego i zmufowaé z

" istniejacym kablem sterowniczym, .

. ostatnie stupy na ulicy Jastrzebia i L elewela zdemontowat a kable
zmufowacé,

.z ostatniego pozostawionego stupa WZ ulica Lelewela wyprowadzi¢
kabel sterowniczy YAKY 4x16 mm do szafki Powstaricow Slaskich nr
043, _

- na odcinku demontowanego oéwietlenia ulicy Wyszynskiego nalezy
utozyé kabel YAKY 4x35 mm miedzy pozostawionymi stupami,

- pierwszy stup ulica Cicha od Wyszyriskiego nalezy zdemontowac a
kable zmutowac.

¢ Opracowaé dokumentacje techniczng i przediozy¢ do sprawdzenia w RD
Bydgoszcz. A

. Przebudowane odcinki oéwietienia wiasnosc ENEA S.A. przekaza¢ na.
majatek ENEA S.A. umowa darowizny.- !

e Warunkiem uzyskania zgody na demontaz kolizyjnego oswietlenia
bedacego na majatku ENEA S.A. jest wykup tych urzadzen przez inwestora.
W tym celu inwestor musi wystapi¢ z wnioskiem 0 sporzadzenie umowy
wykupu do ENEA S.A. za posérednictwem RD Bydgoszcz.

o Koszty rekonfiguracji sieci oéwietleniowej ENEA S.A. ponosi ZDMiKP
Bydgoszcz.

« Nowo wybudowane urzadzenia podlegajg odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez RD Bydgoszcz. :

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elektrycznej bgdq zaciski pradowe w zigczu

kablowym ZK oraz w stacji transformatorowej {(dotyczy SO-2), w kierunku : -
instalacji odbiorczej, stanowiace jednoczesnie granice eksploatacji pomiedzy siecig

ENEA Operator Sp. z 0.0. a odbiorca. .

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
szafka oswietleniowa _ _

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO _
Bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczne] przystosowany do "
rozliczef w grupie taryfowej C11o sktadaé sie bedzie z:

o licznika 3 - fazowego jednostrefowego sterowanego radiowym przekaznikiem

mocy typu RSM — 3szt.

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie giéwne przedlicznikowe o wielkosci:
SO-1 - 3x25A
SQ0-2 - 3x25A
S0O-3 — 3x25A
S0O-4 - 3x16A
z charakterystyka zwloczna usytuowane beda w szafkach oswietleniowych.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
tg ¢o naturalny .

Za ZGgodnose

WARTOSCI DO OBLICZEN:
s nie dotvczy
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IX.

DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY

OD PORAZEN:
Sie¢ elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w ukiadzie TT

UWAGI BODATKOWE
Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
oraz Rozporzgdzenia'Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkdw

- technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r.

Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz
posiadac odpowiednie atesty. . .

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz
Swiadczenia ustug przesylowych standardow jakoéciowych energii elektrycznej w
zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegdinych harmonicznych, tacznego czasu przerw w ciagu roku oraz czasu
przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji budowlano — montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przyigczenie.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami | prawem:

budowlanym

W przypadku weryfikacji mocy przylgczeniowej wynikajacej z opracowania
dokumentacji technicznej nalezy wystapi¢ do RD Bydgoszez o zaktualizowanie
ninigjszych warunkéw przylaczenia i sporzadzenia umowy o przytaczenie do sieci.

Data waznoSci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia

(podpis osoby upowaznionej)

Za zgodnoss

28
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Rejon Dystrybucji Bydgoszc

1

Bydgoszcz dnia 18.05.2010,

OD/ZM/25702/2010/W-39 .

WARUNKI

przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego / $redniego napiecia

Whioskodawca:

BPBK Sp. z 0. o.

ul, Jagielloriska 94c

85-027 Bydgoszcz

1.

Przebudowa dotyczy:
kolizji linii kablowych z projektowana przebudowg ul. Chodkiewicza od ul. Gdariskiej do ul, Wyszyriskiego

W Bydgoszczy
2. Powyzsza nﬂmucnoim wymaga:
1} zmiang trasy istn. linii kablowych nn 0,4kV i SN 15 kV poza teren kolizjl z projektowanym ukiadem
drogowyrm, . .
2) do przebudowy zastosowad wstawki kablowe: dia kabli nn 0,4kV YAKY, dia kabli SN 15 kV XRUHAKxs
0 przekroju jak kable istniejace,
J) trase kabli prowadzi¢ monm droga jezdna,
4) pod wjazdami oraz w migfscach zblizer: i skrzy2owan z innymi obiektami kable nn i SN oslonié rurami
prod. AROT @ 110 @ 160.
5} projekt przebudowy powigzad z wydanymi warunkami przebudowy nr Obhtémw 82010/W-20 z ¢nia
26.03.2010r. TE EEEanTSS
S s B 60-479 vomqﬂmh M_umm_ﬂ,mnw_ﬂm_ﬂvmﬂ

ul. Kapielowa 6. 85-513 Bydgoszcz

tel. +48/052327 21 0C

laks +48 /052 322 57 43

e-mall: td.bydgoszcz(@bydoos2ez. operatoranea.pl

www.operator.enea.pl

REGON 300455388, NIP 762-23-77-160

Sag Rejonowy Poznan Nowe Miasto | Wiida

w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000260806
Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN
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¢ 3.

Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej (dla pozostatych aparatow ‘| urzadzer) nalezy
korzysta¢ z rozwigzari typowych i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie

obowigzujacych _u_.NmEmmm.:.

Wszelkie dane dotyczace istniejacego  uzbrojenia elektroenergetycznege oraz informacje
niezbedne do wykonania projektu mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybuciji Bydgoszcz, )

Przed przystapieniem do realizacji 2adania okreslonego niniejszymi warunkami dokumentacje

projektowg nalezy przedstawit do sprawdzenia wydajacemu warunki przebudowy (w zakresie ej

zgodnosci z warunkami przebudowy).

Warunki przebudowy zachowuja waznosé 1 roku od daty ich wydanla.

Informacje dodatkowe:

Przebudowa sieci energetycznej UnaN.um mozliwa po spefnieniu ponizszych punktéw:

Przebudowy dokona firma posiadajaca cdpowiednie uprawnienia;

Przed przystapieniem do prac nalezy wystapié do RD Bydgoszcz celem dopuszczenia do pracy ~
koszty dopuszczenia ponosi osoba zainteresowana przebudowa;

W przypadku przejécia przebudowywanych linii przez tereny oséb trzecich nalezy uzyskaé
pisemng zgode wiascicieli tych terenéw oraz ustanowic przed przystapieniem do realizacji
przebudowy nieodptatng stuzebnogé przesylowa pod proj. urzadzenia, potwierdzong notarialnie;
Po zakoriczeniu robét nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszez o odbibr-sprawdzenie
techniczne przebudowanej linii energetycznej. Do wniosku dolaczyé dowody ,PT” i Umowe
bezptatnego przekazania® nowowybudowanych urzadzen, ktére nalezy przekazaé¢ na majatek
ENEA Operator Sp. z 0. 0. OD Bydgoszcz; :
Po zakericzeniu rob6t nalezy wystapié do Rejonu Dystrybucji Bydgoszez o odbidr-sprawdzenie
techniczne przebudowane] linii energetyczne. .

Zdemontowane materialy nalezy zdaé do RD Bydgoszcz;

Wykonanie powyzszego kosztem i staraniem wiasnym;

Wszystkie prace musza byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

ENEA Operator Sp. z 0. 0. oswiadcza, ze przebudowa wnioskowanej sieci energetycznej nie ma
na celt modernizac oraz poprawy jej standardéw technicznych a jedynie likwidacje kolizjf,

Za zgodhnod
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Bydgoszcz 04.10.2010 1,

Notatka sluzbowa

Spisana w ENEA Bydgoszcz przy udziale w.g listy

1. D. Boczkowski - przedstawicie]l ENEA
2. K. Zakrzewski - projektant BPBK

Dotyczy : tematu pn: ,,Przebudowa Euow Chodkiewicza na odc. od ul. Ommumw_& do ul. Wy-
szynhskiego w Bydgoszczy” — Oéwietlenie uliczne

Ustalenia:

1. Rejon Energetyczny dopuszcza pobranie sygnatu sterowania dla
Szafy SO-1 z obwodu o$wietleniowego RD ul. Gdariskiej.

2. Rejon Energetyczny dopuszcza zaprojektowanie systemu sieci TN dia
oswietlenia Chodkiewicza (SO-1 do SO-4).

Na tym notatke zakoriczono i podpisano
Eadsn L@t s Ik

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
eg0

Kierownik Zdspohy

mg: inz, .Em Zakrzew: i
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Bydgoszcz 10.08.20101.

Notatka m?&uosﬁ‘

Spisana w ENEA Bydgoszcz przy udziale w.g listy

1. M. Matuszak - przedstawiciel ENEA

2. K. Zakrzewski - projektant BPBK

Dotyczy : Zmiany stacji zasilajgcej SO-3 dla tematu: ,,Przebudowa ulicy Chodkiewicza
na odc. od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy™

Ustalenia: :
1. W zwigzku 1z skablowanie ul. Chodkiewicza zgodnie z WT nr OD/ZM/9519/2010/W-

20 nie obejmuje stacji Chodkiewicza 71 proponujemy zmiane na stacje Kozietulskie-
gonr 10145, :
2. Zmiana dotyczy pkt. I WT nr PRZ-RE1-1050-2010 z dn. 20.05.2010.

Na tym notatk¢ zakoficzono i podpisano

Za N@OQ@

podpis..___
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Bydgoszcz 17.09.2010 .

Notatka stluzbowa

Spisana w ENEA Bydgoszcz przy udziale w.g listy

1. M. Matuszak - przedstawiciel ENEA
2. K. Zakrzewski - projektant BPBK

Dotyczy : Zmiany zapisu WT nr PRZ-RE1-1050-2010 dla tematu pn: ,,Przebudowa ulicy
Chodkiewicza na odc. od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy™

Ustalenia:

1. ust. II pkt. 2 tre$¢ oryginalna: z ostatniego pozostawionego stupa
ulica Sulkowskiego kier. Chodkiewicza wyprowadzi¢ dwa kable ste-
rownicze YAKY4x16 mm?, jeden do szafki Chodkiewicza nr 027, dru-
gi ulica Oginskiego i zmufowac istniejacym kablem sterowniczym,

» zmiana: z ostatniego pozostawionego stupa ulica Sui-
xoimx_muo kier. n_..onr.mi_nnm wyprowadzi¢ kabel ste-
rowniczy YAKY 4x16 mm2do mum_ﬁ. Chodkiewicza nr 027

oraz druqgi kabel YAKY 4x16 mm?* z szafki Chodkiewicza
nr 027 w kierunku istniejacego kabla sterownicze o ul.

2. ust. II pkt. 2 tres¢ oryginalna: z ostatniego pozostawionego mEum
WZ ul. Lelewela wyprowadzi¢ kabel sterowniczy YAKY 4x16mm? do
szafki Powstancéw Slaskich nr 043,

« zmiana: z ostatniego pozostawionego stupa WZ ul. _.m-
lewela <<<u_.oimnn_n kabel sterowniczy <>_A< hx“_.mBE

Za zgodnosé

Kie nik Zesgotu

mg. \p2. Klaudiuss m%ang_ hi podus

400
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A@‘ ZARZAD DROG MIEJSKICH
~Wv [ KOMUNIKACJ) PUBLICZNEJ

Bydgoszez 2010-04-05 °
TU-5042/17/10

Biuro Projektéw :

Budownictwa Kom unalnego. -
. ul. Jagiellonska 94¢

85-027 Bydgoszcz.

Temat:  warunkj ‘techniczne do opracowania projektu

. .nmozz_.o.nzmmo Przebudowy istniejacych sygnalizacji Swietinych w

ramach zadania: przebudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul.
Gdariskiej do ul. Wyszyriskiego W Bydgoszczy, :

1. Przebudowa istniejacej sygnalizacji _m.im::& na
m.xﬂﬁoém:mc. ulic Sutkowskiego - Chodkiewicza:

1. Kable obwodowe zaprojektowaé w kanalizacji kablowe] - w rurach AROT
zakoniczonych studniamf SK-1. - RN :

-2 .N_mmm._.m._am.m%m:mﬁmoh._. Swietlnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymj

. zasilariia Rejonuy Dystrybucji Bydgoszez. - S . .

3. Do kazdego urzadzenia ( Sygnalizatory swietine, petle Sacwos.:m_.vﬂommx_.
dia pieszych, wideo kamery)— odbiornika zaprojektowaé oddzielny nowy kabei

- typu YKY. - g R _ ;

4. Sygnalizatory Swietine: o : .

* Piesze, fowerowe, tramwajowe, ostrizegaweze oraz malogabarytowe
(1x100) ~ Zrodio $wiatta wkiad LED, . e - o
» Kolowe — 2rédio $wiatta widad LED, o .

5. Maszty, maszty wysiegnikowe oraz u_.maoéaom.. --ocynkowane, dodatkowo. po
montazu na placy budowy malowane farbg do powiok cynkowych (symboj
DARK GREY TQ-793,06.99P). Maszty -wysiegnikowe projektowaé
maksymalnie do 9,0m wysiegu, powyzej projektowaé bramki sygnalizacyjne.
Maksymalnie Prosze projektowaé wspéine konstrukcje — oswietleniowo — -

. Sygnalizacyjne. : - T

6. Dia sygnalizatoréw $wietinych mocowanych nad Jezdnig zaprojektowaé ekrany
kontrastowe. . . - X T

7. Szafe sterowniczg zaprojektowad BNx_.oE.oommossm, przystosowang do

- obstugi  systemu monitorowania Sygnalizacji  $wietinych ZDMIKP,
przystosowang do koordynagji Ummnnmsoaosm_. i N_momm:_.ﬁmommm&.}&mﬁa
Indukeyjnych. Szafs bezwzglednie musi bo.mmm.qmm pamieé¢ RAM i yé

- Wyposazona w urzadzenia do sterowania obszarowego. _

System Nmnmnnmlm 85-844 Bydgoszer, ul, Toruriska 174a, tal, (52).582 27 23 » fay (52) 584 82 77
-mall: ikp.b .pl, .zdmikp.bydgosz

Jakoscly zg0 dny ) &-ma umﬁmu®nq3 kp ydgoszez.pl, www.zdm P.bydgoszez py

'Zhormg iSO

9001:2000



8. Istniejace  urzadzenia sygnalizacyjne

pracujgce na przedmiotowych

skrzyzowaniach ulic, kiére sg do démontazu - zdaé¢ do magazynu NDE_ZU

I. Przebudowa mmﬁ:mm_.wnm_. sygnalizacji - Swietlnej na

-skrzyzowaniu ulic Gdariska - Chodkiewicza:

1.
2.

| Zasilanie m<m:m_ﬁmﬂ_ swietinej pozostaje bez zmian.

Zaprojektowaé. nows szafe mﬁmﬂos\:_omm Istniejaca do demontazu i
zdania do magazynu ZDMiKP.

Kable obwodowe zaprojektowa¢ w Kkanalizacji xmc_osmh - W an:.

AROT zakonczonych studniami SK-1.
Do kazdego urzadzenia { sygnalizatory $wietlne, petle indukcyjne,

‘przyciski dla pieszych, wideo kamery)- odbiornika zaprojektowaé
.oddzielny nowy kabel typu. YKY5x1,5mm?®, .

Sygnalizatory Swietine:

e Piesze, - rowerowe,

malogabarytowe (1x100) - Zrédio Swiatta wkiad LED,

s Kolowe — Zrédio $wiatta wktad LED,-
Maszly, maszty wysiegnikowe oraz U_.m_._._oéaom - on§xoém:m
dodatkowo po montazu na placu budowy malowane farbg do powlok
cynkowych (symbol DARK GREY TQ-793.06. mm_uV Maszty
wysiegnikowe projektowaé maksymalnie do 9,0m wysiegu, powyzej
projektowaé bramki sygnalizacyjne. Maksymalnie prosze projektowaé

‘wspbine xo:mﬁExo_m ~ o$wietleniowo — sygnalizacyjne.
.Dla sygnalizatoréw $wietinych Boooém=<n: :ma men_z_m, zaprojektowaé

ekrany kontrastowe.

Istniejace urzadzenia m<m:m__Nmos:m pracujace na _uﬁmaa_oﬁoéa:.

skrzyzowaniach c_a ktore sg do demontazu - Namo do magazynu
ZDMIKP.

_u_.o._qu m<m:m:~m£. mE_mﬁ_an: czesé m_mrnéonzm | ic_mnm, byé

'spéjné z-projektami m<m=m.:nmn.__ mE.mﬂ_:u\nr ~ organizacja ruchu -

cze$é programowa.

ZDMiKP

Otrzymuila:
1. Adresat
2. ZDM-TU-ala.

Kontakt:

. ‘Darjusz Radzimski
~ {052) 582-23-17

Projektowaé czesé elektryczng mozna po uprzednim-uzgodnieniu w

~ Wydziat Inzynierii Ruchu lokalizacji urzadzefi

. mwm:m:wmn&:an:.

) Z powazaniem

tramwajowe, - ostrzegawcze ~oraz

102



.<=. WYMAGANY STOPIEN m_.nogvmzmos_.}z_b MOCY w_mmzm,mm zgodnbd
>

403

Bydgoszcz, 2010-05-31

[Numer [ PRZ-RE1-1137-2010 N

ENEA Operetor Sz o

Raion Dyetrpnus) Bydasegun :
mhm.dm Bydaaszer, i Kapimioug 8 NG_S__QU.
tel, 052 327 21 00, faks 062 342 67 €3 ul. Toruriska 174 a
mmmn.z wgammm,mm... Mif? 7822877180 85-844 By QQOmNON

Warunki przylaczenia 4
do sieci m_mwu.o.m:m_.mm@on:m._ ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter | lokalizacja obiektu/ lokalu: Sygnalizacja swietina,
85634 Bydgoszcz, ul. Sutkowskiego ~ Chodkiewicza ,
‘warunki dotyczg obiektu projektowanego

2 moca przytaczeniows 3 kW na napigciu 400 V
zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe).

- L MIEJSCE PRZYLACZENIA

Pole odplywowe w rozdzielni nn » ST. ABW Chodklewicza nr 11706 - wlasnoéci ENEA
Operator Sp. z 0.0.- .

1. RODZAJ POLACZENIA 2 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC!
1. w zakresie dotyczacym urzadzer przedsigbiorstwa energetycznego
» Urzadzenia w siedi dostosowaé do zwigkszonego pobaru mocy
2. w zakresie dotyczacym urzadzeri odbiorcy . ) :
* Realizacja zasilania nn - 0,4 kv Zgodnie z warunkami przytaczenia PRZ -
RE1-1050-2010 dla $zafki oéwietlenia . Zabudowat zigcze pomiarowe ZP

przystosowany do systemy zamka centrainego (Master Key).dla
projektowanegj Sygnalizacji . Zabezpieczenia » przekroje przewodow
dostosowaé do pobory mocy. Linie zalicznikowe — RG wg potrzeb. Rozdziat
zasilania wykonaé w projektowanej szafce jub ZK wg potrzeb.

Il MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedg zaciski pradowe w rozdzielnl nn -
0,4 kV stacji transformatorowej ; w kierunkuy instalac]i odbiorczej, mﬂmzoim,nm
jednoczeénie granice eksploatagji pomigdzy siecig ENEA Operator Sp. z0.0. 3

- odbiorca,

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU vOEmeio.mONEONmZ_DSmOO

Zigeze pomiarowe / szafka pomiarowa / wg potrzeb.

| V. . WYMAGANIA DOTYCZACE UKtADU vO§_>mO<<0.m0N_|_ONmz_O<<mQO

Bezposredni uktad voamm_.oéo._,ow_mnmmaos energii elekirycznej przystosowany do
rozliczett w grupie taryfowej C11 sktadaé si¢ bedzie z:
o licznika 1 - fazowego g.mn_:omc.mﬁosmuo

V. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe o wielkoéci 16 A z charakterystyka zwiloczna

usytuowane bedzie w ziaczu pomiarowym / szafce pomiarowej / zlokalizowanym
w miejscu dostepnym wg potrzeb.

ta é» naturalny . -
. e

VIll.  WARTOSCI DO OBLICZEN: pod -07- 50

* nie dotyczy

kR



IX.

Data waznoéci warunkow przyta

. Zrealizowanie zasilania na 'podstawie przedmioto

. zakresie odchylen czestotliwoscl | napiecia, .
- poszezegbinych harmonicznych, lacznego czasu przerw W ciag

. Calo&é prac nalezy wykonac

DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORY SYSTEMU OCHRONY

OD PORAZEN: |
Siet elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z 0.0 pracuje w ukladzie TT

UWAGI DODATKOWE - _
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami NOmy PN-IEC 60364

oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 1.

"Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniac wymagania nom oraz

posiadat odpowiednie atesty.
wych warunkow przytaczenia

we do zawarcia w umowie sprzedazy energil elekirycznej oraz
owych standardow jakosciowych energii elektrycznej w
odksztaicenia napigcia, zawarto$ci
u roku oraz czasu

przerwy jednorazows) zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowliano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa 0 przytaczenie.

¢ zgodnie Z _ocuimncwm,ou\a_ normami | prawem

stanowié bedzie podsta
éwiadczenia ustug przesyt

budowlanym .

czenia: 2 lata od daty ich okreSlenia

(podpis asoby upowazaione])

Za zgodnos

podpis
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