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| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Bydgoszcz, dnia 10.11.2009 .

ZDM/KT-5211/32/08
Nr wptywu: 22344 Biure Profekidw naduyaisiwy Komunzinegs
w BydamsEczy
Sedike 2 o

Biuro Projektow - | 9=t 1 1q LIS, 2009
Budownictwa Komunalnego

Y g WFEYNELD
w Bydgoszczy Lo 3G
Spétka z 0.0. . RO 45 (4 DD
ul. Jagielloriska 94 C,

85-027 Bydgoszcz

‘Temat: Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. OawnmE& do ul. Kard.
Stefana Wyszynskiego — trakcja tramwajowa.

Po dokonaniu sprawdzenia przediozonego planu na budowg sieci trakcyjnej
tramwajowej a takze po przeprowadzonych wstepnych rozmowach i wyjasnieniach,
ZDMIKP  podaje ponizej warunki techniczne na przebudowg sieci trakcyjnej
tramwajowej gérnej i dolnej oraz napeddéw rozjazdow.
1. Odcinek I, tj. od ul. Gdanskiej do ul. Plockiej
- zaprojektowaé sie¢ trakcyjng tancuchowa skompensowang z zastosowaniem
wysiegnikdbw  dwutorowych, stupy stalowe trakcyjno - o$wietleniowe, mostki
sieciowe gérne, mostki szynowe, mostki miedzytorowe, pgtaczenia uszynien
wykonaé w skrzynkach przymocowanych do szyn oraz izolatory sekcyjne,

odtaczniki, odgromnik, |
- zastosowaé nowy osprzet m_mo_oéu\ zawieszenia i _Ao:m:_N__ﬁm wsporcze pod

odtaczniki i odgromniki,
- do oddzielne] kompensacji przewodu jezdnego i liny nosnej wykorzystaé

istniejace stupy typu HEB.
2. Odcinek I, tj. od ul. Plockiej do petli Mieroslawskiego
- zaprojektowaé nowa kompensacje o przekladni 1+3 oddzielnie dla przewodu
jezdnego i oddzielnie dla liny nosnej. Kompensacjg sieci trakcyjne
taricuchowej zabudowaé na nowych stupach typu HEB,
- zaprojektowaé nowy osprzet sieciowy, odigczniki, izolatory sekcyjne nie
gorsze od istniejacych, np. typu Arthur Flury zabudowane na ul. Chodkiewicza
przy ul. Gdanskiej, Em_@@:_x_ dwutorowe, stupy stalowe trakcyjno -
oéwietleniowe, odgromnik jak i pozostate urzadzenia sieci trakcyjnej umiescié
na nowych zawieszeniach i konstrukcjach wsporczych oraz noénych,
- uszynienia polaczeniowe zaprojektowaé w skrzynkach przymocowanych do
szyn, nowe mostki szynowe i miedzytorowe oraz nowe mostki na sieci gornej.
3. Odcinek lil, tj. petla Mierostawskiego Za zgodnosé
- - zaprojektowaé sie¢ trakcyjna ptaskg zawieszong na zawiesiach
DELTA” i wysiegnikach jedno i dwutorowych,

. podpis.. =0 RIS
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- zaprojektowaé stupy stalowe trakcyjno - oSwietieniowe. Zasilanie
odwietlenia petli tramwajowej nalezy odigczy¢ z dyzurki MZK i pofaczye =z
o$wietleniem ulicznym,

- zastosowaé nowy osprzet sieciowy, odtaczniki sekcyjne i izolatory sekcyjne,
- zaprojektowaé nowe mostki sieciowe na sieci gornej i nowe mostki szynowe
sieci dolnej i miedzytorowe a potgczenia szynowe wykonaé w mxﬁs._xmo:
nﬁNu\BoOoémE\o: do szyn,

- sterowanie i naped zwrotnicy zaprojektowac jako automatyczng z blokadg
zajetoéci toru, kolejkowaniem, sygnalizacja potozenia iglic zwrotnicy i
ogrzewaniem zwrotnicy i zwrotnic znajdujgcych sie na petli. _Ao:mﬂqc_ﬁ.m
napedu zwrotnicowego musi umozliwia¢ przetoZzenia iglic' recznie i posiadaé
tzw. gniazdo, kieszen zwrothicowa. Skrzynia wodoszczelna oraz wszystkie
zewnetrzne elementy wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej (IP67) a
sama skrzynia napedu musi by¢ wykonana o bardzo niskim profilu .,
catkowite] wysokosci 180 mmi i sile nacisku na ptyte min. 12 t. Niski poziom
emisji hatasu muszg zapewniaé nastawne ttumiki hydrauliczne zapewniajace
ptynne ustawianie iglic. Urzadzenie wykonawcze to elektromagnetyczne lub

silnikowe hydrauliczne.

Na wszystkich odcinkach sieci trakcyjnej zaprojektowaé nowy przewdd jezdny a
line noéna na pierwszych dwoch odcinkach sieci (petla tramwajowa - siec

plaska).

Z kolei sieé kabli trakcyjnych z podaniem adreséw, przekrojow, numerow i typdw
kabli jest naniesiona na zatgczonej do niniejszego pisma mapce sytuacyjno —
wysokosciowej. Trasy kabli naniesiono orientacyjnie kolorem czerwonym. W celu
dokfadnej lokalizacji tras kabli nalezy wykonaé prébne przekopy. Ewentuaine
kolizje wynikajace z przebudowy uktadu drogowego usungé stosujac kable tego

samego typu.

Warunki techniczne dotyczg do wykonania projektu sieci trakcyjnej gornej |
dolnej oraz linii kablowych zasilajgcych sie¢ trakeyjng tramwajowa,

Z powazaniem

“ds. A,onwa_ !

Otrzymuja; inz. Janus
1. Adresat
2. TBw/m
3. ala

Kontakt: .
Grzegorz Belter . Za zgednoss
Tel. 052 582 23 67

System Zarzadzania 85-73% Bydgoszcz, Ul. Fordoriska 120, tel. {0 ... 52) 582 23 23 + fax (0 ... 52) 584 82 77
Jakoscia zgodny e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl,
z nommg 18O
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszez ) Bydgoszcz, 05.07.2010r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszez ,

ul. Kapielowa 6

85 - 513 Bydgoszcz
T tel, 523742490

OD1/ZR1/154/2010
Zarzyd Drég Miefskich 1 Komunikacji
Publicznej
ul. Torufiska 174a
85-8344 Bydgoszez

: Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.z 0.0,

Charakter i loknlizacja obiektu / lokalu :

Rozdzielnica Zasilania Informacji Przystankowej RW-1, RW-3, RW-4 RW-5, Bydgoszez, ul. Jana Karola
- Chodkiewicza - 4 g2t . .

wanmki dotycz przylyczenia obicktu projektowanego

z mocq przylaczeniowa 8 kW /szt. 4 x2 kW/.

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA . .
SO1+RWI Gdaiiska - istn, zlacze kablowe ZK4 zlokalizowane przy Gdanskief 100 zasilane ze stacji

tr, Gdafiska 102 nr 10050, SO-2+RW3 Chodkiewicza - istn. stacja transformatorowa Chodkiewicza ABW
nr 11706, SO3+RW4 najblizsze projektowane / po przebndowie ul. Chodkiewicza / ZK zasilane ze stacji
Chodkiewicza 71 or 11158 ,SO4+RW5 Chodkiewicza - najblizsze projektowane / po przebudowie
ul. Chodkiewicz / ZK zasilane ze stacji Hotel PUBR nr 10719.
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
+ 1. wzakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0,
Urzadzenia w sieci dostosowaé do poboru mocy . :

v

!

2. wzakresie dotyczacym urzadzef podmiotu przylaczanego — wykonaé odgalezienie typu { przekroju wg
potrzeb z szafek o§wietleniowych/ tablic WLZ / do szafek pomiarewych wg potrzeb Zabezpieczenia,
przekrofje przewodéw dostosowaé do poboru mocy. Realizacja zasilania zgodnie z warunkami PRZ-
RE1-1050-2010. .

m MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ _
zaciski pradowe na wyjscin przewodéw od zabezpieczen w zlyczach kablowych , w kierunkn instalacji
. odbiorcy oraz w stacji transformatorowej — dotyczy SO2+RW3 , w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce dostarczania energil elekirycznej stanowi jednaczeénie granice whasnosci | eksploatacji urzadzer.
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO .
W szafce pomiarowej usytuowanej obok/ przy SO,
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z: ‘
jednofazowego, licznika energii czynnej szt. 4x 2 kW, zab. przedl. 10 A
. Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie naley przystosowaé do plombowania.
" VLRODZAJIUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
: zabezpieczenie przedlicznikowe 10 A, usytuowane prry zestawie licznikowym
- . . VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE] S
i Energia elektryczns winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU S@IRSR DS ‘
011-07- 20

nia

padpis <7
OD1/ZR1/154/2010 UWLZ IS . Strona 1



Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w uktadzie TT , w instalacji odbierczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej

- IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

_ usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pbiniejszymi zmianami). Instalowane urzadzenia powinny speiniac

- wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzefi wystepujacych w tym srodowisku. - .

3. Zrealizownnie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrw jakoSciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyle czgstotliwodci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszezegblnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

cbowigzujacego prawa.
4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie. *

5, ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie. :

- "Data waimo$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

Za zZgounoss

pod

Strona 2
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ENEA Operator Sp, 7 0., Oddziat Dystrybucji Bydgoszez Bydgoszcz, 05.07.2010¢,
Rejon Dystrybucji Bydgoszez . . . . :

ul. Kapielowa 6

"85 - 513 Bydgoszcs
tel. 52 374 24 99

Obémmmhes
Zarzyd Drég Miejskich i NoEEEBe.H
. Publicznej
_ ul. Torwiska 174a
85-844 Bydgoszez
Warunki Przylaczenia

do sieci a_m#n.cnnonmn@?!& ENEA Operator Sp. z 0.0,

>
35
2
g
:

od strony nl, Chodkiewiczs . Wymiana istniejgcego Przylycza na 43120 - 150 YAKY wig potrzeb,
Zbedne odcinki Przylgcza zdemontowsg,
2. w zakresie dotyczacym urzadzes podmioty przylaczanego

ODI/ZR1/158/210 uT IS Strona 1
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1. Instalacje wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12,04.2002 1. W sprawie ,,warnnkéw technicznych, jakim powinay qdpowiadaé budynki i ich

usytuowanie” (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z poZniejszymi zmianami). Instalowane urza ja powinny speiniaé
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. -

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
. powinny posiadaé wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
- nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzeft elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpormo$¢ na

{e zaburzenia innych urzadzefi wystepujacych w tym érodowisku.
. 3. Zrealizowanie zasilania na vo&ﬁ&n.vﬁnnﬂmoﬁoﬁwow warunkéw przylaczenia stanowit bedzie podstawe do zawarcia

A

obowiazujacego prawa.
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie. : - i

"5. ENEA Operator Sp. 2 0.0. zapewni dostawg epergii elekirycznej po spelnjeniu Wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie 0 przylaczenie.
6. Zdanie materiatu z demontazu uzgodnié w RD Bydgoszcz Sekcja Majatku Sieciowego .

Data wainosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

“,  Rozdzielnik:

Za zgoanosé

Strona 2
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Biuro Projekisiw Ladae,; Ciid zaa:uununo
w HBydgoszezy
POMORSKA P&z 2 o
- SPOLKA GAZOWNICTWA ‘ . -
deta 03 LT 2
Pomorska Spéika Cazownictwa sp. 2 P?. %&ﬁ H Y z HM..F.NU
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy ’ :
ul. Jagieflofiska 42, B5-097 Bydgasza . Lp.. etvsntnciens b s oL Gg

tel. 052 376 15 55, faks 052 3493270

Rejon Dystrybucji Gazu Bydgoszcz Biuro Projektow

Dziat Techniczny Rejonu Budownictwa Komunalnego
Tel. 052 3761 537 w Bydgoszczy Spétka z 0.0.-
fax. 052 3761 536 ul. Jagielloriska 94C

‘ 85-027 Bydgoszcz

ryszard.wozniak@bydgoszcz.psgaz.p)
Waszznak: DTS/Bd4471_02 Bydgoszcz, 28.01.2010r.
Nasz znak:  OZGB/EBT/1010/2010

Dot.: wykonania projektu dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Chodkiewicza na odcinky
od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy. .

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2010 r. Pomorska Spétka Gazownictwa
sp. z o0.0. Oddziat Zakltad Gazowniczy w Bydgoszczy przesyta mape z naniesiong

~ orientacyjnie istniejacq siecig gazowa w ulicy Chodkiewicza w Bydgoszczy oraz podaje
~ warunki, jakie nalezy speini¢ na etapie wykonania dokumentacji projektowej | budowy

mN_S‘ tramwajowych oraz krawedzi jezdni przedstawionych na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w stosunku do sieci gazowej.

1. Przebudowaé odcinek gazociagu kolidujacy z projektowanymi szynami zgodnie
z dostarczonymi warunkami OZGB/EBT/1020/2010 z dnia 28.01.2010 1.

2. Wykonaé polaczenie projektowanego torowiska do znajdujacej sie na ulicy
Chodkiewicza, na wysoko$ci budynku nr 2 stacji drenazu polaryzacyjnego,
zabezpieczajgcej zlokalizowany w ul. Chodkiewicza gazociag przed mwxon_gs
oddziatywaniem pradéw biadzacych.

3.  Ukiad trakcyjny zaprojektowac i wykonaé tak mg. zmniejszy¢ uptyw pradéw

Em.awmozo: do ziemi, w celu ograniczenia lub usuniecia oddzialywart na sie¢ gazowa

zgodnie z PN-EN 50162:2004 - ,Ochrona przed korozja powodowana z ukladéw
pradu statego”.

4.  Na skrzyzowaniu sieci gazowej z szynami podbudowe torowiska wykona¢ w taki
sposéb, aby warstwa _u_mmxc bezposrednio przykrywajaca sieclq gazowg nie byia
mniejsza niz 30 cm.

5. lstniejacy siet gazowg naniesiono orientacyjnie - szczegélowy przebieg trasy sieci
gazowej nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych, powiadamiajac o tym
dostawce gazu Pomorska Spéotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42 z 14-dniowym wyprzedzeniem.

6. W rejonle czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym,

nie sktadowa¢ mas ziemi | materiatéw, nie pracowaé sprzetem ciezkim
) Za zgodnoss

1-07- 20

Pomorska Spétka Cazownlctwa sp. 2 e.0., ul, Walowa 41/43, BO-858 Gdafisk podpis dnia
Odzia) Zakiad Gazowniczy w Bydgoszezy, ul. Jaglellofsica 42, 85-097 Bydgosacz T/
KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdafisk-Piinoc, VIt Wydzat Gospodarcry KRS
NIP 583 ~85 98, REGON 192811620, Kapital Zakiadowy: £14.696.000 zi
W psSazpl



7. Nmoroém.n." wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych sieci

gazowych.

8. Nad siecig gazowa w pasie 2 m/ 1m w kazdg strone/ nie sto
betonowe] zbrojonej. . .

9. Krawezniki nalezy lokalizowac w odlegloéci min. 0,5 m od sieci gazowej.
W przypadku koniecznoéci lokalizacji na trasie gazociggy, krawezniki nalezy montowaé
na lawie thuczniowej z wytaczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa

typu zasuwy, kurki itp.

sowaé nawierzchni

10. Dokonaé wmuc_mn_m..mxgmx armatury gazowej do Eo_.maoém:muo.von_oac terenu.

11. Wopusty uliczne nalezy lokalizowa¢ min 0,5 m od sieci gazowe].

12. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigzaé w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawey gazu. .

13. Po rozwigzaniu kolizi dokonaé metodq bezposrednia Jej inwentaryzacii
geodezyjnej mﬁcmns.:o.iﬁoxownmoém_... ktéra w dniu odbioru techniczriego nalezy
przekazaé PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. .
14, Zobowiazuje si¢ inwestora. budowlanego obiektu i wykonawce robot d
prowadzenia prac wykluczajacych mozliwosé powstania awarii oraz: . _

a) pokrycia kosztow ewentualnej awarii sieci gazowej stanowiace] jedyne zasilanie

odbiorcéw, _ .
b) poniesienie kosztéw zwigzanych z ewentualnym okreslonym wstrzymaniem dostawy

gazu do odbiorcdw, : ‘
c) c&m_m:_m pomocy materiainej i sprzétu dia szybkiego usuniecia awarii,
d) powiadomienie odbiorcéw o przyczynach braku dostawy gazu.

Jednoczes$nie informuje, Zew hiniejszym piémie podajgc sposéb zabezpieczenia

naszej sieci odniesli$my sig do przedstawionych na dostarczonych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych projektowanych szyn tramwajowych i krawedzi jezdni. :

Do uzgodnienia nalezy przedstawi¢ plansze zblorcza uﬂmccnos ul. Chodkiewicza.

Zataczniki - 5 map

Do wiadomosci:

1. EBT -a/a -

2. EBB - bez zatgcznikéw
m.m_u-cmNNm,.m.oN_.__xai
A.
m.

EA - bez zalgcznikow
EZ - bez zatgcznikéw

At
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POMORSKA Spéka z 0.0
SPOLKA GAZOWNICTWA ~r
S data _ 03 LUT, a&

B - .
»f.:”u\ Biwro Projekiéw Budowniviws Mo .

0

T R D e
e

Pomorska Spélka Gazownictwa sp. z .. : WPLYN EL G '
Oddzial Zakiad CGazowniczy w Bydgoszezy % ﬁf M Q U w N
ul. Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgaszcz | Lp. i, ——

tel. 052 376 15 55, faks 052 345 32 70

Rejon U,wm:.wu:o.: Gazu Bydgoszez Biuro Projektéw
Dziat Techniczny Rejonu : Budownictwa Komunainego
Tel. 052 3761 537 w Bydgoszczy Spéika z 0.0, .
fax. 052 3761 536 ul. Jaglelloriska 94C

85-027 Bydgoszcz

ryszard.wozniak@bydgoszcz. psgaz.pl

Wasz znak:  DTS/Bd447 1.02

Bydgoszcz, dnia 28.01.2010r

Nasz znak: OZGB/EBT/1020/2010

Dok.: Warunki techniczne przebudowy gazociggu w zwigzku z przebudows szyn tramwajowych
w ul. Chodklewicza w Bydgoszczy. _

Gazownictwa mb&.xm Z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy podaje warunki

W oa_uo.,smn_ﬂ_ na E.ma.o Z dnia 12.01.2010 r. Pomorska Spélka

techniczne przebudowy gazociagu:

1.

Przebudowaé isthiejacy gazociag n/c DN 200 stal, na odcinku 0znaczonym na
Mmapie (dofaczonej do pisma OZGB/EBT/1010/2010 z dnia 28.01.2010 r.) punktami
AB" w ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy, Gazociag nalezy zaprojektowaé
| wybudowaé z rur DN 200 stal. A

Na przebudowywanym odcinku gazociagu nalezy va_,o.mmwﬂosmm i zamontowaé
monoblok Wn_.mns.a wyposazony w podziemny iskiernik. Nad monobiokiem nalezy

- 2aprojektowaé punkt pomiarowy typu PMD, umozliwiajacy w razie. potrzeby

L

galwaniczne laczenie lub podziat na sekeje odcinkdw mmum&mmc.

Nu.uqo.mmﬁos\mn przeplecie dwodch przylaczy do projektowanego gazociagu
Znajdujgcych sie na odcinku A-B .

Opracowanie dokurnentacji, przebudowa sieci cm,ﬁos.m_.. iej Nmumnnnmonm.:_.m wraz
Z robotami gazo-niebezpiecznymi wykonane zostang kosztem i staraniem inwestora
budowy przewodu kanalizacyjnego przed przystapieniem do realizacji w/w

inwestycji.

nosc

- : Za zgod |\
- | 107 20

- dnia

vodpis &

Pomorska Sphaa Gazownictwa sp. 2 o.6., ul. Walowa 41/43, BO-858 Gapfsk
Oddztal Zakiad Gazowniczy w Bydgoszezy, 12 Jaglellofiska 42, 85097 Bydgoszex
KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gelafisk-Piinoc, Vil Wydzial Gospodarczy kRS

THR FRAT AN T AR BEAnar sARAd v 2As Vertial Talrdadnane £14 £00 L L]
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5. Przy projektowaniu i budowie gazociggu zachowaé abowigzujace dla sieci ‘mmnosm_.
wymogi norm zakladowych, polskich, branzowych, przepiséw technicznych.
wykonawstwa, Dz.U.01.97.1055, wytycznych budowy gazocigagdw uo__mq_m:oén:
na terenie dziatania PSG sp. z 0.0. OZG w Bydgoszczy. .
6. Harmonogram robdt bgdacy zatacznikiem do projektu budowy gazociagu nalezy
opracowa¢ w taki sposodb, aby: . ‘
— przebudowywany gazociag wylaczony byl z eksploatacji tylko w trakcie robot
u&ﬂﬂmaoéor S
— roboty przytgczeniowe Néwnm:m z przebudowg mmuoo_mmc nalezy wykonad
w miesigcach poza Zzimowych
przerwy w dostawie gazu uzgodnié z odbicrcami w ramach opracowywania
dokumentacji projektowej przebudowywanych gazociagu L
7. Projekt techniczny przebudowy gazociggu nalezy uzgodnié wZUDP i PSG sp. z 0.0. _
OZG w Bydgoszczy | uzyskaé pozytywna opinie. .
8. Prace zwigzane z przebudowa gazociagu nalezy prowadzi¢ pod kontrolg stuzb
PSG sp. z 0.0. OZGB w Bydgoszczy. Zmnnmﬂ wykonywany bedzie w formie

odpiatnej po uzyskaniu zlecenia.
9. Odbioru gazociggu nalezy dokonaé zgodnie z ocoé_m,nc_m.om, w PSG _zmﬁE_ﬁm

Z8G-01 w formie odptatnej.
10. Warunki s3 wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania.

Do wiadomosei:
1. EBB
2. EBT -ala




UZGODNIENIA do PZT

BRANZA ELEKTRYCZNA
1.ZDMiKP TB-2112/CHD/014/10
-OSWIETLENIE
2. ENEA OD/W0/50919/2010
-OSWIETLENIE

3. UM —Konserwator Zabytkéw WKW.VI1.40450/C-1-5/10

-OSWIETLENIE +TRAKCJA

4. ENEA ZM/RH/U-73/2010
PRZEBUDOWA

5.ZDMiKP or 14/2010
-SYGNALIZACJA

6. ENEA RD-1/ZR/52283/2010
-SYGNALIZACJA +ITS

7. UM —Zarzadzanie Kryzysowe WZK.1.5327-1-49/10
-MONITORING

8. ZDMiKP KT-5213/015/10 14.09.2010r.
-TRAKCJA

9.ZDMiKP KT-5213/014/10 09.08.2010r.
-ROZJAZD

10. UTP UORSK/38/2010 23.09.2010r.
-ITS

11.ZDMiKP -TT-4011/66£/09/10

-ITS

12. PSG Sp. z 0.0. OZGB/EBT/1198/2010
-DRENAZ

02.10.2010r.

24.09.2010r.

01.06.2010r.

12.10.2010r.

11.10.2010r.

19.10.2010r.

10.08.2010x.

21.09.2010r

18.06.2010r.

Za zgoano

dnia

M3

1-07- 20

podpis

&
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

A43

Bydgoszcz, 2010-10-02
TB-2112/CHD/014/10
Nr wphywu:

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego
w Bydgoszczy sp. Z 0.0.

ul. Jagielloriska 94c

85-027 Bydgoszcz

Temat: uzgodnienie dokumentacji projektowej os$wietlenia ul Chodkiewicza na
odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszyriskiego w Bydgoszcz.

Zarzad Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej uzgadnia przediozong
dokumentacje projektowa oéwietienia ul Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdarskiej

do ul. Wyszyriskiego w Bydgoszczy bez uwag.

Z powazaniem.

Otrzymujs;

1. Adresat
2. TBwm
3. TUw/m

Za zgodnoss

Kontakt:
Marcin Kubicki

tel. 0525822750

B5-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax(0... 52} 582 27 77

System Zarzadzania e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.2dmikp.bydgoszez.pl

Jakoécig zgodny
z normg ISO
8001:2000
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Bydgoszcz dn. 24.09.2010
OD/WO0/50919/2010

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
ul. Jagielloriska 94C

85 — 027 Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Bydgoszez po dokonaniu sprawdzenia przedioZzonego projektu na budowe :

OBIEKT : Budowa oéwietlenia drogowego.
ADRES : Ulica Chodkiewicza i przylegle w Bydgoszczy.
Stwierdza zgodno$é projektu z warunkami przylgczenia o sygnaturze :
PRZ-RE1-1050-2010 z dnia 20.05.2010.

i uzgadnia niniejszy projekt z uwaga:
1. Demontaz urzadzen o$wietlenia drogowego bez koniecznos$ci ich odtworzenia wymaga

uzyskania pisemnej zgody wiasciciela tj. ENEA S.A.. Korespondencjg nalezy kierowaé na
adres: ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznan. Uzyskana zgode nalezy zalaczyé
do dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do robét zakiualizowaé dokonane naniesienia uzbrojenia podziemnego i
powiadomié Rejon Dystrybucji o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego

wyprzedzenia.
Termin waznoéci zgodnie z warunkami przylgczenia lub z umowa przylaczeniowa,

Zat. 1 egz. aoxcam._._ﬂmnh._..

Kfo:
-ala

Rejon Dysirybucii Bydgoszcz ENEA Operalor Sp. 2
ul. Kgpielowa 6, 85-513 mﬁm_omunn 60-479 Poznan, ul, Strzeszyrisk
tel +48/052 3272100 . REGON 300455398, NIP 782-23-77
faks +48/052 322 57 43 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i ¥
- w Pemmaniu VIl Wydzial Gospode
Wrairmnn Boiacin Qardmamnn nr W00 AGWNISRL

e-mall: rd.bydgoszez@hydgoszcz.opetator.enea.pl
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Kultury i Wspétpracy z Zagranica

EUROPEISKA STOLICA KULTURY

L

e e e
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Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

Bydgoszcz, 01.06.2010r

WKW. VL. 40450/ C-1-5 /10

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
Ul. Jagielloriska 94C

85-027 Bydgoszcz

temat: oSwietlenie uliczne, trakcja tramwajowa, sygnalizacja Swietlna na
ul. Chodkiewicza, na odcinku Gdariska- Wyszyriskiego, w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2010r (wplyw 24.05.2010r) Miejski Konserwator

Zabytkéw informuje, ze nie wndsi uwag do przedstawionej na planszach lokalizacji
slupéw oéwietleniowych stylowych ( typ bydgoski) i typowych trakeyjno -oSwietleniowych
przy ul. Chodkiewicza na ww odcinku.
_rm;__.:..._ Thai vy Budownictwa Romunalieyo - - Eﬁ.ﬂr
\ i kY SPECIALS W
amwuﬁm_hh.: ! Gt 3 TOR ZABYTKO
desta ) 7 CZE, 2010 “
H
WPLYNELO_ WD
(
i Ofrzymuja:
. \@ adresat
. aa
|
_
{
1
|
!
I Emz |
m Za zgodnesd
| 1-07- 20
i pod s
_ . . gﬁﬁwgﬁu_uﬂnﬂr
| 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2, tel: {0..52) 56 58 495 H@ PACEN 50 50012001
: email: mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pi PNN-180012004 =
. PN-1-07785-2:2005

1
i
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"Operator _ . Rejon Dystrybucji Bydgoszc:;

Grupa Enea

. Bydgoszcz dnia 12.10.2010r
OD/ZM/54557/2010

BPBK

i : ul. Jagicloniska 94¢
. 85-027 Bydgoszez

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ nr ZM/RE/U-73/2010

Rejon Dystrybucji Bydgoszez po aoxo:m:.__._ sprawdzenia przediozonego projektu na _u_.wmccaoéﬂ
Obiekt: linia energetyczna SN I nn .

Adres: Bydgoszcz ul. Chodklewicza.

stwierdza zgodno$é z wydanymi warunkami technicznymi nr:

OD/ZM/25702/2010/W-39 z dn. 18-05-2010.

®
v i uzgadnia ninlejszy projekt z uwagami:
o
,u/ — brak zestawienia montazowego | demontaZowego.
N
Przed u@mﬂ.u_mz_ms do robét nalezy zaktualizowaé naniesienia uzbrojenia podziemnego i powiadomié¢ Rejon
Dystrybucji Bydgoszcz o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.
cnmoas_m:_m traci waznosé no roku od daty Smﬂms._m:_m w U_NS..E%: nie =N<mxm=_m prawomocnej decyzji w
sprawie pozwolenia na budowg lub zgloszenia rozpoczecia robét.
k/o
" ZM/RH
ENEA Operstor S z o.0.
. . . . n Bygtrybucii Bydgoszcz
Wyijasnienia projektanta Reie Dryrekior
Uwagi wprowadzono do projektu Loch
Proje :
] . Za zgoednos
mgr inz. K. ae ¢
Rejon Dystrybucii Bydgoszez
Em Kapielowsa &, B5-513 Bydgoszcr 60-479 _uo~m:2mm> %ﬂ %«uﬂﬁ%ﬂmmmomom
“M_MM ﬁ. wwm%% 2100 . REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
* 22 57 43 ) Sgd Rejonowy Poznarh Nowe Mlasto | Wilda
e-mall; a.uimomwou@uﬁuomnnn.oumﬂm.a...msmm.n_ : w Poznaniu VIl Wydzlal Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowsoo nr KRS:-D0DO2ESR0E

wnanu ARaratear ameaa wl
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‘ ZARZAD DROG MIEJSKICH
m%rf I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Bydgoszcz 2010-10-11

Biuro Projekidw Buduwniciws Komunanse .
w Bydgoszczy

Spdtka 2 o.0,
Biuro Projektéw data “’_ ‘n PAS. 2010 \
Budownictwa Komunalnego WPLYNELO

P et

ul. Jagielloriska 94¢
85 - 027 Bydgoszcz

UZGODNIENIE Nr 14/2010

Zarzad Drog Migjskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy po
dokonaniu  sprawdzenia siwierdza  zgodnosé przediczonego  projektu
wykonawczego - branzy elektrycznej na przebudowe istniejacych sygnalizacji
Swietinych w ciagu ulicy Chodkiewicza w ramach zadania: nPrzebudowa ulicy
Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdariskiej do ul. Wyszyriskiego w

Bydgoszczy” |. uzgadnia niniejszy projekt bez uwag.

Przed przystgpieniem do robdt zaktualizowaé. dokonane naniesienia uzbrojenia
podziemnego i uzyskaé decyzje Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy na zajecie pasa drogowego. :

Uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty wystawienia.

Z powazaniem

Otrzymuija:
1. Adresat,
2. TUE-ala

Kontakt:
D.Radzimskl
(52) 582-27-01

Z _
System Zarzadzania ’ 85-844 Bydgoszez, ul. Toruriska 1744, tel. (52) 582 27 23 + fax (52) 584 82 77
' -mail: ikp. -pl, .zdmikp.b .
Jakoscia zgodny . e-mail: zarzad@zdmikp EamumNnﬁu én mikp.bydgoszez.pl
z normg IS0
8001:2000
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Operator Rejon Dystrybuciji Bydgosz
~_GrupaEnea
Bydgoszcz 2010.10.19
RD-1/ZR/ 52283/2010

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Sp. z o.0.

UL Jagiellofiska 94¢

85- 027 Bydgoszcz

Rejon Dystrybuci Bydgoszcz po dokonanin sprawdzenia przedlozonego projektu
na budowe: .
OBIEKT: Zasilanie w energie elektryczng obiektow komunalnych :
— Sygmalizacja §wietlna
~ informacje przystankowe RW1, RW-3, RW-4, RW-5
— informacja przystankowa RW-2 .

ADRES: Bydgoszez ul. Chodkiewicza .

Stwierdza zgodnosé projektu z pismem o sygnaturze:

OD1/ZR1/158/2010, ODYVZR1/154/2010, PRZ-RE1-1137/2010

1 uzgadnia niniejszy projekt bez uwag.

Przed przystapieniem do rob6t zaktualizowaé dokonane naniesienia uzbrojenia podziemnego
1 powiadomié Rejon Dystrybuciji o terminie T0Zpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego
wyptzedzenia.

Termin wazno$ci zgodnie z warunkami przyiaczenia lub z umows o przylaczenie.

Zal. 1 egz. dokumentacji. Z powazaniem ,
K/o:
RD1/ZR

Rejon Dystrybucii Bydgoszez s ENEA Operator 8p. zo.0.
ul. Kgpielowa 8, 85-513 Bydgoszez 60-479 Poznar, ul. Strzeszyriska 58
tel. + 48 /052 327 21 00 ’ REGON 300455398, NIP 782-23.77-1 60
faks + 48 /052 322 57 43 ; Sad Rejorowy Poznan Nowe Miasto | Wilda
e-mail; a.uwnmomnﬂ@uwumomNﬁ.oumaBnm:mm.E

w Poznaniy VIl Wydziat mom_...oam_.n~<

Krajowega Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000269805
www.operator.enea.p) :

Kapitat zaldadewy: 4 678 050 0o PLN
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P S URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
erbsoszez\2 6 Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego

BURCFEIENA §TOLICA KLLTURY

Bydgoszcz, dnia \m sierpnia 2010 roku
e | WZKI.5327-1-48 110

1

~> | BIURO PROJEKTOW

' BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
& | WBYDGOSZCZY Sp. z o.0.

! . ul. Jagielloriska 94 ¢

i 85-027 Bydgoszcz

| Wasz znak: DTE/4471/2/2010/KZ

1

| Temat: uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Chodkiewicza na odc. od

ul. Gdanskiej do ul. Wyszyriskiégo w Bydgoszczy w zakresie monitoringu
wizyjnego miasta wg. Nr zlecenia: Bd 4471/DTE.

m Niniejszym potwierdzam uzgodnienie przestanej dokumentagii dotyczacej

< przeniesienia dwéch kamer z szafkami sterujacymi monitoringu wizyjnego miasta o nr

2 16 1 50 na nowe stupy trakcyjno-o$wietleniowe wraz z wykonanymi przepustami

o i 1 przewieszkami. Jednocze$nie prosze o wozeSniejsze powiadomienie o fakcie
. przystgpienia do planowanych prac.

M.,_/ Z powazaniem

Za zgodnoss

Zintsgrowany System Zarzadzania
i
85-130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15, tel: {0..52} 58 58 970 PN-EN 150 14001:2005
- fax: (0..52} 58 58 973, e-mail: wzk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pi & Eavti-12001:2004

PN-1-07799-2:2005
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Bydgoszcz, dnia 14.09.2010 .
KT-5213/015/10
Nrwplywu 15781

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.

Ul. Jagielloriska 94 C
85-027 Bydgoszcz

Temat: Przebudowa ulicy Chodkiewicza na odcinkuy od ul. Gdanskiej do ul. Kard.
Stefana Wyszyniskiego w Bydgoszczy - Trakcja tramwajowa.

Odpowiadajgc na otrzymane pismo z dnia 03.09.2010r. (L.dz. DTE/4471/6/2010/KZ)
I po uzupelnieniu projektu o karty katalogowe z wymaganymi danymi i rysunkami
fundamentéw, ZDMIKP uzgadnia pozytywnie przystana -dokumentacje dotyczaca
»Przebudowy ulicy Chodkiewicza na odginku od ul. Gdanskiej do ul. Kard. Stefana
Wyszyriskiego w Bydgoszczy — Trakcja Tramwajowa”.

Z powazaniem

Otrzymuja;

1. Adresat

2. aa

Kontakt: Za zgodnosé

Grzegorz Belter

Nr telefonu kontakfowego -07- ; U

052 582 27 67 podpi

692 460 463 !

. §5-844 Bydgoszcz, ul. Torufiska 174 a,tel {0 ... 52) 582 27 33 » fax (0...52) 58227 63

System Zarzadzania e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp._bydgoszcz.pl
Jakoscig zgodny
Z norma IS0

9001:2008
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Uczelniany Osrodek Rozleglych Sieci Komputerowych -
Uniwersytet Honrno_cmmnwuo-m._ﬁ%gminuw im. J.J. Sniadeckich w Bydgoszczy
Ul Kaliskiego 7, 85-79¢ Bydgoszcz
Tel. +48 52 3408695, fax +48 52 3408660, Internet: uorsk@utp.edu.pl
Bydgoszcz dnia 23 wrzesnia 2010

UORSK/ 38 /2010
Biure Projektéw Budewmwiwa Komunalnego Biuro WHQ.mn—ﬂ—”@ﬂ\ “—wﬂﬁcgmﬂgw
Y spanes s as) Komunalnego
Spétka z o.o.
dat
e 27 WL 200 | Ul Jagiellosska 94C
PLYNELO - -
5 A8 O | | 85077 Bydgosncr

Dotyczy: Przebudowa ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdanskiej do ul. Wyszynskiego w
Bydgoszczy — inteligentne systemy transportowe — cz. Instalacyina

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: DTE/4471/11/2010/KZ z dnia 15.09.2010
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszezy uzgadnia przedstawiony projekt
kanalizacji przylaczeniowej Internetu  oraz Wyraza zgode na nabudowanje
zaprojektowanych studni na rurociagi UTP, pod warunkiem zastosowania si¢ do nizej
wyrazonych wymogdéw: :

1. Inwestor dokona pisemnego zawiadomienia o planowanych robotach z

wyprzedzeniem co najmnie;j 3 dni,

2. Nabudowanie studni nie spowoduje utraty ciaglosci rurociggéw UTP,

3. Zostana uzyte studnie z bocznym ulozeniem rur.

4. Wskazanie rury do ulozenia kabla nastapi po zrealizowanin budowy i bedzie

uzaleznione od fizycznego wlozZenia rur,

Informuje, ze po stronje ul Gdafiskiej rurocigg UTP jest zbudowany z rur HDPE@40
natomiast po stronie ul, Mieroslewskiego z rur PVC @110,
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJ! PUBLICZNEJ

Bydgoszcz 2010.09.21

TT-4011/66(08/M10
Wpiyw nr 18424

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego w Bydgoszczy
Sp. zo.o.

ul. Jagielloriska 94¢

85-027 Bydgoszcz

Temat: ,Przebudowa ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy - cze$¢ instalacyjna
Inteligentne Systemy ._._.msmvo:oio: — pismo z dnia 8 wrzeénia 2010r.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, ze
opiniuje pozytywnie projekt przebudowy ul. Chodkiewicza w zakresie dotyczacym
czeSci instalacyjnej - rozbudowa Inteligentnych Systeméw Transportowych dla
Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy.

Dwuotworowa kanalizacje kablowa nalezy posadowié zachowujac minimaling
gtgbokos¢ posadowienia 0,6m.

Z powazaniem

TZymuja;
adresat
2. ala
Kontakt:
Macie] Gust
5822775

Za zgodnosé u

—

podpiy=—___

System Zarzadzania 85-844 Bydgoszez, ul. Torunska 174a, tel, (0...52) 58227 23 - fax (D ... 52) 582 27 77
il: ikp. .pl, ,

Jakoscia zgodny e-mall: zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www.zdmikp bydgoszez.pl
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POMORSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spsfka Gazownictwa 5p. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellofiska 42, 85-057 Bydgoszcz
tel. 052 376 15 55, faks 052 345 32 70

Rejon Dystrybucji Gazu Bydgoszcz BIURO PROJEKTOW
Dziat Techniczny Rejonu BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
Tel. 052 3761 537 W BYDGOSZCZY SP. 2 0.0,
M_mmximm_wmwﬁw“‘%mmxw@cﬁmoﬂon psgaz.pl ul ,_mmmm__oamxm. %4C

’ ) ) 85-027 Bydgoszcz
Wasz znak:
Nasz znak: OZGB/EBT/1198/2010 Bydgoszcz, 18.06.2010 1.

Dot.: =Przebudowy ulicy Chodkiewicza na odc. od ul. Gdanskiej do wul. Wyszyriskiego
w Bydgoszczy — Odbudowa drenazu polaryzacyjnego oraz punkt pomiarowy typu PMD”

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2010 r. Pomorska Spéika Gazownictwa
8P. Z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy uzgadnia rozwigzania zawarte
W projekcie ,Przebudowa ulicy Chodkiewicza na odc, od ul Gdarskiej do
ul: Wyszyriskiego w Bydgoszczy - Odbudowa. drenazu polaryzacyjnego oraz punkt
pomiarowy typu PMD"®, wraz z hastepujacymi uwagami:

1. Obudowa punktu pomiarowege na monobioku powinna byé kolory Zottego. Nie Jest
konieczna skrzynka 7K na fundamencie. Dopuszcza sie .ascnumwnmoé\_ otwierany
stupek plastikowy. ‘

2. O pracach ziemnych prowadzonych w rejonie istniejacege  drenazy
polaryzowanego oraz o pracach w wyniku ktdrych nastapi odkrycie gazociggu,
nalezy z wyprzedzeniem informowagé Dziat Ochrony Przeciwkorozyjnej 0OzG

-w Bydgoszczy, tel. 52 376 15 05,

3. W przypadku uszkodzenia istniejacego polaczenia gazociggu z szatka drenazy

polaryzowanego, odbudowa zostanie wykonana staraniem i na koszt inwestora,

Zataczniki — 1 szt projektu

Do
_ . ;\Nﬂm@: 07- 70
Pomorska Spétka Gazownktwa sp. 7 o.0., ul Walowa 41/43, 80853 caansk  POUPIE 4 ‘ i _——

wiadomosci:
——— Tt
Oddziat Zaklad Gazownicry w Bydgoszczy, ul, Jagieflofiska 472, 85-097 Bydgoszer

1. EBT a/a
KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc, Wi Wydzial tospadarcry KRS
NIP 583 280 37 98, REGON 192811620, Kapitat Zakladowy: 614,696,000 2
www.psgaz.pl
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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

Bydgoszcz 7.12.2010

NOTATKA StUZBOWA

Dnia 7.12.2010 roku w Rejonie Dystrybuciji Bydgoszcz przy ul. Kapielowej 6 odbylo sie
spotkanie robocze w temacie: .
»Przebudowa ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy — skablowanie linii napowietrznej nn od ul.
Sutkowskiego do al. Stefana Kardynata Wyszyrskiego”.
Na spotkaniu strong ENEA reprezentowat p. Robert Heidinger, za$ ze strony biura projektowego
BPBK - p. Przemystaw Proczek.
Na podstawie przestanej dokumentacji projektowej — koncepcji projektowane] sieci ustalono
nastepujace wytyczne:
1) W uktad projektowanej sieci wigczy¢ stacje transformatorowsa ,,Chodkiewicza 71" nr 11158;
2} Ziacze kablowe przy rogu ul. Sutkowskiego — Chodkiewicza (dz. nr 304) zasili¢ jako wplot w proj.
linie kablowa nn stacja ABW — bud. ul. Sutkowskiego 2;
3)W projekcie unika¢ diugich kabli wlz — stara¢ sie umieszczaé ztgcze pry kazdym budynku;
4) Przyjeto minimalny przekréj kabli wlz — YAKY 4x25[mm?]; o
5) Zasilanie ziacza ZK3 zasilajgcego bloki nr 40 przy ul. Chodkiewicza pozostawié na oddzielnej linii
kablowej — pozostawié bez powigzania z proj. siecia;
6) Sprawdzi¢ sposéb zasilania budynku nr 40 przy ul. Jastrzebiej;
7) Ujednaolici¢ typy kabli dla wiz zasilajacych budynki nr 41 i 43 przy ul. Chodkiewicza;
8} Budynek nr 35 zasili¢ ze ztacza przy budynku nr 33;
9} Budynek nr 57 — sprawdzi¢ zasilanie budynku;
10} Budynek nr 52 — zigcze kablowe dostawi¢ do budynku;
11) Przewidzie¢ ztacze kahlowe przy budynku nr 78;
12) Powigzac budynek nr 72-74 z proj. siecig nn;
13) Powigzac budynek nr 66 2 proj. siecig; .

S taw Procze.
%”H_M_%Wﬂmﬂﬂmam do projektowanic
bez ograniczent w mumn,msoﬂ sﬁaw&?

w zakresie sieci, instalacii 1 urzadzen

glektrycznych | elektroenerge cznych
nr ewld.: KU

Na tym notatke zakoriczono.

ENEA Operator Sp. z 0.0

Reion Dysirybucji Bydgoszcz

di. Kapielowa B, 85-513 Bydgoszez

el + 487062 327 21 00

laks - 48 /052 322 £7 43

2-ma: rd.bydgeszczisbydgoszcz.operatar.ensa.pl

www.operator.enea.pl

60-479 Pozran, ul. Strzeszyfiska 58

REGON 300455398, NIP 782-23-77-160

Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto | Wilda

w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadewego nr KRS: 0000269806
Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN



