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Opis Przedmiotu Zamowienia Oprawa LED

. Oprawy LED powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom.

oprawa musi by¢ wykonana w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego lub
pochodnych aluminium malowanych proszkowo na zgdany kolor RAL

stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz IP 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zarowno dla
komory osprzetu jak i komory Zzrddta swiatta

klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci na
uderzenia min. IK 08;

w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata
swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie;

elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej
barwie swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy
do LM80

oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta
o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie
ktorejs z diod zmienit sie jedynie strumien swietlny emitowany przez oprawe a nie jej
rozsyt $wiatta (powinna by¢ zachowana réwnomiernos¢ oswietlenia na catej
powierzchni oswietlanej drogi);

oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy integracje
systemu redukcji mocy i indywidualnego zarzadzania pracy kazdej oprawy oraz
zbieraniem informacji;

Zasilacz opisany w pkt. 9 powinien umozliwia¢ komunikacje z zewnetrznymi
sterownikami poprzez otwarty protokdt komunikacyjny DALI

oprawy wykonane w | klasie ochronnosci z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowej;

wspotczynnik mocy oprawy > 0,9;

zakres temperatur pracy: -40 stopni C 2 To > 35 stopni C;

wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD < 20%;

dopuszczalny poziom zaktécen radioelektrycznych zgodny z normg PN/EN -55015
oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na ptytce LED
i uktadzie zasilajgcym) zapobiegajgce przegrzaniu;

oprawa wyposazona w uktfad zasilajgcy umozliwiajgcy utrzymanie statego strumienia
Swietlnego przez caty zatozony okres eksploatacji - system umozliwiajgcy zachowanie
w catym okresie eksploatacji przewidzianym na 70000 godzin, wymaganych
poziomow parametrow oswietleniowych, eliminujgcy zawyzanie w poczgtkowym
okresie eksploatacji tych poziomow (réwniez mocy opraw) przy rozwigzaniach
wymagajgcych stosowania zapasu projektowego dla zachodzgcych zmian strumienia
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Swietlnego w czasie eksploatacji — oprawy w chwili dostawy muszg mie¢ ustawione
parametry wartosci statego strumienia Swietlnego i mocy poczatkowej wedtug
posiadanych wyliczen fotometrycznych Zamawiajacego

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczenstwem fotobiologicznym
zgodnie z PN-EN 62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez
producenta wyrobu, ktory potwierdzi, ze uzyte w oprawie diody LED nie emitujg
szkodliwego promieniowania

Oprawy muszg posiada¢ znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktéry potwierdzi,
ze oznaczone nim oprawy spetniajg wymagania witasciwych norm europejskich
przyjetych w ramach porozumienia ENEC.

Transmisja sygnatéw sterujacych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawa musi
odbywac sie po sieci 230VAC

. Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

ptynna regulacja natezeniem oswietlenia
jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwos¢ natychmiastowego zatgczenia
i wytgczenia grup opraw w linii bez opdznien
tacznos¢ pomiedzy sterownikami znajdujacymi sie w szafach os$wietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie
125-140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC
przy zastosowaniu opraw LED-owych uktady zasilajgce powinny mie¢ mozliwos¢
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podtaczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie
dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC
w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajacej z braku zasilania nalezy
zapewni¢ prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.
prowadzenie pomiarow okreslonych nizej wielkosci:

* pomiar napiecia zasilajagcego

* pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

* pomiar czasu pracy zrodta
uktad musi detekowaé przepalenie Zrédta Swiatta i wysytaé te informacje na
Dyspozytornie lub SMS-em ze sterownika szafkowego.
w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢
mozliwos¢ sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadac przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtgczenia czujnika ruchu.
System musi zapewniac jednoczesng zmiane natezenia o$wietlenia grupy opraw,



