Parametry wiat przystankowych stosowanych w Bydgoszczy

1. Typy wiat
Obecnie w Bydgoszczy stosowane sa 3 typy nowych wiat przystankowych:

wiaty typu ,,A”
wiata typu ,,B”
wiata typu ,,C”

2. Parametry wiat.

Wiaty typu ,,A” i ,,B” to wiaty o pelnych, szklanych $ciankach bocznych, natomiast wiata typu ,,C”
to wiata bez $cianek bocznych (konstrukcja wspornikowa), co wynika z ograniczonej przestrzeni
chodnika.

Dlugos$¢ wiaty:

- wiaty typu ,,A” —od 5,5m do 6,0m (dtugos$¢ przy podstawie),

- wiata typu ,,B” — od 3,5m do 4,0m (dtugos¢ przy podstawie),

- wiata typu ,,C” — ok. 5,5 do 6,0m (dtugos¢ tacznie z dachem z zastrzezeniem, ze jesli dach
wystaje poza podstawe wiaty, patrzac z przodu, nie powinien on wystawa¢ wigcej niz okoto 20 cm).

Wiaty muszg mie¢ budow¢ modutows. Liczba modutow:

- wiaty typu ,,A” - 6 (6 szyb w $cianie tylnej)

- wiata typu ,,B” — 4 (4 szyby w $cianie tylne;j)

- wiata typu ,,C” — 4 Iub 6 (4 lub 6 szyb w $cianie tylnej)

Dtugos¢ dachu dla wszystkich typow wiat musi by¢ nie mniejsza niz dtugo$¢ podstawy wiaty
(patrzac z przodu). Zaleca si¢ aby ze wzgledow architektonicznych dach wiaty wystawat ok. 20 cm z
kazdej strony poza $cianki boczne (patrzac z przodu).

Szerokos$¢ dachu:

- wiata typu ,,A” okoto 1,5m,
- wiata typu ,,B” okoto 1,5m,
- wiata typu ,,C” 1,1 - 1,4m.

Wysokos¢ wiaty w $wietle (bez dachu) do wienca w kazdym z przypadkéw min. 2,0m.

Wysokos¢ dachu w kazdym z przypadkow 0,2 — 0,5m. Ze wzgledéw architektonicznych dach
powinien mie¢ konstrukcje tukowa (patrzac z boku). Podany tu wymiar dotyczy odleglosci migdzy
podstawg dachu a jego najwyzszym punktem.

Szerokos¢ Scianki bocznej:

— wiaty typu ,,A”: okoto 1,4m ale max. 1,5m,
— wiaty typu ,,B”: okoto 1,4m ale max. 1,5m,
- wiata typu ,,C”: brak $cianki bocznej,



3. Podstawowe parametry konstrukcyjne

W przypadku wiat typu ,,A” i ,,B” konstrukcja wykonana z profili stalowych zamknietych min
50x50mm. Laczniki stalowe ocynkowane. Potaczenia $rubowe. Dach tukowy. Posadowienie
punktowe z zastosowaniem prefabrykowanych stép fundamentowych.

W przypadku wiaty typu ,,C” konstrukcja wykonana z profili zamknigtych aluminiowych lub
stalowych ocynkowanych min 50x50 mm t.gczniki stalowe ocynkowane. Potaczenia srubowe. Dach
tukowy posadowienie na ptycie fundamentowej zelbetowej lub fundamentach punktowych.

4. Pokrycie dachowe

We wszystkich typach wiat poliweglan komorowy przyciemniany grubo$¢ min. 4,5mm, komory ptyt
zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczen i wilgoci.

5. Obudowa $cian bocznych i tylnich

Wiaty typu ,,A” i,,B” - szklto hartowane grubo$ci min. 8 mm, wymiary szyb:
- boczne ok. 1920 x ok. 1245 mm
- tylne ok. 1920 x ok. 855 mm

Wiaty typu ,,C” - szklo hartowane grubosci min. 8 mm, wymiary szyb :
- tylne ok. 1920 x ok. 1245 mm — 4 sztuki lub ok. 1920 x ok. 855 mm — 6 sztuk

6. Stosowane powtoki malarskie (w zaleznos$ci od miejsca ustawienia wiaty w terenie)

Lakierowanie proszkowe:
kolor: RAL 8017 — czekoladowy braz (obszar objety ochrong konserwatorska)
kolor: RAL 5003 — granatowy (obszar nie objety ochrong konserwatorska)

7. Odprowadzenie wody opadowej

Wiata powinna by¢ wyposazona w rynny
- wiaty typu ,,A” i,,B” aluminiowe,
- wiaty typu ,,C” aluminiowe lub stalowe.

8. Lawki

We wszystkich typach wiat tawka powinna by¢ wykonana z drewna lakierowanego lakierem
bezbarwnym.

Dtugos¢ tawki w wiatach typu ,,A” o dlugosci min.4,5 m, mocowane do samodzielnej konstrukcji
stalowej na fundamentach prefabrykowanych. Dlugos¢ tawki oraz jej umiejscowienie pod wiatg
powinny by¢ takie aby umozliwia¢ swobodny dostep do gabloty na rozktady jazdy.

Dhugo$¢ tawki w wiatach typu ,,B” o dtugosci min. 2,0 m, mocowane do samodzielnej konstrukcji
stalowej na fundamentach prefabrykowanych. Dlugo§¢ tawki oraz jej umiejscowienie pod wiatg
powinny by¢ takie aby umozliwia¢ swobodny dostep do gabloty na rozktady jazdy.

W przypadku wiaty typu ,,C” tawka o dlugosci zblizonej do dlugosci tylnej Sciany wiaty, mocowana
bezposrednio do konstrukcji lub mocowana do samodzielnej konstrukcji stalowej na fundamentach
prefabrykowanych.



9. Wyposazenie dodatkowe

- gablota na rozklady jazdy o wymiarach: wysoko$¢ — min. 74cm, szerokos¢ — min. 71cm.
Podane wymiary sa wymiarami w §wietle 1 nie uwzgledniaja elementoéw konstrukcyjnych gabloty.
Gablota musi by¢ umieszczona na tylnej Scianie wiaty po wewnetrznej jej stronie, dosunicta do
$ciany najazdowej,

- Znak D-15 (D-17) dwustronny umieszczony powyzej linii dachu wiaty lub dwa znaki
jednostronne umieszczone po stronie najazdowej i zjazdowej takze powyzej linii dachu wiaty.

Szczegdtowy typ wiat dla kazdej z lokalizacji Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wydziatem
Organizacji Transportu ZDMIiKP w Bydgoszczy.



