Przebudowa ulicy Smolenskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej

OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publiczne;j

w Bydgoszczy w oparciu o nastgpujace materiaty wyjsciowe:

e umowa z Inwestorem nr 70/IP/14 z dnia 03.06.2014r. ,
e okreslenie przedmiotu zamdéwienia wydane przez ZDMiKP,
e aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy z naniesionym uzbrojeniem podziemnym,

® naniesienia Miejskiej Pracowni Geodezyjnej projektow uzgodnionych przez Zespot
Uzgadniania Dokumentacji na obszarze objgtym niniejszym opracowaniem,

e wstepne ustalenia dokonane z ZDMiKP w Bydgoszczy oraz ,,Rada Osiedla Kapusciska”
dotyczace geometrii ulicy,

® naniesienia oraz warunki wydane przez gestoréw uzbrojenia podziemnego;

e uzupelniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w terenie przez zespot pro-
jektowy wraz z inwentaryzacja nawierzchni ,urzadzen i zieleni,

¢ badania geotechniczne wykonane przez Pracowni¢ Geotechniczna — mgr inz. J. Juszcza-
kiewicza,

¢ Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z da 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r (Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych.

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

* (Obowiazujace przepisy, katalogi, 1 normy

II. FORMALNE PODSTAWY INWESTYCJI.

Inwestycja ma by¢ przeprowadzona w trybie "Programu 5/6 - Inicjatywy Lokalne” na mocy
porozumienia pomigdzy Zarzadem Miasta, reprezentowanym przez ZDMiKP a Rada Osiedla
Kapusciska.

Na obszarze objetym przedmiotem opracowania, nie obowiazuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego.

Przedsigwzigcie polega jednak jedynie na przebudowie istniejacej ulicy, miesci si¢ w grani-

cach istniejacego pasa drogowego, bedacego w dyspozycji Inwestora i nie wymaga przejgcia
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gruntéw nalezacych do podmiotéw obcych. Zadanie objgte projektem moze wigc by¢ wyko-
nane w trybie zgloszenia zamiaru przystapienia do robét budowlanych.

Planowane prace objete niniejszym przedsigwzigciem beda prowadzone na terenie dziatki
nr 72 obreb 223.

Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomosciami w zakresie objetym robotami.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Smolenskiej w Byd-
goszczy na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej. Inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci
niespetna 273 m, ktéry po stronie zachodniej rozpoczyna si¢ zaraz za skrzyzowaniem
z ul. Rolna a po stronie wschodniej jest dowiazany do uktadu geometrycznego, zaprojektowa-
nego w ramach dokumentacji ul. "Nowokieleckiej" , opracowanej przez inna jednostke pro-
jektowa.
Inwestor - zgodnie z oczekiwaniami Rady Osiedla - zamierza dokona¢ przebudowy ulicy
Smolenskiej polegajacej na:

= budowie chodnika po potudniowej stronie pasa ulicznego ,

= wymianie nawierzchni istniejacych zjazdéw w rejonie nowego chodnika ,

= drobnych wycinkach i urzadzeniu trawnika,
Planowane przedsigwzigcie stanowi wigc inwestycj¢ o profilu typowo komunikacyjnym.

Wszystkie planowane roboty maja na celu poprawg parametrow uzytkowych i waloréw este-
tycznych elementéw zagospodarowania ulicy. Nie zmieniaja natomiast dotychczasowych
uwarunkowan funkcjonalnych. Roboty nawierzchniowe, zwiazane z budowa chodnika i wy-
miana nawierzchni zjazdéw, mieszcza si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego.

Prace remontowe begda prowadzone dziatce nr 72obrgb 223 .

IV. STAN ISTNIEJACY.

IV.1. Lokalizacja inwestycji i istniejace zagospodarowanie terenu.

Ulica Smolenska znajduje si¢ we wschodniej czes$ci miasta Bydgoszczy, na terenie
dzielnicy Zimne Wody. Jest to ulica o klasie funkcjonalno-technicznej lokalnej "L" a w kate-
gorii administracyjnej - droga gminna. Po stronie potudniowej wystgpuje jednokondygnacyj-
na "barakowa" zabudowa mieszkalna. Budynki znajduja si¢ w odlegtosci ok. 16,5 m od kra-

wedzi jezdni a przestrzen t¢ wypetniaja nieuzytki, luzno poros$nigte ro§linnoscia.
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Po stronie pétnocnej do ulicy przylegaja tereny o charakterze przemystowo-handlowo
- magazynowym. Znajduje si¢ tu firma "ELTOR" , "Pralchem", stacja kontroli pojazdéw,

hurtownia narzedzi.

I1V.2. Istniejacy uklad komunikacyjny i nawierzchnia.

Ulica Smolenska posiada jezdni¢ brukowa o szerokosci ok. 5,0 m. Po stronie péinoc-
nej przylega do niej chodnik o bardzo zdegradowanej nawierzchni z ptytek betonowych. Po
stronie potudniowej pas dla pieszych ma na ogét nawierzchnig ziemna, lokalnie utwardzona
polamanymi ptytkami betonowymi. Zjazdy sa czg¢Sciowo utwardzone ttuczniem , gruzem oraz
ptytami betonowymi (trylinka).

Objety projektem odcinek ulicy Smolenskiej po stronie zachodniej krzyzuje si¢ teowo z ulica
Rolna (gminna lokalna) natomiast po stronie wschodniej konczy si¢ przed czterowlotowym

skrzyzowaniem z ul. Kielecka.

I1V.3. Uksztaltowanie terenu.

Powierzchnia terenu objetego projektem jest ptaska, nieznacznie nachylona w kierunku za-
chodnim. Rzgdne wahaja si¢ w przedziale od 46,0 m npm przy skrzyzowaniu z ul. Kielecka a

43,5 m w rejonie skrzyzowania z ul. Rolna.

IV.4. Odwodnienie.

W zachodniej czesci jezdni ulicy Smolenskiej znajduje si¢ kanat deszczowy 00,3 m, pota-
czony z kanatem w ul. Rolnej. Na pozostatej czgsci odcinka objgtego opracowaniem nie ma
kanalizacji deszczowej - kanat kd 600 znajduje si¢ dopiero w pasie ul. Kieleckie;j.

W chwili obecnej w pasie ulicy Smolenskiej nie ma wpustéw deszczowych. Wody opadowe

wsigkaja w grunt lub paruja.

IV.5. Istniejace uzbrojenie.

Przebiegi istniejacego uzbrojenia ustalono w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz nanie-
sienia poszczegdlnych gestoréw.

Na obszarze objetym projektem wystgpuja nastgpujace sieci:

— kanalizacja deszczowa(opisana w p-kcie IV.4),
— kanat sanitarny ¢0.20m, przebiegajacy Srodkiem jezdni,

— kanat sanitarny KA 500 mm, usytuowany po potudniowej stronie krawedzi jezdni,
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— wodociag ¢$300mm, usytuowany w potudniowej czesci pasa ulicznego (pod planowa-
nym chodnikiem)

— linia o$wietleniowa nalezaca do ENEA S.A. z podwieszona napowietrzng linia ener-
getyczna ( w potudniowej czgsci pasa ulicznego,

— kable energetyczne WN (pod pétnocnym chodnikiem)

— napowietrzna linia telefoniczna oraz kanalizacja teletechniczna (po péinocnej stronie
krawedzi jezdni)

Poza pasem ulicznym przebiegaja
— gazociag PE ¢200mm z przylaczami,
— kable energetyczne EAnn,

— kable teletechniczne.

1V.6. Istniejaca szata roslinna.

Po stronie pétnocnej szata roslinna wystepuje z reguty poza pasem ulicznym, na terenie przy-
legtych posesji. W obrgbie chodnika znajduja si¢ tylko dwa roste drzewa (wiazy).

Pas po stronie potudniowej stanowia nieuzytki pokryte zaniedbanym trawnikiem i poros$nigte
pojedynczymi drzewami i krzewami. w odlegtosci ok. 11,0m od krawedzi jezdni rosna,

w regularnych odlegtosciach, mtode klony kuliste 1 mtode graby. Blizej krawedzi jezdni wy-
stepuja gtdwnie samosiewy topoli czarnej, klonu jesionolistnego, czeremchy zwyczajnej i ro-
binii akacjowe;.

V. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH - OPINIA GEOTECHNICZNA.

Warunki gruntowe, panujace na przedmiotowym obszarze, okreslono w oparciu o
,DOKUMENTACIJE BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA PROJEKTU CHODNI-
KA DLA PIESZYCH NA ULICY SMOLENSKIEJ] W BYDGOSZCZY” opracowana przez
Jeremiego Juszczakiewicza.

Zgodnie z ustaleniami wymienionej wyzej dokumentacji, powierzchnia terenu przykryta jest
nasypami o grubosci ok. 0,7 m. Sktadaja si¢ one z piasku humusowego, wymieszanego z gru-
zem, zuzlem i kamieniami. Bezposrednio pod nasypami, do gigbokosci udokumentowanej
(3,0m) zalegaja Sredniozaggszczone piaski srednie (Ip=0,55).

Do giebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

Zgodnie 7 § 4.3 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 7 2012 r poz. 463) na calym obszarze ob-
Jjetym projektem panujq proste warunki gruntowe a wszystkie planowane roboty nale-
Zq do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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VI. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

VI.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

VI1.1.1.Zakres i charakterystyka robot drogowych.

Dokumentacja przewiduje przebudowg ulicy Smolenskiej, polegajaca na utozeniu nowej na-
wierzchni na:

— chodniku po stronie potudniowej,

— istniejacych zjazdach po stronie poludniowej,

— chodniku po stronie pétnocnej w rejonie przejscia dla pieszych przy ul. Rolne;.
Powierzchnie pomigdzy chodnikiem a jezdnig zostang wypetnione zielenia.
Ksztattujac przebieg chodnika, na przewazajacej czgsci usytuowano go na skraju pasa dro-
gowego, w odlegtosci 4,5 m od krawedzi jezdni, zachowujac miejsce na ewentualne przyszte
zatoki postojowe. Nowa nawierzchnia zjazdéw zostanie utozona w ich dotychczasowej loka-
lizacji.
Zakres planowanej inwestycji zilustrowano na zataczonym planie sytuacyjnym.

Wszystkie planowane roboty mieszcza si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego.

VI.1.2. Wymiarowanie .

W celu opisania przyjetej geometrii uktadu drogowego zatozono jedna os gléwna, ktora zo-
stala poprowadzona po $ladzie istniejacej, potudniowej krawedzi jezdni ulicy Smolenskiej

a jej poczatek wyznaczono po wschodniej stronie wlotu ul. Rolnej. O$ ta ma wytacznie cha-
rakter porzadkowy a zatozony na niej hektometraz umozliwia szczegétowa lokalizacje pro-
jektowanych elementéw geometrycznych. Zatozono, ze zewngtrzna linia robdt nawierzch-
niowych (zewngtrzna krawedz obrzeza) ma przebiega¢ w odlegtosci 6,50 m od krawedzi
jezdni.

W tak wyznaczonym pasie rob6t przyjeto nastgpujace wymiary:

— szeroko$¢ chodnika przylegajacego do krawedzi jezdni - 2,00 m
(w Swietle pomiedzy kraweznikiem a obrzezem)

— szeroko$¢ chodnika odsunigtego od jezdni - 1,80 m
(w swietle pomiedzy obrzezami)

— szeroko$¢ zjazdow (w swietle opornikow) -3,00 m

— skosy zjazdéw -2Xx2m

— odsunigcie chodnika od krawedzi jezdni -4,54 m

(wewnetrzna krawedz obrzeza)
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VI1.2. Rozbiorki.

Stare elementy brukarskie (krawg¢zniki, trylinka i ptytki) sa w znacznym stopniu zniszczo-
ne i nie nadaja si¢ do ponownego wykorzystania Przewiduje si¢ rozbiorke wszystkich sta-
rych elementéw nawierzchniowych, znajdujacych si¢ w pasie planowanych robét. Konieczne
bedzie rozebranie:

— zjazdow z trylinki,

— chodnika z ptytek betonowych

oraz usunigcie nawierzchni z gruzu.

Zatozono takze, ze na zjazdach stare krawegzniki zostang usunigte a w ich miejsce bgda usta-
wione nowe elementy.

Ze wzgledu na zly stan istniejacych elementéw brukarskich, ustalono z ZDMiKP, ze
wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki istniejacej nawierzchni mozna zakwalifikowac
jako gruz budowlany, ktéry Wykonawca robét winien zagospodarowa¢ we wlasnym za-

Kresie.

VI1.3. Rozwiazanie wysoko$ciowe.

Projekt pod wzgledem wysoko$ciowym opracowano w oparciu o rzedne okreslone przez
uprawnionych geodetow, przygotowane w postaci mapy numeryczne;j.
Dla projektowanego chodnika nie opracowano niwelety. Usytuowanie wysokosciowe okre-
slono wzglednie w stosunku do poziomu potudniowej krawedzi jezdni ul. Smolenskiej. Jedy-
nie na zjazdach podano projektowane rzedne.
Przyje¢to nastgpujace zalozenia:

= Spadek poprzeczny chodnika skierowany do jezdni - 2,0 %,

= Spadek w obrgbie zjazdow:

— na szerokos$ci chodnika -2.0 %,
— na pozostatej czgsci -4.5 %
= wyniesienie krawgznika ponad krawedz jezdni na zjazdach - 2cm

=> wyniesienie obrzeza:

— ponad teren (po nizszej stronie chodnika) - S5cm
— ponad chodnik (przy wyzszej krawedzi) - 3cm
— na szerokosci chodnika -2,0 %,
— na pozostalej czgsci -4.5 %
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VI1.4. Odwodnienie.

Zatozone w projekcie pochylenia podtuzne 1 porzeczne zapewni¢ maja odwodnienie po-

wierzchniowe — wody opadowe beda sptywac z powierzchni chodnika na przylegty trawnik.

VI.5. Roboty ziemne.

Przewidywane roboty ziemne zwigzane beda gtéwnie z wykonaniem koryta pod projektowa-
ne nawierzchnie. Polega¢ beda na wybraniu i wywiezieniu gruntu nasypowego, ktéry do tej
pory stanowit pobocze ulicy. Sladowe nasypy beda miaty wytacznie charakter rob6t uzupet-
niajacych , polegajacych na powiazaniu nowej nawierzchni z przyleglym terenem. Jednak
W przewazajacej czgsci powiazanie to bedzie wykonane poprzez rozscielenie ziemi urodzaj-

nej, ujetej w przedmiarze.

Uwagi:

1. Na catym obszarze, objetym projektem, rodzime podtoze zbudowane jest 7 gruntow
o dobrych parametrach. Jednak dokumentacja geotechniczna wykazata, i; caly teren
pokryty jest gruntem nasypowym.

2. Pomimo planowanego zdjecia wierzchniej warstwy w zakresie niezbednym do utoZenia
pieszo jezdni na planowanym poziomie, spod konstrukcji moze znaleZ¢ si¢ w strefie
gruntow nasypowych o niejednorodnych wtasciwosciach. Dlatego projekt przewiduje
dodatkowe pogtebienie koryta i rozscielenie warstwy podsypki piaskowej o grubosci
w miejsce wydobytego podtoza:

— pod Zjazdami -15cm,
— pod chodnikiem -10 cm

3. Pomimo, i wykopy bedq prowadzone w warstwie gruntow nasypowych, zatozono, Ze ca-
tos¢ urobku moze byé uzyta do wykonania nasypow, ktore nie odgrywajq roli konstruk-
cyjnej. Dlatego zatoZono, Ze - poza piaskiem na podsypke ( czyli wymiang gruntu) - nie
zajdzie potrzeba dowoZenia gruntu 7 Zewngqtrz.

Wielkos¢ rob6t ziemnych obliczono analitycznie w oparciu o istniejace rz¢dne terenu, podane

przez geodetéw oraz poziom projektowanej nawierzchni i gtebokos¢ koryta.

Przewidziano :
— Wykopy zwiazane z korytowaniem pod nawierzchnig - 258 m’
— wykopy pod powierzchnie zielone -1l m?
— nasypy zwiazane z dowigzaniem nawierzchni do terenu - 4m’

(wykonane z gruntu pozyskanego z wykopu)
Po wykonaniu koryta podtoze nalezy w maksymalnym stopniu doggsci¢. Wskazniki zggsz-
czenia w strefie znajdujacej si¢ bezposrednio pod nowymi nawierzchniami - zgodnie z norma

- muszg spelnia¢ parametry podane w ponizszej tabeli:
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Wskaznik zaggszczenia
Strefa korpusu )
podioza
zjazdy chodnik
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 0,97
Na glqboko§01 oc} ZQ do 50 cm od 0.97 0.95
powierzchni rob6t ziemnych

Ze wzgledu na niska kategori¢ obcigzenia ruchem — zgodnie z nowym ,,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — wymagany poziom nos$nosci na spodzie

projektowanej podbudowy (czyli na warstwie podsypki) na zjazdach wynosi E2 > 80 MPa.

VI1.6. Konstrukcja nawierzchni drogowych.

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni utwardzonej o nastgpujacych konstrukcjach:

VI1.6.1. Chodnik:

= kostka betonowa koloru szarego - 6cm
= podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 5cm
= podbudowa destruktu betonowego z wtérnego przerobu -10 cm
= podsypka piaskowa -10cm

Przewidziano, iz chodniki beda obramowane obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na

tawie z betonu C-12/15 o uziarnieniu 0/16.

V1.6.2. Zjazdy.

W projekcie przewidziano wykonanie zjazdéw o nastgpujacej konstrukcji:

= nawierzchnia z kostki betonowej koloru czarnego - 8cm
proponuje sie kostke typu ,,Behaton” (,,tetetka’)

= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm

= podbudowa z betonu C 8/10 - 15cm

= podsypka piaskowa - 15cm

Zjazdy winny by¢ obramowane po bokach i od strony granicy pasa ulicznego opornikiem be-
tonowym 12x25 cm. Na styku jezdni i zjazdu nalezy ustawi¢ nowe krawe¢zniki betonowe
15x22 cm.

Krawezniki oraz oporniki nalezy ustawi¢ na fawie o wymiarach zgodnych z rysunkiem kon-

strukcyjnym z betonu C-12/15 o uziarnieniu 0/16.
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VI1.7. Kolorystyka nawierzchnia

Dla poszczegdlnych elementéw proponuje si¢ zastosowanie nastgpujacych kolorow kostki:

= chodnik - kolor szary,
=zjazdy - kolor czarny

VII. ROBOTY DODATKOWE.

VII.1. Regulacja i zabezpieczenie elementow uzbrojenia podziemnego

Przed wykonaniem rob6t nawierzchniowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable energe-
tyczne, przecinajace zjazd oraz przeprowadzi¢ regulacje wysokosciowa urzadzen uzbrojenia
wod.-kan.

Lacznie przewidziano:

— regulacjg studni kanalizacji sanitarnej - 2 szt.
— regulacjg¢ skrzynek do zasuw wodociagowych - 2 szt.
— zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi PCV s$r 110 mm -4 mb

Lokalizacjg rur zabezpieczajacych oraz urzadzen przewidzianych do regulacji wskazano na

planie sytuacyjnym a wykonanie tych rob6t ujeto w przedmiarze drogowym.

VII.2. WycinKki.

Wykonanie projektowanych chodnikéw bedzie zwigzane z koniecznoscia:

— wycinki trzech drzew i krzewu (topola, dwa wielopienne klony jesionolistne i cze-
remcha).

— $ciecia jednego pnia trzypiennego samosiewu topoli,
— przycigcia gatgzi czterech drzew (topola, robinia akacjowa, 2 klony jesionolistne)
Uwaga:

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystqpié o wydanie decyzji zezwalajqcej na usunigcie
drzew kolidujqcych z inwestycjq. Zgodnie pismem WGK.111.7012.190.2014.JM Wykonawca
musi uwzglednié i ujqé w kosztach koniecznosé dokonania nasadzen rekompensacyjnych

w ilosci jedno drzewo za jeden usuwany pien — zgodnie 7 inwentaryzacjq, przedstawiongq

w odrebnej teczce, naleiy przewidzieé nasadzenie trzech drzew .

VIIL.3. Szata roslinna.

W ramach przebudowy ulicy nie przewiduje si¢ zadnych nasadzen. Wykonawca musi jednak

uwzgledni¢ i uja¢ w kosztach konieczno$¢ dokonania nasadzen rekompensacyjnych w ilo$ci

trzech drzew w miejscu wskazanym przez WGKiOS — patrz uwaga powyze] .
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Po utozeniu nowych nawierzchni nalezy rozscieli¢ warstwg ziemi urodzajnej o grubosci
10 cm w pasie pomigdzy jednia a chodnikiem i obsia¢ ja trawa. Przewidziano urzadzenie

trawnikéw o lacznej powierzchni 739 m’.

VII1.4. Odtworzenie punktow poligonowych.

Wykonawca winien prowadzi¢ prace w taki sposéb, by w pasie rob6t zachowac wszystkie na-
potkane punkty poligonowe. Jednak gdyby to byto niemozliwe, w przypadku naruszenia zna-
ku geodezyjnego Wykonawca jest zobowiazany do jego odtworzenia i przekazania stosowne;j

dokumentacji do Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;.

VIII. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

2
Calkowita powierzchnia utwardzona objgta projektem wynosi 747 m .
Na wartosc¢ tg sktadaja si¢ nastgpujace elementy:

= chodniki z kostki szarej grub. 6 cm - 487 m?
= zjazdy z kostki czarnej grub. 8 cm - 260 m*

IX. UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznac si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawar-
tymi w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego. Warunki te w komplecie zata-
czono do niniejszej dokumentacji.

2. Przed przystapieniem do rob6t nalezy zlokalizowaé usytuowanie istniejacego uzbrojenia -
wykopy w strefie wystgpowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Szcze-
gotowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopoéw probnych - wyko-
nanie takich przekopow ujgto w przedmiarze robot.

3. Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ wszystkie punkty poli-
gonowe, znajdujace si¢ w pasie robot. W przypadku ich naruszenia nalezy postgpowac
zgodnie z uwagami zawartymi w punkcie VIL.4.

4. Przekazanie pelnej dokumentacji ewentualnego odtworzenia znakéw geodezyjnych jest
warunkiem ostatecznego odbioru rob6t!

O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestorow uzbrojenia podziemnego.

6. Przed utozeniem nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ kable oswietleniowe. Regulacja urza-
dzen uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac rownolegle z robotami nawierzchnio-
wymi.

7. Teren objety projektem jako cato$¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
szczegblnej ochronie.
Dokumentacja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Za-
bytkéw - pismo WU OZ.DB.ZAR.5152.5.144.2014.TZ z dnia 8 sierpnia 2014r.

Projekt wykonawczy — czes¢ drogowa 10



Przebudowa ulicy Smolenskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej

W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, nalezy:
— wstrzymac¢ roboty mogace spowodowac uszkodzenie obiektu,
— zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz

— niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

8. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ w sposob zgodny z procedurami okreslonymi
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach ( Dz. U. Z 2013 1, poz. 21.)

Opracowali:

Wtlodzimierz Palicki Michatl Kostrzewa
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