SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

Bydgoszcz, pazdziernik 2014

27



Rozbiorka elementow drog i ulic D-01.02.04

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ulic w zwigzku z przebudows ul.
Smolenskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckie;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
— kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;
— law pod krawezniki z betonu;
— obrzezy trawnikowych o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej;
— nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm
— nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych 30x30x5 na podsypce piaskowej;
— nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej;
a ponadto zatadunek, wywiezienie na plac sktadowy Wykonawcy gruzu i pozostatych materiatéw z rozbiorki
oraz ich roztadunek;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéow drég i ulic, moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
— ‘tadowarki, koparki
samochody ci¢zarowe,
— mloty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport materialéw z rozbidérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.15 oraz pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drdg i ulic obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w dokumentaciji
projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehic¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D-04.01.01 ,,Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci robdét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Wykonanie koryta z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog jest:
— dla nawierzchni —m? (metr kwadratowy),
— dla obrzezy betonowych, kraweznikoéw —m  (metr),
— dla taw betonowych — m® (metr szescienny)
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z zaladunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem materialow
pochodzacych z rozbiorki jest — m® (metr szecienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

29



Rozbiorka elementow drog i ulic D-01.02.04

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot w zakresie rozbiorek obejmuje:
a) dla rozbiorki nawierzchni z phyt betonowych chodnikowych, ptyt drogowych betonowych:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— reczne lub mechaniczne wyjecie elementow nawierzchni,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych:
— odkopanie krawgznikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej ,
— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorki taw betonowych:
— wyznaczenie taw przeznaczonych do rozbiorki,
— rozkucie taw,
— zasypanie dotéw po tawach wraz z zaggszczeniem;
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;
Cena wykonania robot w zakresie zatadunku, odwozu i roztadunku materiatéw pochodzacych z rozbiérek
obejmuje:
— zaladunek materiatow
— odwiezienie materiatéw na plac sktadowy Wykonawcy
— rozladunek materiatow
— koszty utylizacji materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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