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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wycinkg drzew w zwigzku z przebudowa ul. Smolenskiej w
Bydgoszczy na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— usuni¢ciem drzew;
— wywiezieniem pozostatosci po wycince z terenu budowy;
— 0czyszczeniem terenu po wycince

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
3.1. Sprzet do usuwania drzew.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— szpadle
— siekiery

4. TRANSPORT
4.1. Transport karpiny i galezi.

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Diuzyce przewozi¢ na
przyczepach dluzycowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwiagzane z usuni¢ciem drzew obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz 0czyszczenie terenu budowy z
pozostato$ci po wycince.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie
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uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

Material pozostaly z wycinki stanowi wilasno$¢ Wykonawcy i o ile begdzie przedstawial wartos$é
uzytkows, zostanie to uwzglednione w cenie jednostkowej wykonywanych robot.

5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujgce si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeli¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-04.01.01 ,Wykonanie koryta z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢
w nich wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia drzew, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot podana w SST D-00.00
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:
— szt (sztuka) dla robot zwigzanych z usunieciem i wywiezieniem drzew, karczowaniem i wywiezieniem
pni
— mp (metr przestrzenny) dla rob6t zwigzanych z wywozem karpiny i gatezi

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania wycinki drzew obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
— zasypanie dotéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena wywiezienia pni, karpiny i gatezi
— wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy lub przerobienie gat¢zi na kor¢ drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu,
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Cena wycinki drzew uwzglednia ewentualne korzy$ci materialne i inne, jakie z tytutu wartosci
uzytkowej, moze przynies¢ Wykonawcy materiat pochodzacy z wycinki.
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