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Spis zawartosci

Opis techniczny
Spis inwentaryzacyjny zadrzewienia
Uzgodnienie WGKiOS

Rys. nr 1 skala 1:500 Plan syt.-wys. ,Inwentaryzacja szaty roslinnej z projek-
tem wycinki ”



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1 Umowa-zlecenie

1.2Plan sytuacyjny z projektem chodnika

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczeg6towa inwentaryzacja szaty roslinnej w
ciggu ul. Smolenskiej, miedzy ulicami Kielecka i Rolng w Bydgoszczy, gdzie pro-
jektowany jest chodnik po potudniowej stronie ulicy.

Inwentaryzacja jest podstawg do projektu wycinki drzew, bedacego integralng
czescig niniejszej dokumentac;ji.

3. Metodyka opracowania

Inwentaryzacje wykonano w lll-cim stopniu doktadnosci zgodnie z Polskag
Normg PN-71/B-01027. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy zestawiono wg licz-
by porzadkowej w spisie inwentaryzacyjnym. Liczba spisu odpowiada cyfrze przy
symbolu graficznym rosliny na planie syt.-wys. Obwéd (piersnica) pnia mierzono
na wysokosci 1.3 m. od powierzchni terenu. Wysokos¢ i srednice korony drzew
okre$lono orientacyjnie. Drzewa i krzewy nie naniesione geodezyjnie na planie
syt.-wys. uzupetniono metodg domiaréw prostokatnych w stosunku do istnieja-
cych elementéw zagospodarowania terenu.

Inwentaryzacje wykonano w sierpniu 2014 r.

4. Opis stanu istniejacego

Ulica Smolenska potozona jest w dzielnicy Zimne Wody w Bydgoszczy. Pro-
jektem objeto jej odcinek przebiegajacy miedzy ulicami Kielecka i Rolng. Po p6t-
nocnej stronie ulicy ( na tym odcinku ) znajdujg sie wytacznie firmy handlowe, po
potudniowej stronie stare parterowe domki mieszkalne z matymi ogrédkami, w
wiekszosci bardzo zaniedbane. Linia ich zabudowy od krawedzi istn. jezdni wy-
nosi srednio 16,80m. Teren ten to gtéwnie zaniedbany trawnik. 11,0m od kra-
wedzi jezdni rosna, w regularnych odlegtosciach, mtode klony kuliste i mtode
graby, a blizej krawedzi jezdni gtdwnie samosiewy topoli czarnej, klonu jesiono-
listnego, czeremchy zwyczajnej i robinii akacjowe;.

5. Wycinka drzew

W przestrzeni szerokosci 6,50m od krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik i
zjazdy w kierunku posesiji. Na zasadniczej dtugosci projektu, 4,50m od krawez-
nika, przewidziany jest trawnik, a za nim chodnik szeroko$ci 2,0m, tylko poczatek



i koniec zakresu projektu to zejscie chodnikiem do krawedzi jezdni .Do granicy
zabudowy pozostaje srednio 10,0m.

Przy projektowanym ciggu pieszym rosng topole, klony jesionolistne, czeremcha,
i robinia. Wiekszos¢ roslin stanowig samosiewy wielopienne z odrostami przy-
ziemnymi i to one gtéwnie komplikowa¢ beda realizacje projektu. Dlatego ko-
nieczne bedg ciecia regulujgce gatezi wchodzacych w skrajnie chodnika i wy-
ciecie jednego pnia trzypiennego samosiewu topoli . Wszystkie te zabiegi wyko-
nac zgodnie ze spisem inwentaryzacyjnym.

Do wycinki zakwalifikowano : topole — nr 3 wg spisu inwentaryzacyjnego, ktéra
nie posiada juz pnia gtbwnego, rosngca w Kkolizji z projektowanym zjazdem, cze-
remche pospolitg — nr 5, samosiew, do wycinki ze wzgledu na kolizje z proj. ukta-
dem drog., i przerastaniem wokét stupa energet., klon jesionolistny — nr 6, wielo-
pienny samosiew, oplata stup o$wietleniowy, w kolizji z proj. uktadem drog. oraz
klon samosiew wielopienny w kolizji z chodnikiem — nr 7 wg spisu inwentaryza-
cyjnego.

Stan ro$lin opisano w spisie inwentaryzacyjnym.

Inwestycja jest realizowana w ramach Inicjatyw Lokalnych 5/6 (inwestycje reko-
mendowane przez Rady Osiedli ).

Rosliny nalezy $cig¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa z uwa-
gi na bliska odlegtosc¢ jezdni. Pnie wykarczowac recznie. Drewno topoli i klonu
jako opatowe nalezy przekazac wtascicielowi terenu. Pozostate uzyskane gate-
zie i konary nalezy zutylizowac na miejscu rebakami lub wywiez¢ na sktadowisko
odpadow.

6. Szata roslinna
W ramach przebudowy ulicy nie przewiduje sie zadnych nasadzen. Wykonawca

musi jednak uwzglednic¢ i ujgé¢ w kosztach koniecznos$¢ dokonania nasadzen re-

kompensacyjnych w ilo$ci jedno drzewo za jeden usuwany pien w miejscu wska-

zanym przez WGKiOS — razem trzy drzewa.

Po utozeniu nowych nawierzchni nalezy rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci 10 cm w pasie pomiedzy jednig a chodnikiem i obsia¢ jg trawg. Przewi-

dziano urzadzenie trawnikéw o tacznej powierzchni 739 m?.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystqpicé o wydanie decyzji zezwalajqcej na usuniecie
drzew kolidujqcych z inwestycjq. Zgodnie pismem WGK.111.7012.190.2014.JM Wykonawca
musi uwzglednié i ujqé w kosztach koniecznosé dokonania nasadzen rekompensacyjnych

w ilosci jedno drzewo za jeden usuwany pien (w wieku min.10 lat) — razem trzy drzewa .

Opracowat
Michat Kostrzewa



