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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika wzdłuż ul. Kolbego, od przystanku 

autobusowego Kolbego-Wielorybia do pętli autobusowej na ul. Rekinowej 

w Bydgoszczy. 

1.1. Powierzchnie zagospodarowania terenu 

- chodnik z kostki betonowej 

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej 

- umocnienie skarpy geokratami z humusowaniem i obsianiem 

- krawężnik betonowy 12x25 cm 

- obrzeże betonowe 8x30 cm 

- bariery U-12a 
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Całkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 487 m2 

2. Elementy, które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie   

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. Przewidywane zagro żenia 

Lp.  Rodzaj zagro żenia Skala 

zagro żenia 

Miejsce 

zagro żenia 

Czas 

wyst ępowania 

zagro żenia 

1 Wypadki częste drogi czas dojazdu, czas 
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komunikacyjne komunikacyjne, 

teren budowy 

pracy, czas powrotu 

2  Obrażenia na skutek 

uderzeń, przygniecenia 

częste teren budowy czas wykonywania 

pracy 

3 Spadające przedmioty sporadyczny teren budowy czas wykonywania 

pracy 

4 Zasypanie ziemią w 

wykopie 

sporadyczny teren budowy czas wykonywania 

pracy 

5 Obrażenia ciała 

na skutek kontaktu 

z ostrymi przedmiotami 

częste teren budowy czas wykonywania 

pracy 

6 Upadki częste teren budowy czas wykonywania 

pracy 

7 Hałas sporadyczny teren budowy czas wykonywania 

pracy 

8 Przemoknięcie sporadyczny teren budowy czas wykonywania 

pracy 

9 Osoby niepowołane 

w miejscu pracy 

częste teren budowy czas wykonywania 

pracy 

4. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do pracy 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić 

szkolenie stanowiskowe pracowników. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwu zwi ązanym 

z wykonywaniem robót 

5.1. Środki organizacyjne 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników w zakresie BHP, instrukcji na 

poszczególnych stanowiska. 

5.2. Środki techniczne 

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 

- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 

- wynagrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 
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