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I Wymagania dotyczace tablic z nazwami ulic:

Tablice z nazwami ulic muszg by¢ wykonane dokladnie ze wzorem tablic dotychczas
stosowanych na terenie miasta Bydgoszczy, wg ponizszych zalecen :

1. tablica stalowa gr. blachy stalowej, bez emalii 1,5 mm, emaliowana obustronnie emalig
piecowa (wypalang w piecu w temp. do 900° C), uwypuklona —schemat uwypuklenia
zatacznik B,

2. wymiary tablicy :

- szerokos¢ — 200 mm ( przed uwypukieniem )
- max dtugos¢ do 1000 mm,
3. kolor:
- #ta — ultramaryna RAL5002, zgodny z tablica wzorcowg znajdujacy sie
w ZDMIKP
- tytu tablicy - czarny
- liter - biaty
- ramki - biaty
4. krgj liter : BLOK, grubos¢ czcionki 15 mm
5. wysokos¢ liter :
- mate 75 mm
- duze 110 mm

6. ksztatt i wymiary ramki zatacznik B

7. otwory do mocowania tablic rozmieszczone w narozach tablicy i wykonane przed
emaliowaniem.

8. obejma na stup - stupek wykonana z ptaskownika stalowego ocynkowanego ( spawy oraz

miejsca cigcia zabezpieczone farbag antykorozyjna, dopuszcza sie zabezpieczenie farbg

catej obejmy ) zgodnie z zalacznikiem A. Poszczegdine elementy obejmy — czesci
pionowe, czgs¢ pozioma, opaska wykonane z jednego kawatka ptaskownika ( bez
spawania lub innego taczenia ) — spawy tylko na tgczeniu poszczegoinych elementdw.

liternictwo i ramka wyniesione poza poziom lica — wypukte (liternictwo i ramka nanoszone
na przygotowane lico i ponownie wypalane), zgodnie z tablica wzorcowa znajdujacg sie

w ZDMIKP.

©

UTRZYMANIE polega na wymianie tablic i stupkéw, wymianie i naprawie obejm od tablic,

malowaniu, prostowaniu i kotwieniu stupkéw, przenoszeniu tablic np. ze stupkéw na
latarnie i odwrotnie, myciu tablic.

II. Wymagania dotyczace tablic odblaskowych:

Wykonanie tablic odblaskowych bedzie kazdorazowo, indywidualnie uzgadniane z
wykonawca przez zamawiajacego. Projekt tablicy bedzie zawierat :

1. tresé

2. zwymiarowane wysokosci liter

3. kolorystyke

4. sposéb montazu - do stupka (za pomocag obejm do znakéw drogowych) lub stupa

oswietleniowego za pomoca tasmy stalowej typu band-it.
Maksymalna powierzchnia tablicy z planem osiedla to 1,5 m?, a z nazwa ulicy to 0,3 m%

lll. Wymagania dotyczace stupkow do tablic z nazwami ulic:

1. Stupki do tablic z nazwami ulic z rury stalowej ocynkowanej dtugosci catkowitej 3,5 m —
zgodnej z normg PN/H-74 200 ( stupki wykonane z jednego kawatka rury, bez spawania lub
innego tgczenia ) z kotwag betonowg oraz zaslepka, w dolnej czesci stupka element kotwigcy
zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu konstrukcji :

- srednica 60,3 [mm] zadana grubo$¢ $cianki ( pomierzona w rzeczywisto$ci ) min. 3,2 [mm]

2. Giebokoséci kotwienia stupkéw, fundament:
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Fundament wykonany w ksztalcie prostopadtoscianu z betonu B-15.

- Srednica stupka 60,3 [mm] - gteboko$é kotwienia 0,8 [m], przekrdj poziomy fundamentu
min. 0,35 * 0,35 [m], wysokos$¢ fundamentu 0,7 [m];

3. Montaz tablic z nazwami ulic na istniejacych stupkach oraz na urzadzeniach ,obcych”
(' latarnie, stupy trakcyjne, itp.) wymaga kazdorazowego uzgodnienia przez inspektora
nadzoru, przed przystgpieniem do robot.

4. Odlegtos¢ stupkéw ze znakami drogowymi od urzadzen statych takich jak ogrodzenia, stupy,
mury musi wynosi¢ 0,12 [m] lub wigcej niz 0,4 [m]. Zapewniaé droznoéé chodnika
( odlegtos¢ w $wietle migdzy stupkiem a obrzezem chodnikowym, budynkiem Iub innym
urzadzeniem takim jak stup, latarnia, ogrodzenie, itp. min. 1,5 [m].

lil. Prawa i obowiazki Inspektora Nadzoru

1. Zamawiajacy powoluje Inspektora Nadzoru podajac w umowie jego imie i nazwisko.

2. Inspektor Nadzoru powinien wypetnia¢ obowiazki i dziata¢ w ramach kompetengiji okreslonych
w zamowieniu oraz Prawie budowlanym.

3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieé forme zgtoszenia telefonicznego
potwierdzonego pisemnie.

IV.Obowiazki i zadania Wykonawcy

1. Wykonawca, na podstawie comiesigcznych przegladéw ulic, bedzie okreslat i zgtaszat potrzeby
w zakresie braku tablic, koniecznosci wymiany starych, zniszczonych tablic i stupkdw.
Nastepnie Wykonawca przedstawi miesigczny zakres robot do zaakceptowania Inspektorowi
Nadzoru i po zaakceptowaniu prac przystgpi do ich wykonania.

2. Dodatkowe roboty Zamawiajacy bedzie zlecat w formie pisemne;j.

3. W sprawach budzacych watpliwosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacii
fotograficzne;.

4. Wykonawca w/w robét musi zapewni¢ petng dyspozycyjnosé.

5. W przypadkach wymagajacych natychmiastowej interwencji ( zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub pieszego, np. przewrécony lub niestabilny stupek z nazwa ulicy
tarasujacy przejscie pieszym lub przejazd pojazdom, badz grozacy przewréceniem oraz
ochrona tablic, stupkéw przed dalsza dewastacjg lub kradziezg ) Wykonawca przystapi do
rob6t niezwtocznie po zgtoszeniu przez Zamawiajgcego i wykona je w przeciggu max 2 godzin
od chwili zgtoszenia ustnego lub pisemnego.

W przypadkach wystgpienia braku tablicy i trudnosciami z dojazdem do ulicy, ktorej tablica
dotyczy, Wykonawca ustawi tablice w ciggu 48 godzin od otrzymania zlecenia od
Zamawiajacego.

6. W pozostatych przypadkach, Wykonawca wykona zlecone przez Zamawiajgcego roboty
w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jednak nie dtuzszym niz 21 dni od daty
wydania zlecenia.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym.

8. Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ma obowigzek zapewnié bezpieczenstwo oséb
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem.

9. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w pkt 8 Wykonawca samodzielnie wyjasnia

" zdarzenie i likwiduje szkode bez udziatu Zamawiajgcego

10. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot,

zapewnienie warunkéw bezpieczehstwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane

W miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym.

1.
12.

Prowadzone prace nie moga powodowa¢ utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych.
Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.
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V. Gwarancja

Wykonawca udzieli nastepujgcych gwarancji, na :
tablice emaliowane - 10 lat

tablice odblaskowe — 7 lat

stupki - 7 lat

obejmy - 7 lat

montaz tablic, stupkdw bez materiatu - 7 lat

VI. Kontrola jakosci robét

1.

2.

3.

Vil

Roboty powinny byé wykonywane przez Wykonawce zgodnie z zamowieniem, posiadang
wiedzg techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia winny odpowiadaé co do jako$ci
wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

W razie niewtasciwe] jakosci wykonania tablicy z nazwa ulicy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do usunigcia nieprawidtowosci w terminie 7 dni.

. Odbiory robét

Wykonawca kazdorazowo, po wykonaniu robét, bedzie zgtaszat ich wykonanie Inspektorowi
Nadzoru.

Odbidr robot nastapi najpdzniej w terminie 14 dni od zgtoszenia ich wykonania Inspektorowi
Nadzoru.

Roboty zostang odebrane na podstawie wizji w terenie, $rodek transportu zapewnia
Wykonawca.

Potwierdzeniem odbioru robét bedzie protokot odbioru robét podpisany przez obie Strony.




ZALACZNIK A DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

RYSUNEK TECHNICZNY MONTAZU OBEJMY
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ZAYL.ACZNIK B DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

RYSUNEK TECHNICZNY OBRAZUJACY SPOSOB WYKONANIA
TABLICY Z NAZWA ULICY
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