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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej o0g6lnej specyfikacji tecanej (OST) s wymagania dotyeare wykonania
i odbioru oznakowania pionowego i gdzea bezpieczastwa ruchu.

1.2. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte ~w  niniejszej  specyfikacji dotycz zasad  prowadzenia rob6t  zwanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowegmadzer bezpieczéstwa ruchu stosowanego na ulicach.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa
konstrukcji wsporczej.

1.3.2.Tarcza znaku — jest to ptaska powierzchnia z usziymy krawedzig, na ktérej w sposéb trwaly umieszczone jest
lico znaku. Tarcza m® by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, aluminipaabezpieczonej przed procesami
korozji powlokami ochronnymi zapewnjgymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku, lub innego materiatu
posiadajcego spetniacego warunki zawarte w normie PN-EN 12899-1:2010,

1.3.3. Lico znaku - jest to przednia @# znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowejaz
z naniesion trescia, wykonamn technilky druku sitowego, wyklejan z transparentnych folii ploterowych lub
z folii odblaskowych.

1.3.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyk@zuwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdnym.

1.3.5. Konstrukcja wsporcza — kdy rodzaj konstrukcji gwarantgy przenoszenie obgien zmiennych
i statych dziatajcych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice drogowe.

1.3.6. Tablice drogowe — przez to okKtenie rozumie si znaki uzupetniajce, znaki kierunku i miejscowoi,
dodatkowe znaki pionowe, B-39, B-40, B-43, B-444Q-D-41, D-42, D-43, D-44, D-45, D-46, D-47, D-48blice
prowadace, rozdzielajce, kierujce, U-9, zapory drogowe.

1.3.7. Punktowe elementy odblaskowe (PEQ)urzdzenia prowadzenia poziomego, amgm ksztalcie, wielkéci i
wysoka¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbiiéw, ktére odbijaj, padajce z boku Gwietlenie w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowaniaytikownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy raoskfadé sie z
jednej lub kilku integralnie zwzanych ze sab cze$ci moze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w
nawierzchng drogi. Cz$¢ odblaskowa mze by jedno lub dwukierunkowa, nie sk zgina lub nie.

1.3.8. Oznakowanie pozionmmaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.3.9. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdéjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni

2. MATERIALY

2.1. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowega, ktéry nie ma normy, musi posigdaprobat
technicza wydary przez uprawnio jednostk na terenie RP. Pozostate znaki drogowe adeenia bezpiecistwa
ruchu musz by¢ zgodne z normami PN-EN 12899-1:2010, PN-EN 1282910, PN-EN 12899-3:2010

2.2. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw(! z betonu wykonywanego ,na mokro”.
Klasa betonu B-15.

2.3. Konstrukcje wsporcze
2.3.1.0g0lIne charakterystyki konstrukgciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglewykona zgodnie z dokumentacj projektove i SST,
a w przypadku braku wystarcaaych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irkyniera.



2.3.2.Rury

Rury musz odpowiadé wymaganiom PN-H-74 200 [1].

Powierzchnia zewgirzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢gnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierdwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgez
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugaei rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych proexc.

Rury powinny by cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wikszych i grubéci $cianek 3,2 mm i
wickszych) lub na przywieszkach metalowych (dotydegdnic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co nanobejmowa: znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.3.3.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawcadej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmaczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad drggktadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw stiycych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obgmany jest do wydania gwarancji na okres tréet@naku uzgodniony z
odbiora. Przedmiotem gwarancja smvasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdéwcojcych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W  przypadku stupkéw znakow pionowych ostrzegawczyclzakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenstuzacych do zamocowania znakow do innych obiektow lub
konstrukcji - gwarancja me by wydana dla partii dostawy.

2.4. Tarcza znaku
2.4.1. Trwatos¢ materiatéw na wpltywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcgz znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiczenia znaku,
musz wykazywa& petrg odporndé na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne
i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicaméyMm korozg elektrochemiczg) - przez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.4.2Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagdwego s:

-  blacha stalowa,

—  blacha aluminiowa

— inny materiatl zgodny z nommPN-EN 12899-1:2010 lub posiadey aprobat technicza na state odblaskowe
znaki drogowe i urglzenia bezpiecastwa ruchu drogowego oraz znaki dodatkowe, wydpreez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie.

2.5 Znaki odblaskowe

2.5.1.Wymagania dotycgce: tarczy znaku, lic statych odblaskowych znakdagdwych, widciwosci eksploatacyjne
folii, wymagania dla statych odblaskowych znakéw ogbwych oraz wymagania wymiarowe
i jakosciowe zawiera norma PN-EN 12899-1:2010 Stategimnznaki drogowe - G&¢ 1: Znaki state

2.6. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniactizy sola elementow konstrukcji
wsporczych znakoéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez¢knie¢, naderwa,
rozwarstwiaé i wypuktych karbow.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kruszywo do betonu naly przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmawrialéw dziatajcych korodujco i w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien gaei nas¢pujacy sprzt dla kadej
z brygad:
- agregat pdotworczy
- miot udarowy elektryczny
- spawarka elektryczna



- szlifierka lgtowa

- gietarka do rur (wspdlna dla wszystkich brygad)

- urzgdzenie do montal t&dm typu band-it

- srodek transportowy do przewozu osoéb i sfuz

- wiertnicy zdolnej wykon&otwor w nawierzchni pod zamontowanie PEO (jedreovazystkich brygad)

- srutownice lub inne urkdzenie umaliwiajace usuwanie oznakowania poziomego (jedno dla weizysbrygad)

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i guz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami
transportowymi (pojazdy dostawcze o tadodsiado 5t) w sposéb uniemlbiwiajacy ich przesuwanie siw czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naly wyznaczy:
* lokalizacg znaku,
» wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagcjprojektova i obowizujaca
Instrukcp [2].

Jeeli wykonawca stwierdzie dokumentacja projektowa jestthha lub gdy stan faktyczny w miejscu prowadzenia
robdt nie pokrywa si z dokumentagj projektove winien zgtosé ten fakt Inspektorowi Nadzoru do wyraenia. Nie
zgtoszenie tego faktu i co za tym idzie nieprawigdowykonanie w tereniechzie skutkowato korektwykonania na
koszt wykonawcy.

5.2. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgttz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentagcjprojektovg lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny Bywykonane w takim okresie, aby po ich za&meniu mana byto przysfpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, wagiki, konstrukcje dla tablic drogowych, powinnydowykonane zgodnie
z dokumentagj projektovg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
1 odchytka od pionu, nie weej niz + 1 %,
[ odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz + 2 cm,
[0 odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni nie wgcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtaci umieszczenia znaku zgodnie z obgemjaca Instrukcp [2].

5.4. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcyj wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiiwiajacy jej przesunicie lub obrét.
Materiat i spos6b wykonania p@izenia tarczy znaku z konstrukcwsporcz musi umaliwiaé, przy uwyciu
odpowiednich nargzi, odgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddges uytkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykaz§wapelry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd
w kazdych warunkach kolizji. W szczeglliw - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy niezanst od nigj
odlaczat w spos6b powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedzstwo lub szkog.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do Kkonstrukcji wsporczej w sposiymagaicy bezpéredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

5.5. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petra czytelngé przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w calym okresie jeggythowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie
mog powodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndi@a tylnej stronie naklegkz nas¢pujacymi informacjami :
a) numer i dag normy

b) klasy istotnych wiéciwosci wyrobu

c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkciji



d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostagjesli nie jest producentem
e) znak budowlany B
f) lub inne przewidziane w normie PN-EN 12892110

Oznakowania powinny liy wykonane w sposob trwaly i wymy, czytelny z normalnej odlegic widzenia,
a catkowita powierzchnia nalepki nie bylackza nk 30 cm? Czytelndg¢ i trwalas¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna lgynizsza od wymaganej trwadoi znaku. Naklejk nalery wykona z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania materialtéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialtbw do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowywh wniosek Wykonawcy, iynier maze zwolnit
go z potrzeby wykonania batlenateriatéw dla tych robét.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengacprojektovy (lokalizacja, wymiary, wysokad
zamocowania znakoéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- prawidlowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki ,

- poprawnd¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych,
W przypadku wykonania spawanyclcaz elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed og¢dzinami, spoin i przylegajce do niej elementygézone (od 10 do 20 mm z Adej strony) naley
doktadnie oczsci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwaciji i pomiaréw,

— ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiar6w spoin powinny kiystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

- w przypadkach atpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndal@megczeniowej spoin,

- zlgcza o wadach wkszych ni dopuszczalne, powinny byaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka)

b) m? (metr kwadratowy)
c) mb ( metr biggcy)

d) rolka

e) opakowanie

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST | wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien bglokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikow pomiaréw i biada
jakosciowych.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1.PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowees€1: Znaki state
2.PN-EN 12899-2:2010 State pionowe znaki drogowegs€2: Podwietlane stupki przeszkodowe (TTB)
3.PN-EN 12899-3:2010 State pionowe znaki drogowees€3: Stupki prowadzce i uradzenia odblaskowe



4.PN-EN 12966-1+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Dmganaki informacyjne o zmiennej §oé - Czs$¢ 1:
Norma wyrobu

5.PN-EN 12966-2:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogameki informacyjne o zmiennej i@ - Cz$¢ 2:
Wstepne badania typu

6.PN-EN 12966-3:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogameki informacyjne o zmiennej t@ - Czs¢ 3:
Zaktadowa kontrola produkcji

7.PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

8.PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowadhiég. Punktowe elementy odblaskowegdczl:

Wymagania dotycice charakterystyki nowego elementu

9.2. Inne dokumenty

Zalgczniki 1-4 do rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008r.sprawie ,szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach”.



Il. Wymagania szczegotowe ( SST)
1. Prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru

1.1.Zamawiajcy powotuje Inspektora Nadzoru poglajyv umowie jego imi i nazwisko,

1.2.Inspektor Nadzoru powinien wypet@iabowizki i dziata w ramach kompetencji okilenych
w zamowieniu oraz Prawie Budowlanym (ust. z 07.994t.),

1.3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzominpy miet forme pisemmn — zahcznik A-2,
rowniez przestane faxem. Zeli w jakichkolwiek okolicznéciach Inspektor Nadzoru uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca miewi zastosowa sic do takiego
polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim pemku wystawé pisemne potwierdzenie
swojej ustnej decyzji.

2. Obowigzki Wykonawcy

2.1.Przed zizeniem oferty Wykonawca obogzany jest zapozidasic z terenem i z zakresem robot
objetym zamowieniem, jak rownieuzyska& niezlgzdne informacje dotyee wykonania zamowienia
potrzebne do spogdzenia oferty, oraz zapozhasic ze specyfikag istotnych warunkow
zamowienia, a w przypadku stwierdzenigddiw zgtost do niej pisemne zastrzenia, do 6 dni
przed terminem zigenia oferty.
2.2 . Kadorazowo zakres rob6t zostanie wskazany przezkism Nadzoru,
2.3.Wykonawca w/w rob6t musi zapewlyspozycyjnéc,
2.4.W przypadkach wymagagcych natychmiastowej interwencji ( zagrdenie bezpieczéstwa
ruchu drogowego) Wykonawca przysipi do rob6t i wykona je niezwiocznie po zgtoszeniu
przez Zamawiajgcego, maksymalnie w @gu godzin od chwili zgtoszenia ustnego lub
pisemnego— polecenia Zamawiagego ,NATYCHMIAST”
2.5.W pozostatych przypadkach rozpgae i zakaczenie robot przez Wykonawbedzie zgodne ze
Zleceniem Zamawiagego :

« NATYCHMIAST (jak wyzej, pkt 2.4 ),

« PILNE ( czas realizacji maksymalnie 7 dni)

« TERMINOWE ( podanie daty zakozenia realizacji zlecenia )

« jezeli na zleceniu nie zostat podany termin realizacji to wykonanie takiego zlecenia

musi nastpi¢ w ciagu 14 dni.

2.6.Wykonawca ponosi odpowiedziakdo za skutki awarii zwizanych z realizagj zadania
od momentu jej zgtoszenia,
2.7.Wykonawca kadorazowo, po wykonaniu pojedynczego poleceniagthzie potwierdzat jego
wykonanie na dokumentacji (zleceniu - druk zacznik nr A-2), réwniez wtedy, gdy na druku
Zlecenia byto wecej niz jedno polecenie. Nie dopetnienie tego obagziku spowoduje, po uptywie
terminu przewidzianego na realizacg zlecenia, naliczanie kar umownych.
2.8.Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania informacji inspektorowinadzoru w formie
pisemr;gj #lb ustnej o planowanych w danym dniu robtach ( od poniedziatku do patku w
godz. 7*-
2.9.Wykonawca ponosi odpowiedziafdoza prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym.
2.10.Wykonawca w trakcie wykonywania robot ma obkaek zapewrdi bezpieczéstwo o0so6b
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie syioowstate w zwjzku z ich prowadzeniem,
2.11.W przypadku zaistnienia okoliczgookreslonych w pkt. 2.9 1 2.10 Wykonawca samodzielnie
wyjasnia zdarzenie i likwiduje szkedez udzialu Zamawiggego
2.12.Wykonawca bierze na siebie pelodpowiedzialné¢ za widciwe wykonanie robat,
zapewnienie warunkéw bezpieésbva oraz za metody organizacyjno - techniczneostase
w miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym,
2.13.Wykonawca jest zoboyzany do zabezpieczeniaagiosci ruchu pieszego i kotowego
w miejscu prowadzonych robét w pasie drogowym,
2.14.Prowadzone prace nie mggpwodowa utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych,




2.15.Wykonawca nie mi@ powierzy wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bezmisg
zgody Zamawiajcego.

3. Materiaty i wykonanie robo6t

3.1.0znakowanie pionowe i wdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego nale wykonywa

zgodnie z zajcznikami 1-4 do rozposdlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.

w sprawie ,szczegoétowych warunkow technicznych dlzakow i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach”.

3.2.Znaki drogowe i ugglzenia bezpiecastwa ruchu ( takie jak: U-3, U-4, U-5, U-6, U-7,8)U-9,

U-20, U-21) musz by¢ w zgodzie z norsmPN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe
- Cze$¢ 1: Znaki state

Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowtgp 1 wykonane z blachy stalowej

ocynkowanej z podwdjnie ¢y krawedzig.

Tarcze tablic umieszczanych na bramownicach wykermblachy aluminiowej z podwdjnieeti

krawedzia.

Tarcze znakdéw drogowych z licem z folii odblaskpwep 2 wykonane z blachy stalowej

ocynkowanej w ramce na catym obwodzie.

We wszystkich przypadkach rwa zastosowajako tarcz znaku inny materiat ui wymieniony

wyzej pod warunkiemze jest w zgodzie z nomnPN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki

drogowe - Cgs¢ 1. Znaki state

3.3.Konstrukcje wsporcze:

3.3.1.Stupki do znakéw drogowych ( wszystkigeznie z getymi i stupkami do konstrukciji
wsporczych tablic) z rury stalowej ocynkowanej -odgej z normg PN/H-74 200 ( stupki
wykonane z jednego kawatka rury, bez spawania mumego 4czenia ) z kotw betonovwd oraz
zadlepka, w dolnej czsci stupka element kotwty zapobiegacy wyrwaniu i obréceniu
konstrukciji :

- srednica 60,3 [mm}adana grubg: scianki ( pomierzona w rzeczywisi ) min. 3,2[mm]
- Srednica 76,1 [mm}adana grubg& scianki ( pomierzona w rzeczywisid ) min. 3,6 [mm]
- Srednica 88,9 [mm}adana grubg& scianki ( pomierzona w rzeczywisid ) min. 4,0 [mm]

3.3.2.Stupki gite naley wykona& =z rury stalowej ocynkowanej zgodnej z narm
PN/H-74 200 o s$rednicy 60,3 [mm] i zadanej grubéci scianki ( pomierzonej
w rzeczywistéci ) min. 3,2 [mm] z kotwy betonowy oraz zaélepka, w dolnej czsci stupka
element kotwicy zapobiegacy wyrwaniu i obroceniu konstrukcji. Maksymalne oghie
( przesungcie ) rownolegtych odcinkdéw stupka, mierzone presidie w osiach wynosi 0,4 [m].
Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowely znaku drogowego i tabliczki
wynosi 0,5[nf], maksymalna wysoke zamocowanego znaku drogowego lub znaku drogowego i
tabliczki wynosi 0,9 [m]. Maksymalna wysad stupka liczona od poziomu posadowienia do
zwienczenia 3,8 [m].

3.3.3.Konstrukcje wsporcze tablic drogowych :

- wykonane na bazie stupkow i zastrzatdw z rurzypwymaganiach z punktu 3.3.1adzenie
zastrzatow ze stupkami przyyciu facznikow ,U”. Spawanie zastrzatu rove tylko w wezle, w
miejscu hczenia zastrzatu ze stupkiem. Spoina w zastrzabezmeczona antykorozyjnie. Nie
dopuszcza si stosowania konstrukcji wsporczych skratowanych wgjatkiem wymiany
konstrukcji juz istniegcych );

- konstrukcja wsporcza stalowa ocynkowana do ¢abliogowych umieszczonych obok jezdni;
pojedynczy stup o przekroju prostgkym zamkngtym na fundamenciegéznie z elementami
taczacymi tablic: drogows ze stupem; powierzchnia tablic od 3 do & mablica szerokii 2,0 m
umieszczona minkpodowo na stupie w stosunku 1:3; skrajnia pionoadity 2,6 m; wymagana
dokumentacja projektowa; gwarancja min. 5 lat.



3.3.4. Wys¢gniki mocupce znaki drogowe do sygnalizatoréw, stupéw, wymagagedstawieniu
projektu konstrukcyjnego. Wysginiki wykonane z rury stalowej ocynkowanej zgodmejormy
PN/H-74 200, srednicy 48,3 [mm] zadanej grubéci scianki ( pomierzonej w rzeczywisia )
min. 2,9 [mm] lubsrednicy 60,3 [mm] adanej grubéci scianki ( pomierzonej w rzeczywistt )
min. 3,2 [mm]. Rura gta, z jednego kawaitka, bez spawania lub innegeehia na catej diugoi,
zwienczona zélepka. Rura padczona z obejm wykonary z blachy stalowej ocynkowanej. Nie
dopuszcza sipolczenia spawanego doczotowego rury z olejpaczenie obejmy z pionowym
odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowyi8poiny zabezpieczone antykorozyjnie.
Polczenie obejmy wysgnika ze stupem za pomptasm bandit.

3.3.5. Przedtiki do stupkow istnigjcych — przedtzki wykonane z rury stalowej ocynkowanej
zgodnej z normp PN/H-74 200, srednicy 48,3 [mm] izadanej grubéci scianki ( pomierzonej
W rzeczywistéci ) min. 2,9 [mm] lub srednicy 60,3 [mm] izadanej grubéci scianki
( pomierzonej w rzeczywisfoi ) min. 3,2 [mm)]. Przedtiki zwienczone zéepka.

3.4. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu:

3.4.1.0grodzenie tewuchowe U-12b wykonane z rury stalowej ocynkowargpdnej z normp
PN/H-74 200srednicy 60,3 [mm]zadana grub& scianki ( pomierzona w rzeczywisia ) min.
3,2 [mm], tacuch stalowy, minimalny wymiar zewtnizny oczka 70 *30 [mm], grul$é ogniwa
min. 8 [mm], w sposob trwaly pgizony ze stupkiem. Sposodckenia i wytrzymatéé tancucha,
uniemaliwiajagce zerwanie tacucha lub 4czenia na skutek siadania, ,bujania@ siséb. Stupki
wykonane z jednego kawatka rury, z ketleetonowy, w dolnej czsci stupka element kotwcy
zapobiegajcy wyrwaniu i obrdoceniu konstrukcji, dapione w sposob trwaly gepks.
Malowanie stupkow na kolor RAL 7021 farlproszkowq i oklejenie folg odblaskow w kolorze
grafitowo —szarym (zhtonym do koloru ogrodzenia).

3.4.2.0grodzenie rurowe z dwoma poziomamkipny, stupki i pogcze z rury stalowej ocynkowanej
zgodnej z normp PN/H-74 200,srednicy 60,3 [mm],zadana grub& scianki ( pomierzona w
rzeczywistgci ) min. 3,2 [mm], panelowe dtugoi 2,0 [m] (UWAGA pozycja 61 dotyczy paneli o
innej niz standardowa dtugoi) wysoka¢ 1,1 [m], odlegté¢ osi dolnej pogczy od poziomu
terenu 0,55 [m], nat@ gkte ( promié giccia 250 [mm] ), stupki z kotw betonovs, w dolnej
czesci stupka element kotwty zapobiegacy wyrwaniu i obréceniu konstrukcji. Spawanie rur
dopuszczone tylko przy pmazeniu dolnej parczy ze stupkami, elementy poziome i pionowe
wykonane z jednego kawatka rury ( bez spawaniaituiego hczenia). Odleghkci migdzy
panelami 60 [mm]. Malowanie ogrodzenia na kolor RA221 farla proszkowq i oklejenie folg
odblaskovg w kolorze grafitowo —szarym (zbbnym do koloru ogrodzenia).

3.4.3. Gniazdo do monta stupkow do znakéw drogowych typu RS — paramedchniczne zostaty
przedstawione watgczniku nr A-3.

3.4.4. Ogrodzenie segmentowe (blototop) — stupki porecze z rury stalowej ocynkowanej
zgodnej z normy PN/H-74 200 $rednicy 38,0 [mm], panelowe dtugéci 1,5+2,5 [m] wysok&¢
1,1 [m], panele z ptyt poliveglowej grubosci 10mm , stupki z kotwg betonowa, w dolnej
czesci stupka element kotwicy zapobiegagcy wyrwaniu i obréceniu konstrukcji. £ gczenie
miedzy dwiema kolejnymi elementami poprzez prowadmie wykonarga z potéwki rury
srednicy 40,0 [mm] dtugdici 10 cm przymocowane do jednej z barier. Malowaniegrodzenia
na kolor RAL 7021 farba proszkows.

3.4.5.1. Prog zwalniggy prefabrykowany liniowy — o szerom 90cm i wysokéci 7 cm — wymiar
w metrach biggcych progu uwzgidnia dwustronne zakezenia ( np. zlecenie utenia
5 metrowego progu uwzglnia wykonanie progu wiaiwego dtugéci 4 m oraz dwoch
zakaczen - kazdy po 0,5m);

3.4.5.2. Prog zwalniaggy prefabrykowany wyspowy — pozycja kosztorysowagladnia wykonanie
jednego progu o wymiarach 180cm x 200 cm x 6,5 cm;

3.5. Znaki drogowe, &rednica i ilg¢ stupkow:

Minimalnesrednice stupkow ( minimalne grufm scianek wg. 3.3.1. ):
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- ér. 60,3 [mm] sumaryczna powierzchnia znakéw do [j7pi sumaryczna wysoké znakéw do
1,3 [m];

- §r. 76,1[mm] sumaryczna powierzchnia znakéw do 1%Pjrsumaryczna wysoks znakéw do
1,7[m]

- §r. 88,9Imm] sumaryczna powierzchnia znakéw od 1[@f] do 1,5 [nf] i sumaryczna
wysoka¢ znakow do 1,7[m]

Znaki F-10, F-15, F-16, F-17, F-18, F-19, E-5, E-B&#, E-6a, E-6b, E-6¢, E-7, E-8, E-9, E-10,
E-11, drogowskazy do obiektu przemystowego — o alicigpowyzej 1,2 [m] naley umieszczéa
na 2 stupkach:

- 2 stupkisr. 60,3 [mm] przy zachowaniu minimalnej grébbscianki z pkt. 11a, do sumarycznej
powierzchni znakéw 1,5 [fi

- 2 stupkisr. 76,1 [mm] przy zachowaniu minimalnej grgboscianki z pkt. 11a, dla sumarycznej
powierzchni znakéw od 1,51 do 2,24m

3.6. Gkbokasci kotwienia stupkow, fundament:

Fundament wykonany w ksztaitcie prostopacianu z betonu B-15.

- érednica stupka 60,3 [mm] - @lokas¢ kotwienia 1,0 [m], przekréj poziomy fundamentu
min. 0,35 * 0,35 [m], wysok& fundamentu 0,9 [m];

- $rednica stupka 76,1 [mm] oraz 88,9 [mm] elmdkas¢ kotwienia 1,2 [m], przekrdj poziomy
fundamentu min. 0,35 * 0,35 [m], wysakofundamentu 0,9 [m];

- stupki od ogrodzenia t@uchowego i rurowego — 0,6 [m], przekro] poziomyndamentu
min. 0,35 * 0,35 [m], wysok& fundamentu 0,9 [m].

3.7. Monta znakow drogowych na istnigjych stupkach i konstrukcjach oraz montaakoéw na
urzadzeniach ,obcych” ( latarnie, stupy trakcyjne, Jtpvymaga kadorazowego uzgodnienia
przez inspektora nadzoru, przed przggniem do robot.

3.8. Odlegtec¢ stupkéw ze znakami drogowymi od gdzen statych takich jak ogrodzenia, stupy,
mury musi wynosi 0,12 [m] lub wecej niz 0,4 [m]. Zapewni& droznos¢ chodnika
( odlegta¢ w swietle miedzy stupkiem a obrzem chodnikowym, budynkiem lub innym
urzagdzeniem takim jak stup, latarnia, ogrodzenie, mym. 1,5 [m].

3.9 Oznakowanie aktywne

3.9.1 Punktowym elementem odblaskowynpowinna by naklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchry ptytka z materialu wytrzymagego przejazdy pojazdéw samochodowych, zaweraglement
odblaskowy umieszczony w ten sposob, aby zapewitlalalnas¢ w nocy, a take w czasie opaddw deszczu
wg PN-EN 1463-1:2000

Odbhsnik, bedacy czscig punktowego elementu odblaskowegazenby;

szklany lub plastikowy w caioi lub z dodatkovg warstwg odbijagca znajdugca sk na powierzchni nie
wystawionej na zewtrz i nie naraong na przejedzanie pojazdow,

plastikowy z warsty zabezpieczafa przedscieraniem, ktéry mae mig€ warstvwe odbijajca tylko w
miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powidrzie wystawione na ruchy zabezpieczone
warstwami odpornymi nieranie,

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powimiest zadnych ostrych kragdzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. sigounktowy element odblaskowy jest wykonany z dwawiecej czsci, kazda
z nich powinna byusuwalna tylko za pomgoarzdzi polecanych przez producenta. Wysokminktowego
elementu nie m@ by wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowaniadgeaipowinna bybiata
lub czerwona, a dla oznakowania czasowegdta zgodnie z zatznikiem, nr 2 do rozpagdzenia Ministra
Infrastruktury,
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Spardd punktowych elementow odblaskowych (PEO) stosgela do oznakowia poziomych
wyrdzniajg sk PEO ze szklanym korpusem petnym (ogtikywielokierunkowy) lub zawieragymi swiecice
diody LED i ewentualnie ogniwo stoneczne z bajtériv. aktywne PEO. Nie miesacze one w klasyfikacji
PN-EN 1463-1:2001 , cliospelniaj t¢ sama funkcg co typowe punktowe elementy odblaskowe tj.
kierunkup pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej pogody.

Wiasciwaosci | wymagania dotyeee punktowych elementow odblaskowych élkrge § w normie
zharmonizowanej i odpowiednich aprobatach techyitz
3.9.2 Aktywne przeéria dla pieszych (Signal Flash) — Znaki D-6 wradwiema na przemian
swiecgcymi zottymi lampami LED zasilanymi solarniéw cenie nalgy uwzgkdni¢ opréocz
elementéw aktywnych réwnie wstawienie 2 kompletow stupkéw 2,5 cala ze znakiem
informacyjnym D-6, D-6a lub D-6b)
3.9.3. Znak aktywny wypogany w diody LED —tarcz znaku wyposzona w diody LED migajce
rownoczénie znak zasilany solarnie z (patrzy znaki B-16 ula Nakielskiej) (zamawiagcy
zastrzega sobie prawo do zaméwienia w tej pozymjvalnego znaku z grupy znakd&wednich
ostrzegawczych, zakazu (z wgkeniem znakow B-39, B-40, B-43, B-44), nakazu, zora
informacyjnych (D-6, D-6a,D-6h)

3.9.4 Wykonawca gwarantuje prace systemu przez catyok niezaleznie od warunkéw
atmosferycznych.

Wykonawca wystawi @viadczenie o zgodioi znakow aktywnych z Rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawieczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatébw drogowych oraz gdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach /Dziennik Ustaw Nr 220ia 88 grudnia 2003 r., poz. 2181/

3.10. Malowanie elementéw obejmuje oczyszczensgtaj farby, pomalowanie fagipodktadovy
do powierzchni ocynkowanych i faglpowierzchniow (dopuszcza simalowanie jednowarstwowe
specjali farbg, ktéra jest jednoczaie podktadem i farpnawierzchniow). Rodzaj farby i kolor
nalezy przed uyciem ustali z Inspektorem Nadzoru

4. Obmiar robot.

4.1.Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru @tmbot wykonanych w danym migsu i
dostarcza jednocgeie szczegdétowy obmiar robét , ktéry musi zawéera
- numer zlecenia z datvydania i terminem przewidzianym do realizacjiceria,
- lokalizacg zlecenia ( nazwa ulicy , skrzgwania itp.),
- wykonane czynnizi dotyczce danego zlecenia,
- dakt wykonania zlecenia
zgodnie z zajczonym przyktadem ( zadznik nrA-1).

5.0dbior robot.

5.1.0dbiory robot &dg dokonywane w cyklu comiegiznym,;

5.2.Wykonawca przygotowuje kolejfio odbioru poszczegoélnych zlecew taki sposéb, aby
zminimalizow& czas odbioru,

5.3.Wykonawca zapewnigaodek transportu podczas odbioru.

5.4.Zamawigjcy dokonuje odbioru rob6t w terminie 14 dni od dnzawiadomienia
o wykonaniu prac i dostarczeniu obmiaru robot, adspawie obowgzujacych przepiséw zaezniki
1-4 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003rsprawie ,szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogohwvyraz urgdzen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogadtaz cspecyfikacji technicznej i spadza
protokot odbioru robot.
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6.GWARANCJE.

6.1.Wykonawca udziela Zamawjagpmu na wykonanie przedmiotu zamoéwienia gwararecpkres
trzech lat licac od daty odbioru kicowego z uwzgidnieniem zapis6.2
6.2.Wykonawca zapewni ngpluijgce gwarancje:

. znaki, tabliczki, tablice oklejone falityp 1 wraz z monteem - 7 lat,
. znaki, tabliczki, tablice oklejone falityp 2 wraz z monteem - 10 lat,
. stupki U-1a, U-5a wraz z mortam - 7 lat,

« stupki do znakéw drogowych gdznie z getymi ), konstrukcje wsporcze tablic drogowych,
przedtiki, konstrukcje mocuge tarcze znakéw do sygnalizatora lub stupa wrnamatazem

- 7 lat,
e ogrodzenie tAcuchowe U-12b, ogrodzenie rurowe, ogrodzenia segmenU-12a, balustrady
U-11a, stupki blokujce U-12c wraz z moniam - 7 lat,
« stupki Bydgoskie, Btonie, Luczniczka, ozdobne- wzéproponowany przez Wykonaywyraz z
montaem - 5lat,
e mont& istniegcych (bez materiatu): znakdw, tabliczek, tablicypsidw, konstrukcji wsporczych
tablic drogowych, konstrukcji kratowych tablic dowgych, przedhaek, konstrukcji mocucych
znaki drogowe do sygnalizatora lub stupa, barieowych, ogrodzé tancuchowych, stupkéw
tuczniczka, Btonie, stupka ozdobnego betonowegapkd Wykonawcy, adaptacje istryeych

tabliczek, znakdw i tablic -lat,

« kotwa do znakow drogowych -bla

e punktowe elementy odblaskowe - 7 lat;

« oznakowanie aktywne - 5 lat;

e oznakowanie poziome - 6 Migsy
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Schemat techniczny okrélajacy sposob montau stupkow i znakéw drogowych

(bez skali) .

2,20

poprzeczka

0,80

beton E-15

jezdnia ‘ ‘ chodnik

kraweznik
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CZESC IV
Zatacznikl do specyfikaci



PRZYKtLAD

OBMIAR ROBOT

ZAL ACZNIK NR A-1

L.P. EIIEJEMCI?EIT\JIA ;CL)EKCAIE'EQCJA WYKONANE CZYNNOSCI \?VA\\(-II;'A&)NANIA
DATA WYDANIA ZLECENIA
1. |UD 3/13/2017 |ul.M.Kolbego |-demonta znaku B-36
PILNE przed -demonta stupka od znaku B-36
ul.Wielorybia -monta nowego stupka 13.08.20171
-monta znaku istniejcego B-36
2.
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l ZARZAD DROG MIEJSKICH
| KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
7

ZAL ACZNIK NR A-2

Data wydania zlecenia:

Zlecenie na roboty zwazane z oznakowaniem pionowym.

Nr /2017

Tresé zlecenia :

Data

wykonania:

Zlecenie wydat :

Zlecenie przyjt :
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nr:

TEMAT

Termin realizaciji:

Opracowat: data podpis
Opinia ZDMIKP: data podpis
Opinia Policiji: data podpis
Zatwierdzit: data podpis
Przypt do realizaciji: data podpis
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ZAL ACZNIK NR A-3

Wymiary
In
wysakosc
regulowanao
J[
| 230
Fundament

Spesyfikocja Moterialowa

Gninzde RSTE sklada sie korpusu, pok i korka nanych ze
stalive praz kelumny i pﬂd;h"?ljlu,l ppnlmﬁenu. ykonany

gﬂgﬁs PORRINP STIND 150 3756 250450
SRUBA NOCUJACR: WIG A1 ST MERETEMI
KOLUKMA, PODSTANA PELIETALEN
WHEONCTENIE: CEWNE ELETRILTYERE

Specyfikacja zakupowa

Gnigede RS7E na plaskis] podstawie powinne wykionang ze
shalwn 150 3755 Sﬁ—&éﬁp H2eqe mpegnet'mm‘]?k I Tewnetrzra
cwhako czono Jest poprzed cynkewarie ekeklraltycere,
nicede zoalne jest do preeciwstowienio sig sile uderzenia pojozdu
dla "gup? o grbesel scianki do_Bmm. Gniagda pewinna,
WyposaZerd B oOwie sruby mecujoce Za skl nierdrowra) W16 02
znajdujoce sk W knmoe mocujpce]. Kamora macujpod paminrn
rMecoana pokrywa wykanano ze | stalwo o Ho=e nesnosci

124 — B125 zamykorma spegidmm simdoem gz gumewa
ugzezelkn. Gnigzde poWinne pogiodac phskn padsiowe  pakiciona
t kglurnru wykerora z poletdenu. Wezystkie podrespoly gnivzda
pownny bye lotwe w demontozu.
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a0.00

0000

czest shupka przeznaczona
do montaru w padiuru
diugoss shupka w podicdu oraz
spostb jego montazu takl sam
jak dla shupka L.12

Y7z

7

Zatacznik: stupek Bydgoski
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Parkowanie prostopadte Parkowanie rownolegte

Zalycznik: Koperty dla niepetnosprawnych
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