OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- inwentaryzacja istniejgcej geometrii;

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

- wniosek Wydziatu Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP;
- obowigzujgce normy i przepisy:

1.

2.1

2.2

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U.z2012r. poz. 1137 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003 r. Nr 220
poz. 2181 z pdzn. zm.) tacznie z zatgcznikami nr 1, 2, 3 i 4;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzeniem (Dz. U z 2003 r.
Nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm.).

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje zabezpieczenie prac remon-
towych ulicy Battyckiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kotobrzeskg do
skrzyzowania z ulicg Sktodowskiej - Curie.

Stan istniejgcy

Ulica Battycka
— Kategoria drogi — gminna
— Klasa drogi — L

— Numer drogi — 200027C

— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna

— Chodniki, $ciezki rowerowe — chodnik dwustronnie

— Dopuszczalna predkos¢ — 50 km/h

— Komunikacja publiczna — wytgcznie autobusowa
Ulica Kotobrzeska

— Kategoria drogi — powiatowa

— Klasa drogi— L, D

— Numer drogi — 3047C

— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna

— Chodniki, sciezki rowerowe — chodnik dwustronnie

— Dopuszczalna predkos¢ — 50 km/h

— Komunikacja publiczna — wytgcznie autobusowa
Ulica Gtowackiego

— Kategoria drogi — powiatowa

— Klasa drogi — L

— Numer drogi — 3043C

— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna

— Chodniki, sciezki rowerowe — chodnik dwustronnie

— Dopuszczalna predkos¢ — 50 km/h

— Komunikacja publiczna — wytgcznie autobusowa
Ulica Matrii Curie - Sktodowskiej

— Kategoria drogi — powiatowa

— Klasa drogi — Z

— Numer drogi — 3059C



— Rodzaj nawierzchni — bitumiczna

— Chodniki, sciezki rowerowe — chodnik dwustronnie
— Dopuszczalna predkos¢ — 50 km/h

— Komunikacja publiczna — wytgcznie autobusowa

3. Projektowane zmiany

W zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia kompleksowego remontu ulicy Bat-
tyckiej na odcinku od ulicy Kotobrzeskiej do ulicy Curie — Sktodowskiej nalezy za-
mkng¢ ulice dla ruchu kotowego. Prace bedg prowadzone wraz z wymiang podbu-
dowy. Na zamknietym odcinku ulicy Battyckiej nalezy zachowac przejazdy poprzecz-
ne z parkingu przy posesji Baltycka 2 do strefy zamieszkania oraz na skrzyzowaniu
Potczynska — Braniewska. W strefie doptywu do zamknietego odcinka nalezy ustawié
znaki A-30 z tabliczkami o tresci: ,Uwaga! Ul. Baftycka pomiedzy ul. Kotobrzeskg, a
Sktodowskiej — Curie BEZ PRZEJAZDU”, Lokalizacja znakoéw wg. zatgczonych pla-
now sytuacyjnych. Obstuge budowy nalezy zapewni¢ od strony skrzyzowania z ulicg
Curie — Sktodowskiej od strony ulicy teczyckiej — jedyna mozliwos¢é wjazdu na budo-
we (minimalizacja utrudnien zwigzanych z wjazdem na teren budowy). W ciggu ulicy
Curie Sktodowskiej nalezy wygrodzi¢ pas przeznaczony dla relacji lewoskretnej. Na
barierach, zaporach drogowych oraz pachotkach nalezy zamontowa¢ odpowiednie
oswietlenie ostrzegawcze barwy zoéttej lub czerwonej. Oznakowanie poziome wska-
zane do zastoniecia nalezy przekresli¢ za pomocg zottej tasmy klejonej do na-
wierzchni jezdni. Znaki pionowe wskazane do zastoniecia nalezy tymczasowo zde-
montowac lub trwale zastoni¢. Z uwagi na bezpieczenstwo pieszych zaleca sie pozo-
stawienie sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Curie — Sktodowskiej i Battyckiej
w programie trojparwnym (w przypadku zaistnienia duzych utrudnien w ruchu za-
rzadca drogi lub wykonawca robo6t drogowych po zasiegnieciu opinii zarzadcy drogi
moze zleciC przetgczenie sygnalizacji swietlnej w tryb Zzottego Swiatta migowego).
Strefe robdt na catym odcinku wygrodzi¢ barierami wzdtuz ciggéw pieszych. Zapew-
ni¢ przejscie pieszym w poprzek ulicy Battyckiej w 3 miejscach — zgodnie z zatgczo-
nymi planami sytuacyjnymi. Przejscie z wykorzystaniem ktadki U-28 lub pozostawia-
jac fragment nawierzchni.

Skrzyzowanie ulic Battyckiej i Braniewskiej realizowac¢ potdwkowo — szczegoty
oznakowania zostaty przedstawione na rysunku 2ai 2b.

Front robot poprzedzi¢ tablicami informacyjnymi zgodnie z zarzgdzeniem Dyrek-
tora ZDMiKP 10/14.

4. Wytyczne do harmonogram prac

- odcinek ulicy Battyckiej od skrzyzowania z ulicg Gtowackiego do zachodniej czesci
ulicy Kotobrzeskiej wykonaé¢ w mozliwie najkrétszym czasie;

- odcinek ulicy Battyckiej od skrzyzowania z ulicg Sktodowskiej - Curie — na wysoko-
8ci Rynku wykona¢ w mozliwie najkrotszym czasie;

- wszystkie prace remontowe wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego zakon-
czy¢ najpdzniej do 30 sierpnia 2017r.;

Termin realizacji: do 31-12-2017

5. Zawarto$c¢ projektu
— opis techniczny
— plan orientacyjny — skala 1:10 000
— plany sytuacyjne — skala 1:500



