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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel +48 /52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. fax +48 /52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

Bydgoszcz, dnia 20.06.2016 1.

OD/MU/ 16924 /2016
NEVORA Projekt

ul. Kilinskiego 3d/6
80 - 452 Gdarnsk

Warunki likwidacji kolizji nr W - 82

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej na obszarze
budowy ul. Leszczyna Osada, Byszewska w Bydgoszczy z istniejacq
infrastrukturg efektroenergetyczng SN 15 kV i 0,4 kV.

Odpowiadajac na pismo ,ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje,
ze w obrebie projektowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej, wystepuje kolizja
sposobu  planowanego  zagospodarowania terenu z istniejacg  infrastrukturg
elektroenergetyczng SN15kVinn 0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji
odbedzie sig na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp.z0.0.

Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci kablowej SN15 kV i nn 0,4 kV
Wymagania techniczne

RN

przed przystapieniem do realizacji projektu wystapi¢ do tutejszego Rejonu z
wnioskiem o naniesienie istniejacych urzadzen wzgledem projektowanych
obiektow;

5. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe nn przebudowac poza teren
kolizyjny poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardéw jakie
obowigzujg w Enea Operator sp. z 0.0;

6. w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne nn-0,4kV przebudowac poza
teren kolizji. Do przebudowy zastosowaé stupy typu E jako kraricowe oraz stupy
typu ZN jako przelotowe lub wykonaé skablowanie kablem typu YAKY o
przekroju weatug potrzeb,

7. w przypadku wystapienia kolizji, linie kablowe SN przebudowac poza teren
kolizyjny poprzez wstawki kablowe z zastosowaniem kabla wg standardow jakie
obowigzujg w Enea Operator sp. z 0.0;

8. w przypadku wystapienia kolizji, linie napowietrzne SN przebudowac poza teren
kolizji. Do przebudowy zastosowac stupy typu E (wg potrzeb i funkgji), z
zachowaniem wymaganych obostrzer i ochrony p. porazeniowej;

9. wmigjscach zblizer i skrzyzowar z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
Istniejace urzgdzenia energetyczne osfonic rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z
zachowaniem Srednicy: fi160mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyly
240 mm?2 oraz fi110mm dla pozostatych kabli nn;

10.  nowaq trase kabli SN i nn projektowac na terenach tatwo dostgpnych poza droga

Jjezdna (chodniki, trawniki

11. Cafos¢ wykona¢ zgodnie z wymogami stanowiacymi standard w  sieci
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Centrala

dystrybucyjnej Enea Operator sp. z 0.0 dotyczacych elektroenergetycznych linii
kablowych $redniego napiecia.

W celu usuniecia kolizji nalezy:

Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi W ENEA
Operator sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé do wymogow
Polskiej Normy PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne” i PN-E-
05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz;

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0, ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach na
czas nieoznaczony, na ktorych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z
przeznaczeniem  znajdujacych sig na  tej nieruchomosci  urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegdinosci wiadanie, uzywanie i korzystanie
z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu
do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikow  stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow,
dokonywania kontroli i przegladow urzadzen, oraz wyprowadzania nowych
obwodow energetycznych z urzadzen juz istniejacych;

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 1152z
pozn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz ENEA
Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym;

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg
prawna nalezy przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

Przed planowanym terminem rozpoczgcia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgloszenia nalezy zglosic sig do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA
Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka  infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa;
Inwestor ponosi pelng  odpowiedzialnos¢ za  uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz Zza
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacja kolizji;

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowat wszystkich instalacji podziemnych. W
zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz
zawiadomié ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgiosi¢ do gestora sieci i
przebudowat¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci;

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA  Operator sp. z 0.0. i
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. nr 47, poz. 401);

Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0, nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucii
Bydgoszcz albo inne wskazane miejsce;

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucii
Bydgoszcz utylizowac, a dowodd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do
jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu
wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytaczen dla sieci SN i nn powinien
zostat zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofaczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych zrodet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii
Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dzialajgcy w imieniu Inwestora
wykonawca musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez
ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod
Napigciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci
swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy
na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaty pisemnego
zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie mogt dopuscic do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww. liscie.

Niniejsze warunki sa wazne 2 lata do dnia 19.06.2018 r.

UWAGA:

27. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
28. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkoéw

przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomic Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp.
z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, ulica Kgpielowa 6.

Z powazaniem

EHEA Opglalor
¥ jsirybucii Bydgoszez

Dyrektor Rejor:
Wz

& :
iisrownjf. Dziaiu

. z 0.0

Sichalski
Majatku Sieciowego

Sprawe prowadzi:

Piotr Slagowski
tel. +48/052/586 12 16;

e-mail: piotr.slagowski@enea.pl

ko.

1. Adresat

2. ala-MUIPS
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Bydgoszcz, 14 czerwca 2016

WT-RO1-022-2016 Pracownia Projektow
Architektoniczno — Budowlanych
NEVORA PROJEKT
tukasz Darmach
ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80 — 452 Gdansk

dotyczy: demontazu istniejgcego oswietlenia ulic Leszczyna i Osada
w Bydgoszczy.

W nawigzaniu do Waszego pisma z dnia 10.05.2016 r. o sygnaturze
007/LD./03/2016 w sprawie demontazu istniejacego os$wietlenia ulic
Leszczyna, Osada, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz informuje, ze wyraza
zgode na demontaz wskazanych punktow oswietleniowych pod warunkiem, ze
usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora), oraz po
spetnieniu naszych wytycznych:

» Siec€ kolizyjna zasilana jest z szafek: SOU 333 Widok/Trentowskiego,
SOU 334 Trentowskiego/Osada,

e Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.,

e Kolizyjng sie¢ o$wietleniowg przy ulicach Leszczynowa i Osada
zdemontowac,

e Wystgpi¢ o warunki przebudowy stupow do wiasciciela tj. ENEA
Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Bydgoszcz i dotgczy¢ je do
dokumentacji,

o W czasie trwania prac zachowac ciggto$¢ dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych przebudowa,

e Opracowac dokumentacje techniczng i przedtozy¢ do uzgodnienia
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz,

e Przesylajgc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celow archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,

e Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-
ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotéw  badan, zestawienia  materiatow

WPLYNELO

-----------------

Centrala



Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacije
geodezyjng urzgdzen,

e Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapic pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac,

¢ Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego,

e Niniejsze warunki na demontaz sieci oswietleniowej beda skuteczne
pod warunkiem podpisania z ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0. umowy
likwidacyjnej, ktdrg nalezy dotaczyc¢ do dokumentacji projektowe;.

Uwagi:

Wiw warunki bedg mozliwe do realizacji po uprzednim zdemontowaniu
nieczynnej sieci oSwietleniowej przy nastepujgcych ulicach: Widok, Siewna,
Trentowskiego, Woskowej i Ludowe;.

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od dnia 14.06.2016 r.

Z powazaniem

Dzrekt :
Rejonu OsWietfeniowego
ydgoszcz

Dariuisz Boczkowski

el

.0.

1. adresat
2, ala

Centrala



Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. 48/ 52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks 48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretariat-rd1@enea pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kagpielowa 6

Bydgoszcz, 09.08.2016

numer 29992/2016/0D1/ZR1 NEVORA PROJEKT
tukasz Dawidowski

ul. Jana Kilinskiego 3D/6
80-452 Gdansk

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z o0.0. obiektu Pompownia wéd deszczowych, ul. Osada - Chtopska
dz. nr 44/7, Bydgoszcz.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.
wnioskowanego obiektu.

W zatgczeniu przesytamy warunki przytgczenia oraz projekt umowy o przytgczenie do
sieci.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie prosimy o uzupelinienie jej w
zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z okresleniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznos$ci wydanych warunkéw
przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze
oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie sg aktualne w okresie
waznosci obowiagzujgcej Taryfy optat zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu
17.12.2015 r. W razie zmiany taryfy optat za przylaczenie dla ENEA Operator
Sp. z 0.0. zastosowane bedg optaty aktualne w chwili zawierania umowy o
przytgczenie do sieci.

Stawka podatku od towarow i ustug VAT na dzien 09.08.2016 wynosi 23 %.

Kwota optaty wynosi netto 394,74 zt co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT,
daje kwote brutto w wysokosci 485,53 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowe; zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczgce wysokosci
optaty za przytgczenie mozna uzyskac¢ w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Rejon Dystrybucji
Bydgoszcz nr telefonu 52 586 12 19.

Tres¢ obowiazujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zatgczniki: _ Pa
warunki przylaczenia nr 29992/2016/C1
2 egz. projektu umowy o przytaczenie

®f Michalsk;
Zi8lu Majatku Sieciowego

k.o.
RD1
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: Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. 48/52 327 21 00
Enea ENEA Operator Sp. 2 0.0, faks 48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddziat Dystrybugji Bydgoszez

eob.sekretaraabrd?@enea p!
or Rejon Dystrybucji Bydgoszez
operat 85-513 Bydgoszcz, ul Kapielowa 6

Bydgoszcz, 09.08.2016

numer 29992/2016/0D1/ZR 1 NEVORA PROJEKT
tukasz Dawidowski
ul. Jana Kilinskiego 3D/6
80-452 Gdansk

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przylagczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z 0.0. obiektu Pompownia wéd deszczowych mieszczacego sie przy ul.
Osada - Chiopska dz. nr 44/7 w miejscowosci Bydgoszcz.

ENEA Operator Sp. z 0.0. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne z
dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pézn. zm.) potwierdza zfozenie
wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia i wskazuje, ze wniosek zostal ztozony w
dniu 14/07/2016r.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Enea Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybugii Bydgoszcz nr telefonu 52 586 12 19.

Z powazaniem,

ENEA Qpera
Dyrektor Rejonu
Wz
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 09.08.2016 1.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 374 24 90
29992/2016/0D1/ZR1

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Pompownia wod deszczowych, Bydgoszez, ul. Osada - Chlopska dz. nr 44/7
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniows 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgcy stup linii nap. nn-0,4 kV zabudowanego w ul. Osada u zbiegu z ul. Chlopska przy dzialce nr 44/7 -
zasilanie ze stacji ""Trentowskiego" nr 11673
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
e Urzadzenia w sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
e Zainstalowa¢ uklad pomiarowy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
* Zistniejacego stupa linii nap. nn-0,4 kV zabudowanego w ul. Osada u zbiegu z ul. Chlopska przy
dzialce nr 44/7 sprowadzi¢ i utozyé¢ lini¢ kablowa NAYY-J o przekroju 4x35 mm’ do
projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP (ZK1-1P).
* Projektowane zlgcze ZKP zabudowa¢é w ul. Osada przy dzialce proj. pompowni czolem od strony
ul. Osada.
e Ostateczna lokalizacja zlacza na etapie projektowania.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
e Linia zalicznikowa wg potrzeb.
e Zabezpieczenia, przekroje przewodow dostosowaé do poboru mocy.
e Klient przygotuje miejsce pod zabudowg proj. ZKP.
* Opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng i przedlozy¢ do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji
Bydgoszcz ul. Kapielowa 6 w zakresie zasilania.
e Nowo wybudowane urzadzenia podlegaja odbiorowi/sprawdzeniu technicznemu w RD Bydgoszcz.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wtasnoéci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
* Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z trojfazowego licznika energii czynnej
e  Wszystkie urzadzenia do ukladéw pomiarowych wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
* Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone
przed wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania
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VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3 x 10A, usytuowane przy zestawie licznikowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

[X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ., warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 2016-07-05

UD-5041/122/16
nr wptywu 9741

NEVORA PROJEKT
tukasz Dawidowski

ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Temat: warunki techniczne do opracowanie dokumentacji projektowej budowy
oswietlenia ulic: Leszczyna, Osada, Byszewska w ramach programu utwardzenia ulic

gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy
Warunki techniczne do spetnienia w dokumentacji projektowej dla budowy oéwietlenia.

Zaprojektowac nowe oswietlenie, nowe szafki oswietleniowe oraz zasili¢ wg warunkow ENEA .

2. Kable obwodowe YKY wg obliczen.

3. Stupy oswietleniowe o cechach charakterystycznych: stalowe, ocynkowane, w postaci stozka
Scigtego o przekroju kofowym, wysokosci wg obliczen, do posadowienia w fundamencie
prefabrykowanym, wysigegnik ocynkowany, w migjscach istniejacych masztéw projektowaé maszty.

4. Oprawy oswietleniowe typu LED o mocy wg obliczen i cechach charakterystycznych: obudowa
aluminiowa, szczelnoS¢ komory optycznej komory zespolu sterowania IP66. W oprawie lub stupie
zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALl w celu wigczenia do systemu sterowania
oswietleniem, skutecznosc Swietina oprawy 100im/W.

5. Uzyskac roéwnomiernoS¢ oswietlenia zgodnie z obowigzujaca normg dla danej sytuaci
oswietleniowe;.

6. Uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania pomiaréw oswietlenia po wybudowaniu dla oceny sprawnosci
Swiecenia po rocznej eksploatacji.

7. Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje o$wietlenia w ZDMiKP Wydziat
Utrzymania i Ewidenciji.

8. W ftrakcie projektowania konsultowa¢ sie z przedstawicielem ZDMIKP Wydziat Utrzymania i
Ewidencji tel. 582-27-13

9. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Wydziat Utrzymania i Ewidenciji.

10. Istniejgce oswietlenie wt. ENEA Os$wietlenia zdemontowaé wg warunkow wiasciciela.

-

4 4
77
W zatgczeniu: opis oprawy, szafki o$wietleniowe] oraz systemu sterowania 4
p.0. Zastgpey Dyrokiora
ds. Utrzymania Infrastruktury
Jacelk Witkowski
1. Aresat
2. UDala g
3. IPala
Kontakt: _
Marcin Kubicki / /.
i

tel. 0525822713 v /

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 -+ fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz. pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
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Opis Przedmiotu Zamdwienia Szafka Oswietleniowa
Wraz z Systemem Sterowania

1. Do wykonania niniejszego zaméwienia nalezy stosowa¢ uktad
sterowania o$wietleniem ulicznym spelniajacym nizej opisane
funkcje:

1.1  Ogolne wlasciwosci systemu sterowania:

1. Transmisja sygnaftéw sterujacych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawg musi
odbywac sie po sieci 230VAC

1.2 Wymagania techniczne dla nowych szaf o$wietleniowych:

1. wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego wtdknem szklanym i wyposazona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

2. musza mie¢ oddzielng komore do ukfadu pomiarowego i czesci sterujgco-
zabezpieczajgcej;

3. odpornosé na nadmierne ciepto i 7ar do 85° C oraz dziatanie promieni UV;

4. stopien ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10;

5. stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 65;

6. wiasciwe wymiary szaf oswietleniowych (tj. szerokos¢, wysokos¢ i gtebokosé), dla
czg$ci pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czesci sterowniczo — pomiarowej
w standardzie ZK3;

7. osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

8. wfasciwe oznaczenia pél odejSciowych, osprzetu oraz schematy zasilania. Opisy
obwoddw wyjsciowych beda nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Technika wykonania ustalona bedzie na
roboczo;

9. kable obejsciowe zamocowane za pomocna uchwytéw kablowych;

10. szafy muszg posiadac aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajace na materiaty
zabudowane;

11. zamykanie szafy oswietleniowej za pomocg wkfadki patentowej (wzdér wkiadki do
ustalenia na roboczo przed zamontowaniem) oraz mozliwo$¢é zamkniecia za pomoca
ktadki

12. wyposazenie szafy w wytgczniki krancowe (w czesci zaktadu energetycznego oraz
odbiorczej), podtgczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajace monitorowanie
otwarcia szafy osSwietleniowej.

13. montaz szafy oswietleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajacych jej stabilizacje

14. montaz na wszystkich kablach odejSciowych oraz wlz gtowiczek kablowych tzw.

Palczatki



22.

23

24.

sterownik musi posiadac¢ interfejs RS485 do podiaczenia innych urzadzen
rozszerzajacych wtasciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci zasilajacej,
urzadzeniem do kontroli zabezpieczeri w szafie oswietleniowej, stacji pogodowe;j,
zewnetrznych licznikow energii.

sterownik powinien posiada¢ oprogramowanie pozwalajace na komunikowanie sie
z systemem zdalnego nadzoru oraz mozliwosciag w tym systemie zwizualizowania
catej szafy oraz opraw

sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pracy sieciowe] (grupowej) z innymi
sterownikami w celu np.: reagowania na pomiary natezenia zewnetrznego
oswietlenia podfgczonego do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiardw
natezenia ruchu itd. Praca tego typu musi  by¢ mozliwa réwniez przy wytgczonym
systemie zdalnego nadzoru.

1.4 Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

1.

10.

ptynna regulacja natezeniem o$wietlenia
jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ natychmiastowego zataczenia
i wyfgczenia grup opraw w linii bez opdznien
tacznos¢ pomigdzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie
125-140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg norma CENELEC
przy zastosowaniu opraw LED-owych uktady zasilajgce powinny mieé mozliwoéé
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podtgczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie
dopuszcza sig zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC
w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajacej z braku zasilania nalezy
zapewni¢ prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.
prowadzenie pomiarow okreslonych nizej wielkosci:

e pomiar napigcia zasilajgcego

® pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

® pomiar czasu pracy zrdodta
uktad musi detekowal przepalenie Zrddfa Swiatta i wysyta¢ te informacje na
Dyspozytornig lub SMS-em ze sterownika szafkowego.
w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢
mozliwosc sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadac przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtaczenia czujnika ruchu.
System musi zapewniac jednoczesng zmiane natezenia o$wietlenia grupy opraw,

1.5 Wiasciwosci systemu sterowania na dyspozytorni

1.

System sterowania powinien pracowa¢ jako aplikacja zainstalowana na
dedykowanym do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura).
Skonfigurowanie serwera nalezy do zadari Wykonawcy.
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wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowane] na serwerze)
zainstalowanych sterownikdw w szafach oswietleniowych jak i w latarniach
mozliwos¢ definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
wprowadzonymi do systemu (np. szafki oSwietleniowe na majatku wtasnym, szafki
oswietleniowe na majatku obcym, oprawy oswietleniowe pracujace w systemie
telemanagement, oprawy pracujgce bez systemu sterowania )

mozliwos¢ zapisania do bazy danych parametréw poszczegdlnych elementéw
systemu

system powinien pozwala¢ na interaktywng obstuge obiektéw zobrazowanych na
elektronicznej mapie.

system powinien pozwalac na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikdw
system powinien pozwala¢ na definiowanie grup i przypisywanie sterownikéw do
minimum 2 réznych grup.

system powinien pozwalac na zdalne zatgczanie i wytgczanie oswietlenia grupy
sterownikow, pojedynczych sterownikow, poszczegélnych obwoddw (stycznikéw)
aplikacja powinna pozwalac na zdalny dostep z innych stacji roboczych oraz urzgdzen
przenosnych za pomocg przeglgdarki stron internetowych.

system powinien pozwala¢ na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych do obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegdlny uzytkownik moie wykonywaé, konta
uzytkownikéw muszg by¢ zabezpieczone hastami dostepu.

wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych uzytkownikéw (tacznie z
zalogowaniem i wylogowaniem) muszg by¢ rejestrowane w systemie z datg i czasem
wykonania czynnosci

obstuga wszystkich funkcji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.

zapamietywanie w bazach danych wszystkich parametréw rejestrowanych przez
sterowniki, z mozliwoscig eksportu danych do plikdw baz danych Access oraz plikdw
programu Excel

mozliwos¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikéw
przez podanie wspotrzednych geograficznych potozenia (w przypadku urzadzen
wyposazonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie
miejsca usytuowania bezposrednio na mapie

mozliwoé¢ obstugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w  szafce
oswietleniowej w trybie serwisowym z komputera przenosnego potaczonego za
pomocy potgczenia kablem USB a ponadto przez tgcze RS232 lub RS485 lub
Ethernetu lub WiFi

mozliwos¢ definiowania numerdw telefonéw na ktére wysytane bedg wiadomodci
SMS

mozliwos¢ definiowania jakie wiadomosci SMS bedg wysytane na jakie numery
telefonow.

zmiana parametrow dla poszczegdlnych sterownikéw lub dla grup sterownikdw
mozliwos¢ nadawania nazw poszczegdélnym elementom wprowadzanym do systemu
mozliwos¢ importu danych z innych plikéw baz danych, plikéw programu Excel,
plikdw tekstowych.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania o$wietleniem
ulicznym w jezyku polskim

Wykonawca dokona na wifasny koszt przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego
z obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajacego w ilosci godzin 12
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Opis Przedmiotu Zamdwienia Oprawa LED

Oprawy LED powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom.

oprawa musi by¢ wykonana w formie ci$nieniowego odlewu aluminiowego lub
pochodnych aluminium malowanych proszkowo na zgdany kolor RAL

stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu | wody nie
mniejszym niz IP 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zaréwno dla
komory osprzetu jak i komory Zrédfa swiatta

klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkfa o odpornosci na
uderzenia min. IK 08;

w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata
swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie;

elementy mocujace opraweg na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) powinny byc¢
wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowa¢ stabilny montaz;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej
barwie swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy
do LM80

oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt $wiatta
o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie
ktorejs z diod zmienit sie jedynie strumien $wietlny emitowany przez oprawe a hie jej
rozsyt swiatta (powinna by¢ zachowana réwnomiernoéé¢ oéwietlenia na catej
powierzchni oswietlanej drogi);

oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy integracje
systemu redukcji mocy i indywidualnego zarzadzania praca kaidej oprawy oraz
zbieraniem informacji;

Zasilacz opisany w pkt. 9 powinien umozliwiaé komunikacje z zewnetrznymi
sterownikami poprzez otwarty protokdt komunikacyjny DALI

oprawy wykonane w | klasie ochronnosci z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowe;j;

wspotczynnik mocy oprawy > 0,9;

zakres temperatur pracy: -40 stopni C > To > 35 stopni C ;

wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD < 20%;

dopuszczalny poziom zaktdcen radioelektrycznych zgodny z norma PN/EN -55015
oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na ptytce LED
| ukfadzie zasilajacym) zapobiegajgce przegrzaniu;

oprawa wyposazona w uktad zasilajgcy umozliwiajacy utrzymanie statego strumienia
swietlnego przez caty zatozony okres eksploatacji - system umozliwiajgcy zachowanie
w catym okresie eksploatacji przewidzianym na 70000 godzin, wymaganych
poziomOw parametréow oswietleniowych, eliminujacy zawyzanie w poczatkowym
okresie eksploatacji tych pozioméw (réwniez mocy opraw) przy rozwigzaniach
wymagajacych stosowania zapasu projektowego dla zachodzacych zmian strumienia



18.

19,

20.

10.

swietlnego w czasie eksploatacji — oprawy w chwili dostawy musza mieé ustawione
parametry wartosci statego strumienia Swietlnego i mocy poczatkowe] wedtug
posiadanych wyliczen fotometrycznych Zamawiajacego

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczefstwem fotobiologicznym
zgodnie z PN-EN 62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez
producenta wyrobu, ktéry potwierdzi, ze uzyte w oprawie diody LED nie emitujg
szkodliwego promieniowania

Oprawy muszg posiada¢ znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktéry potwierdzi,
ze oznaczone nim oprawy spefniajg wymagania wtasciwych norm europejskich
przyjetych w ramach porozumienia ENEC.

Transmisja sygnatow sterujgcych pomiedzy szafg oéwietleniowa a oprawg musi
odbywac sie po sieci 230VAC

Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.

ptynna regulacja natezeniem o$wietlenia
jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwoéé natychmiastowego zatgczenia
i wytgczenia grup opraw w linii bez opdznien
tgcznosc pomiedzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie
125-140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejska norma CENELEC
przy zastosowaniu opraw LED-owych ukfady zasilajgce powinny mieé¢ mozliwosé
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podtgczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie
dopuszcza sig zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC
w przypadku awarii systemu zarzgdzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy
zapewnic¢ prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.
prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci:

® pomiar napiecia zasilajgcego

® pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

® pomiar czasu pracy irédta
ukfad musi detekowac przepalenie Zrddta $wiatta i wysytaé te informacje na
Dyspozytornig lub SMS-em ze sterownika szafkowego.
w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢
mozliwosc sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadaé przynajmniej 1 wejécie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtgczenia czujnika ruchu.
System musi zapewniac jednoczesng zmiang natezenia oswietlenia grupy opraw,
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NEVORA PROJEKT
tukasz Dawidowski

Ul. Jana Kiliriskiego 3d/6
80-452 GDANSK

Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe odwodnienia projektowanej

nawierzchni ulicy Osada (na odcinku od ul. Chiopskiej do ul. Zytniej)

Zarzad Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w odpowiedzi na
wniosek z dnia 19.05.2016r. podaje warunki dla odwodnienia projektowanej nawierzchni
ul. Osada w Bydgoszczy:

1.

/O\trzymuja:
(1) Adresat
2. ala

Odwodnienie z uwagi na brak miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy nalezy
zaprojektowaé w taki sposéb, aby wody opadowe i roziopowe zostaly
odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd315 w ul. Chiopskiej.

. Kanat deszczowy powinien by¢ zaprojektowany na poziomie umozliwiajgcym

docelowe przetgczenie zaprojektowanego ukiadu odwodnienia do kolektora
deszczowego, ktdry w przysztosci moze by¢ wybudowany (K-34a). Na skrzyzowaniu
ulic Osada - Leszczyna, rzedna dna kanatu: 67,23 i dalej w ulicy Osada na
skrzyzowaniu z ul. Zytnia, rzedna dna kanatu 68,75 (tak jak pokazywano w koncepgii
rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy — Miedzyn).

. Nalezy projektowac studnie zelbetowe (chtonne min. @1500 ze ztozem filtracyjnym,

rewizyjne min. 1200) z betonu C35/45 z plyta nastudzienna, zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym, wlazy z zeliwa szarego kl. D-400 z dwoma ryglami
i wktadkg ttumigca typu PUR z logo ,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ".
Wiaz mocowany do plyty nastudzienne;.

. Przewidzie¢ wiaczenie odwodnienia (przykanalikow) do studni lub kanatu gtéwnego

za pomocg tgcznikow siodtowych.

. W przypadku sptywu woéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego w kierunku

prywatnych posesji nalezy przewidzie¢ odwodnienie liniowe zjazdéw.

Do regulacji pionows] witazéw nalezy stosowac pierscienie zeibetowe lub
z poliuretanu. Wpusty uliczne z osadnikiem, krata prosta z zeliwa o wym.
620x420mm i wysokosci h=115mm na zawiasach i zamknigeciem zatrzaskowym.

. Przykanaliki z rur PVC SN-8, @200mm. Nowoprojektowane odcinki kanalu

deszczowego roéwniez z rur PVC i sztywnosci obwodowej min. SN-8.

Przy projektowaniu odwodnienia nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z propozycja
przedstawiong w ,Modelu hydraulicznym kanalizacji deszczowej dla miasta
Bydgoszczy” opracowanym przez MWiK w 2016r.

0.0, Zastgpcy Dyrekt
T

Kontakt: Stawomir Gorecki (52) 582 27 20
Magdalena Pakalska (52) 582 27 72

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
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NEVORA Projekt
tukasz Dawidowski

ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Temat: brak uzgodnienia planéw sytuacyjnych wraz z proponowang lokalizacjg
nasadzen przy ul. Osada w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 wrzes$nia 2016 r., w sprawie jw. informuje,
ze nie uzgadniam przediozonych planéw sytuacyjnych wraz z proponowang lokalizacjg
nasadzen przy ul. Osada w Bydgoszczy.

Prosze o doprecyzowanie gatunku przewidzianego do nasadzerd. W ocenie
tut. Wydziatu (dalej WGK) aleja przydrozna powinna byé jednogatunkowa.
Takie rozwigzanie podnosi walory estetyczne zieleni i daje wrazenie tadu
przestrzennego.

W ocenie WGK liczba zaproponowanych nasadzen nie jest wystarczajgca
w stosunku do strat przyrodniczych zwigzanych z wycinkg starodrzewu.

Whnosze o rozwazenie mozliwosci stworzenia alei drzew wzdiuz catej ul. Osada
tam, gdzie zaplanowano tereny zieleni. Powyzsze miatoby na celu poprawe waloréw
estetycznych i mikroklimatycznych ulicy, a tym samym podniesienie komfortu Zzycia
mieszkancow.

W przedtozonej dokumentagiji nie odniesiono sig¢ do postulatéw przedstawionych
w pidmie tut. Wydziatu, z dnia 17 sierpnia 2016 r.:

- umieszczenia w projekcie konkretnych informacji dotyczacych nasadzen drzew jako
elementu zieleni przyulicznej,

- opracowanie  doktadnych  wytycznych dot. zasad realizacji inwestycji,
ktére zagwarantujg ochrone drzew na kazdym etapie inwestyc;ji,

- przytacza do kanalizacji deszczowej powinny byé usytuowane mozliwie daleko
od drzew (dotyczy to fragmentdw instalacji na wysokosci ul. Odsada 44),

- chodnik przy posesji nr 44 zaprojektowano w taki sposdb, ze jego realizacja
w potgczeniu z budowsg drogi moze doprowadzi¢ do powaznego uszkodzenia korzeni
rosngcego w sgsiedztwie klonu jaworu, prosze o informacje na temat zabezpieczenia
tego drzewa.

Prosze o przedstawienie kompozycyjnie uzasadnionego projektu nasadzen
ze wskazaniem konkretnego gatunku drzewa do nasadzen. Przedstawiony projekt
wydaje sie przypadkowy (réwniez w kontek$cie braku informacji o gatunku
do nasadzen). Prosze réwniez o wytyczne dot. ochrony drzew przewidzianych
do zachowania.

Do wiadomosci: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a,
tel.: 52 58 58 394 fax.: 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

670 LAT
BYDGOSZCZY
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Zarzgd Drég Miejskich
I Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwiazanych z budowa ulicy Osada w Bydgoszczy, zgodnie
z lokalizacjg przedstawiong na zatacznikach graticznych dotgczonych do wniosku — w zakresie
ochrony archeologicznej

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastepujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym whasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

O uzgodnienie w zakresie ochrony konserwatorskiej nalezy wystagpi¢ do Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w Bydgoszczy.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U. 7 2014, poz. 1446).

Kierownik Pelegatury
?

g 7D
/e

Brronzowska

Otrzymuje : NEVORA, ul. Kilifiskiego 3d/6, 80-452 Gdarsk mar i |
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PLAN KONCEPCYJNY
SKALA 1:500

Legenda

zakres mapy do celow projektowych

zakres inwestycji

0§ projektowane] jezdni (w sladzie istniejgcym)

kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 12 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 2 cm

projektowana granica pasa drogowego

istniejgca granica pasa drogowego

Jjezdnia - nawierzchnia betonowej kostki brukowej

chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr 8cm

zZjazd - nawierzchnia z betonowef kostki brukowej
koloru grafitowego o wym. 10x20 gr. 8 cm

projektowane wpusty kanalizacji deszczowej ‘
\

przykraweznikowe korytko Sciekowe

elementy do usuniecia

Inwestor:
Zarzgd Drog Migjskich
| Komunikacj Publicznej
w Bydgoszezy
Umowa nr: PROJEKTOW A ITEKT| = OWLANYCH
53/1P12016 80-482 Gdansk ul. Jana Kilinskiego 3d/6 kom.B91 057 515/ fax 58 72 25 783
2 dnia 08.04.2016r NIP: 957-08-87-358 regon 221-58-92-50 e-mail: nevora.projek!@gmail com
0 ; :
Nazva Koncepcja budowy ulicy Osada
projektu: n
w Bydgoszczy
. Skala: 1:500 Rys.D-02
Nazwa rysunku: -
Plan koncepcyjny kwiecien 2016 | Ark. 1/1
Branza drogowa: Imie | nazwisko: Numer uprawnien: Pogpis: )
Projektowat: mgr inz. Andrze] Konopifiski 244/74 /Q_’ ] i
- 3 : i S
Sprawdzita: mgr inz Karolina Zoledowska POM/0100/POOD/1 1 ’ fZ{




RZGW

w Gdansku

TU/53-18/2016/KW Gdanisk, dnia 16.05.2016 r.

NEVORA PROJEKT

tukasz Dawidowski

Pracownia Projektow
Architektoniczno - Budowlanych
ul. Jana Kilidskiego 3d/6

80-452 Gdansk

Dotyczy: projektu koncepcyjnego budowy ulicy Byszewskiej, ulicy Osada i ulicy Leszczyna
w Bydgoszczy.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku w odpowiedzi na pisma znak
L.dz.60/tD/PB/2016, 74/tD/PB/2016 oraz 67/tD/PB/2016 z dnia 02.05.2016 r. w sprawie projektu
koncepcyjnego na  budowe  ulicy Byszewskiej, ulicy Osada i ulicy Leszczyna
w Bydgoszczy informuje, Zze jako administrator rzeki Brdy nie wnosi uwag do w/w przedsiewzieé.
Lokalizacja robdt znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagroienia powodzig i nie wymaga
zwolnienia Dyrektora RZGW z zakaz6w obowigzujacych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Jednoczes$nie informujemy, ze w przypadku odprowadzania wéd do rzeki Brdy i zmiany
istniejacych pozwolert wodnoprawnych nalezy opracowa¢ operat wodnoprawny i przedstawic¢ go do
zaopiniowania w tutejszym Zarzadzie.

/""/
il o - o

4
S
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Otrzymuja:

1. Adresat +yys 4/1) 1/3’. 25, 343 M

2. afa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku NIP:957-00-27-503, Regon:190536641
80-804 Gdarisk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Tel.: (58) 326 18 88, fax: (58) 326 18 89 www.gdansk.rzgw.gov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl
Zarzad Zlewni Zutaw i Rzek Przymorza Wschodniego Zarzad Zlewni Wisty Kujawskiej
z siedzibg w Tczewie z siedziba w Toruniu
83-110 Tczew, ul. Wodna 14 87-100 Torun, ul. Klonowica 7

Tel.: (58) 530 41 20, fax: (58) 530 41 21, 531 20 87 Tel.: {56) 65 778 40, fax: (56) 65 778 44
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~£8 22 302 20 G0 Neua SA, Neua Tower. Ul Taémowe 7A N E T l A
«L8 27 B30 253 73 07-677 Warszewa

Netia S.A. Bydgoszcz 24.05.2016
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej

Okreg Ponoc

ul. Grunwaldzka 229

85-438 Bydgoszcz

tel. +48 22 352 66 76

fax +48 22 352 66 66

NEVORA Projekt
Ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Nasz znak: DUU-U-012/16/AG
Wasz znak: pismo z dnia 02.05.2016

UZGODNIENIE

Dotyczy: Projektu koncepcyjnego budowy ulicy Osada w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Panstwa pismo otrzymane w dniu 10.05.2016 Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. informuje iz w obszarze ulicy Osada nie posiada wiasnej infrastruktury
teletechnicznej i uzgadnia projekt ,koncepcja budowy ul. Osada w Bydgoszczy” — bez uwag.

ej Grycmacher

Zatgczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu — rys. D-02

Nete 54, u Coleczei 7302827 Werseawe - NIP 576 07-05 brb « K GON 011566374 + Sac Rejoncwy dla m.st. Warszawy w Wersrawic
X Wedziad Cospecarczy “reic g swegy KIRE COCOCA" €4S « Keniter zakizdowy: 391,04 splacony w Ceice,




Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

i K
| ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604
KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ TELEFON (52) 586 05 0D,
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 FAX: (52) 586 05 93
IDENTYFIKATOR 090563842 i !
NIP 554030 92 41 (52) 586 05 83,
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy (52) 586 05 73.
XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa; g adres e-mail: wodkan@mwik bydgoszcz.pl
$¢ kapitatu zakladowego: 325 240 500,00 zi adres WWW. http:/iwww.mwik bydgoszcz.pl
ZARZAD SPOLKI: Prezes Zarzqdu - Dyreklor Naczelny mgrinz. Stanistaw Drzewiecki
Czionek Zarzgdu -  Dyrektor ds. Ekonomicznych mgr Ewa Szczepkowska
Czlonek Zarzgdu - Dyreklor ds. Eksploalagji mgrinz. Stawomir Rybarski
Czionek Zarzadu - Dyrektor ds. Rozwoju mgr inz. Wiodzimierz Smoczyriski
RT.405/0294/2016 Bydgoszcz, 01.06.2016 1.
NEVORA Projekt
Y ukasz Dawidowski

ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 GDANSK

Dotyczy:  warunkdw technicznych dla przebudowy ul. Osada (na odcinku od ul. Chlopskiej
do ul. Zytniej) w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w zwigzku
z projektowang przebudowg ulicy nalezy zachowac nastepujgce wymagania:

1. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej
w obrebie planowanego ukladu drogowego, do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni (wraz z ewentualng wymiang skrzynek hydrantowych).

2. Zachowaé dotychczasowe przykrycie (okoto 1,80 m) sieci i przytgczy wodociggowych.
W przypadku zmiany niwelety terenu nalezy wystapi¢ do MWIiK - sp. z o. o.
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na ich przebudowe.

3. Dokona¢ wymiany skrzynek zasuw zlokalizowanych w pasie jezdnym na skrzynki
o klasie obcigzenia D400.

4. 'W obrgbie projektowanych nawierzchni przewidzie¢ wymiane plyt pokrywowych studni
rewizyjnych na kanale sanitarnym na plyty oparte na pierscieniach odcigzajacych.

S. Przewidzie¢ wymiane wlazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanale
sanitarnym w obrgbie budowanego ukladu drogowego na wilazy zgodne z norma
PN-EN 124 i standardami MWiK - sp. z o. 0. oraz dokonac¢ ich regulacji wysokosciowej
do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

6. Stupy oswietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowaé w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

7. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejagcymi wiazami do studni rewizyjnych
na kanale sanitanym oraz poza istniejgcymi hydrantami i zasuwami na sieci
i przytaczach wodociggowych.

8. Zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu sprzgtem eksploatacyjnym MWiK - sp. z 0. 0. do studni
rewizyjnych na kanatach sanitarnych w projektowanych pasach drogowych.

WPLYNELO
13.¢b 2,01k

‘I.O.C.I.l.....”



9. Powiadomi¢ pisemnie MWIiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji.

10. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego
przedsigbiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci
Wodociggowej MWIK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821) oraz Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej
MWIiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811).

11. Po zakofczeniu prac uzyska¢ od MWIK - sp. z o. 0. pozytywny pisemny protokdt
odbioru wykonanych robot.

Do zaopiniowania w MWIK - sp. z o. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy drogowej
dla przedmiotowego zadania z okresleniem rzgdnych projektowanej niwelety nawierzchni
drogowych, obejmujacy réwniez swym zakresem regulacje i przebudowe uzbrojenia wod. - kan.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wiaze sie¢ z mozliwoscig wyplycenia
lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowe]j zobowigzany jest
do usunigcia na wlasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z o. o.

Z uwagi na okres gwarancyjny wykonawcy rob6t, prace zwiagzane z przebudowg lub wymiang
istniejgcej sieci wod. - kan. musza by¢ wykonane igcznie z budows nawierzchni drogowej.

Niniejsze warunki wazne s3 2 lata od daty wydania.

Jednoczesnie informujemy, 2ze w celu uzyskania warunkéw technicznych
na odprowadzanie wod opadowych nalezy zwrdci¢ si¢ do gestora sieci kanalizacji deszczowej,
tj. Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a.

Otrzymuja:
(1. iAdresat
. Zarzad Drog Miejskich

i Komunikacji Publicznej
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz

3. PW w/m
4. PK w/m
5. RT/MK a/a




Kujawsko - Pomorski Zarzad Melioracji
i Urzgdzen Wodnych we Wioctawku
ODDZIAL REJONOWY
W BYDGOSZCZY
ul. Paderewskiego 26, 85-197 BYDGOSZCZ
T +48 52 322-70-99, 322-32-21, 345-59-92
fax +48 52 322-48-75

ZNAK: ORB-6212/3598/708/16 BYDGOSZCZ  18.07.2016r.

PPA-B NEVORA PROJEKT
ul. Jana Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Osada w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Osada w Byd-
goszczy, Kujawsko - Pomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Whoctawku Oddziat Re-
jonowy Bydgoszcz informuje, ze w pasie technologicznym projektowanej ulicy nie wystepujg cieki i
urzadzenia melioracyjne bedace w naszej administracji.

Do wiadomosci:

1. KPZMiUW Wioctawek
2. KPZMiUW BT Nakto
3

ala
Piotr Ciesliniski

AGADOR uhce BB.doc
iok.: AB  druk: 2016-7-13 - str. 1/1
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Biuro Konserwatora Zabytkéw
Miejski Konserwator Zabytkow

Bydgoszcz, 02.06.2016 r.

BKZ. 4120.17.2.[5.2016. EMZ

NEVORA Projekt
tukasz Dawidowski
Ul. J. Kilinskiego 3d/6
80-452 Gdansk

Temat: Budowa ulicy Osada w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2016r. Miejski Konserwator Zabytkéw informuje,
ze nie wnosi uwag do przedstawionej przebudowy ul. Osada. Dla ww terenu
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miedzyn-Widok, nr
Uchw. RM LXXI/1351/06 z dnia 28.06.2006 r.

StaWormir Mar iag

Otrzymujg:
J.adresat
2.aa

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2,
tel: (52) 52 5858499. fax.: (52) 5858820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl,, www.bydgoszcz.pl
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PLAN KONCEPCYJNY
SKALA 1:500

zakres mapy do celow projektowych

zakres inwestycji

0§ projektowanej jezdni (w $ladzie istniejacym)
kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 12 cm
obrzeze betonowe 8x30x100 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 2 cm
projektowana granica pasa drogowego
istniejgca granica pasa drogowego

Jjezdnia - nawierzchnia betonowej kostki brukowej

chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr 8cm

Zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
koloru grafitowego o wym. 10x20 gr. 8 cm

projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

przykraweznikowe korytko §ciekowe

S elementy do usuniecia
e
7
M
Inwestor:
Zarzad Drog Migjskich
| Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
Umowa nr: PRACOWNIA PROJEKTO 1T = DOWLANYCH
53/IP/2016 80-482 Gdansk ul. Jana Kilinskiego 3d/6 kom 691 057 515/ fax 58 72 25 783
2 dnia 08.04 2016r. NIP: 857-08-87-358 regon 221-58-92-50 e-mail: nevora projekt@gmail com
i = 5
Nezwe Koncepcja budowy ulicy Osada
projektu: "
w Bydgoszczy
. : Pl k n Skala: 1:500 Rys.D-02
azwa rysunku: -
an OnceprJ y kwiecien 2016 Ark. 11,
Branza drogowa: Imie i nazwisko: Numer uprawnien: Podpi :{
Projektowat: mar inz. Andrzej Konopifiski 244/74 ﬁf‘ [
Sprawdzila: mgr inz. Karolina Zoledowska POMIO100/POCDI 1 I
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdansku, Zakiad w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3231/BR/ZT1/2016
z dnia: 2016-06-13

Zadanie: Budowa ulicy.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Osada

Projektant: Andrzej Konopinski, upr. nr: 244/74/\WZDP W-wa

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruniska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddzial w Gdansku, ul. Waiowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 5% zt
www.psgaz.pl



PSG sp. z 0.0 ;
Oddzial w Gdarisku, Zatacznik do UZGODNIENIA NR 3231/BR/ZT1/2016

Zaktad w Bydgoszczy Z dnia 13.06.2016r. Strona1z1

10.
i
12.

13,

14,
18.

Warunki uzgodnienia

Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji,
Rejonu Dystrybucji Gazu, nie poézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymaé prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé
wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/MWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Istniejaca  sie¢ gazowg naniesiono orientacyjnie — szczegolowy przebieg trasy sieci
gazowej nalezy uzyskac na podstawie przekopow kontrolnych.

Zachowac przykrycie sieci gazowej 0,8-1,2m

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie
sktadowaC mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

Nad siecig gazowg w pasie 2 m /1m w kazdg strone/ nie stosowaé nawierzchni betonowej
zbrojone;j.

Krawezniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowe;.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowa¢ na
tawie tluczniowej z wytgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki itp.

Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Whpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ min 0,5 m od sieci gazowe;.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze do
sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Poza akceptacjg uktadu drogowego, w przypadku projektowania innego

uzbrojenia, do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorczg tematu.

Przedfozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowig integralna cze$é uzgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wydania.
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PLAN KONCEPCYJNY
SKALA 1:500

zakres mapy do celow projektowych

0§ projektowanej jezdni (w $ladzie istnigjacym)
kraweznik betonowy 16x30 cm o odkryciu 12 cm
obrzeze befonowe 8x30x100 cm

kraweznik betonowy 15x30 ¢m o odkryciu 2 cm
projektowana granica pasa drogowego

istniejgca granica pasa drogowego
Jjezdnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm
Jezdnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm

chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm

zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
koloru grafitowego gr. 8 cm

trawnik - humusowanie z obsianiem mieszankg traw
miefsca postojowe nawierzchnia z plyt typu MEBA

i obsiany trawg
projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

lokalizacja projektowanej studni chionnej

elementy do usuniecia

wyznaczone miejsce postojowe

projektowany prég zwalniajacy

wykonany z betonowej kostrki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm
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Drange:

NEVORA PROJEKT

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Pracownia Projektow Architektoniczno -
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy infrastruktury Budowlanych

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz tukasz Dawidowski

Adres do korespondencii:

ul. Jana Kilinskiego 3d/6

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz 80-482 Gdansk
tel.: 52 37593 18

Bydgoszcz, 11 lipiec 2016r.

Numer pisma: 46097/TCDDWBU/U16/2016
Temat: Budowa ul. Osada w Bydgoszczy

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowar, ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:

1

2.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez Zgtoszenia
I nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o} nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Bydgoszczy;

Lokalizacje podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sieC teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zataczonych podkiadach

gecdezyjnych symbolem - OPL ,

Orange Polska Spétka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie [02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937 072.437 zlotych,



Ustala sig 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzeri. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie; :

4. W strefie projektowanych wykopéw sie¢ telefoniczng zabezpieczyd przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia poNosi naruszajgcy
stan istniejacy;

6. Migjsca zblizer | skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu

odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechniczne], w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz cdszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z

klientamni, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosc roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Uwaga: Ramy studni kablowych wypadajgcych na trasie budowanej ulicy nalezy wypoziomowac do
wysokosci planowanej nawierzchni. Regulacje ramy studni kablowych Inwestor wykona na koszt wiasny.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika w kwocie 71,0 zt + VAT,
Naleznosc nalezy uregulowaé w terminie okreglonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odregbna
korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdow
stuzbowych 2 komplety plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

e
s dEA

o

Wojciech Wilewski
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Legenda

zakres mapy do celow projektowych

zakres inwestycji

os projektowanej jezdni (w sladzie istnigjgcym)

kraweznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 12 cm

obrzeze befonowe 8x30x100 cm

krawegznik betonowy 15x30 cm o odkryciu 2 cm

projektowana granica pasa drogowego

istnigjgca granica pasa drogowego

Jfezdnia - nawierzchnia betonowej kostki brukowej

chodnik - nawferzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr 8cm

zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
koforu grafitowego o wym. 10x20 gr. 8 cm

projektowane wpusty kanafizacji deszczowej

przykraweznikowe korytko Sciekowe

elementy do usunigcia
Orange Polska S.A.
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NEVORA Projekt
Fukasz Dawidowski
ul. Jana Kilinskiego 3d76

80-452 Gdansk

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy . odpowiadajge na pismo
z dnia 2 maja 2016 r. (wplyw: 9 maja 2016 r.). znak: 65/L.D/PB/2016. uprzejmie informuje.
ze prowadzi rejestr form ochrony przyrody na podstawic art. 114 ust. 2 ustawy 7 dnia
16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22015 r. poz. 1651. 7¢ zm.).

Zgodnie 7 przedmiotowym rejestrem (stan na dzien 17 maja 2016 r.) obszr
obejmujaey zakres planowanej inwestycji. polegajaeej na budowie ul. Osada w Bydgoszezy.
znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody. o Ktorych mowa w arl. 6 ust. | pkt 1-9 ww.
ustawy o ochronie przyrody.

Na wskazanym tcrenic brak jest rowniez strel” ochrony roslin. zwicrzat i grzybow,
Tut. organ informuje jednoczesnie. ze na dzialce nr 202 obrgb 0050 w Bydgoszezy. polozong;
w  sgsiedztwie  zakresu opracowania projektu  koncepeyjnego  budowy ulicy  Osada

w Bydgoszczy. znajduje si¢ drzewo 2 gatunku lipa drobnolistna bgdace pomnikiem przyrody.

o Zup Zegia. Inego Dyrekt
chrony rmcﬁo«' awB
(’.‘va-e_ 5 g
& " Magdalena Wajcheh(
5180C2 Nacae'nxa Ayazah Zapoteganar Na
Szxod w Srodowisky ura, inform mpeQ: Swﬂm
| Zarzgazania Brodowiskiem

Otrzy muja:
I, Adresal (wyslano na adres e-mail: nevora.projekt/agmail.com)

2, aa.

Sprawg prowadzi: Anna Grabowska, tel.: 52 50-65-006. wew. 6061, c-mail: agrabowshaierdos-bydgoszes pl.
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