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krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 8 cm

Legenda

oś projektowanej jezdni (w śladzie istniejącym)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 4 cm

projektowana granica pasa drogowego

istniejąca granica pasa drogowego

miejsca postojowe nawierzchnia z płyt typu MEBA
i obsiany trawą

zakres mapy do celów projektowych

jezdnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego
typu behaton gr. 8cm

zjazd - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej antracytowej typu
behaton / obramowanie typu holland gr. 8 cm

chodnik  - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego
typu holland gr. 8cm

projektowane wpusty kanalizacji deszczowej

elementy do usunięcia

trawnik - humusowanie z obsianiem mieszanką traw

projektowany próg zwalniający
wykonany z betonowej kostrki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm

jezdnia - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego
typu behaton gr. 8cm

zakres opracowania

opornik betonowy 15x30 cm o odkryciu 0 cm

kruszywo polne łamane / miejscowe utwardzenie

krawężnik betonowy 15x30 cm o odkryciu 2 cm

projektowany wpust deszczowy krawęznikowo-jezdny

proponowana lokalizacja nasadzeń

9 lokalizacja odwiertów geologicznych

1
numer inwentaryzacji drzew
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