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kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie betonowej
wg. KPED 03.10

najazdowy 15x30x100
na tawie betonowej
wg. KPED 03.10

MIEJSCE POSTOJOWE

kraweznik betonowy najazdowy

15x30x100 na tawie betonowej
wg. KPED 03.10

JEZDNIA

8 cm |ptyta azurowa typu "MEBA" 8 cm |betonowa kostka brukowa

3 cm |podsypka cem - piaskowa 3 cm |podsypka cem - piaskowa
kruszywo stabilizowane kruszywo stabilizowane

15 cm{mechanicznie 0/31,5 20 cm [mechanicznie 0/31,5
mieszanka zwigzana cementem mieszanka zwigzana cementem

15 cm|C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm | |20 cm |C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm

ZJAZD

8 cm |betonowa kostka brukowa

3 cm |podsypka cem - piaskowa
kruszywo stabilizowane

15 cm |mechanicznie 0/31,5
mieszanka zwigzana cementem

15 cm |C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm

granica istniejgcego
pasa drogowego
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MIEJSCE POSTOJOWE JEZDNIA CHODNIK
8 cm |ptyta azurowa typu "MEBA" 8 cm |betonowa kostka brukowa 8 cm |betonowa kostka brukowa
3 cm |podsypka cem - piaskowa 3 cm |podsypka cem - piaskowa 3 cm |podsypka cem - piaskowa
kruszywo stabilizowane kruszywo stabilizowane kruszywo stabilizowane
15 cm|{mechanicznie 0/31,5 20 cm [mechanicznie 0/31,5 15 cm |mechanicznie 0/31,5
mieszanka zwigzana cementem mieszanka zwigzana cementem mieszanka zwigzana cementem
15 cm|C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm | |20 cm |C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm 15 cm |C1,5/2 o uziarnieniu 0/11,2 mm

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Umowa nr:

53/IP/2016

z dnia 08.04.2016r.

NEVORA d ST
N E VO R A GREENES
PRACOWNIA PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNGD — BUDOWLANYCH

80-482 Gdansk ul. Jana Kilinskiego 3d/6
NIP: 957-08-87-358 regon 221-58-92-50

kom.691 057 515 / fax 58 72 25 783
e-mail: nevora.projekt@gmail.com

Nazwa

"Koncepcja budowy ulicy Osada

projektu: w ByngSZCzy"
. . Skala: 1:500 Rys. 6
N ku:
azwa rysunku Przekroje konstrukcyjne Wresion 2016 | Atk 17
Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
Branza drogowa: mgr inz. Andrzej Konopinski 24474




