.Przebudowa ulicy w zakresie drogi dojazdowej, modernizacji chodnika oraz wykonaniu miejsc postojowych przy
budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje”

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO
PROJEKT WYKONAWCZY
= Opis techniczny 4
=  Wykaz robot
- Tabele nr 1 - Zestawienie projektowanych nawierzchni 14
- Tabela nr 2 - Wykaz powierzchni koryta 16
- Tabela nr 3 — Wykaz dtugosci kraweznikéw i obrzezy 17
- Tabele nr 4 — Wykaz rozbi6rek 18
- Tabele nr 5 — Wykaz rur ostonowych na urzgdzenia podziemne 19
- Tabele nr 6— Wykaz urzgdzen obcych do regulacji i wymiany 20
- Tabele nr 7— Wykaz robét ziemnych 21
- Tabele nr 8— Wykaz drzew do wycinki 23
- Tabele nr 9— Wykaz nasadzen zastepczych 24

CZESC RYSUNKOWA

= Plan orientacyjny, (skala 1:10 000)

26
-rys.nrl
= Plan sytuacyjny, (skala 1:500)
— rys.nr2 27
= Profil podtuzny, (skala 1:100/1000)
-rys. nr3 28
= Przekroje konstrukcyjne, (skala 1:50)
- rys. nr 4/1-4/2 29
= SzczegOoly konstrukcyjne, (skala 1:10) 31
-rys.nr5
= Przekroje poprzeczne, (skala 1:100) 32
- rys. nr 6/1 — 6/2
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 34

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.

Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz 3



.Przebudowa ulicy w zakresie drogi dojazdowej, modernizacji chodnika oraz wykonaniu miejsc postojowych przy
budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje”

OPIS TECHNICZNY

1. Dane Ogolne

1.1. Inwestor
ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ.
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

1.2. Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,
- Badania geologiczne podioza gruntowego,

- Obowigzujgce przepisy i normy,

- Uzgodnienia i warunki gestorow uzbrojenia,

- Wizja lokalna w terenie.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji chodnikéw, budowy drogi
dojazdowej oraz nowych miejsc postojowych przy ul. Morskiej 2 (osiedle
Bartodzieje).

Prace polega¢ bedg na wykonaniu nawierzchni drogi dojazdowej i zatok
postojowych z kostki betonowej, pieszojezdni przy budynku Zzlobka oraz
modernizacji chodnikéw zlokalizowanych przy blokach na ul. Morskiej 4
i ul. Morskiej 6.

Zaprojektowano wykonanie 14 stanowisk postojowych oraz 1 stanowisko dla
0s6b niepetnosprawnych).

Projektuje sie rowniez wykonanie zjazdow indywidualnych do poses;ji

przylegajgcych do przedmiotowego zadania.
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Planowane roboty polegajg na:

- Wycince drzew kolidujgcych z inwestycjg

- Czesciowej rozbiorce istniejgcych nawierzchni

- Przebudowie odwodnienia ulicznego

- Zabezpieczeniu i regulacji infrastruktury technicznej

- Wykonaniu nowych nawierzchni jezdni, zatok oraz zjazdéw na posesje
- Uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych

- Wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu

1.4. Stan istniej acy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszczy (osiedle
Bartodzieje), wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Istniejgce drogi dojazdowe oraz chodniki
posiadajg nawierzchnie bitumiczng, ktorej stan ogodlny okresla sie jako zly. Wystepuija liczne
nierownosci i spekania, a takze slady wielokrotnych remontéw.

Parkowanie pojazdow odbywa sie w sposOb niezorganizowany, czesciowo na
chodniku i czesciowo na przylegtych terenach zielonych.

Odwodnienie ulicy odbywa sie w czesci poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do

istniejgcej kanalizacji deszczowej, a takze bezposrednio na teren przylegty.

Wg inwentaryzacji geodezyjnej na opracowanym terenie wystepuje nastepujgce
uzbrojenie:

- - sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- - sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- - sie¢ kanalizacji deszczowej,
- - sie¢ teletechniczna,

- - sie¢ energetyczna,

- - sie¢ cieptownicza.

Granice terenu niezbednego dla przeprowadzenia zamierzonej inwestycji o0znaczono

na planie zagospodarowania terenu jako linie rozgraniczenia.
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Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach:

OBREB 0206 Bydgoszcz:
106; 158/2; 123/3; 103/10; 96/3

1.5. Geotechniczne warunki posadowienia — opinia ge  otechniczna
W obszarze inwestycji wystepujg rodzime grunty niespoiste, wyksztalcone gtéwnie,
jako piaski drobne w stanie sredniozageszczonym. Gorne strefy do giebokosci 1.1 m p.p.t.
budujg grunty antropogeniczne niespoiste i zwieztospoiste. W poditozu nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Gtebokos¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1.0 m.

Wydzielono dwie podstawowe warstwy geotechniczne, tj.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA nN

Warstwa ta obejmuje grunty antropogeniczne w postaci gruntow

niespoistych i zwieziospoistych.

Warstwe te podzielono na 2 podwarstwy, tj:

1. Zwieztospoiste grunty w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego,

charakteryzujace sie uogolnionym stopniem plastycznosci IL = 0.25;

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z Kklasyfikacjag podang
w normie PN-81/B-0320 umownie zalicza sie do typu ,,.C”, jako inne grunty spoiste

nieskonsolidowane.

2. Niespoiste grunty:

A. w stanie srednio zageszczonym, charakteryzujgce sie uogoélnionym

stopniem zageszczenia ID = 0.40;

B. w stanie srednio zageszczonym, charakteryzujgce sie uogéinionym

stopniem zageszczenia ID = 0.50;

Ze wzgledu na niekontrolowang charakterystyke gruntow

antropogenicznych powyzsze wartosci stopni plastycznosci i stopni zageszczenia

nalezy traktowa¢ umownie majgc na uwadze, iz poszczegolne strefy podtoza mogg

znaczaco sie réznic.

WARSTWA GEOTECHNICZNA |

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste w stanie Sredniozageszczonym,

wyksztatcone generalnie, jako piaski drobne.
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Uogollniony  stopien zageszczenia gruntéw tej warstwy ustalono, jako
ID =0.55;

W celu poprawy nosnosci zastosowano warstwe mrozoochronng z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 30 cm.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze na badanym odcinku drogi
wystepuje grupa nosnosci podtoza G1, warunki gruntowo-wodne dla posadowienia
konstrukcji sg dobre.

Ze wzgledu na stopien skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji

obiektu budowlanego, zaliczono obiekt do kategorii geotechnicznej |.

2. Rozwi gzania projektowe
2.1. Rozwiazanie sytuacyjne
Przewidziano wykonanie drogi dojazdowej wraz z zatokg postojowg przy budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej, pieszojezdni wzdiuz ogrodzenia ztobka przy
ul. Morskiej 2 oraz modernizacje chodnikéw zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.
Zaprojektowano wykonanie 14 stanowisk postojowych o szerokosci 2,5 m oraz jednego
stanowiska przeznaczonego dla 0s6b niepetnosprawnych o szerokosci 3,6 m.
Zjazdy indywidualne dostosowano do szerokosci bram wjazdowych na posesje.

Odwaodnienie realizowane bedzie poprzez wpusty deszczowe do istniejgcej sieci kanalizacji.

2.2. Rozwiazanie wysoko sciowe
Projekt pod wzgledem wysokosciowym wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetow. Niwelete ulicy dostosowano w mozliwym zakresie do
istniejgcych rzednych terenu celem zmniejszenia zakresu robét ziemnych oraz do
istniejgcych zjazdoéw na posesje prywatne. Zachowano wymagania dotyczace spadkow
podtuznych (ipod_min=0,3 % oraz ipop_min=0,7 %). Spadki podtuznej wahajg sie w zakresie
0,3-1,83 %.

2.3.  Przekréj poprzeczny
Zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci 5 m i spadku poprzecznym
jednostronnym w kierunku zatoki postojowej. Jezdnia ograniczone kraweznikiem betonowym
od strony chodnika oraz kraweznikiem betonowym wjazdowym wyniesionym ponad krawedz
jezdni na 2 cm. Zatoka postojowa z miejscami prostopadlymi do jezdni o spadku

poprzecznym 2% i spadku podtuznym dostosowanym do spadku podtuznego ulicy.
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Projektuje sie réwniez pieszojezdnie o szerokosci 4,5 m na odcinku wzdtuz Ztobka
przy ul. Morskiej 2. Spadek pieszojezdni - daszkowy.

Spadki poprzeczne i podituzne chodnikéw dostosowano do istniejacych rzednych
w sposob umozliwiajgcy odprowadzenie wdd opadowych.

Zatoka postojowa oraz pieszojezdnia od strony ogrodzen ograniczone sg opaskg
Z otoczakéw o szerokosci od 0,5 - 1 m, pod ktérg nalezy utozyé warstwe geowtdkniny,

0 wytrzymatosci na rozcigganie minimum 60kN/m.

2.4.  Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie wglebne za pomocg spadkéow podiuznych

i poprzecznych do projektowanych wpustéw ulicznych i istniejgcej kanalizacji deszczowe).

2.5.  Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia jezdni i zatoki postojowej:

Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej (ksztait 8 cm
‘behaton’)

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 20 cm
0/31,5mm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego 30 cm
spoiwem hydraulicznym (cementem) CBGM C1,5/2,0

RAZEM 61 cm

Stanowisko dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamalowac na niebiesko
(RAL5017) i uszorstnic.

Nawierzchnia zjazdow:

Warstwa scieralna z kostki betonowej grafitowej (ksztatt 8 cm
'behaton’)

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 20 em
0/31,5mm,

Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego 30 em
spoiwem hydraulicznym (cementem) CBGM C1,5/2,0

RAZEM 61 cm
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Nawierzchnia chodnika:

Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej (ksztalt 8 cm
‘cegta’)

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 15 com
0/31,5mm,

Warstwa odsaczajgca z piasku (CBR=min25%) 15 om
0 wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe

RAZEM 43 cm

Nawierzchnia chodnika - wzmocniona:

Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej (ksztalt 8 cm
‘cegta’)

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 20 em
0/31,5mm,

Warstwa odsgczajgca z piasku (CBR=min25%) 15 om
o0 wodoprzepuszczalnosci K > 8m/dobe

RAZEM 48 cm

Na potgczeniu projektowanej nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng, nalezy
odtworzy¢ uszkodzong nawierzchnie przez zastosowanie uszczelnienia asfaltowg masg
zalewowg oraz zasypanie grysem kamiennym.

2.6.  Zestawienie powierzchni projektowanych
t gczna powierzchnia utwardzona objeta niniejszym zadaniem wynosi: 1 575,5 m?.
- jezdnia: 673,5 m?
- zatoki postojowe: 176,0 m?
- zjazdy indywidualne: 39,5 m?
- chodniki: 686,5 m?
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Pozostate powierzchnie:
- opaska z otoczakéw: 66,5 m?

- humusowanie i obsiew trawg: 340,5 m?

3. Adaptacje i rozbiérki
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbiorke istniejgcych elementéw
zagospodarowania bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu
(nawierzchnia chodnikow, drog dojazdowych, kraweznikdw) oraz usuniecie warstwy podtoza
nieprzydatnego do budowy (humus, nasypy niebudowlane). Przyjeto grubos¢ warstwy
humusu do zdjecia — 15 cm.

Projekt nie przewiduje rozbiorki ogrodzen posesji prywatnych lub budynkow i budowli.

4. Woycinki — gospodarka istniej agcag szatg roslinna
Zakres prac przewiduje wycinke 6 drzew, ktore wystepujg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Projektuje sie wykonanie nasadzen zastepczych w postaci 7

drzew zgodnie z projektem branzowym zieleni.

5. Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego
W planowanej inwestycji przewiduje sie ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego w postaci dwoch stupkéw blokujgcych U-12c¢ na styku pieszojezdni i chodnika.

6. Inne roboty

* Regulacja wysokosciowa urzgdzer obcych

Z uwagi wystepujace kolizje z istniejgcg infrastrukturg wodng, kanalizacyjng, gazowa,
cieptowniczg, telekomunikacyjng i elektroenergetyczng niezbedna jest regulacja
wysokosciowa wystepujgcych na analizowanym obszarze urzadzen.

Przewiduje sie uzupetnienie oraz wymiane istniejgcych skrzynek do zasuw liniowych
wystepujacych na sieci wodociggowej i gazowej oraz dostosowanie ich wysokosci do
projektowanych rzednych ulic. Zastosowano zasuwy wykonane w calosci z zeliwa szarego,
skladajgce sie z dwdch elementéw — korpusu i pokrywy polaczonej z trzpieniem. Na
pokrywach powinien znajdowa¢ sie napis ,W” (woda), ,H” (hydrant) lub ,G” (gaz).

Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych obejmuje dostosowanie rzednych

posadowienia istniejgcych wtazow kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie montaz nowego
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pierscienia odcigzajgcego, pierscienia dystansowego, ptyty pokrywowej, w razie potrzeb —
pierscienia wyréwnujgcego oraz wtazu zeliwnego.
Ze wzgledu na kolizje z siecig telekomunikacyjng, niezbedne bedzie dostosowanie

wysokosci studni kablowych do projektowanych rzednych terenu.

7. Ochrona konserwatorska
Nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w uzgodnieniu wydanym przez
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w uzgodnieniu. W przypadku odkrycia
obiektu zabytkowego wymagane jest:
1. Wstrzymanie wszelkich rob6t moggcych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia,
3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta

miasta).

8. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z uwagi nha
charakter, zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie
mialo znaczgco negatywny wplyw nha obszary chronione. Planowana budowa jest
przedsiewzieciem o ograniczonym zasiegu i realizowanym w krotkim okresie czasu.
Planowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie odbiegajg od obecnie
stosowanych rozwigzan. Wymienione cechy przedsiewziecia decydujg o jego niewielkim
wplywie na $rodowisko naturalne. Przedsiewziecie nie bedzie wprowadza¢ do srodowiska
substancji i energii. Obszar objety przedmiotowg inwestycjg znajduje sie poza obszarami
NATURA 2000.

9. Rozwi gzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
Lokalizacjg urzadzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami i pokazano na
naniesieniach sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w niniejszej
dokumentacji. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie
z lokalizacjg urzgdzen obcych i zgtosi¢ rozpoczecie robot administratorom tych urzadzen

zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzgdzenia obce napotkane na etapie
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wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzgdzen obcych nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci
i przestrzega¢ wytycznych zawartych w poszczegdélnych uzgodnieniach. W przypadku
watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych

w obechosci gestora sieci.

9.1. Zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;j
Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0. przewidziano
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury poprzez montaz rur ochronnych dwudzielnych i tasm

ostrzegawczych.

9.2.  Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
Przewidziano zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury poprzez montaz rur
ochronnych dwudzielnych i tasm ostrzegawczych i zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez
Orange Polska SA i Netia S.A. Ponadto nalezy dokonac regulacji istniejgcych studni

kablowych do projektowanego poziomu terenu.

9.3. Zabezpieczenie sieci wodoci aggowej i kanalizacji sanitarnej
Przewidziano przebudowe infrastruktury kanalizacyjnej zgodnie z projektem
branzowym, zakres opracowania obejmuje budowe wpustow ulicznych, odwodnienia
liniowego i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez
Miejskie Wodociggi i Kanalizacie w Bydgoszczy. Ponadto nalezy dokonaé¢ regulacji
istniejgcych skrzynek armatury wodociggowej i whlazéw Kkanalizacji sanitarnej do

projektowanego poziomu terenu.

9.4. Zabezpieczenie sieci gazowej
Nalezy zachowac¢ ustalenia zawarte w uzgodnieniu wydanym przez Polska
SpoétkeGazownictwa sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Projekt nie przewiduje prac zwigzanych
z przebudowsg i zabezpieczeniem sieci gazowej, przebieg trasy sieci gazowej nalezy uzyskac
na podstawie przekopdéw kontrolnych, w rejonie czynnych sieci prace ziemne nalezy
prowadzi¢ systemem recznym. Ponadto nalezy dokona¢ regulacji istniejgcych skrzynek

armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
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.Przebudowa ulicy w zakresie drogi dojazdowej, modernizacji chodnika oraz wykonaniu miejsc postojowych przy

budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje”

9.5.

Zabezpieczenie sieci cieptowniczej

Nalezy zachowac ustalenia zawarte w uzgodnieniu wydanym przez Komunalne

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy. Istniejgcg siec cieplng

w miejscu wystepowania kolizji nalezy zabezpieczyé¢ ptytami odcigzajgcymi wychodzgcymi

0,5 m w kazdg strone poza obrys cieptociggu.

10.

Uwagi ko ncowe
Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami okreslonymi w SzczegoOtowych Specyfikacjach Technicznych
stanowigcych czes¢ sktadowg niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie
z wymaganiami norm i innych przepisow zwigzanych, wykazanych w tych
Specyfikacjach.
Wykonaweca robot powinien opracowac ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla
robét objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatgcznik do projektu.
Nalezy wykona é przebudow e sieci kanalizacyjnej odwodnienia ulicznego

zgodnie z projektem bran zowym.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Mateusz Dondalski

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej KUP/0107/POOD/11
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