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1.

OPIS TECHNICZNY

do statej organizacji ruchu

Dane ogolne

1.1

Inwestor

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ.
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

1.2.

1.3.

Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materialy:

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- uzgodnienia i warunki gestorow uzbrojenia,

- wizja lokalna w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. poz. 2181 z p6zniejszymi

Zmianami).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji chodnikéw, budowy drogi
dojazdowej oraz nowych miejsc postojowych przy ul. Morskiej 2 (osiedle
Bartodzieje).

Prace polega¢ bedg na wykonaniu nawierzchni drogi dojazdowej i zatok

postojowych z Kkostki betonowej, pieszojezdni przy budynku Zlobka oraz
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modernizacji chodnikéw zlokalizowanych przy blokach na ul. Morskiej 4
i ul. Morskiej 6.

Zaprojektowano wykonanie 14 stanowisk postojowych oraz 1 stanowisko dla
0s6b niepetnosprawnych).

Projektuje sie réwniez wykonanie zjazdéw indywidualnych do poses;ji

przylegajgcych do przedmiotowego zadania.

1.4. Stan istniej acy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszczy
(osiedle Bartodzieje), wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Istniejgce drogi dojazdowe
oraz chodniki posiadajg nawierzchnie bitumiczng, ktérej stan ogolny okresla sie jako
zly. Wystepujg liczne nierébwnosci i spekania, a takze slady wielokrotnych remontow.

Parkowanie pojazdow odbywa sie w spos@b niezorganizowany, czesciowo na
chodniku i czesciowo na przylegtych terenach zielonych.

Odwodnienie ulicy odbywa sie w czesci poprzez spadki podtuzne i poprzeczne

do istniejgcej kanalizacji deszczowej, a takze bezposrednio na teren przylegty.

1.5.Rozwi gzanie sytuacyjne

Przewidziano wykonanie drogi dojazdowej wraz z zatokg postojowg przy
budynku Miejskiego Os$rodka Pomocy Spotecznej, pieszojezdni wzdtuz ogrodzenia
ztobka przy ul. Morskiej 2 oraz modernizacje chodnikéw zlokalizowanych na
przedmiotowym terenie. Zaprojektowano wykonanie

14 stanowisk postojowych o szerokosci 2,5 m oraz jednego stanowiska
przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci 3,6 m.

Zjazdy indywidualne dostosowano do szerokosci bram wjazdowych na
posesje. Odwodnienie realizowane bedzie poprzez wpusty deszczowe do istniejgcej

sieci kanalizacji.

2. Warunki ruchu

Ulica Morska ma charakter drogi lokalnej rozprowadzajgcej ruch osiedlowy.
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3. Projektowana organizacja ruchu

3.1.

3.2.

3.3.

Przyj ety system organizacji ruchu

Przyjety system organizacji ruchu zaklada wykonanie oznakowania
dotyczagcego parkowania pojazdow oraz okreslenia zasiegu strefy zamieszkania.
Przewidziano rozszerzenie istniejgcego zasiegu strefy zamieszkania o zakres
projektowanej inwestycji. Oznakowanie pionowe D-40 oraz D-41 nalezy umiescic¢ na
ul. Morskiej, na poczatku odcinka objetego opracowanie, zgodnie z rysunkiem nr 2.

Oznakowanie zatok postojowych przewidziano przy zastosowaniu znakéw
pionowych D-18 z tabliczkami ,stanowiska w dni powszednie w godz. 6-17 tylko dla
pojazdéw dowozgcych dzieci do przedszkola” oraz poziomych (P-19).

Miejsce postojowe przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych oznakowano
znakami pionowymi D-18 i T-29 (z dopiskiem ,1 stanowisko”) oraz poziomymi (P-20,
P-19). Powierzchnie miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych wyrézniono

poprzez malowanie na kolor niebieski.

Istniej ace oznakowanie
Na obszarze objetym opracowaniem brak jest oznakowania pionowego oraz

poziomego.

Oznakowanie pionowe
Do oznakowania drogi nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci: mini (strefa
zamieszkania).

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ z prawej strony drogi w taki sposob, aby nie
byly zastaniane przez obiekty budowlane, drzewa, krzewy i urzgdzenia. Kolejne
stupki znakéw nalezy umiesci¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m (przy
dopuszczalnej predkosci <60 km/h). Tarcze znakéw skierowane do uzytkownikéw
jezdni powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni
(odblaskowe — ok. 5%). Znaki nalezy umieszcza¢ na poboczu drogi lub na chodniku
w taki sposob aby umozliwia¢ swobodny ruch pieszych. Odlegtos¢ tarczy znaku lub
tabliczki od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 0,5 m. Na chodniku znaki nalezy
umieszcza¢ w odlegtosci min. 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Znaki drogowe nalezy ustawi¢ na wysokosci zgodnej z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
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technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, tj. na wysokosci min.
2,2m.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znaku, umozliwiajgcej jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidlowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy
zastosowac folie odblaskowg typu ,1” (z wyjatkiem znakoéw A7, B2, D6, D6a, D6b -
dla ktorych nalezy stosowac folie typu ,,2").

Lokalizacja projektowanych znakow, zostata przedstawiona na planie
sytuacyjnym. Szczego6lowe zestawienie znajduje sie w zalgczonym do projektu

wykazie oznakowania.

3.4.0znakowanie poziome

Do oznakowania poziomego nalezy zastosowac farby akrylowe do oznakowan
cienkowarstwowych, koloru biatego, o odblaskowosci zgodnej z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Lokalizacja projektowanych znakow, zostata przedstawiona na planie
sytuacyjnym.

Szczegoblowe zestawienie znajduje sie w zalgczonym do projektu wykazie

oznakowania.

3.5.Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu drogowego
W planowanej inwestycji przewiduje sie zastosowanie urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci stupkoéw blokujgcych U-12c,

w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

4. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu — IV kwartat 2016 r.
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5. Uwagi ko ncowe
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé ustalen zawartych w uzgodnieniach.

e Oznakowanie  poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. nr 177 z dnia 14
pazdziernika 2003r. poz. 1729 z pbzniejszymi zmianami)

* Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
stanowigcych czes¢ sktadowag niniejszej dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisobw zwigzanych, wykazanych
w tych Specyfikacjach.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r
(Dz.U. nr 177, poz. 1729), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi, organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
Komendanta Policji, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed

dniem wprowadzeniem organizaciji ruchu.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Mateusz Dondalski
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