PRZEBUDOWA ULICY W ZAKRESIE DROGI DOJAZDOWEJ, MODERNIZACJI CHODNIKA ORAZ WYKONANIU MIEJSC
POSTOJOWYCH PRZY BUDYNKU PRZY UL. MORSKIEJ 2 NA OS. BRTODZIEJE— ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

Informacja BIOZ
1. Podstawy opracowania
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

— Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016r.

poz. 290)

2. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objgto projekt przykanalikéw od wpustéw deszczowych ulicznych

00,20 m — 6 szt. facznej dtugosci L = 14,2 m.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie drogowym projektowanej ulicy wystgpuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:

— Kanalizacja deszczowo-sanitarna w uktadzie pigtrowym ¢0,40/0,20 m i $0,50/0,20 m,
— Przew6d wodociagowy,

— Przewdd gazowy wraz z przytaczami,

— Kanaty cieplownicze,

— Kable energetyczne,

— Kable telekomunikacyjne.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126):

4.1. Roboty wg § 6 p. 1a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
— wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci
wigkszej od 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci
wigkszej niz 3m

— wykonywanie wykopéw pod sieci deszczowe

4.2. Roboty wg § 6 p. 1b Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
— roboty przy wykonywaniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m

— Prace montazowe w studzienkach rewizyjnych kanaléw deszczowych
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4.3. Roboty wg § 6 p. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. -
ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu przygniecenie przemieszczanym
tadunkiem urazy mechaniczne

— Montaz studni z elementéw prefabrykowanych

— Niebezpieczenstwo wystgpuje w trakcie prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen

dzwigowych przy montazu cigzkich elementéw rurociagéw i urzadzen technologicznych

4.4. Roboty wg § 6 p. 1k Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
- ryzyko porazenia pradem elektrycznym
— Wszelkie prace prowadzone w poblizu czynnych sieci energetycznych
o odlegtos$ciach mniejszych od
e 3,0 mdla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
e 5,0 mdla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15 kV

¢ 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajacym 30 kV

4.5. Roboty wg § 6 p. 6a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
—prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach

— Prace budowlane, montazowe w studniach podziemnych

4.6. Roboty wg § 6 p. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
—zagrozenia wynikajace z montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t

— Montaz studni z elementéw prefabrykowanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajéw robét osoba wyznaczona posiadajaca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub grupie
0s6b wykonujacej roboty. O trybie postgpowania w trakcie robdt powinni by¢ poinformowani

WSZysCy pracownicy przebywajacy w tym czasie w obiekcie.

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych wymienionych w p. 4:

Srodki techniczne:

— odziez ochronna,
— bariery zabezpieczajace,
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osobiste (szelki bezpieczenstwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do statych
punktéw konstrukcyjnych, szelki bezpieczenstwa z aparatami bezpieczenstwa, hetmy
ochronne przeznaczone do prac na wysokosci),

tasmy, tablice 1 znaki ostrzegawcze,

sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,

czujniki napigcia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych pod liniami

elektroenergetycznymi.

Srodki organizacyijne:

kwalifikacje pracownikéw,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdt,

nadzér nad pracownikami,

praca z asekuracja innego pracownika,

wyznaczone drogi ewakuacyjne na wypadek wystapienia zagrozen,
bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczgcia prac

w zalezno$ci od warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

7. Informacja dla Wykonawcy Robét

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢ o
zdrowie 1 bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt
1 odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

4. Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace
si¢ do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

5. W szczegdlno$ci zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wiasciwe:

a. Ochronne nakrycia glowy, obuwie i odziez ochronna,
b. Szalowanie wykopdw, drabiny zejSciowe i podesty robocze,

c. Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.,

o

Dojscia na budowe i o$wietlenie,

e. Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
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f.  Srodki przeciwpozarowe,
g. Drogi ewakuacyjne na wypadek wystgpienia zagrozen.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca powinien podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw i posiadaé sprzet monitorowania i
ratunkowy.

7. Zgodnie z artykulem 21A ust. 1 Ustawy ,,Prawo Budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdét.

8. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic

z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Lewandowska
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