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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowa ulicy w zakresie drogi dojazdowej, modernizacji chodnika
oraz wykonaniu miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje
— odwodnienie nawierzchni drogowych

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia nawierzchni drogowej drogi do-

jazdowej do budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje w Bydgoszczy.

2. Podstawy opracowania projektu
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nast¢pujace dokumenty i materiaty:

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,

— Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne dotyczace budowy ulic —
opracowana przez ms.geotechnika z siedziba w Bytowie, ul. Kruczkowskiego 7, 77-100, wy-
konana przez Tomasza Oktabg,

— Warunki techniczne wydane przez MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.,

— Uzgodnienie z ZUD,

— Uzgodnienie z ZDMiKP w Bydgoszczy,

— Uzgodnienie z MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.,

3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objgto projekt przykanalikéw od wpustéw deszczowych ulicznych

00,20 m — 6 szt. facznej dtugosci L = 14,2 m.

4. Istniejace uzbrojenie podziemne

W pasie drogowym projektowanej ulicy wystgpuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:
— Kanalizacja deszczowo-sanitarna w uktadzie pigtrowym ¢0,40/0,20 m i ¢0,50/0,20 m,
— Przewdd wodociagowy,
— Przewdd gazowy wraz z przytaczami,
— Kanaty cieplownicze,
— Kable energetyczne,
— Kable telekomunikacyjne.

Dane na temat istniejacego uzbrojenia ustalono na podstawie analizy inwentaryzacji geodezyjnej

na planach sytuacyjno — wysoko$ciowych do celéw projektowych.
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Miejsca skrzyzowan projektowanych kanaléw z istniejacym uzbrojeniem naniesiono na profile
podtuzne.
Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziem-

nego.

5. Warunki geologiczne

Teren obejmujacy badania potozony jest w pétnocno-wschodniej cze$ci miasta Bydgoszcz, mie-
scie na prawach powiatu w wojewddztwie kujawsko-pomorskim.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren obejmujacy badania potozony jest na obszarze Kotliny
Torunskiej, mezoregionie fizyczno-geograficznym nalezacym do makroregionu Pradolina Torunsko-
Eberswaldzka, w podprowincji Pojezierza Potudniowobaltyckiego, prowincji Nizu Srodkowoeurope;j-
skiego. W regonie tym dominuja obnizenia, kotliny, wigcksze doliny i réwniny akumulacji wodnej
(czgSciowo z wydmami). Ustalono, ze na obszarze inwestycji moga wystepuja pochodzace z okresu
czwartorze¢du piaski, zwiry 1 muiki rzeczne, co potwierdzity wykonane badania geotechniczne wyko-
nane do giebokosci 2 m p.pt. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono réwniez, iz gérng strefe
podtoza stanowig grunty antropogeniczne.

Generalnie podtoze w obszarze przedmiotowej inwestycji buduja rodzime grunty niespoiste wy-
ksztatcone generalnie, jako piaski drobne w stanie $redniozageszczonym. Gorne strefy podioza, do
glebokosci okoto 1.1 m p.p.t. buduja grunty antropogeniczne niespoiste i zwigztospoiste.

W obszarze badan podioza nie zaobserwowano:
— niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujacych pod-
toze gruntowe;
— gruntéw stabono$nych pochodzenia organicznego;
— wad gruntowych w zadnej postaci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw projek-

towane obiekty naleza do pierwszej kategorii geotechnicznej, proste warunki gruntowe.

6. Rozwiazania techniczne odwodnienia
6.1. Material przykanalikow

Projektowane przykanaliki od wpustéow ¢0,20 m nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-EN 1401-1 : 1999.

Przyjeto rury klasy ciezkiej ,,S” — SDR 34 o wymiarach ¢0,20 m — ¢200x5,9 mm i klasie wytrzy-
matoéci SN 8 kPa/m’
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Rury i ksztattki PVC taczy¢ na uszczelki gumowe.

6.2. Posadowienie

W miejscu wystgpowania w podtozu gruntéw piaszczystych przewody posadowi¢ bezposrednio na
gruncie rodzimym. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych, nasypéw, gruzu lub kamieni przed
posadowieniem rur wykona¢ dobrze zaggszczona podsypke wyréwnawcza z piasku sredniego, grubo-
sci 0,10 m.

Przewody z rur PVC

Przewody nalezy uktada¢ przy zachowaniu zasad wymienionych ponize;j.

Czg$¢ przydenna nalezy dokopa¢ recznie

Bezposrednie podioze uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4 obwodu rury.
Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego dobrze uziarnionego,
zageszczonego. Grubos¢ obsypki ochronnej 30 cm. Stopien zaggszczenia podsypki i obsypki winien
by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora I = 95%.

Uwaga: obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zaggszcza¢ mechanicznie.

Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastgpujacy sposéb ich wykonania:
— obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czgsci
wykopu
— zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie
— po zaggszczeniu pierwszej warstwy ulozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie, za-

gescid itd.

6.3. Wpusty deszczowe

Na budowanym odcinku drogi dojazdowej do budynku przy ul. Morskiej 2 przewiduje si¢ budowe
6 wpustéw deszczowych. Wpust W2 nalezy ze wzgledu na zblizenie do istn. kanalizacji pigtrowej wy-
kona¢ jako wpust podkrawegznikowy, pozostale wpusty wykona¢ jako typowe wpusty uliczne.
Wszystkie wpusty wykona¢ z osadnikiem glgbokosci 1,0m, pierScieniem odciazajacym, kratg z zeliwa
szarego na zawiasach z zamkiem klasy D400.

Wpusty do istniejacych kanaléw wiaczane beda poprzez istniejace studzienki lub za pomoca zia-

cza siodlowego na ostro.
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Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych o pa-

rametrach:

zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej z zamkiem lub krawgznikowo-jezdniowej,

prefabrykowanego pierscienia odciazajacego,

elementu przytaczeniowego ¢0,50m,

krazkéw posrednich ¢0,50m,
— dna osadnikowego ¢$0,50m.
Zwienczenia wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Betonowe studzienki

sciekowe do wpustoéw ulicznych wykonaé zgodnie z norma DIN 4052.

6.4. Proby szczelnoSci

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczel-
nosci.

Prébe nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610 :2002 i instrukcji producenta rur i studni kanaliza-

cyjnych.

6.5. Wymogi dla kanatéw grawitacyjnych
Wykonane  przewody  kanalizacyjne  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-EN 1610 :2002 oraz ,,Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw

Sztucznych” , Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

7. Wykonawstwo robét
7.1.  Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddéw, zabiciu ,,$wiadkow”.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050 i PN-B-10736: 1999 oraz obo-
wiazujacych warunkéw technicznych i bhp.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych o §cianach umocnio-
nych wypraskami stalowymi. W miejscu wystgpowania istniejacego uzbrojenia roboty prowadzic¢
recznie.

Przy wykopach mechanicznych czg$¢ przydenna wykopéw nalezy ,.dokopaé” do projektowanych
niwelet w sposéb reczny.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepuja grunty spoiste wzglednie organiczne wykopy nalezy

przeglebi¢ celem wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku.
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Generalnie urobek z wykopow sktadowac na odktad.

Istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i pod-
wieszenie w wykopie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomié

uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

7.2. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przekopami préb-
nymi rz¢dne posadowienia i lokalizacj¢ istniejacych instalacji podziemnych. W przypadku rozbiezno-
sci w stosunku do rzednych przyjetych w projekcie nalezy przy udziale nadzoru autorskiego wprowa-
dzi¢ niezbedne korekty.

W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzega¢ wymagan technicznych COBRTI INSTAL —
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9 ™.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez pro-
ducentéw rur i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez Polska Korporacje¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” — War-
szawa 1994r.

Montaz przewodéw mozna realizowac przy temperaturach otoczenia od +50°C do +30°C. Do ro-
b6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzef)). W
trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaly na catej dlugosci do podioza. Szcze-

g6lna uwagg nalezy zwrdcic¢ na prawidlowos¢ wykonania potaczen i uszczelnien rur.

7.3.  Zasypka wykopow

Po zakoficzeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb ci$nienia przewody zasypywaé warstwami
do wysoko$ci 30 cm powyzej klucza w sposéb reczny piaskiem $rednim, dobrze uziarnionym, pozba-
wionym kamieni, z zaggszczeniem do Is = 0,95 a nastgpnie mechanicznie gruntem rodzimym. W po-
boczach drég i pasach drogowych zasypke prowadzi¢ z doktadnym zaggszczeniem. Wykonawcg robét

zobowiazuje si¢ do zaggszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zaggszczenia wz = 1,0.

7.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowane przykanaliki deszczowe istniejace uzbrojenie pod-
ziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wilasciwej instytucji, w

sposdb nastgpujacy:
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Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowa¢ dwudzielna rura typu ,,AROT” i podwiesi¢ na
dtugosci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi kanatéw:
— dla kabli NN - ¢110mm PVC,
— dla kabli SN - $160mm PVC.
Rury lub potowizna winna by¢ wyprowadzona 0,5m poza $cian¢ wykopu przewodu kanalizacyj-

nego

Przy skrzyzowaniach istniejacych gazociagéw z projektowanymi kanatami deszczowymi zalezy:

— gazociagi z PE podwiesi¢ potowiznami rur PVC, gazociagi stalowe zabezpieczy¢ korytkami
drewnianymi, a kazde uszkodzenie powtoki izolacyjnej na tym gazociagu musi by¢ naprawio-
ne (zabezpieczone) tasma POLBIT oraz dodatkowo jedna powtoka z tasmy PE firmy POLY-
KEN. Calo$¢ zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

Przewody wodociagowe zabezpieczy¢ poprzez obudowanie jak gazociagi i podwieszenie.

Kanaly cieptownicze zabezpieczy¢ poprzez obudowania i podwieszenie. Sposéb obudowania kanatéow

cieplowniczych ustali¢ po dokonaniu odkrywek.

Uwaga:

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ktérej nie mozna rozwiazaé poprzez

zmiane rzednych posadowienia kanatu istniejacy przewdd kolidujacy z kanatem nalezy przebudowacd

na warunkach gestora urzadzenia.

8. Regulacja osadzenia armatury wodociagowej, gazowej i wlazéw studzienek kanali-

zacyjnych

Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia istnieja-
cych skrzynek zasuw i hydrantéw na sieci wodociagowej, skrzynek zasuw na sieci gazowej oraz wia-
zO6w na istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

W ramach regulacji wtazéw studzienek nalezy dokona¢ ogélnych przegladéw istniejacych stu-
dzienek kanalizacyjnych. Uzupetni¢ zniszczone stopnie wlazowe, kinety i ewentualne inne uszkodze-

nia.
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9. Uwagi koncowe

Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawcami robdt m.in.
elektrycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych powyzszej budowy.

O terminie budowy powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz witasci-
cieli uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre$lone uzbrojenie podziemne, badz stwier-
dzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia oraz inspekto-
ra nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

Po wybudowaniu przykanalikéw deszczowych, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytua-
cyjno - wysokosciowej metoda bezposrednia, ktéra nalezy przekaza¢ do ZDMiKP w Bydgoszczy pod-
czas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowg
pod- i nadziemna oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy $cisle stosowaé si¢ do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ kontrolowany.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatléw, zabezpieczania wykopéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢ sztucznym

Swiatlem.

Opracowata:

mgr inz. Barbara Lewandowska
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