1.

Opis Przedmiotu Zamowienia Szafka Oswietleniowa
Wraz z Systemem Sterowania

Do wykonania niniejszego zamoéwienia nalezy stosowac uklad

sterowania o$wietleniem ulicznym spelniajacym nizej opisane
funkcje:
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Ogolne wlasciwosci systemu sterowania:

Transmisja sygnatdw sterujgcych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawg musi
odbywac sie po sieci 230VAC

Wymagania techniczne dla nowych szaf oswietleniowych:

wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego wtéknem szklanym i wyposazona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

muszg mie¢ oddzielng komore do uktadu pomiarowego i czesci sterujgco-
zabezpieczajgcej;

odpornos$¢ na nadmierne ciepto i zar do 85° C oraz dziatanie promieni UV,

stopient ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10;

stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 65;

wtasciwe wymiary szaf oswietleniowych (tj. szerokos¢, wysokosé i gtebokosc), dla
czesci pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czesSci sterowniczo — pomiarowej
w standardzie ZK3;

osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

wiasciwe oznaczenia pdl odejsciowych, osprzetu oraz schematy zasilania. Opisy
obwodéw wyjsciowych bedg nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Technika wykonania ustalona bedzie na
roboczo;

kable obejsciowe zamocowane za pomocna uchwytéw kablowych;

szafy muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajgce na materiaty
zabudowane;

zamykanie szafy oswietleniowej za pomocg wkfadki patentowej (wzér wktadki do
ustalenia na roboczo przed zamontowaniem) oraz mozliwo$¢ zamkniecia za pomoca
ktodki

wyposazenie szafy w wyltgczniki kraricowe (w czesci zaktadu energetycznego oraz
odbiorczej), podtgczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajgce monitorowanie
otwarcia szafy oswietleniowej.

montaz szafy oswietleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajgcych jej stabilizacje

montaz na wszystkich kablach odejsciowych oraz wlz glowiczek kablowych tzw.
Palczatki
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wszystkie montowane szafy w uktadzie trojfazowym,

Sterowanie oSwietleniem montowane w szafach oswietleniowych
musi spelnia¢ ponizsze wymagania:

komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC zgodna
z europejskg normg CENELEC

zatgczanie i wytgczanie os$wietlenia zgodnie z tabelg wschoddw i zachoddéw stonca
mozliwos¢ modyfikacji tabeli zataczen i wytaczen oswietlenia

mozliwos¢ zatgczania kaskadowo (jeden sterownik ,master” zatgcza oraz wyfacza
pozostate sterowniki niezaleznie od czasu zegara astronomicznego)

mozliwos¢ zdefiniowania rdéinicy w czasie zatgczania poszczegdlnych obwodéw
w celu ograniczenia wielko$ci maksymalnego pradu rozruchowego

mozliwosci automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami
w zaleznosci od pory nocy, od czasu uzytkowania zrédta swiatta,

generowanie alarmoéw dla konserwatora i Zarzadu Drég o zdarzeniach w sieci
mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonow
o zdarzeniach typu zafaczenie oswietlenia, wytgczenie oswietlenia, stany awaryjne
(np. zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie OS, spadek mocy pobieranej ponizej
definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

pomiar napiecia i pradu oraz cos ¢ w poszczegdlnych fazach, mocy czynnej i zuzytej
energii (na zasilaniu SO)

rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu SO tj. napiecia, pradu
i cos ¢ dla poszczegdlnych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych (detekcja zadziatania zabezpieczenia na
dowolnym obwodzie z mozliwoscig wystania SMS-a)

zapamietywanie zmian stanu wej$¢ dwustanowych (stan, data i godzina, minuta przy
zmianie stanu) — minimum 500 zapisow

zestaw z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity i do
automatycznego okreslenia pozycji.

opcjonalnie mozliwos¢ zastgpienia pofaczenia GPRS na tgcze niego typu np.
Swiattowod, sie¢ LAN)

mozliwos$é podtgczenia komputera serwisowego za pomocg pofgczenia kablowego
USB a ponadto przez tgcze R$232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi

mozliwo$¢ definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku,
wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi
serwisowej przy pofgczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem
min. 2 wejscia analogowe pozwalajgce podfaczy¢ czujniki (np. natezenia Swiatta,
opadoéw deszczu, wiatru, luminancji)

min10 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu
przetgcznika A-O-R, detekcji stanu zatgczania stycznika)

2 wejscia do podtgczenia czujnikow stuzgcych do zliczania natezenia ruchu

min 4 wyjscia umozliwiajgce zatgczanie poszczegdlnych obwoddéw w szafce

mozliwos¢ wprowadzenia przerwy pracy w okresie nocnym osobno na kazdym
z wyjsc.
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sterownik musi posiada¢ interfejs RS485 do podtgczenia innych urzadzen
rozszerzajgcych witasciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci zasilajacej,
urzgdzeniem do kontroli zabezpieczen w szafie oswietleniowej, stacji pogodowej,
zewnetrznych licznikdw energii.

sterownik powinien posiada¢ oprogramowanie pozwalajgce na komunikowanie sie
z systemem zdalnego nadzoru oraz mozliwoscig w tym systemie zwizualizowania
catej szafy oraz opraw

sterownik musi posiada¢é mozliwos¢ pracy sieciowej (grupowej) z innymi
sterownikami w celu np.: reagowania na pomiary natezenia zewnetrznego
oswietlenia podfgczonego do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiardw
natezenia ruchu itd. Praca tego typu musi by¢ mozliwa réwniez przy wyfagczonym
systemie zdalnego nadzoru.

1.4 Funkcje i zadania sterownika do regulacji i nadzoru oprawa.
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ptynna regulacja natezeniem oswietlenia
jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ natychmiastowego zatgczenia
i wytgczenia grup opraw w linii bez opdznien
tacznos¢ pomiedzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie
125-140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC
przy zastosowaniu opraw LED-owych ukfady zasilajgce powinny mie¢ mozliwosc
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podtgczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie
dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadéw do transmisji
danych po sieci 230VAC
w przypadku awarii systemu zarzadzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy
zapewni¢ prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.
prowadzenie pomiaréw okreslonych nizej wielkosci:

e pomiar napiecia zasilajagcego

® pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii

e pomiar czasu pracy zrédfa
uktad musi detekowaé przepalenie Zrédta sSwiatta i wysyta¢ te informacje na
Dyspozytornie lub SMS-em ze sterownika szafkowego.
w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mieé
mozliwos¢ sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadaé przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtgczenia czujnika ruchu.
System musi zapewnia¢ jednoczesng zmiane natezenia os$wietlenia grupy opraw,

Wilasciwosci systemu sterowania na dyspozytorni

System sterowania powinien pracowac¢ jako aplikacja zainstalowana na
dedykowanym do obstugi systemu serwerze (komputer stacjonarny lub chmura).
Skonfigurowanie serwera nalezy do zadan Wykonawcy.
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wizualizacja na elektronicznej mapie np. GOOGLE MAP (zainstalowanej na serwerze)
zainstalowanych sterownikéw w szafach oswietleniowych jak i w latarniach
mozliwos¢ definiowania zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
wprowadzonymi do systemu (np. szafki oswietleniowe na majatku wiasnym, szafki
oswietleniowe na majgtku obcym, oprawy oswietleniowe pracujgce w systemie
telemanagement, oprawy pracujace bez systemu sterowania )

mozliwos$¢ zapisania do bazy danych parametrdw poszczegdlnych elementéw
systemu

system powinien pozwala¢ na interaktywng obstuge obiektdw zobrazowanych na
elektronicznej mapie.

system powinien pozwalaé na zdalng obstuge wszystkich instalowanych sterownikéw
system powinien pozwala¢ na definiowanie grup i przypisywanie sterownikéw do
minimum 2 réznych grup.

system powinien pozwala¢ na zdalne zatgczanie i wytaczanie oswietlenia grupy
sterownikdéw, pojedynczych sterownikéw, poszczegdlnych obwodow (stycznikéw)
aplikacja powinna pozwalaé na zdalny dostep z innych stacji roboczych oraz urzadzen
przenosnych za pomoca przegladarki stron internetowych.

system powinien pozwalaé na definiowanie uzytkownikéw uprawnionych do obstugi
systemu oraz czynnosci jakie poszczegdlny uzytkownik moze wykonywaé, konta
uzytkownikéw muszg by¢ zabezpieczone hastami dostepu.

wszystkie czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych uzytkownikéw (tgcznie z
zalogowaniem i wylogowaniem) muszg by¢ rejestrowane w systemie z datg i czasem
wykonania czynnosci

obstuga wszystkich funkcji sterownikéw z poziomy dyspozytorni.

zapamietywanie w bazach danych wszystkich parametréow rejestrowanych przez
sterowniki, z mozliwoscig eksportu danych do plikéw baz danych Access oraz plikow
programu Excel

mozliwos$¢ wprowadzania do systemu przez administratora nowych sterownikéw
przez podanie wspotrzednych geograficznych potozenia (w przypadku urzadzen
wyposazonych w odbiornik GPS automatyczna lokalizacja) albo przez wskazanie
miejsca usytuowania bezposrednio na mapie

mozliwos¢ obstugi pojedynczego sterownika zainstalowanego w szafce
osSwietleniowej w trybie serwisowym z komputera przenosnego potgczonego za
pomocg potgczenia kablem USB a ponadto przez facze RS232 lub RS485 lub
Ethernetu lub WiFi

mozliwo$¢ definiowania numerdw telefondw na ktére wysytane bedg wiadomosci
SMS

mozliwos¢ definiowania jakie wiadomosci SMS beda wysytane na jakie numery
telefondw.

zmiana parametrow dla poszczegdlnych sterownikéw lub dla grup sterownikéw
mozliwos$¢ nadawania nazw poszczegélnym elementom wprowadzanym do systemu
mozliwos¢ importu danych z innych plikéw baz danych, plikdbw programu Excel,
plikow tekstowych.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie do systemu sterowania oswietleniem
ulicznym w jezyku polskim

. Wykonawca dokona na witasny koszt przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego

z obstugi oprogramowania w siedzibie Zamawiajgcego w ilo$ci godzin 12



24. Wykonawca zapewni na wifasny koszt wsparcie techniczne z dziatania
oprogramowania na czas gwarancji

25. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji oprogramowania na wtfasny koszt oraz
zapewni transmisje danych przez caty okres gwarancji.



