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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Zleceniodawcg niniejszej opinii geotechnicznej jest:

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania z Kamienia

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego budowe $ciezki rowerowej przy ul. Gdanskiej
w Bydgoszczy, dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

- ustalenie przebiegu warstw, ktére rdznig si¢ rodzajem i stanem gruntu;

- ustalenie parametréw geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych

i polowych,

- ustalenie poziomu wody gruntowej;

2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

i kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych zostaly wskazana przez Zleceniodawce na mapie
sytuacyjno — wysokosciowe;.
W trakcie prac terenowych:
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metodg domiaréw prostokatnych
nawigzujac sie do istniejgcej sytuacji,
- wykonano 18 sond rdzeniowych glebokosci 3,0 m celem pobrania préb gruntu
do badan laboratoryjnych,
- wykonano 2 sondy udarowe typu DPL,
W trakcie glebienia otworéw pobierano proby gruntu do badan laboratoryjnych
o naturalnej wilgotnosci inotowano uktad warstw. Pomiary 1 badania terenowe

wykonywane byly w styczniu 2017 r. pod nadzorem inz. Krzysztofa Szytanskiego.
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2.2 Badania laboratoryjne

Rodzaj i zakres badan laboratoryjnych zostal okre$lony na podstawie tab. 3.2 1 3.3
Instrukcji Badari Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- szczegbdlowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie,
- wilgotno$¢ naturalna,
- analiza uziarnienia gruntu wybranych préb,
- wskaznik nosnosci CBR,
- badanie kapilarnosci biernej,

- wspotezynnik filtracji,

2.3 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzadzenie:

- profili analitycznych punktéw badawczych,

- wykresow sondowania sondg udarowa typu DPL,

- wykresu uziarnienia gruntu,
a takze zestawieniu i analizie wynikéw badan laboratoryjnych, oraz badafh wspotczynnika

filtracji.

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej wg. Kondrackiego, omawiany teren
znajduje sie na obszarze Kotliny Torunskiej.
Rzezba tego terenu ksztaltowana byla w pomorskiej fazie zlodowacenia
wislanskiego, bedagc szlakiem odptywowym wod lodowcowo — rzecznych w kierunku

zachodnim.
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4, Charakterystyka stosunkow gruntowo — wodnych

W badanym podlozu gruntowym wierzchniag warstwg buduja nasypy zbudowane
gtéwnie z piaskéw prochniczych zalegajace do glebokosci od 0,7m do 1,3m, ponizej
wystepujg Sredniozaggszezone piaski drobne.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem

obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
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1I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki wodne

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

7. Warunki gruntowe

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme¢
Gruntowa PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastgpujace whnioski:
- Zawarto$é czastek <0,075 oraz <0,02 wedtug PN-88/B-04481, Wynosi:

Zawarto$¢ czastek
Préba <£0,075 <0,02
{%] [%]
7-2,0 2 -

- Kapilarno$¢ bierna wynosi:

Kapilarno$¢ bierna
Préba
Hkb [m]
12-2,0 0,29
- Wskaznik no$nosci CBR
Wskaznik no$nosci
Préba
Whos (CBR)
PH 6,42
Pd 14,87

- Wilgotno$é naturalng przedstawiono w zestawieniu wynikow badan laboratoryjnych

—tab. 1;

- Wyniki laboratoryjnego badania wspotczynnika filtracji zaprezentowano w tabeli

nr2;

- Krzywa uziarnienia przedstawiono w czgsci graficznej na rysunku nr 22;
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY
8. Zalecenia techniczne

1) Wedlug tab. nr 7.2 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

i Pélsztywnych piaski drobne nalezg do gruntow niewysadzinowych.

2) Na podstawie tabeli nr 7.3 i 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzi¢, ze:

—  piaski drobne zaliczono do grupy no$nosci podtoza G1;

3) Wedlug Normy PN-81/B-03020 gigbokosc przemarzania w tym rejonie wynosi
1,0m

4) Nasypy zbudowane z piaskéw préchniczych nie budzg zadnych zastrzezen i po
doggszczeniu proponuj¢ je pozostawi¢ jako ze zaliczajg si¢ one od gruntow

niewysadziniowych.

5) Zaleca si¢ wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do

warunkéw przyjetych do projektowania.
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9, Postanowienia koncowe

Niniejsza dokumentacja jest:

wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 ,,Wytyczne wykonywania technicznych
badan podloza gruntowego oraz sporzgdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”

wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

wykonana zgodnie z ,Instrukcjq badan podioza gruntowego budowli drogowych

i mostowych” wydana przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych w 1998 r.,

wykonana zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i polsztywnych

wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.
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Zaktad Ustug Geotechnicznych Wynlki pomiaru Wspéiczynnlka flltrale k10 Tab.
GEODOM . 2
(Obliczono na podstawie wzoru DARCY’ego)
Miejscowosc: Bydgoszcz, ul. Gdariska
Nazwa obiektu: Sciezka rowerowa
Powierzchnia probki= 50,24 [em?]
Spadek X -
Lp Wa:\irtwy Nr proby hydrguliczny Czas Przepiyw Temp. Wspélczynniki
i t Q T ki Kio kio
[-] [-] [-] [-] [s] [cm®] [°C] [cm/s] [cm/s] {m/dobe]
1 i 9-2,0 1,0 30 22,5 17,0 1,49E-02 1,23E-02 1,07E+01
2 ] 14-2,0 1,0 30 27,0 17,0 1,79E-02 1,48E-02 1,28E+01
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspotczynniki filtracji kqq:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: I Kqo= 1,36E-02 1,17E+01
dla warstwy: kqo=
dla warstwy: k1=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: Kyo=




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb  -gleba

i - torf

Nmp - namut piaszczysty

NmT - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek prochniczny
GH - glina préchnicza

K - kamienie

Z - ZWir

Po - pospotka
Zg - zwir zagliniony
Pog - pospdtka zagliniona
Pr - piasek gruby
Ps - piasek sredni
) Pd - piasek drobny
Prr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pytpiaszczysty

II - pyt

Gp - dlina piaszczysta

G - glina

Gm - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz  -glina zwigzta

Gnz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty
J - it

Jm -t pylasty

(+) - domieszki

(/1) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny

pzw - potzwarty

zw - zwarty
_0 - prébka gruntu
X - probka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos¢ saczenia
1,1°  wody gruntowej

gtebokos¢ swobodnego

3,2 zwierciadfa wody gruntowe;j

_y_ 9gtebokos¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

\Vi gtebokos¢ nawierconego

7,1 zwierciadfa wody gruntowe;



Zaklad Ustug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: ul. Gdanska - §ciezka rowerowa Strona: 2

GEODOM
Profil analityczny
Miefscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 1
Rzedna: 55,32 {mj n.p.m. Skala 1: 50
Warsiwa Przelot | Migz- o . Oznaczenie Miejsc‘e Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Za“ﬁ(t.
geotech- " Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania . . ) . 08¢
R warstwy| szo$¢ geotechniczne o gruntowej | saczenia| noéé¢ | czkowar | gruntu
niczna probki CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
1.1 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1.1 010
. 020
1,9 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <1
3.0




Zakiad Ustug . . PR
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - $ciezka rowerowa Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Bydgoszcz Nrotworu: 2
Rzedna: 54,85 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa | oot Migz- .- . Oznaczenie Miejsc'e Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wate-] Stan Zaw{a’rt-
geotech- . Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania X . " . 08¢
| warstwy| szos¢ geotechniczne L gruntowej | saczenia| nod¢ | czkowan | gruntu
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
01,0
2,0 Piasek drobny bragzowy Pd 020 w szg | <1

3,0




Zaklad Uslug . , y s
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - $ciezka rowerowa Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 3
Rzedna: 54,92 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- o X Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-] llos¢ wale-| Stan Za\n{ayﬂ—
geotech-| . ctwy| szosc Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowsj | saczenia| nosé | czkowan | gruntu o
niczna v probki g ! & 9 CaCOo3
Nasyp mineralno-organiczny
1.1 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,1
01,0
1,9 Piasek drobny bragzowy Pd 020 w szg | <1

3.0




Zakltad Uslug . - PR
Gootechnicznyeh Nazwa obiektu: ul. Gdanska - $ciezka rowerowa Strona: 6
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 4
Rzedna: 54,66 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Miaz- .- . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wate-| Stan Zav‘.la,m
geotech- warstwy| szos¢ Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania untowe] | saczenia| nosé | czkowan runtu 08¢
niczna v probid | 9 ] {54 g CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
0.8 z domieszkg szary nN + PH w szg
0.8 Piasek prochniczy
010
| 2,2 Piasek drobny brazowy Pd 0 2.0 w szg | <1

3.0
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Zaklad Uslug . . PR
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - §ciezka rowerowa Strona: 6
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$¢: Bydgoszcz Nrotworu: 5
Rzedna: 55,02 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o otot Migz- - ’ Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloéé wale-| Stan ZaV\{a.rt-
geotech- warstwy| szose Opis litologiczny Barwa gruntu gootechniczne pobrania towei . ” K . ‘ (313
niczna Y Z! probki gruntowej sgczenia| nosc czkowan | gruniu CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszkg szary nN + PH w szg
0,7 Piasek prochniczy
010
2,3 Piasek drobny brgzowy Pd 020 w szg | <1




Zaktad Uslug . " PR
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdarnska - $ciezka rowerowa Strona; 7
GEODOM
Profil analityczny
MiejscowoSc: Bydgoszcz Nrotworu: 6
Rzedna: 55,87 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot{ Migz- . . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-] llos¢ wate-| Stan Zav»fa'rb
gootech-| | rstwy| szose Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu 05¢
niczna 4 probki g ] A 9 CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
1,1 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,1 010
. 020
1,9 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <1
3,0




Zaklad Ustug . ., s s s
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - sciezka rowerowa Strona: 8
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 7
Rzedna: 56,14 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Migz- o . QOznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-] llos¢ wale- Stan Zaw'e?rt-
geotech- " Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania . . s . 0s$C
) warstwy| szosc¢ geotechniczne L gruntowej | saczenia| noé¢ | czkowan | gruntu
niczna probki CaC0O3
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszkg szary nN + PH w szg
0,7 Piasek prochniczy
01,0
23 Piasek drobny brazowy Pd 020 w szg | <1
3,0
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Zakiad Uslug . . s e s
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - $ciezka rowerowa Strona: 9
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 8
Rzedna: 56,67 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- oy ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-] Hoé¢ wale-[ Stan Zav@rb
gootech- | rstwy| szost Opis litclogiczny Banwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | saczenia| nosé | czkowan | gruntu 0%
niczna 4 probki g ) a 9 CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
. 01,0
2,0 Piasek drobny brazowy Pd 020 w szg | <1




Zaktad Ustu . . PR
Geotechniczn)?ch Nazwa obiektu: ul, Gdanska - $ciezka rowerowa Strona: 10
GEQODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 9
Rzedna: 56,94 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa | o otot Migz- T Oznaczenie Miejsca Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wale-| Stan Zavart-
geotech-|, rstwy| szose Opis litologiczny Banwa gruntu geotechniczne pobrania | * o iowei | saczenia| nosé | czkowan | gruntu [ 0
niczna 4 e i S Caco3 |
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszkg szary nN + PH w szg
0.8 Piasek préchniczy
010
| 2,2 Piasek drobny brazowy Pd 020 w szg | <1
3,0




Zaktad Uslug : - PR
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdariska - $ciezka rowerowa Strona: 11
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 10
Rzedna: 56,63 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal 1o lot Migz- o . Oznaczenie Miejsc§ Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Zav»"z?m
geotech- warstwy| sz0§6 Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu 03¢
niczna w probki 9 ) a J CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszkg szary nN + PH w szg
0.7 Piasek prochniczy
010
2,3 Piasek drobny brazowy Pd 020 w szg | <1
3,0




Zaklad Uslug . , s e s
Ge:technicznych Nazwa obiektu: ul, Gdarnska - §ciezka rowerowa Strona: 12
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Bydgoszcz Nrotworu: 11
Rzedna: 55,93 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Migz- . . Oznaczenie Miejsc? Poziom wody| Poziom |Wilgot- II;)ééwale- Stan Zam{a‘rl-
geotech- P Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania X . L . 08¢
X warstwy| szos¢ geotechniczne - gruntowej | saczenia| no$¢ | czkowar | gruntu
niczna probki CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
1,1 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,1 01,0
. 020
1,9 Piasek drobny brgzowy Pd w szg | <1
3,0




Zakiad Uslug . ~ ;e
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - §ciezka rowerowa Strona: 13
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Bydgoszcz Nrotworu: 12
Rzedna: 54,57 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o olot Migz- - ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-] lloé¢ wale-| Stan Zavyafr!—
geotech-1 . siwy| szosé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu o
|_niczna Wy probki 9 ! 2 9 CaC0o3
Nasyp mineralno-organiczny
0,9 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochnicz
0.9 p Y
01,0
2,1 Piasek drobny brazowy Pd 020 w szg | <1
3,0




Zaklad Uslug . 4, PO
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - $ciezka rowerowa Strona: 14
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 13
Rzedna: 55,09 {m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa | oo elot | Migz- o Oznaczenie Miejsc® | b iom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wate-] Stan Zawart-
geotech- warstwy| sz0&¢ Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania towei . ” K . i 08¢
niczna y| szosc prébki gruntowe) sgczenia| nosc czkowan | gruntu CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
010
! 2,0 Piasek drobny brgzowy Pd 020 w szg | <1
3,0




Zaklad Uslug . - s v s
Gootechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - $ciezka rowerowa Strona: 15
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotwory: 14
Rzedna: 54,89 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Migz- . . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Za\n{art-
geotech- "y Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania X . " . 05¢
. warstwy| szo$¢ geotechniczne o gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowari | gruntu
niczna probki CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszkg szary nN + PH w szg
0.8 Piasek prochniczy
01,0
2,2 Piasek drobny brazowy Pd 0 2.0 w szg | <1
3,0




Zaklad Ustug f - P
Ge:technicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - $ciezka rowerowa Strona: 16
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 15
Rzedna: 54,93 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warslm:a Przelot | Migz- Ovis litologiczn B \ Oznaczenie Mi:jscfa Poziom wody| Poziom | Wilgot-| fioéé wale-| Stan Zav{ac'rt—
gs::::a]' warstwy| szo$é P giczny arwa grun geotechniczne pgrérzr;:a gruntowej | saczenia| nosé | czkowan | gruntu C:(s)03
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszkg szary nN + PH w szg
07 Piasek prochniczy
01,0
2,3 Piasek drobny brazowy Pd 020 w szg | <1
3,0
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Zaklad Ustug . e s 4
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdariska - §ciezka rowerowa Strona:
GEODOM
Profil analityczny
MiejscowoS¢: Bydgoszcz Nrotworu: 16
Rzedna: 55,32 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o etol Migz- . ] Oznaczenie Miejsge Poziom wody| Poziom | Wilgot-| Hoé¢ wate-| Stan Zav»"a'rt-
geotech- i Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania . . " . osc
) warstwy| szo$¢ geotechniczne L gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu
niczna probki CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
01,0
2,0 Piasek drobny brazowy Pd 020 w szg | <1
3,0




Zaktad Ustug . . s s
Geotechnicznych Nazwa obigktu: ul. Gdanska - $ciezka rowerowa Strona; 18
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Bydgoszcz Nrotworu: 17
Rzedna: 55,61 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- L . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-] llos¢ wate-| Stan Zawﬁdn
geotech- " Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania X . . X [e
) warstwy| szosc geotechniczne L gruntowej | sgczenia| nos¢ | czkowan gruntu
niczna probki £aCo3 |
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
1,0
010
2,0 Piasek drobny bragzowy Pd 020 w szg | <1
3,0




Zaklad Ustug . . ;s
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdanska - §ciezka rowerowa Strona: 19
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$¢: Bydgoszcz Nrotworu: 18
Rzedna: 55,67 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Migz- - . Oznaczenie MiejSC§ Poziom wody| Poziom | Wilgot-] lloé¢ wale-| Stan Za“{?n_
geotech- " Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania ) . " ) 08¢
i warstwy| szo$¢ geotechniczne e gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,3 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy
010
1,3
020
1,7 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <1

3,0




Zaktad Ustug
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 20
GEODOM sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: ul. Gdariska - §ciezka rowerowa
Miejscowosé: Bydgoszcz Otwoér nr: 5

Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu: 55,02 mn.p.m.

Stan gruntu luzny $rednio zaggszcony zageszczony b.zag. Stopieri
Profil litologiczn o )

glezny Stopien 145 0.33-067 0.67 - 0.80 s0s0 | 2ageszczenialp
zageszczenia

0 2 4 6 810121416 182022 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

losc uderzen na 10 cm wpedu sondy

nN+PH

0,2

0.4 !

0,6

0,307

Pd

0,8
1.0
1,2
1.4
1,6 -
1,8
2,0
2,2
24
26
2,8 -

2.6

0,534

32

3.4

3,6

38

4,0

4,2

44

46

48

5-G

5,2 1

54

56

58

6,0

6,2

6,4

6,6

68

7.0

72

74

7.6

7.8

8,0

82

8.4

8,6

88

9,0

9.2

9,4

9,6

9,8




Zaktad Usiug
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 21
GEODGM sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: Ul. Gdanska - $ciezka rowerowa
Miejscowosé: Bydgoszcz otwérnr: 14

Sondowanie nr: 2 Rzednaterenu: 54,89 mn.p.m.

Stan gruntu luzny |  érednio zageszcony zaggszczony b.zag. Stopiert
Profil litologiczn ot .

giczny Stopief |53 033067 0,67 - 0.80 > 0.80 zageszczenia I
zageszczenia

0 2 4 6 8 10121416 1820 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

los¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy

nN+PH

02

0,4

0,6

Py

Pd

1,0
1.2

0,342

14-

16
1.8
2,0
2,2
2,4
2,6

2,8 -

3.2
34
36
38
40
42
44
46
48

0,500

f—'\.[\
52
54
56
58
6,0
6,2
6,4
6,6

6,8

70
7.2
7.4
76
7.8
8,0
8,2
8,4
8,6
88
8,0
9,2
94
96
98

100 .




Zaklad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Gdariska - $ciezka rowerowa Strona; 22
GEODOM
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos¢: Bydgoszcz Nrotworu: 7

GlebokoSc:

Rodzaj gruntu: Piasek drobny

2,0 [m]wzgledem poziomu terenu

Zawarto$¢ frakcji
[%]

Zawartos¢ czastek

[%]

kamienista

zwirowa

piaskowa

pylowa

itowa

<0,075 mm

<0,02 mm

100

2

Frakcje

Kamie-

nista

Zwirowa

Piaskowa

Pylowa

llowa

10

20

30

40

50

60

70

Zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%]

80

N

90

A

100
100

40

10

1

0,5 025

0.1

Srednice zastepcze D [mm]

0,05

0,01

0,002 0,001




