Czes¢ Xl - Koncepcja programowo-przestrzennej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy
wraz z budowa infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdariskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej ,,Myslecinek”

Spis tresci

1
1.1

1.2

2
21

2.2
2.3
24

24.1.

3
3.1

3.2

3.21.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

WPROWADZENIE ........ovvereernseessssssessnsssssssssssssssssssssasssssssssssssnssssnsens 2
Przedmiot OpPracowania .........cccceeeeiieiiiiiiiiieciie e e e s s e e e s e e e e 2
Materialy WYJSCIOWE ...ccceiiieiiirenereeiieiiiccccenneeeesssscscsnsnnseeesesssessssnsnnsnesssssssssssnnnns 2

STAN ISTNIEJACY ...ciiiiiiiiiiiiinntnininneenissssessssssssssessssssssnssssssssnns 3
Istniejacy uktad komunikacyjny z zagospodarowaniem terenu............ccceeueeeeerernnnnee 3
UZDrojenie terenU. ........coviiiiiiiieeeetiiiiiiieeeent s nranes s s s sssssse s e s s s sesssssnnnns 4
Charakterystyka geotechniczna podtoza ..........ccccceeeiiiiiciiirnneneeiiiiiiccccneeeeeeeeeseens 5
4= 1= o 5

Inwentaryzacja zieleni istniejace]......ccccevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5

STAN PROJEKTOWANY ......covurrenrensesssnnssenssenssesssansssssssnsssssssnsssanss 8
P41 (021 - PP 8
Rozwigzania planu sytuacyjnego .........ccccvvvmerrriiiiiiiiiiiiseneeinnnincsseeeesess s sssnnnns 8

Jezdnia i ChodniKi......ccoccuueeiiiiiiiiiiiiniiiiiiic e 8

ChOANIKI ....eeeiieeeeeriiciireniiesrreerecssreessessneeessssneeessssnneesssssnnaasssssnnnessssssnnansssnnns 8

SCIEZKI TOWEIOWE.......cevvrerereresensesesesesesessessesesesesessasasessesesssessasssssssesesensasanesens 9

Parkingi....ccceeeeiiieiiiiieiciccccceceecrrrre e e e s s e s s e s e e s e e e e s e e s s e s e s e s e e s e e e ees 9
Rozwigzanie WYSOKOSCIOWE .......cceeeeiiiiiiiiinrnnneieiiiiiiicnssnnneesessssssssssnnnneessssssssssssnnns 9
SZCZEGOlY ArOGOWE ......eeueeiieiiiiiiiiirnnerreieieiiecesssnnreeeeeessessssssnnnnsesassssssssssnnsnsananes 9
L0 1T To T [T o 9
RODOtY rozbhiorkOWe ......ccccueeeeeeeiiiiiiiiiccenrercee e ssnsneeee s e s ss e sssnnnns 9
Roboty Ziemne........cooiviiiiiiiiiiiiii e 10
Projektowana organizacja ruChu...........ccceeveeeieiiiiiiiiciieciccreeeecccee e 10

str. 1



Czes$¢ Xl - Koncepcja programowo-przestrzennej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy
wraz z budowg infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.

Rekreacyjnej do petli autobusowej ,Myslecinek”

1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny pn. ,,Przebudowa ulicy wraz z budowq infrastruktury dla
transportu publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli
autobusowej ,,Myslecinek”

1.2 Materialy wyjsciowe

Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Wizja lokalna
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2 STAN ISTNIEJACY

2.1 Istniejacy uklad komunikacyjny z zagospodarowaniem terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie pomiedzy MySlecinkiem a Lasem Gdanskim. Istnigjaca ulica
Gdanska wykorzystywana jest do przeprowadzenia ruchu kotowego i pieszego w zakresie niezbednym do obstugi
mieszkancdw oraz posiada funkcje tranzytowe. Ulica jest jednoprzestrzenna i dwukierunkowa. Istniejgca szerokosé
jezdni wynosi 7,5 m. Odwodnienie drogi nie jest kompleksowo rozwigzane — droga jest odwadniana
powierzchniowo, a woda opadowa i roztopowa oraz $cieki komunikacyjne s odprowadzane na tereny przylegte
do drogi. Tylko na niewielkich fragmentach drogi jest istniejaca kanalizacja deszczowa. Droga jest czesciowo
oSwietlona. Lokalizacje omawianej inwestycji pokazano na zataczonym planie orientacyjnym.

Teren istniejacy w sasiedztwie projektowanej drogi jest obecnie zagospodarowany przez tereny zielone. Ulica
Gdanska objeta niniejszg czescig opracowania jest ulicg uktadu podstawowego miasta, po ktorej poruszajg sie linie
transportu miejskiego.

Dla wskazanego odcinka ul. Gdanskiej nie opracowano obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Stan obecny:

= Droga powiatowa nr 3006C
= Klasa funkcjonalno-techniczna : Z
= Predkos¢ projektowa: 60 km/h
= Diugosc (objeta opracowaniem): ok. 1,5 km
= Nawierzchnia bitumiczna
Realizowana inwestycja przecina sie z ulicg Rekreacyjna.

Dodatkowo po obu stronach drogi wystepujg zjazdy publiczne oraz indywidualne.

Stan nawierzchni oraz drogi mozna uznac jako dobry.
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny.

2.2 Uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym inwestycjg stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego kolidujacego z
projektowanymi sieciami:

- kanalizacji deszczowej,
- kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowej,

- sieci gazowej,

- sieci teletechnicznej,

- sieci energetycznej

- sieci cieptownicze
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2.3 Charakterystyka geotechniczna podtoza

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej wg Kondrackiego, omawiany teren znajduje sie na obszarze Kotliny
Torunskiej.

Rzezba tego terenu ksztattowana byta w pomorskiej fazie zlodowacenia wislanskiego, bedac szlakiem
odptywowym wdd lodowcowo-rzecznych w kierunku zachodnim.

W badanym podtozu gruntowym wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane gtownie z piaskow préchniczych
zalegajace do gtebokosci od 0,7 m do 1,3 m., ponizej wystepujq $redniozageszczone piaski drobne.

W zbadanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Po analizie warunkéw gruntowo-wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych stwierdzono, ze piaski
drobne zaliczajg do grupy no$nosci podioza G1

Nasypy zbudowane z piaskdw préchniczych nie budzg zadnych zastrzezen i po dogeszczeniu mozna je
pozostawi¢, jako, ze zaliczajq si¢ do gruntéw niewysadzinowych.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.
Wykonawca badan zastrzega, iz w podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

W podtozu (dnie koryta) bedg wystepowaé piaski drobne, ktére sg gruntami nosnymi.
2.4 Zielen.

2.4.1.Inwentaryzacja zieleni istniejacej

Na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano drzewa przeznaczone do wycinki oraz niekolidujgce z planowang
inwestycja, ktére nie zostang usuniete. Ich spis zostat zamieszczony w tabeli nr 1.

Nr ) Obwod Drzewo do
drzewa Nazwa gatunkowa: . . L

na Polskalt acifiska pnia Stan drzewa Uwagi wycinki

, [cm] TAK\NIE

mapie

1 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 135 bardzo dobry nie

2 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 125 bardzo dobry nie

3 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 116 bardzo dobry tak

4 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 120 bardzo dobry tak

5 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 95 bardzo dobry tak

6 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 100 bardzo dobry tak

7 Dab (Quercus L.) 45 bardzo dobry tak

8 Er(‘)ztcr)sa brodawkowata (Betula pendula 10 bardzo dobry nie

9 Egzt%a brodawkowata (Betula pendula 125 bardzo dobry nie
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Brzoza brodawkowata (Betula pendula

10 Roth) 105 bardzo dobry nie
11 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 60 bardzo dobry nie
12 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 78 bardzo dobry nie
13 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 55 bardzo dobry nie
14 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 76 bardzo dobry nie
15 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 92 bardzo dobry nie
16 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 55 bardzo dobry nie
17 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 108 bardzo dobry nie
18 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 60 bardzo dobry nie
19 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 92 bardzo dobry nie
20 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 102 bardzo dobry nie
21 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 55 bardzo dobry nie
22 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 58 bardzo dobry nie
23 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 132 bardzo dobry nie
24 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 57 bardzo dobry nie
25 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 78 bardzo dobry nie
26 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 59 bardzo dobry nie
27 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 158 bardzo dobry nie
28 | Dab (Quercus L.) 190 bardzo dobry nie
29 | Topola (Populus L.) 72 bardzo dobry nie
30 | Topola (Populus L.) 75 bardzo dobry nie
31 Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 77,4540 | bardzo dobry W|eIFc)>r;])i|;an-3 nie
32 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 130,45 | bardzo dobry W'elgrﬂfn'Z nie
33 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 7-20 bardzo dobry sam50038|31tk| ok nie
34 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 40 bardzo dobry nie
35 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 55 bardzo dobry nie
36 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 47 bardzo dobry nie
37 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 60 bardzo dobry nie
38 | Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) 45 bardzo dobry nie
105,115,
39 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 98,120,8 | bardzo dobry | wielopieA-7 pni nie
8,90,103
40 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 55’171 59 bardzo dobry W|eIFc)>r[])i|(<:n-3 tak
, , " . 86,74,47, o ,
41 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 86 67 bardzo dobry | wielopieA-5 pni tak
42 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 140 bardzo dobry tak
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43 | Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) 85,87 bardzo dobry W|elsr[])i§n-2 tak
44 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 50 bardzo dobry tak
45 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 60,55 | bardzo dobry W'e'srﬁ’i's”'z tak
46 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 190 bardzo dobry tak
47 | Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 210 bardzo dobry TAK
48 | Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) 74 bardzo dobry tak
49 | Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 92 bardzo dobry tak
50  |Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) 83 bardzo dobry tak
51 Jabton dzika (Malus sylvestris) 103 bardzo dobry tak

str. 7




Czes$¢ Xl - Koncepcja programowo-przestrzennej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy
wraz z budowg infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej ,Myslecinek”

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Zalozenia

Parametry techniczne

o Droga klasy Z;

o |lo¢ jezdni-1;

o llos¢ paséw ruchu — 2+1 (bus-pas);

o Szeroko$¢ jezdni: 2x3+2x3,25=12,5m.

o Nawierzchnia bitumiczna

e Grupa nosnosci podtoza gruntowego G1

o Kategoria obcigzenia ruchem KR4 ( ok. 6,4 min. osi 100 kN/20 lat).

W ramach projektu zaprojektowano nastepujace rodzaje nawierzchni:
- nawierzchnia bitumiczna na jezdni,

- nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach,

- nawierzchnia z kostki betonowej na chodnikach

- nawierzchnia bitumiczna na $ciezkach rowerowych

3.2 Rozwiazania planu sytuacyjnego

3.2.1.Jezdnia i chodniki

Korytarz przebiegu odcinka ulicy Gdanskiej w stosunku do stanu istniejgcego nie ulegnie zmianie. Projekt
przewiduje budowe na catym odcinku dwoch dodatkowych pasow ruchu przeznaczonych dla autobuséw,
przebudowe skrzyzowan (w tym kanalizacje skrzyzowania ul. Gdanskiej ze zjazdem na parking i petle
autobusowg oraz budowe ronda na skrzyzowaniu ul. Gdanskiej i Rekreacyjnej), wydzielenie ruchu pieszego i
rowerowego z jezdni (budowe chodnikdw i ciggdw pieszo-rowerowych) oraz budowe zatok autobusowych.
Dodatkowo projektuje sie budowe petli autobusowej wraz z przystankami poczatkowymi, koncowymi, miejscem
postoju dla autobusow.

Odcinki, gdzie zastosowano przekrdj uliczny (na obu krawedziach jezdni bedzie sie znajdowat kraweznik).

- od km 0+000 do km 0+250

- od km 1+450 do korica

Przekroj zamiejski zastosowano na odcinku od km 0+250 do km 1+450.

Odwaodnienie bedzie sie odbywato:

- dla przekroju miejskiego za pomoca wpustow deszczowych odprowadzajacych wody opadowe do kanalizacii
deszczowe;

- dla przekroju zamiejskiego za pomocg rowow przydroznych.

Ulica w miejscach skrzyzowan i przejscia dla pieszych bedzie o$wietlona.

3.2.2.Chodniki

Chodnik wykonany jest z kostki betonowej gr. 8 cm. Minimalna szeroko$¢ chodnika wynosi:

- 1,5 m — jesli nie przylega do jezdni i Sciezki rowerowe;
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- 1,7 m. — jesli przylega do Sciezki rowerowe;

- 2,0 m. —jesli przylega do jezdni

3.2.3.Sciezki rowerowe

Sciezki rowerowe nalezy wykona¢ jako dwukierunkowe z betonu asfaltowego. Minimalna szeroko$¢ $ciezki
rowerowej to 2,0 m.

3.2.4.Parkingi

W projekcie uwzgledniono rezerwe terenowg pod budowe parkingu Park & Ride przy petli tramwajowej ,Las
Gdanski”. Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie z ul. Gdanskiej.

3.3 Rozwiazanie wysokosciowe

Niwelete ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejacych terenéw zagospodarowanych oraz w
uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.

Réznice rzednych niwelety i rzednych istniejacych pokazano na projektowanym profilu drogi.

3.4 Szczegbly drogowe

W projekcie zastosowano trzy rodzaje wbudowania kraweznikow:

e kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100cm o Swietle 12 cm. Przewidziano posadowienie kraweznika na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15 o grubo$ci 15¢cm, na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 — grubosé
5cm.

o  kraweznik betonowy wtopiony 15x30x100cm o Swietle 0-2 cm — zaprojektowany jako najazdowy. Przewidziano
posadowienie kraweznika na fawie betonowej z oporem z betonu B-15 o grubosci 15 cm, na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4 o grubosci 5cm.

o opornik drogowy 12x20x100 wtopiony — jako podparcie $ciezek rowerowych

o  obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na fawie z oporem z betonu B-10.

3.5 Odwodnienie

W pasie projektowanej drogi zostat zaprojektowany system odwodnienia sprowadzajacy wody opadowe poprzez
pochylenia poprzeczne i podtuzne jezdni, chodnikdw, $ciezek rowerowych do:

- dla przekroju miejskiego za pomoca wpustdw deszczowych odprowadzajacych wody opadowe do kanalizacii
deszczowe;
- dla przekroju zamiejskiego za pomoca rowow przydroznych.

3.6 Roboty rozbiérkowe

W projekcie przewiduje sie prace rozbiorkowe zwigzane z:

o rozhidrkg istniejacych zjazdow,
e rozbiorka istniejacych chodnikow,
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e rozbiorkg istniejacej nawierzchni jezdni (do ponownego wykorzystania),
o rozbidrka kolidujacej infrastruktury podziemne;.

3.7 Roboty ziemne

Przewiduje sie prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z:

usunieciem z podtoza gleby

usunieciem gruntow nasypowych z podioza

wykonaniem wykopow

wykonaniem nasypow

wykonanie nasypéw i wyréwnanie terenu z gruntu dowiezionego (zwirowo-piaszczysty)
zageszczaniem gruntow w podtozu

wykonaniem podtoza pod nawierzchnie drogowe i place

wykonaniem podtoza pod chodniki

humusowaniem terendw zielonych

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z nowa norma PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowiazujacych norm PN, BN i
specyfikacji robo6t drogowych.

Roboty ziemne polegajg gtéwnie na wykonaniu korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni.
Projektowane wykopy i nasypy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” Wymagania i
badania.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypdw nalezy:

e grunty uktada¢ warstwami jednakowej grubo$ci na catej szeroko$ci nasypu,

e grunty przepuszczalne ukfadaé poziomo, mato przepuszczalne i nieprzepuszczalne ze spadkiem
poprzecznym 4%,

e go6rng warstwe nasypu o grubo$ci co najmniej 0,5m wykonac z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych,

(w razie braku takiego gruntu gérna warstwe ulepszy¢ cementem grubo$ci 15¢cm, Rm=1,5MPa).

Wykonanie nasypdw, wykopow i rob6t odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejno$ci zapewniajacej state
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych.

Ziemig urodzajng w celu pdzniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci 2,0m i obsiaé
mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W niekorzystnych warunkach
atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntéw i materiatow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2
normy PN -S02205 ,, Roboty ziemne”.

3.8 Projektowana organizacja ruchu

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikom drogi na projektowanym odcinku ulicy Gdanskiej wyposazona
bedzie w standardowe elementy organizacji ruchu tj. oznakowanie poziome, pionowe wskazujace zasady ruchu
na drodze.
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Czes$¢ Xl - Koncepcja programowo-przestrzennej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy
wraz z budowg infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdanskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul.
Rekreacyjnej do petli autobusowej ,Myslecinek”

Skrzyzowanie ulicy Gdanskiej z wjazdem na petle autobusowg bedzie sterowane za pomocg projektowanej
sygnalizacji Swietlnej.

Przewidywany termin wprowadzenia powyzszej organizacii: rok 2017r.
Oznakowanie pionowe

W catym zakresie objetym niniejszym zadaniem nalezy zastosowa¢ znaki grupy wielkosci $rednie z folii typu
2. Tarcze znakdow nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej grubosci co najmniej 2 mm (jesli sq ttoczenia, a znak
bedzie umieszczony w ramce to grubo$¢ moze zmniejszy¢ sie do 1,5 mm). Tarcza musi by¢ réwna i gtadka - bez
odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgieé, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Krawedzie
znaku muszg by¢ rowne i nieostre.

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z
przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szara. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umie$ci¢ informacje
zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku oraz
miesigc i rok jego produkgi.

Oznakowanie poziome

W catym zakresie objetym niniejszym zadaniem nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe
termoplastyczne.
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