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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.1

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 1  Data: 2016-12-15 Rzędna: 68.31 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Podbudowa
(Tłuczeń)

Pd+Pπ

Pd

Pg/Gp

Ps zagl.

Ps zagl.+K

Pd zagl.+Ps

0 0

18 18 0.61

8 8 0.46

7 7

20 20 0.63

11 11 0.52

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.2

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 2  Data: 2016-12-15 Rzędna: 68.33 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Podbudowa
(Tłuczeń)

Pd+Pπ

Pd+Pπ

G/Gp

Pg/Gp

Pg/Pd

Ps
zagl.//Pg

0 0

20 20 0.63

8 8 0.46

1 1

20 20 0.63

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.3

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 3  Data: 2016-12-15 Rzędna: 68.18 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Podbudowa
(Tłuczeń)

Pd+Pπ

G/Gp

G/Gp

Pg/Π

Pπ zagl.

Pg

Pg/Ps zagl.

Ps
zagl +Pd zagl.

0 0

8 8 0.46

1 1

6 6 0.40

2 2

17 17 0.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL 

Profil numer

Zał.Nr

5.4

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 4  Data: 2016-12-15 Rzędna: 66.95 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Podbudowa
(Tłuczeń)

Ph+H

Pd+Ph

Gp/G

G/Gp

Pg

Pπ+Ph

Pg/G

Pg//Ps
zagl.

3.00

3.50

0 0

12 12 0.53

1 1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.5

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 5  Data: 2016-12-15 Rzędna: 65.59 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Podbudowa
(Tłuczeń)

Ph+H

Pd/Pπ

Pd/Pπ

Pd

Gπ/Π

Π

3.30

0 0

19 19 0.62

7 7 0.43

4 4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.6

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 6  Data: 2016-12-15 Rzędna: 65.01 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Asfalt

Beton

Pπ+Pd

Pd+Pπ

G/Gp

Pg

Pd/Pπ

Pg

Pπ

2.00

2.30

0 0

21 21 0.64

7 7 0.43

2 2

8 8 0.46

17 17

12 11 0.53

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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5 10 15 20 25 30 35 40 45

Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.7

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 7  Data: 2016-12-16 Rzędna: 67.88 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Asfalt

Kruszywo

Pg

Pd zagl.

Pg/G

Pg/G

Pd zagl.+Ps

Pg/Pd zagl.

0 0

8 8 0.46

3 3

19 19 0.62

7 7

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.8

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 8  Data: 2016-12-16 Rzędna: 68.05 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Asfalt

Kruszywo

nN(H+Ph+Pg)

Pg

Pg/G

Pg/G

Pd+Ps

Pg/Pd

0 0

12 12 0.53

2 2

20 20 0.63

3 3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.9

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr: 9  Data: 2016-12-16 Rzędna: 65.95 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

nN
(H+Ph+Pd zagl.+Pg)

Gb(H)

Ph

Pd+Pπ

Pπ+Pd

Pd

Pπ+Pd

4 4 0.33

5 5

18 18 0.61

12 12 0.53

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wykonawca badań:

HYDRO4Tech

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer

Zał.Nr

5.10

Miejscowość: Bydgoszcz
Gmina: 
Powiat: bydgoski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: linia tramwajowa Inwestor: WYG International Sp. z o.o.

Sonda Nr:  Data: 2016-12-16 Rzędna: 65.51 m

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonySrednio zagęszcz

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Asfalt

Podbudowa
(Tłuczeń)

Pπ+Pd

Pπ

Gπ/G

Gp/Pg

Gp

Pd

Pg

Gp

Pg

Π

Pπ

Π/G

0 0

16 16 0.59

6 6 0.40

2 2

7 16 0.43

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


