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rawezmix_typu 1 IOXY,20XY, 70 M i warstwa scieralna: plytki betonowe 50x50x7 (0,07 m) "Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku
tawa z betonu C16/20 - d . L . o
podloze gruntowe Ay podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m) od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej
0110 podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
‘ PODBUDOWA TOROWISKA z >| kruszywo lamane_stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,15 m) NAZWA INWESTORA: i —oikE
podsypka dwuwarstwowa z_tlucznia_kamiennego 31,5/50 mm o grub. warstwa_mrozochronna:_grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,15 m) Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
— min. 0,07 m pod spodem podkladu, zageszczana przez podbijanie podtoze gruntowe w Bydgoszczy
— min. 0,18 m nad podfoZzem qrunt.,, zageszczana przez walowanie ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
mata_wibroizolacyjna EYOESIC
mieszanka _kruszyw _mineralnych (niesort) 0/31,5 mm (0,20 m) | ODWODNIENIE GLOWNY WYKONAWCA:
geowtdknina 180q/m CBR:2100N zwir_gruby 16/24 mm
@ @ podloze z gruntu stabilizowanego mechanicznie, Rm=2,5 MPa (0,15 m) sqczek drenarski PVC 0,113 m z filtrem z wldkna syntetycznego -
geowltsknina_180q/m CBR:2100N mieszanka kruszyw naturalnych (pospdtka) 2/16 mm (0,10 m) WYG International Sp. z 0.0. N
podloze gruntowe podloze gruntowe z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa
[TIITTT [T
2 - @ STADIUM
- q telg @ @ @ ETAP 1
gg CzeSC
KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI TYP 1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO — ROWEROWEGO KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU PRZYSTANKOWEGO, CHODNIKA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI g RANZA
warstwa $cieralna: mastyks grysowy SMA 11 (0,04 m) warstwa scieralna: mastyks grysowy SMA 11 (0,04 m) warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 8S (0,05 m) warstwa scieralna: plytki betonowe 50x50x7 (0,07 m) kostka betonowa gr. 8 cm (0,08 m) DROGOWA
warstwa wigzqca: beton asfaltowy AC 16W (0,06 m) warstwa wigzqca: beton asfaltowy AC 16W (0,06 m) podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m) KRAWEZNIK BETONOWY NA LAWIE Z OPOREM OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ
podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P (0,10 m) podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P (0,10 m) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m) podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 podbudowa: kruszywo tamane_stabilizowane mechanicznie (0,15 m) kraweznik betonowy 15x30x100 (0,30 m) obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30 m) obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30 m) kostka kamienna 9/11 (0,10 m) * TTUERYSINKU - \WARIANT 1, 2 - PRZEKROJ NORMALNY/UL. WOJISKA POLSKIEGO
podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,15 m) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,15 m) razem: 26 c¢cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,05 m) tawa_betonowa z oporem — beton C12/15 (0,10 m) fawa_betonowa z oporem — beton C12/15 (0,10 m) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m) - PO STRONIE ZACHODNIEJ RONDA/
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m) kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m) podfoze gruntowe warstwa_mrozochronna:_grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,15 m) tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,15 m) razem: 40 cm razem: 40 cm tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,25 m) . ,
podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiqzana o CBR >=60% (0,24 m) podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR >=60% (0,24 m) razem: 40 cm podfoze gruntowe razem: 38 cm IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
geow/ékm'nu separacyjna geowldknina_separacyjna razem: 40 cm PROJEKTANT _ drogowa MAP/0291/POOD/14
podfoze gruntowe podloze gruntowe inz. Tomasz Matkowski
razem: 64 cm razem: 64 cm OPRACOWAL torowa
mgr inz. Michat Sadowski
Pofqczenie pionowe warstwy Scieralnej jezdni z asfaltem lanym zabudowy Pochylenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogowej W rejonie przejs¢ dla pieszych przez tory i jezdnie stosowac * spoinowa¢ Zywicq epoksydowq z piaskiem kwarcowym OPRACOWAL . drogowa
torowiska uszczelnic za pomocq tasmy asfaltowej w rejonie przejazdéw przez tory tramwajowe dostosowac do geometrii torowiska elementy informacyjne dla 0séb niepelnosprawnych do 2/3 wysokosci kostki mgr in2. Tomasz Orzechowski
o wysokosci minimum 4 cm i grubosci 0,8 c¢m — plytki ostrzegawcze—bgblowe 30x30x8, polimerobeton, kolor 6ty TEMATNR DATA - Maj 2017 SKALA RYS. AR NR STR.
— plytki kierunkowe—ryflowe 30x30x8, polimerobeton, kolor z6lty 8790 WERSIA 02 1:50 D_wi,w2-1
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