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Rondo na skrzyzowaniu ulic: Wojska Polskiego - Chemicznej
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI TYP 1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIERSCIENIA RONDA

warstwa $cieralna: mastyks grysowy SMA 11 (0,04 m)

warstwa $cieralna: kostka kamienna 15/17 (0,16 m) *

warstwa wiqzqca: beton asfaltowy AC 16W (0,06 m)

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m)

podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P (0,10 m)

podbudowa: beton cementowy C16/20 (0,20 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m)

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,10-0,15 m)

podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR >=60% (0,24 m)

podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiqzana o CBR >=60% (0,20 m)

geowlbknina_separacyjna

geowlbknina separacyjna

podloze gruntowe

podtoze gruntowe

razem: 64 cm

Potgczenie pionowe warstwy Scieralnej jezdni z asfaltem lanym zabudowy
torowiska uszczelnic za pomocq tasmy asfaltowej
0 wysokosci minimum 4 cm [ grubosci 0,8 c¢cm

razem: 67 cm

* spoinowa¢ zywicq epoksydowq z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci kostki

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ | CIAGU PIESZO — ROWEROWEGO
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KRAWEZNIK KAMIENNY NA LAWIE Z OPOREM

OOOOOOOOOAO.OOPOOO

OO0 0,0 0O

+01 \i,0,06 297 8 e 0 5%0()
F LT NNANRR R RN NARRNARA NN RRURAR HANRRARAARA AR podooba

KRAWEZNIK KAMIENNY PROSTY NA LAWIE Z OPOREM
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OBRZEZE BETONOWE

=E-®

SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ

4
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KONSTRUKCJA WYSPY SRODKOWEJ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
"Przebudowa trasy tramwajowej wzdtuz ulicy Wojska Polskiego na odcinku
od ul. Krzysztofa Kamila Baczynskiego do ul. Chemicznej"

warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 8S (0,05 m)

kraweznik kamienny 20x30x100 (0,30 m)

kraweznik kamienny 20x30x100 (0,30 m)

obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30 m)

kostka kamienna 9/11 (0,10 m) *

krzewy okrywowe zimnozielone

NAZWA INWESTORA: ., . . . . N . . ZDMKP
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

BYDGOSZCZ

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3
kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,20 m)

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,05 m)

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,05 m)

tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,10 m)

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (0,03 m)

kora w warstwie gr. 10 cm

tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,15 m)

tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,15 m)

warstwa mrozochronna: grunt niewysadzinowy o CBR >=25% (0,15 m)

podtoze gruntowe

razem: 40 cm

W rejonie przejs¢ dla pieszych przez tory i jezdnie stosowac
elementy informacyjne dla 0séb niepetnosprawnych

— plytki ostrzegawcze—bgblowe 30x30x8, polimerobeton, kolor zélty
— plytki kierunkowe—ryflowe 30x30x8, polimerobeton, kolor zotty

razem: 50 cm

razem: 50 cm

razem: 40 cm

tawa betonowa z oporem — beton C12/15 (0,25 m)

biowtdknina

GLOWNY WYKONAWCA:

razem: 38 cm

* spoinowa¢ Zywicq epoksydowq z piaskiem kwarcowym
do 2/3 wysokosci kostki

ziemia _urodzajna_w_warstwie o _qr. min. 20cm

grunt_nasypowy

podtoze gruntowe

WYG International Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa
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