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WARIANT W1, W2

Rondo na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego - Chemicznej

IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

TEMAT NR DATA

WERSJA

SKALA RYS. NR

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

STADIUM

02

1:50

DROGOWA

ETAP I

NAZWA INWESTORA:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku

od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej"

GŁÓWNY WYKONAWCA:

WYG International Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa

8790

NR STR.

-

CZĘŚĆ

KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA

OPRACOWAŁ

inż. Tomasz Małkowski

drogowa MAP/0291/POOD/14

PROJEKTANT

mgr inż. Michał Sadowski

torowa

OPRACOWAŁ

mgr inż. Tomasz Orzechowski

drogowa
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podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22P (0,10 m)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI TYP 1
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podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiązana o CBR >=60% (0,24 m)
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warstwa ścieralna: mastyks grysowy SMA 11 (0,04 m) 
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warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16W (0,06 m)
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OBRZEŻE BETONOWE
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ława betonowa z oporem - beton C12/15 (0,10 m)
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krzewy okrywowe zimnozielone
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kora w warstwie gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA WYSPY ŚRODKOWEJ
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ziemia urodzajna w warstwie o gr. min. 20cm
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warstwa ścieralna: kostka kamienna 15/17 (0,16 m) *
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0,03 m)
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KRAWĘŻNIK KAMIENNY NA ŁAWIE Z OPOREM
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geowłóknina separacyjna
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kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm (0,10-0,15 m)
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* spoinować żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokości kostki
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* spoinować żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym
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do 2/3 wysokości kostki
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W rejonie przejść dla pieszych przez tory i jezdnie stosować
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- płytki ostrzegawcze-bąblowe 30x30x8, polimerobeton, kolor żółty
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- płytki kierunkowe-ryflowe 30x30x8, polimerobeton, kolor żółty
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