Wykonawca badan: KARTA OTWORU ZatNr: 4.1
BADAWCZEGO
HYDROATECH . _
Profil numer 1 Wiertnica: GAT-25M
Rejon: ul. Wojska Polskiego Obiekt: linia tramwajowa System wiercenia: obrotowy
Miejscowos¢: Bydgoszcz Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Powiat: bydgoski Wiercenie: HYDRO4Tech Rzgdna: 68.31 m
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-15
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podbudowa z tlucznia kolejowego bodbudowa (Thuczen) s
(kruszywo tamane) czyste, jasno szary
0.60
| piasek drobny z domieszka piasku
1.0 pylastego, brazowy Pd+Pr I 06
szg
| 1.40
piasek drobny, brgzowy Pd lla 0.4
50 1.90
piasek gliniasty na pograniczu gliny
piaszczystej, brazowy Pg/Gp Hiib pl 03
w
| 2.40
piasek $redni zagliniony, brazowy Ps zagl.
IIb 0.6
30 3.00 . N .
piasek $redni zagliniony z domieszka Ps zagl+K
kamieni, brazowy gl. szg
3.30
piasek drobny lekko zagliniony z
domieszka piasku Sredniego, brazowy Pd zagl.+Ps lla 05
40 T 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Wykonawca badan: KARTA OTWORU ZatNr: 4.2
BADAWCZEGO
HYDROATECH . o
Profil numer 2 Wiertnica: GAT-25M
Rejon: ul. Wojska Polskiego Obiekt: linia tramwajowa System wiercenia: obrotowy
Miejscowos¢: Bydgoszcz Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Powiat: bydgoski Wiercenie: HYDRO4Tech Rzgdna: 68.33 m
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-15
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podbudowa z tlucznia kolejowego
(kruszywo tamane) zanieczyszczone, Podbudowa (Ttuczen
: szaro-brgzowy
| “ . .| 040
2T o0 piasek drobny z domieszka piasku b 0.6
A~ pylastego, zoity -
SR
B R Pd+Pm szg
L0 o 1o
PR piasek drobny z domieszka piasku la 0.4
A pylastego, zotty )
L P
1.50
glrlgsocvzpogramczu gliny piaszczystwj, GIGp b ol 03
20 2.00
. w
| a o piasek gliniasty na pograniczu gliny
AN piaszczystej, zotty Pg/Gp
llic tpl 0.2
30 3.00
piasek gliniasty na pograniczu piasku
drobnego, zolty Pg/Pd
I 3.50
piasek $redni zagliniony przewarstwiony
piaskiem gliniastym, szary Ps zagl/IPg Ilb szg 06
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Wykonawca badan:

HYDRO4TECH

Profil numer 3

KARTA OTWORU
BADAWCZEGO

Zal.Nr: 4.3

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wojska Polskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Powiat: bydgoski

Obiekt: linia tramwajowa
Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 68.18 m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-15
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v oA podbudowa z tlucznia kolejowego
PRy (kruszywo tamane) zanieczyszczone, Podbudowa (Ttuczen
szaro-brgzowy
0.30
piasek drobny z domieszka piasku
pylastego, Z6ity Pd+Prt lla | szg | 0.4
0.80
glina na pograniczu gliny piaszczystej, 0.35
brazowa :
G/Gp Ilb
1.40
glina na pograniczu gliny piaszczystej, 03
brazowa ’
7] 180 Pl
20 |5
a o piasek gliniasty na pograniczu pytu,
S brazowy Pg/n lla 0.5
~ .. 280
3.0 | ~ N piasek pylasty zagliniony, brazowy Pmzagl. lla szg 0.4
o
oo 3.20
- piasek gliniasty, bragzowy Pg
3.80 llic | tpl/pl 0.25
—4.0
piasek gliniasty na pograniczu piasku
Sredniego zaglinionego, brazowy Pg/Ps zagl.
i 450
piasek $redni zagliniony z domieszka
piasku drobnego zaglinionego, brazowy Ps zagl +Pd zagl. lib szg 0.6
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wykonawca badan:

HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 4.4

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wojska Polskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Powiat: bydgoski

Obiekt: linia tramwajowa
Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 66.95 m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-15
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podbudowa z tlucznia kolejowego
(kruszywo famane) zanieczyszczone, Podbudowa (Ttuczen
szaro-brazowy
0.35
L piasek humusowy z humusem, ciemny szary Ph+H
0.60 asek drob domieszka biask lla | szg | 0.5
piasek drobny z domieszka piasku
humusowego, zéity Pd+Ph
10 1.00
glina piaszczysta na pograniczu gliny,
brazowa Gp/G pl/tpl 0.25
i 1.50
b
| glina na pograniczu gliny piaszczystej,
2.0 brazowa G/Gp 0.3
i B 2.50 pl
/: !
Lﬁ 30 | /- : .
3.00 & o piasek gliniasty, bragzowy Pg llla 0.5
2y 3.60 piasek pylasty z domieszka piasku PretPh lla szg 0.4
o 3.70 humusowego, 26ty
40 piasek gliniasty na pograniczu gliny, Pg/G tpl/pl 0.25
4. jasny brazowy
4.20
: b
r . piasek gliniasty przewarstwiony
piaskiem $rednim zaglinionym, jasny Pg//Ps zagl. pl 0.3
. brazowy
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



HYDR

Wykonawca badan:

O4TECH

KARTA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zal.Nr: 4.5

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wojska

Powiat: bydgoski

Miejscowos¢: Bydgoszcz

Polskiego

Obiekt: linia tramwajowa

System wiercenia: obrotowy

Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

Rzedna: 65.59 m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-15
82 2 o g =
C g3 : 5 B o N £
o| €5, | g|  Profi Przelot o e} e | 28| 3
|l g8%| 8 litologiczny Opis litologiczny S 5 ¢© g = o =
8l 578 3 g g 52| s
gl "] 8 3 S 3| &
= | mppd| @ | [m] [m] ® °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
podbudowa z tlucznia kolejowego
(kruszywo tamane) zanieczyszczone, Podbudowa (Ttuczen
brazowo-szary
0.30 piasek humusowy z humusem, szaro-ciemno PhtH
| brazowy
: 0.50
1.0 .
R piasek drobny na pograniczu piasku b 0.6
- : pylastego, zotty
. Pd/Pmt
: szg
—2.0 R
L [= T 2w
T2 0,0 piasek drobny na pograniczu piasku 05
pylastego, zotty ’
lla
3.00
piasek drobny, zéity Pd 0.4
3.40
= glina pylasta na pograniczu pytu,
g brazowa Grn b pl 0.3
—4.0 -- 2.00
- NNN,\ pyt, brgzowo-szary n m llla mpl 0.6
>0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wykonawca badan:

HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 4.6

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wojska Polskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Powiat: bydgoski

Obiekt: linia tramwajowa
Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 65.01 m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-15
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warstwy asfaltowe, czarna Asfalt
0.17
podbudowa z betonu, szara Beton
< . .| 039
I Lp iasek pylasty z domieszka piask
Cm L, piasek pylasty z domieszka piasku
drobnego, zoty Pr+Pd lib 06
szg
0.90 piasek drobny z domieszka piasku
pylastego, zotty Pd+Pr lia 04
1.20
w
glina na pograniczu gliny piaszczystej,
czama G/Gp 1lib pl 0.3
| 2.40
piasek gliniasty, bragzowy Pg m llla mpl 0.6
—3.0
3.30 piasek drobny na pograniczu piasku
| pylastego, z6ity Pd/Pnt lla szg 0.5
3.50 . . ..
piasek gliniasty, 26ty Pg w 1lib pl 0.25
3.70
piasek pylasty, z6tty Pnt lla szg 0.5
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Wykonawca badan:

HYDRO4TECH

KARTA OTWORU

BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zal.Nr: 4.7

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wojska Polskiego

Miejscowos¢: Bydgoszcz
Powiat: bydgoski

Obiekt: linia tramwajowa
Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 67.88 m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-16
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warstwy asfaltowe, czarna Asfalt
V@%P(\ 0.09|  podbudowa z kruszywa tamanego, szara Kruszywo
S 0.23
, piasek gliniasty, bragzowy Pg 1lib pl 0.3
10 1.00
piasek drobny zagliniony, brazowy Pd zagl. lla szg 0.4
| 1.40
: piasek gliniasty na pograniczu gliny,
. brazowy b | plitpl 0.25
2.0 1.90 Pg/G
w
. glasek gliniasty na pograniczu gliny, lc tpl 0.2
razowy
2.60
piasek drobny zagliniony z domieszkg
piasku sredniego, brazowy Pd zagl+Ps lib sz9 06
3.20
i piasek gliniasty na pograniczu piasku
drobnego zaglinionego, brazowy Pg/Pd zagl. liic | tpl/pl 025
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wykonawca badan:

HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 8

Zal.Nr: 4.8

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wojska Polskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Powiat: bydgoski

Obiekt: linia tramwajowa
Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 68.05 m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-16
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warstwy asfaltowe, czarna Asfalt
0.13 podbudowa z kruszywa tamanego, czarna Kruszywo
0.29
- nasyp (humus z domieszka piasku
humusowego oraz piasku gliniastego) nN(H+Ph+Pg) I szg 0.5
o 0.80
—1.0
piasek gliniasty, bragzowy Pg pl 0.3
b
1.60
piasek gliniasty z domieszka gliny,
brazowy pl/tpl 0.25
2.0 500 Pg/G
) piasek gliniasty na pograniczu gliny,
: brazowy lllc tpl 0.2
| 2.40 w
piasek drobny z domieszkg piasku
a0 $redniego, brazowy Pd+Ps Ib szg 0.6
| 3.40
piasek gliniasty na pograniczu piasku
drobnego, brazowy Pg/Pd llic | tpl/pl 0.25
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Wykonawca badan:

HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 9

Zal.Nr: 4.9

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wojska Polskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Powiat: bydgoski

Obiekt: linia tramwajowa
Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 65.95 m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-16
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S — nasyp (humus z domieszka piasku
| — humusowego i piasku drobnego
zaglinionego oraz piasku gliniastego), nN (H+Ph+Pd zagl.+Pg) w ! In 03
—_— szaro-brazowy
1.00
gleba (humus), ciemna brazowa Gb(H)
1.30 .
piasek humusowy, szary Ph
1.50
. ) . w
piasek drobny z domieszkg piasku Pd+P
pylastego, jasny z6lty n
IIb 0.6
szg
3.00
piasek pylasty z domieszka piasku
drobnego, zolty Pr+Pd s
3.50 piasek drobny zagliniony na pograniczu
piasku gliniastego, zotty Pd zagl./Pg w
3.70
piasek pylasty z domieszka piasku
drobnego, zolty Pr+Pd s lia 05
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wykonawca badan:

HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
BADAWCZEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: 4.10

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Wojska Polskiego
Miejscowos¢: Bydgoszcz
Powiat: bydgoski

Obiekt: linia tramwajowa
Inwestor: WYG International Sp. z 0.0.
Wiercenie: HYDRO4Tech

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 65.51 m

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geologiczny: mgr inz.t.Charczuk Skala1:30 Data wiercenia: 2016-12-16
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nawierzchnia z destruktu asfaltowego, Asfalt
czarny
4 0.30 podbudowa z tlucznia kolejowego
& (kruszywo tamane) zanieczyszczone, Podbudowa (Ttuczen
i ¢ szaro-brgzo
as 0.55 Az
~ . piasek pyIa;}y z domieszka piasku Pr+Pd b 0.6
<0 drobnego, zoity
L0 | e szg
< . .| 110
3 (2P O piasek pylasty, brazowy P lla 0.4
i [~ 1.50 glina pylasta na pograniczu gliny, GG 03
brazowa ’
1.70
glina piaszczysta na pograniczu piasek
gliniastego, brazowa Gp/Pg 04
lib pl
2.60
glina piaszczysta, brazowa Gp 0.3
3.00
piasek drobny, zéity Pd lla szg 0.4
w
3.30
r piasek gliniasty, bragzowy Pg 0.4
T 370 -
/ / / glina piaszczysta, brazowa Gp
o 3.90
4.0 | -«
Illb pl
. t piasek gliniasty, bragzowy Pg 0.3
= = 4.80
~ pyt, brazowy n
50 ST s
R piasek pylasty, brazowy Pn lla | szg | 0.4
| / 5.40
/ pyt na pograniczu gliny, brazowa niG Illb pl 0.3
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




